INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DLA BUDOWY

OGOLNODOSTEPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO,
PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY

na dziatce nr 1
Czarny tug, gmina Jedlinsk

woj. mazowieckie

Inwestor:

Gmina Jedlinsk
ul. Warecka 19
26-660 Jedlinsk

Informacje sporzgdzit:

Radom, grudzieh 2013r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacii
poszczegodlnych obiektow.

Inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego .

Zakresem robot objete sa:

- uksztattowaniu spadkéw na istniejgcej nawierzchni boiska,

- wykonanie nawierzchni syntetycznej na istniejgcych warstwach podbudowy,
- wytyczenie liniami boisk do gry w koszykowke, siatkowke i pitke reczng,
- otoczenie nawierzchni boisk pitkochwytem,

- wykonanie pasa nawierzchni chtonnej wraz z drenazem liniowym,

- wykonanie trybun ziemnych dla 120 widzéw,

- urzgdzenie mini placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowaniu terenu
przylegtego,

- wykonanie miejsc dla pozostawiania rowerow.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na dziatce nr 1 istnieje budynek Zespotu Szkoét Publicznych, boisko o nawierzchni
asfalto-betonowej, droga dojazdowa, miejsca parkingowe, chodniki i miejsca dla
pozostawiania rowerow oraz konstrukcja trybun.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren budowy znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budynku ZSP.
Wokét terenu inwestycji przebiegajg napowietrzne linie energetyczne.

W czasie prowadzenia prac zwigzanych z wykonywaniem wykopéw pod
fundamenty, potencjalne zagrozenia mogg wynikng¢ w sytuacji natrafienia na nie
zinwentaryzowane wczesniej sieci bgdz instalacje podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Na kazdym etapie prowadzenia inwestycji mogg wystgpi¢ zagrozenia w zakresie
bezpieczenstwa ludzi.

W czasie prowadzenia prac ziemnych zagrozeniem moze byc¢ ciezki sprzet
mechaniczny pracujgcy przy wykonywaniu wykopow pod droge dojazdowa,
fundamenty, przy wykonywaniu trybun ziemnych i przy pracach betoniarskich.
Zagrozenie dla bezpieczenstwa bedzie stanowit sam wykop, ktéry winien byc¢
odpowiednio zabezpieczony (bariery, tablice ostrzegawcze).

Bezposrednie sgsiedztwo napowietrznych linii energetycznych moze stanowic
zagrozenie w czasie montazu konstrukcji pitkochwytu. Prace prowadzone w trakcie
wznoszenia konstrukcji pitkochwytu rodzi¢ bedg typowe niebezpieczenstwa
towarzyszgce pracom na rusztowaniach, na wysokosciach, z wykorzystaniem
elektronarzedzi.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg by¢ prace wykonywane przy
uzyciu substancji chemicznych, np. prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni
poliuretanowo-gumowej ptyty boiska i malowaniem linii poszczegdlnych boisk.



Przez caty czas trwania budowy, nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby osoby
korzystajgce z budynku szkolnego nie miaty dostepu do terenu inwestyciji, ktory
nalezy w sposob skuteczny uniedostepnic dla oséb postronnych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepisow
BHP, w szczegolnosci przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych,
mogacych by¢ zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budynku ZSP.
Nalezy zwrdéci¢ szczegbdlng uwage na bezpieczenstwo osob korzystajgcych z tego
obiektu i na zabezpieczenie samego obiektu przed skutkami prowadzenia w jego
sgsiedztwie prac budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy
przestrzegajgc przepisow BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualng ksigzeczke
zdrowia,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng (ubranie,
buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowigzujgcym prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie
przepiséw BHP,

- plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy,

- plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonywania
robot nie miaty wstepu osoby postronne..

Na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe sktadowiska
materiatow.

Zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikéw wykonawca zapewnia we wtasnym
zakresie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)



