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SST 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robét rozbidrkowych w ramach budowy boiska ogélnodostepnego i placu zabaw.
W zakres robot wehodzi:

- demontaz obrzezy, kraweznikdéw betonowych,

- demontaz taw pod krawezniki,

- czesciowy demontaz nawierzchni asfaltowej,

- czesciowa rozbidérka warstw podbudowy,

- wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko.

Zakres robdt podany powyzej zostat opracowany z takg doktadnoscig, jakg mozna byto
osiggna¢ w wyniku ogledzin, bez czesciowego demontazu.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materialy
Dla robé6t rozbidrkowych wymienionych w p. 1.3. materiaty podstawowe nie wystepuja.
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine”.

O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbiorki decyduje Inspektor nadzoru. Sprzet
uzyty przy wykonywaniu robot rozbiérkowych musi posiada¢ aktualne dokumenty kontroli
okresowej dokonywanej przez Urzgd Dozoru Technicznego, dopuszczajgce go do prac. Jesli
sprzet lub urzgdzenia nie wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okaza¢ stosowne
dokumenty fabryczne potwierdzajgce ten fakt.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie musza spetniaC normy w zakresie bhp
podczas ich obstugi, w szczegdélnosci dot. izolacyjnosci urzadzenh elektrycznych, poziomu
drgan i hatasu.

4. Transport

Transport gruzu i materiatdw 2z rozbiorki moze odbywac¢ sie srodkami transportu
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.

Gruz na srodkach transportu otwartych musi by¢é zabezpieczony na czas transportu przed
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajgce z niewlasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane
przekroczeniem dopuszczalnej fadownosci jak réwniez kary natozone za nieprzestrzeganie
przepisdw ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce.



5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),

- zapoznac pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,

- zaopatrzy¢ pracownikow w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, sposdb zabezpieczen, ogrodzen,
wygrodzen stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczeciem robét.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢é elementy nie podlegajgce
rozbidrce, np. chodniki, ptyta boiska, pitkochwyt.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajgce powinny by¢ zakoriczone przed
przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych.

Wykonawca robét powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, ktory nie narusza
konstrukcji elementéw sasiednich i nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia
os6b trzecich.

Odpady usuwac w sposob minimalizujgcy ucigzliwos¢ dla otoczenia.

Dopuszcza sie sktadowanie czasowe odpadow na terenie budowy w asortymencie i ilosci nie
pozostajgcej w sprzecznos$ci z obowigzujgcymi przepisami.

Skfadowisko tymczasowe odpaddw na placu budowy powinno by¢ zlokalizowane w sposéb
zapewniajgcy swobodny wywdéz ich z terenu i nie naruszajgcy interesu osob trzecich.

Do czasu wywiezienia gruz gromadzi¢ w kontenerach poza terenem prowadzenia prac,
zabezpieczajgc z nalezytg starannoscig elementy otoczenia znajdujgce sie w poblizu.
Wywozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i pyleniem.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych nie
dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.

6. Kontrola jakosci

Nie jest wymagana szczeg6towa kontrola jakosci przy robotach rozbiérkowych. Roboty
powinny sie jednak odbywac zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i
zasadami sztuki budowlane;.

7. Obmiar robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedgcy integralng czescig dokumentacii
projektowe;j.

Jednostkg obmiarowg rozebranych kraweznikéw i obrzezy jest: —m.

Jednostkg obmiarowg robét rozbidrkowych jest: — m?,

8. Odbior robot

Poszczegdlne etapy robot rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce robot.

Odbiér powinien byé przeprowadzony na podstawie wizji lokalnej w terenie, protokotéw z
odbiorow czesciowych, oceny aktualnego stanu wykonanych robét, w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Odbiér robot obejmuje caty zakres prac wyszczegolniony w punkcie 1.3. Po zakonczeniu



robét gruz i materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione a teren posprzatany.

Odbiorowi koncowemu podlega takze kontrola stanu uprzatniecia terenu po rozbiorkach i
wywozu odpadow, w tym kontrola sposobu sktadowania gruzu (dokumenty potwierdzajace
dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzajgce dokonanie utylizacji gruzu
zanieczyszczonego, kontrola ilosci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko,
kontrola uprawnien

Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéremu powierzyt to zadanie pod katem posiadanych
uprawnieh do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpaddw niebezpiecznych, jesli takie

wystepuja).

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy.

10. Przepisy zwigzane i informacje

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do

odbioru kohcowego. Wydawnictwo Forum, 2008

Praca zbiorowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wydawnictwo Dashofer, 2008

Praca zbiorowa Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (2001.62.627)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie optat za korzystanie
ze Srodowiska (2001.130.1453) z p6zniejszymi zmianami (2001.151.1703)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.Nr 112,p0z.1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéw odpadéw,
lub ich ilosci, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii
matych i srednich przedsiebiorstw, ktéore mogg prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpaddéw
(2001.152.1735)






SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej.

1.3.Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowy boiska ogélnodostepnego i placu zabaw.
W zakres robot wechodzi min:

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- reczne wykonanie wykopow,

- warstwy filtracyjne, podsypki,

- podktady z piasku zwyktego,

- zasypki,

- transport gruntu.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

2.Materiaty

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6ot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.Wymagania szczegotowe

Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja.

Do wykonania podkfadu podposadzkowego nalezy stosowac piasek zwykty.

Do zasypywania wykopdw moze byC uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczeh takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

3.5przet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie i mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii



sprzetu podstawowego. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu podtoza.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnoéci jego odspojenia.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

4. Transport

Materiaty z wykopéw mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpaddéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.
Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno
wysokosciowy.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym, Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru
na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac teren pod budowe. Sposéb wykonania dojazdu
do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopoéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ wymagane prawem zgody na
prowadzony zakres robdét.

5.3.Zasady wykonywania wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.




Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.4.Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wykonany nasyp przykry¢ warstwg humusu gr.10cm i obsia¢ trawg. Zastosowany gatunek
trawy lub mieszanka traw, odpowiedni do stosowania na obiektach sportowych.

5.4.1.Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

- uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatdbw budowlanych,

- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ rownomiernie na catej powierzchni wykopu.

5.4.2.Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

- uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,
réwnomiernie na catej powierzchni,

- przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatéw
budowlanych.

5.5.Zasypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

- zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim roboét, po oczyszczeniu dna z odpadkéw materiatdw budowlanych i $mieci.

- ukfadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50+1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi.

- < 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

- nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb
niepowodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.6. Korytowanie

Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii kraweznikéw i obrzezy betonowych.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczeséniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby



10

rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos$é gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

6.Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

6.1.Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,

- kontrole prawidtowo$ci wytyczenie robét w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

- sprawdzenie wymiarow wykopow.

6.2.Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3.Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST.

7.0bmiar robot

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg wykonanego i odebranego korytowania jest: — m°.
Jednostkg obmiarowg wykonanych wykopow, podkfadéw i nasypow, zasypek i transportu
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gruntu jest: —m?.

8.0dbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i SST daty
wyniki pozytywne. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem korytowania, wykopow,
podktadéw, zasypek podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

9.Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy
10.Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i
mieszanka.
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SST 03.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac, zwigzanych z budowy boiska ogoélnodostepnego i placu zabaw.
W zakres robo6t wehodzi min:
- wykonanie taw fundamentowych, zelbetowych trybun,
- wykonanie stép fundamentowych dla pitkochwytu i elementéw wyposazenia boiska,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentow,
- zamocowanie siedzisk trybun.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;j.
Do wykonania robét mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty powinny by¢ jak okres$lono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.

Materiaty okreslone jako systemowe oznacza to, iz nalezy stosowac tylko materiaty
stanowigce peten, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopusci¢ do
wybidérczego stosowania materiatow.

Taki uktad wykonawstwa musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany —jako nie dajgcy jakiejkolwiek
gwarancji jakosci i trwatosci wykonanych robot.

Sktadowanie:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg
producenta, z dala od zrédta ciepta i materiatow tatwopalnych. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.



2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1.Mieszanka betonowa

Nie dopuszcza sie wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka
musi by¢é wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwoérni i posiada¢ wyniki badan
laboratoryjnych

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow technicznych.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetniaé wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215.

Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego
przez wytworce stali.

Tre$¢ atestu oraz cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Ilub
stojakach, z podziatem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dgzy¢, by stal byta magazynowana
w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaC wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy srednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

2.2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.4. Deskowanie — szalunki systemowe

Do betonowania konstrukcji nalezy uzywac¢ szalunkow systemowych, nowych lub wytozonych
ptyta OSB w celu uzyskania odpowiedniej faktury betonu po rozszalowaniu.

Powinny one:

- by¢ wykonane z materiatow, ktére nie deformujg sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa,

- by¢ w dobrym stanie technicznym,

- dostosowane do obowigzujgcych modutdw projektowych,

- pozwalac na formowanie réznych elementéw konstrukcyjnych,

- dawac réwng i gtadkg powierzchnie betonu po rozformowaniu,

- zapewniac tatwy montaz i demontaz,

- pozwalac na wielokrotne stosowanie.

Do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

2.2.5. Wodna dyspersija asfaltéw modyfikowana kauczukiem syntetycznym do wykonywanie

powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych ($ciany fundamentowe):

- produkt wodny, izolacyjny powtokowy, zachowujgcy trwatg elastycznosc¢ (takze w niskich
temperaturach), posiadajgcy wtasnosci tiksotropowe (do podtozy o dowolnym spadku - nie
sptywa z pionowych powierzchni nawet przy wysokich temperaturach do +120°C),
Preparat do stosowania na suche i lekko mokre podtoza, bezpieczny w kontakcie ze
styropianem o wysokiej odpornosci mechanicznej. Temperatura stosowania od +5°C do
+30°C. (np. Icopal Water Renowator lub rownowazna).
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2.2.6. Barierki stalowe.

- barierki na trybunach — wykonane z rury chromoniklowej @50/5, przyspawanej do
ksztattownika stalowego bedgcego elementem kotwigcym barierke w betonie.

2.2.7. Siedziska trybun
Siedzisko o wymiarach: szerokos¢ 42,5 cm, glebokos¢ 39,5 cm, wysokosc¢ oparcia 25 cm,
w kolorze niebieskim, barwione w masie, wykonane w technologii rozdmuchu tworzywa
HDPA.
Krzesto odporne na niskie i wysokie temperatury, utlenianie oraz promieniowanie UV.
Powierzchnia siedziska gtadka, ergonomicznie wyprofilowana z zaokragleniem krawedzi.
Bardzo mocna konstrukcja zebrowo-wsporcza, gwarantujgca odpornos¢ na akty wandalizmu
i zabezpiecza przed wrzucaniem $mieci pod krzesto przy zamocowaniu do betonowych
stopni.
W sSrodkowej czesci siedziska, krzesto posiada odptyw dla wody, a w srodkowej czesci
oparcia wgtebienie do zamocowania tabliczki z numerem.
Siedzisko posiada atesty: niepalnosci, nietoksycznosci i wytrzymatosciowe.
Prosty sposéb mocowania do podtoza przy uzyciu 2 kotkdw rozporowych lub srub eliminuje
koniecznos$¢ uzywania innych, dodatkowych elementéw wsporczych. Miejsca mocowan
maskujg zaslepki, wykonane z materiatu identycznego jak siedzisko (np. PROSTAR Poznan,
model SO-03 lub inne réwnowazne).

3. Sprzet

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprzet
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt, sprawny technicznie, spetniajgcy
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikngé trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ utozone réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie, uszkodzenia
lub utratg statecznosci. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.




16

5. Wykonanie robét

5.1. PRACE BETONIARSKIE

5.1.1. Wymagania ogolne
Wykonanie roboét powinno byé zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robot”
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru ,Dokumentacjg
technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpoczg¢é po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.2. Wykonanie deskowan
Deskowania elementow licowych powinny by¢é wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.
Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia.
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.1.3. Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farbg olejng nalezy opala¢é np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasci-
wosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnosciag do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.
Nalezy zwr6cic uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzna.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
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deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie¢ wykonywac¢ przed

ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegodlnie podktadek z pretow

stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci scian licowych wykonuje sie konieczne

otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podkfadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W

szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢é potgczone przez spawanie,

zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pretéw do 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy $rednicy pretdow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem

deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i

normg PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w

trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretdow nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania

pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30%

skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢

spoine wynosi 10 d.

5.1.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem, uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej powinny

by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢

rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych

zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w

dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z

Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Miejsca przerw technologicznych w betonowaniu uszczelni¢ plastyczng tasmg bentonitowo —

kauczukowg. Czynnos¢ te wykonac $cisle wg instrukcji producenta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢é pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W czasie wykonywania betonowania szybu nalezy stale kontrolowa¢ prawidtowe

usytuowanie deskowania, a wszelkie niedokfadnosci korygowac¢. Kontrola powinna byc¢
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dokonywana przyrzadami geodezyjnymi o wysokiej doktadnosci.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢é chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

Goérng, poziomg powierzchnie scian (pod siedziska), zatrze¢ na gtadko posypka do
powierzchniowego utwardzania betonu ,Durobet” lub réwnowazng. Czynnos¢ tg nalezy
wykonac¢ podczas twardnienia betonu.

|IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FUNDAMENTOW

5.3.

Wykonanie izolacji scian fundamentowych - sciana zelbetowa zagtebiona w gruncie.
Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczeh. Krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowac) zas
wyoblenia odpowiednio zaokragli¢. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczyscic¢ z gruzu i ziemi.

Powierzchnie zagruntowaé, a nastepnie natozy¢ materiat izolacyjny. Prace wykonac scisle
wyg instrukcji producenta materiatu przyjetego do realizaciji.

MONTAZ BARIEREK

54.

Wszystkie elementy stalowe barierek powinny by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie cigcia
gazowego dopuszczalne jest jedynie do ciecia zgrubnego.

Montaz barierek nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowac pion i poziom
elementow.

Kotwienie w sposéb gwarantujgcy stabilnos¢ i sztywnosé barierek — wykonane z rury
chromoniklowej @50/5, przyspawanej do ksztaltownika stalowego bedgcego elementem
kotwigcym barierke w betonie.

MONTAZ SIEDZISK

Siedziska w kolorze niebieskim, mocowane do betonowych postumentéw w rozstawie
osiowym 45 cm. Sposdb mocowania zgodny z zaleceniami producenta.

Kontrola jakosci

. PRACE BETONIARSKIE

Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom
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zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.
Ocena poszczegodlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Mieszanka betonowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora nadzoru, zleci
nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inspektorowi nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkciji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora
nadzoru.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych
prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999.

Pielegnacija betonu.

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Kontrola wykohczenia powierzchni betonu

Wykonhczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczane na budowe bez dokumentéw nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.

6.3. BARIERKI

Kontrola jakosci wykonania barierek polega na: sprawdzeniu zgodnosci wytworzenia tych
elementow z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzeniu zgodnosci sposobu montazu z
wymaganiami niniejszej SST.

6.4. SIEDZISKA TRYBUN

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. Obmiar robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycji, jest przedmiar robdét, bedgcy integralng czesciag dokumentacji
projektowe;j.

Jednostkg obmiarowg robét betoniarskich jest: — m®,
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jednostkg obmiaru zamontowanej barierki sg: - szt.

8. Odbiér robét
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdinych etapoéw robét, protokoty
obioru materiatéw i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbidr materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Wyniki odbiorow materiatoéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

8.1. PRACE BETONIARSKIE
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje:
- prawidtowos$¢ potozenia elementu w planie
- prawidtowosc¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i elementow,
- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen(np. raki, rysy), taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢
wieksza niz 5% przekroju danego elementu, zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete.

8.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie od kolejnych etapow rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarem robdt niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji normowych daty wyniki pozytywne.

8.3. BARIERKI
Na podstawie wynikow odbioréw wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt
koncowych.
Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznaé za
zgodne ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.4. SIEDZISKA

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajgc jednoczesnie Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
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9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy.
10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 360, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ...

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom |,

opracowane przez b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut

Techniki Budowlanej (np. Wydawnictwa ARKADY, W-wa 1990),

- Aprobaty techniczne.

- Swiadectwa zgodnosci z PN

- Wytyczne producentéw zastosowanych materiatow i instalowanych urzgdzeh

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
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SST 04.00.00 NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE BOISKA
| PLACU ZABAW

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak wt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nawierzchni poliuretanowych w ramach budowy boiska ogdélnodostepnego i placu
zabaw.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczna.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa boiska

Nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna dla wody, wykonana na podtozu asfaltowym w
systemie natryskowym bezstykowym typu ,Eltan N/E” lub réwnowazna. Warstwa dolna o
grubosci okoto 8 - 12,5mm sktada sie z warstwy elastycznej z czarnego granulatu gumowego
,potaczonej lepiszczem poliuretanowym, wykonywanej na placu budowy, w technologii
maszynowego bezspoinowego montazu.

Na warstwie dolnej wykona¢ elastyczng warstwe uzytkowg, o grubosci okoto 0,5-1,5mm
ukladang metodg wysokociSnieniowego natrysku, skiadajgcg sie z systemu poliuretanowego
uzupetnionego granulatem EPDM drobnej frakcji.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania elastycznoséci, by¢ nieprzepuszczalna dla wody,
ttumi¢ drgania, spetniac wymagania odpornosci na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i posiadaé wymagane aprobaty techniczne.
Nawierzchnia powinna spetniaé optymalne warunki dla gry w pitke reczng, pitke siatkowg i
koszykéwke. Grubo$¢ nawierzchni poliuretanowej , wymiary ptyty boiska, kolor boiska i linii
poszczegolnych boisk okreslono w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca winien posiadac:

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest higieniczny PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.
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2.3. Podtoze nawierzchni boiska

Podtoza, na ktére naktadana jest nawierzchnia, muszg by¢ sztywne, suche, sczepne oraz
nosne, pozbawione wolnych lub kruchych elementdéw oraz rozdzielajgcych substancji
czynnych, jak oleje, ttuszcze, Scier gumowy itp.

Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcego w danym miejscu
punktu rosy.

2.4. Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw

Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody, na bazie granulatu EPDM gr. 5 cm.
Nalezy wykonacC nawierzchnie syntetyczna, bezspoinowa, w kolorze zielonym, wylewang na
podbudowie z kruszywa naturalnego, zapewniajgca bezpieczehstwo swobodnego upadku do
wysokosci 1,40 m. (zgodnie z PN-EN 1176-1). Catg nawierzchnie obramowacC obrzezem
syntetycznym (gumowym), w kolorze zielonym.

2.5. Podbudowa nawierzchni placu zabaw

Warstwy podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng amortyzujgcag z ptyt EPDM gr. 5 cm:
- kruszywo frakcji 0-7mm w warstwach, zageszczone — 5 cm,

- kruszywo frakcji 2-32mm w warstwach, zageszczone — 15 cm,

- podsypka piaskowa — 15 cm,

- grunt rodzimy.

2.6. Sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych
powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska,
BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Sposéb transportu i przechowywania materiatdw nie moze powodowac utraty jakosci lub
powodowa¢ powstania uszkodzen materiatdw. Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi
producenta danego materiatu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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Uwaga: prace montazowe boisk muszg byé skoordynowane z pracami drenarskimi
oraz robotami zwigzanymi z wykonaniem instalacji odwodnienia terenu.

5.2. Nawierzchnie poliuretanowe

Prace wykonac scisle z instrukcjg producenta nawierzchni przyjetej do realizaciji.

Nawierzchnia piyty boiska projektowana jest ze spadkiem tak, aby zapewni¢ skuteczne
odwodnienie powierzchniowe terenu boiska. Wody opadowe i roztopowe powierzchniowo
sptywajgce w kierunku zewnetrznej krawedzi ptyty bedg wsigka¢ w przylegte tereny zielone.
W celu zwiekszenia chtonnosci gruntu po obwodzie ptyty boiska, w pasie szerokosci 0,57 m
projektuje sie piaszczysto — zwirowg warstwe filtracyjng. Dodatkowo na spodzie, utozony
zostanie drenaz perforowany ze spadkiem w kierunku istniejgcego rowu.

Poszczegdlne pola do gry wyznaczyC nalezy za pomocg linii szer. 5 cm wykonanych
specjalistyczng farbg poliuretanowg, w nastepujacych kolorach:

- boisko do pitki recznej — linie koloru zéttego,

- boisko do koszykdwki — linie koloru biatego,

- boisko do siatkéwki — linie koloru niebieskiego.

Nawierzchnie placu zabaw obramowac¢ obrzezem syntetycznym (gumowym), w kolorze
zielonym.

. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania wykonanych robdét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST.
Kontrola materiatbw musi byé poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje
zgodnosci, atesty, itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane.

Do celéw kontroli jakosci Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatobw u zZrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

7. Obmiar robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedgcy integralng czescig dokumentacii
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowe;.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy.

10. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz.
2087 jt.).
e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z 2003 r. Nr
229 p0z.2275).

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki --
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.
Pr B-11- Nawierzchnie placow zabaw. Wyznaczenie wysokosci upadku.

“Dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowej™

1) certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni, np. Labosport, lub dokument réwnowazny;
2) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;

3) atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

4) autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.
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SST 05.00.00 PILKOCHWYT
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem pitkochwytu w ramach budowy boiska
ogolnodostepnego i placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z montazem
ogrodzenia terenu boiska:

- wykonanie ogrodzenia o funkcji pitkochwytu wys. 6,0m,

- wykonanie furtek (3sztuki) o szerokosci 1,3m i wysokosci 2,07m.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty stosowane

Materiatami stosowanymi sa:

- siatka polipropylenowa w kolorze zielonym, o oczkach 10 x 10 cm po dtuzszych bokach i 5 x 5
cm po krétszych,

- stupy stalowe z ksztattownika zamknietego 80 x 80 x 4 mm, ocynkowane, zabezpieczone od
gory zaslepkami z tworzywa,

- naciggi poziome z linek stalowych ¢4 mm, naprezane ,Srubami rzymskimi”.

- furty o szer. 1,30 m, o konstrukcji z ksztattownika zamknietego z wypetnieniem siatka,
analogicznie jak pozostata czes¢ ptaszczyzny pitkochwytu, wyposazone w 3 zawiasy, rygle i
zamki.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatbw powinien sie odbywa¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczonych
przed zniszczeniem i przemieszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST. ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Montaz ogrodzenia.
Montaz ogrodzenia nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli robét podano w OST.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkow i montazu siatki:
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu,
b) przesta zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

Prawidtowos$¢ prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, podlega ocenie Inspektora nadzoru
i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robdot, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg jest:

- m (metr) wykonanego ogrodzenia .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

- PN-H-97051 - Ochrona przed korozjag. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania. Ogdlne wytyczne

- BN-89/1076-02 - Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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SST 06.00.00 BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikoéw i obrzezy betonowych w
ramach budowy boiska ogdlnodostepnego i placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawianiem na podsypce cementowo-piaskowej obrzezy betonowych i kraweznikdéw
betonowych na wykonanej tawie betonowej z oporem.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych
od jezdni lub stanowigcych oporniki dla nawierzchni komunikacyjnych znajdujgcych sie na
réznym poziomie.

Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Podsypka — warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,\Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Vymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Krawezniki betonowe

Do wykonania robot nalezy uzy¢ kraweznikdw prostokatnych, scietych 15x30x100 cm,
prostych i tukowych, jednowarstwowych w gatunku |. Kazda dostarczona na budowe partia
kraweznikow betonowych powinna posiada¢ atest producenta.

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340:2003.
Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkbw betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny
by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Pomiaréw nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-B-100211.

W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania probek
lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan.

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przektadek lub na
paletach transportowych.

Obrzeza betonowe - o wymiarach 30x8 cm powinny by¢ wykonane z betonu klasy B30 i
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spetnia¢ warunki podane w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda
dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych powinna posiada¢ atest producenta.
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B30. Nasigkliwos¢
betonu n < 5%.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Skfadowanie materiatéw

Skfadowanie obrzezy i kraweznikow powinno by¢é zorganizowane w sposob chronigcy
materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych,
szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.

Krawezniki i obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwarte;j
przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek
lub na paletach transportowych.

Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno spetniaé wymagania BN-88/6731-08.

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79B-06711.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze Zzrédet budzgcych watpliwosci i powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-88B-32250.

tawa z oporem.

Krawezniki posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach jak na rysunku. tawa wykonana z
betonu klasy B-15 wedtug PN-B-06250. Do wykonania betonu nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32.5 N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN
197-1,

- kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzgcego
w skfad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i
posiadajgcych aprobate techniczng IBDiM.

Posypka cementowo — piaskowa

Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo — piaskowg w proporcji 1:4, z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Krawezniki i obrzeza betonowe chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatoSci
gwarantowane;j.
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W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach i przektadkach drewnianych dtugoscig w
kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na srodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢é oznaczone. Dane powinny byé umieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w
sposob trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmnie;j:

- oznaczenie (okreslenie) wyboru,

- znak wytworni,

- date produkcji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Roboty nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia linii kraweznikow i obrzezy betonowych.

Koryto pod podsypke lub tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopow pod obrzeza powinny odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie.
Wymiary wykopu pod tawy powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa, o grubosci warstwy
do 5cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta podsypkg i
zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawia sie w wykopie na podsypce

cementowo - piaskowej obsypujgc zewnetrzng $ciane obrzezy gruntem i ubijajgc go. Obrzeza
nalezy ustawic tak, by wyokragleniem krawedzi wystawaty ponad poziom chodnika. Szerokosé
spoin miedzy nimi nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé zaprawg cementowa. Przed zalaniem zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢
wodg. Spoiny muszg byc¢ pielegnowane wod3.

5.5. tawa betonowa z oporem

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywacC zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251.

5.6. Ustawienie kraweznikow betonowych

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosic
od 10 do 12 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Szeroko$¢ spoin miedzy kraweznikami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ zaprawg cementowg. Przed zalaniem zaprawg
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nalezy je oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ pielegnowane woda.
6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania prac i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dtugos$ci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoécig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kagtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach dla
odpowiednich materiatéw.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke i fawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z podsypki cementowo-piaskowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,

d) fawy betonowej z oporem - zgodnie z wymaganiami pkt 5.5,

e) ustawienia kraweznikdéw betonowych_- zgodnie z wymaganiami pkt 5.6,

7. obmiar robét

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedgcy integralng czescig dokumentacii
projektowe;j.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika i betonowego obrzeza
chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,

wykonana podsypka,

wykonana fawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty



PN-B-06711

PN-B-10021

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-EN 1340:2003

PN-63/B-06251

PN-88/B-32250
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Kruszywo mineralne. Piasek do betonoéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skftad, wymagania i
ocena zgodnosci

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Roboty betonowe i zelbetowe

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw



34



35

SST 07.00.00 PODBUDOWA ZBETONU B - 10

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu B-10.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét w ramach
budowy boiska ogdlnodostepnego i placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z betonu - jedna Ilub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej
stanowigcej fragment nosnej czesci nawierzchni komunikacyjne;j.

Beton B-10 - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
oraz optymalng iloscia wody. Beton B 10 uzyty na podbudowe powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. OgdIine wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 klasy 32,5.

Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o
wymaganiach zgodnych z PN-B-19701.

2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki betonu B-10 nalezy stosowac:

- zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,

- piasek wg PN-B-11113,

- kruszywo tamane wg PN-B-11112,

- kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w na
rysunku 1i 2, zgodnych z PN-S-96013.

Uziarnienie kruszywa powinno byé tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

2.4. Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgacg wymaganiom normy PN-B-32250. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pithg. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrodet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang
norma.

2.5. Beton B-10

Beton B 10 uzyty na podbudowe powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250

Nie dopuszcza sie wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka musi
by¢ wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwérni i posiada¢ wyniki badan
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laboratoryjnych

2.6. Materiaty do pielegnacji podbudowy z betonu B-10
Do pielegnacji podbudowy z betonu B-10 moga by¢ stosowane: piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z betonu B-10

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu B-10, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwodrnia
powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow.

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych Ilub statycznych i walcéw ogumionych do
zageszczania

- zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogag byC¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢
samochodoéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezagco i na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét
Podbudowa z betonu B-10 nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu.

5.3. Przygotowanie podioza

Podioze gruntowe pod podbudowe powinno by¢é przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST 02.01.01 ,Roboty ziemne”.

Podbudowe z betonu B-10 nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane przez Wykonawce w czasie robét.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Podbudowy z betonu B-10 wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po
zageszczeniu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Zageszczanie podbudow o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i
przesuwac¢ sie pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni.
Zageszczanie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od
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nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w
strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny byé natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gteboko$¢ i wbudowanie nowej
mieszanki albo przez sciecie nadmiaru, wyrownanie i zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna miec prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu duSego, II-
ga metoda oznaczania).

Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

5.5. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac¢ roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ podtuznych
spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catg szerokos¢ rownoczesnie.

W przeciwnym razie, w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej obcigé pionowg
krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb
nalezy wykonac¢ poprzeczng spoing roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia
pionowej krawedzi we wczeshiej wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas
pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

5.6. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu B-10 powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty mogg byc¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé sie wytgcznie za
zgodg Inspektora nadzoru.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
Sniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w
projekcie sktadu

tej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

Zageszczenie podbudowy z betonu B-10

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng prébg Proctora, wedtug PN-B-
04481 (metoda II).
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Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15.

Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie
moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

Badania kruszywa

Wiasciwos$ci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0
cm. Prébki do badan nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w swiezo roztozonej
warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowacé i przechowywaé zgodnie z normg PN-S-
96013. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28

dniach przechowywania.

6.3. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
norma BN- 68/8931-04 [25].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg £ 0,5 %.

Réwnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+5cm.

Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescig dokumentacji
projektowe;j.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu B-10.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

3. PN-B-06250 Beton zwykty

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
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obcych

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia

12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i
mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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SST 08.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak wt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nawierzchni uktadu komunikacyjnego, w ramach budowy boiska
ogdélnodostepnego i placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Obrzeze chodnikowe - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggéw
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztatcen  temperaturowych, wypetniony okreslonymi  materiatami
wypetniajgcymi.

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
L,YWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Wymagania techniczne

- odmiana - kostka dwuwarstwowa (beton warstwy spodniej konstrukcyjny i warstwy scieralnej
gornej, barwionej, grubosci min. 4 mm),

- barwa - kostka kolorowa, z betonu barwionego,

- wzor (ksztatt) kostki - do uzgodnienia z Inwestorem i Inspektorem nadzoru,

- grubos¢ - 60mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do szerokosci uktadanych powierzchni
bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki powinny posiada¢ wypustki dystansowe na powierzchniach bocznych oraz ukosowane
krawedziami gérnymi.
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Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostéw).

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry
przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie
stosowanie $rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza,
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé¢ do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).

2.3. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe - o wymiarach 30x8 cm powinny by¢ wykonane z betonu klasy B30 i
spetnia¢ warunki podane w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda
dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych powinna posiadac¢ atest producenta.
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250, klasy B30. Nasigkliwos¢
betonu n < 5%.

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny byc réwne i proste.

Skfadowanie materiatdéw

Skfadowanie materiatdw powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy materiat przed
jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych na beton.

Kostke powinna by¢ pakowana na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na
paletach transportowych.

2.4. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250,

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112,

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢c wymagania BN-88/6731-08.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).

- do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

- do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢é przewozone na paletach - dowolnymi s$rodkami
transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

Krawezniki i_obrzeza betonowe chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymato$ci
gwarantowane;.

W trakcie transportu powinny by¢é zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Nalezy je ukfada¢ na podktadkach i przektadkach drewnianych diugoscig w
kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na srodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w
sposo6b trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmnie;j:

- oznaczenie (okreslenie) wyboru,

- znak wytworni,

- date produkcji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.
Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzezy betonowych.

5.3. Konstrukcja hawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z podbudowa, podsypka cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni z kraweznikow i obrzezy betonowych,

- wykonanie podktadu,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- zasypka spoin piaskiem

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do uzytku.
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5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i przedmiarem.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Obrzeza ustawiaC¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawia sie w wykopie na podkfadzie gr. 10 cm
Z betonu B10 i podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm, obsypujgc zewnetrzng $ciane
obrzezy gruntem i ubijajac go. Obrzeza nalezy ustawic tak, by wyokrggleniem krawedzi
wystawaty ponad poziom chodnika. Szerokos$¢ spoin miedzy nimi nie powinna przekraczac 1
cm. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ zaprawg cementowa. Przed
zalaniem zaprawg nalezy je oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ pielegnowane woda.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.4. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byé taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢é zakohczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne =zaleca sie wykonywa¢é na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej (linie
rozgraniczajgce miejsca parkingowe).

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okofo potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungc¢ wraz z

podsypka.
Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
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ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla uzytkowania

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Sposaob sprawdzenia
pomiaréw
1 Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni jednorodnosci wygladu,
obrzezy i kostki kolorow kostek, obrzezy,

spekan, plam, deformaciji,
wykruszen, spoin i szczelin

2 Rzedne wysokos$ciowe, Co 25 m i we wszystkich
réwnosc¢ podtuzna i punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokos¢

7. Obmiar robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza,
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wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy.

10. Przepisy zwigzane
Normy

A WDN P

© 00 N

10

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021

PN-B-11113
PN-B-19701
PN-E1338:2005
PN-EN 1340:2003

PN-63/B-06251
PN-88/B-32250

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Roboty betonowe i zelbetowe

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatéw i technologii i znaki towarowe sa

rozwiazaniami przykiadowymi okreslajacymi standard, wymagane wlasciwosci i

cechy wyrobow. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych rozwiazan innych

producentéow, ale o rownowaznych parametrach technicznych materiatéw z

zastosowanymi w projekcie.




