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SST 01.00.00   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych w ramach budowy boiska ogólnodostępnego i placu zabaw. 
W zakres robót wchodzi: 
- demontaż obrzeży, krawężników betonowych, 
- demontaż ław pod krawężniki, 
- częściowy demontaż nawierzchni asfaltowej, 
- częściowa rozbiórka warstw podbudowy, 
- wywiezienie gruzu  samochodami na wysypisko. 

Zakres robót podany powyżej został opracowany z taką dokładnością, jaką można było 
osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały 

Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.  
O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje Inspektor nadzoru. Sprzęt 
użyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty kontroli 
okresowej dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli 
sprzęt lub urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, należy okazać stosowne 
dokumenty fabryczne potwierdzające ten fakt. 
Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte na budowie musza spełniać normy w zakresie bhp 
podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu 
drgań i hałasu. 

4. Transport 

Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się środkami transportu , 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót.  
Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed 
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 
Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane 
przekroczeniem dopuszczalnej ładowności jak również kary nałożone za nieprzestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego obciążają Wykonawcę. 
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5. Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: 
− zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze), 
− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami, 
− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice). 
Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpieczeń, ogrodzeń, 
wygrodzeń stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie podlegające 
rozbiórce, np. chodniki, płyta boiska, piłkochwyt. 

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające powinny być zakończone przed 
przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych.  
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 
konstrukcji elementów sąsiednich i  nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia 
osób trzecich. 
Odpady usuwać w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia.  
Dopuszcza się składowanie czasowe odpadów na terenie budowy w asortymencie i ilości nie 
pozostającej w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. 
Składowisko tymczasowe odpadów na placu budowy powinno być zlokalizowane w sposób 
zapewniający swobodny wywóz ich z terenu i nie naruszający interesu osób trzecich. 

Do czasu wywiezienia gruz gromadzić w kontenerach poza terenem prowadzenia prac, 
zabezpieczając z należytą starannością elementy otoczenia znajdujące się w pobliżu. 
Wywożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i pyleniem. 

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie 
dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 

6. Kontrola jakości 

Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty 
powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i 
zasadami sztuki budowlanej. 

7. Obmiar robót 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową rozebranych krawężników i obrzeży  jest: – m. 
Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest: – m3, 

8. Odbiór robót 

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę robót.  
Odbiór powinien być przeprowadzony na podstawie wizji lokalnej w terenie, protokołów z 
odbiorów częściowych, oceny aktualnego stanu wykonanych robót,  w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Odbiór robót obejmuje cały zakres prac wyszczególniony w punkcie 1.3. Po zakończeniu 
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robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany. 
Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i 
wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające 
dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu 
zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, 
kontrola uprawnień 
Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod katem posiadanych 
uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie 
występują). 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z warunkami umowy. 

10. Przepisy związane i informacje 

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejęcia placu budowy do 
odbioru końcowego. Wydawnictwo Forum, 2008 
Praca zbiorowa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wydawnictwo Dashofer, 2008 
Praca zbiorowa Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za korzystanie 
ze środowiska (2001.130.1453) z późniejszymi zmianami (2001.151.1703) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.Nr 112,poz.1206) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, 
lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 
małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów 
(2001.152.1735) 
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SST 02.00.00   ROBOTY ZIEMNE 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z budowy boiska ogólnodostępnego i placu zabaw. 
W zakres robót wchodzi min: 
- mechaniczne wykonanie wykopów,  
- mechaniczne zagęszczenie podłoża, 
- ręczne wykonanie wykopów, 
- warstwy filtracyjne, podsypki, 
- podkłady z piasku zwykłego, 
- zasypki, 
- transport gruntu. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych. 

2.Materiały 

2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, 
poz. 2016, z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2.Wymagania szczegółowe 
Do wykonania wykopów materiały nie występują. 
Do wykonania podkładu podposadzkowego należy stosować piasek zwykły. 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów 
budowlanych itp. 

3.Sprzęt 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie i mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.  Wykonawca powinien również dysponować 
sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
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sprzętu podstawowego. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu podłoża. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

4.Transport 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z 
dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

5.Wykonanie robót 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02. 

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno 
wysokościowy. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta 
oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru 
na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 

5.2.Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac należy przygotować teren pod budowę. Sposób wykonania dojazdu 
do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek uzyskać wymagane prawem zgody na 
prowadzony zakres robót. 
 

5.3.Zasady wykonywania wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia  naturalnej struktury gruntu. 
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Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.4.Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Wykonany nasyp przykryć warstwą humusu gr.10cm i obsiać trawą. Zastosowany gatunek 
trawy lub mieszanka traw, odpowiedni do stosowania na obiektach sportowych.  

5.4.1.Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych, 
- układanie podkładu należy prowadzić równomiernie na całej powierzchni wykopu. 

5.4.2.Warunki wykonania podkładu pod posadzki:  
- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki, 
równomiernie na całej powierzchni, 
- przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 

5.5.Zasypki 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki 
- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nim robót, po oczyszczeniu dna z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
- ≤ 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
- 0,50÷1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi. 
- ≤ 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
- nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

      5.6. Korytowanie  

Roboty  należy  rozpocząć  od  wytyczenia  linii  krawężników i obrzeży betonowych. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inspektora nadzoru. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
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rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania, 
w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 

6.Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót 
ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 

6.1.Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
- kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie, 
- sprawdzenie przygotowania terenu, 
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
- sprawdzenie wymiarów wykopów. 

6.2.Wykonanie podkładów  
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3.Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 

7.Obmiar robót 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową wykonanego i odebranego korytowania  jest: – m2. 
Jednostką obmiarową wykonanych wykopów, podkładów i nasypów, zasypek i transportu 
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gruntu  jest: – m3. 

8.Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i SST dały 
wyniki pozytywne. Roboty ziemne związane z wykonaniem korytowania, wykopów, 
podkładów, zasypek podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.Podstawa płatności 

Zgodnie z warunkami umowy  

10.Przepisy związane 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka. 
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SST 03.00.00  ROBOTY BUDOWLANE   

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac, związanych z budowy boiska ogólnodostępnego i placu zabaw. 
W zakres robót wchodzi min: 
- wykonanie ław fundamentowych, żelbetowych trybun, 
- wykonanie stóp fundamentowych dla piłkochwytu i elementów wyposażenia boiska, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, 
- zamocowanie siedzisk trybun. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inspektora nadzoru. 
Materiały określone jako systemowe oznacza to, iż należy stosować tylko materiały 
stanowiące pełen, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopuścić do 
wybiórczego stosowania materiałów. 
Taki układ wykonawstwa musi być całkowicie zdyskwalifikowany –jako nie dający jakiejkolwiek 
gwarancji jakości i trwałości wykonanych robót. 

Składowanie: 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcją 
producenta, z dala od źródła ciepła i materiałów łatwopalnych. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1.Mieszanka betonowa 
Nie dopuszcza się wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka 
musi być wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwórni i posiadać wyniki badań 
laboratoryjnych 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych. 

2.2.2. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 
przez wytwórcę stali.  
Treść atestu oraz cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami 
powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach, z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana 
w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

2.2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 
oraz z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.2.4. Deskowanie – szalunki systemowe 
Do betonowania konstrukcji należy używać szalunków systemowych, nowych lub wyłożonych 
płytą OSB w celu uzyskania odpowiedniej faktury betonu po rozszalowaniu.  
Powinny one: 
- być wykonane z materiałów, które nie deformują się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową, 
- być w dobrym stanie technicznym, 
- dostosowane do obowiązujących modułów projektowych, 
- pozwalać na formowanie różnych elementów konstrukcyjnych, 
- dawać równą i gładką powierzchnię betonu po rozformowaniu, 
- zapewniać łatwy montaż i demontaż,  
- pozwalać na wielokrotne stosowanie. 
Do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 

 
2.2.5. Wodna dyspersja asfaltów modyfikowana kauczukiem syntetycznym do wykonywanie 

powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych (ściany fundamentowe): 
- produkt wodny, izolacyjny powłokowy, zachowujący trwałą elastyczność (także w niskich 
temperaturach), posiadający własności tiksotropowe (do podłoży o dowolnym spadku - nie 
spływa z pionowych powierzchni nawet przy wysokich temperaturach do +120°C), 
Preparat do stosowania na suche i lekko mokre podłoża, bezpieczny w kontakcie ze 
styropianem o wysokiej odporności mechanicznej. Temperatura stosowania od +5°C do 
+30°C. (np. Icopal Water Renowator lub równoważna). 
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2.2.6. Barierki stalowe. 

- barierki na trybunach – wykonane z rury chromoniklowej ø50/5, przyspawanej do 
kształtownika stalowego będącego elementem kotwiącym barierkę w betonie. 

        

2.2.7. Siedziska trybun 
Siedzisko o wymiarach: szerokość  42,5 cm, głębokość  39,5 cm, wysokość oparcia 25 cm, 
w kolorze niebieskim, barwione w masie, wykonane w technologii rozdmuchu tworzywa 
HDPA.   
Krzesło odporne na niskie i wysokie temperatury, utlenianie oraz promieniowanie UV. 
Powierzchnia siedziska gładka, ergonomicznie wyprofilowana z  zaokrągleniem krawędzi.  
Bardzo mocna konstrukcja żebrowo-wsporcza, gwarantująca odporność na akty wandalizmu 
i zabezpiecza przed wrzucaniem śmieci pod krzesło przy zamocowaniu do betonowych 
stopni. 
W środkowej części siedziska, krzesło posiada odpływ dla wody, a w środkowej części 
oparcia wgłębienie do zamocowania tabliczki z numerem. 
Siedzisko posiada atesty: niepalności, nietoksyczności i wytrzymałościowe. 
Prosty sposób mocowania do podłoża przy użyciu 2 kołków rozporowych lub śrub eliminuje 
konieczność używania innych, dodatkowych elementów wsporczych. Miejsca mocowań 
maskują zaślepki, wykonane z materiału identycznego jak siedzisko (np. PROSTAR Poznań,  
model SO-03 lub inne równoważne). 
 

3.  Sprzęt 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający 
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.  Transport 

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być ułożone równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed możliwością przesuwania się, uszkodzenia 
lub utratą stateczności. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. 
Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych. 

Transport mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: 
segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. PRACE BETONIARSKIE 

5.1.1. Wymagania ogólne 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin 
rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzania badań. 

Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 
opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru „Dokumentacją 
technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.1.2. Wykonanie deskowań 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania 
powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o 
działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia. 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
 

5.1.3. Zbrojenie 

Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 
farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właści-
wościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można 
zmywać strumieniem wody.  
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
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deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne 
otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
–  przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
normą PN-91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% 
skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć 
spoinę wynosi 10 d. 

5.1.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem, układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej powinny 
być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Miejsca przerw technologicznych w betonowaniu uszczelnić plastyczną taśmą bentonitowo – 
kauczukową. Czynność tę wykonać ściśle wg instrukcji producenta. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
–  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
–  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
W czasie wykonywania betonowania szybu należy stale kontrolować prawidłowe 
usytuowanie deskowania, a wszelkie niedokładności korygować. Kontrola powinna być 
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dokonywana przyrządami geodezyjnymi o wysokiej dokładności. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C.  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251). 
Górną, poziomą powierzchnię ścian (pod siedziska), zatrzeć na gładko posypką do 
powierzchniowego utwardzania betonu „Durobet” lub równoważną. Czynność tą należy 
wykonać podczas twardnienia betonu. 
 

5.2. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FUNDAMENTÓW 

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych - ściana żelbetowa zagłębiona w gruncie. 
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś 
wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie 
odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi.  
Powierzchnie zagruntować, a następnie nałożyć materiał izolacyjny. Prace wykonać ściśle 
wg instrukcji producenta materiału przyjętego do realizacji. 
 

5.3. MONTAŻ BARIEREK 

Wszystkie elementy stalowe barierek powinny być cięte mechanicznie. Stosowanie cięcia 
gazowego dopuszczalne jest jedynie do cięcia zgrubnego. 
Montaż barierek należy przeprowadzić w taki sposób, aby zachować pion i poziom 
elementów.     
Kotwienie w sposób gwarantujący stabilność i sztywność barierek – wykonane z rury 
chromoniklowej ø50/5, przyspawanej do kształtownika stalowego będącego elementem 
kotwiącym barierkę w betonie. 
 

5.4. MONTAŻ SIEDZISK 

Siedziska  w kolorze niebieskim, mocowane do betonowych postumentów w rozstawie 
osiowym 45 cm. Sposób mocowania zgodny z zaleceniami producenta. 
 

6.  Kontrola jakości 

6.1. PRACE BETONIARSKIE 

Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i 
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 
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zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Mieszanka betonowa. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach Inspektorowi nadzoru. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250  oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora 
nadzoru. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999. 

Pielęgnacja betonu. 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 
SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 

 

6.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczane na budowę bez dokumentów nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować 
zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

6.3. BARIERKI 

Kontrola jakości wykonania barierek polega na: sprawdzeniu zgodności wytworzenia tych 
elementów z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniu zgodności sposobu montażu z 
wymaganiami niniejszej SST. 
 

6.4. SIEDZISKA TRYBUN 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
 

7.  Obmiar robót 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową robót betoniarskich jest: – m3, 
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jednostką obmiaru zamontowanej barierki są: - szt. 
 

8.  Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja 
techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły 
obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

8.1. PRACE BETONIARSKIE 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje: 
- prawidłowość położenia elementu w planie 
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i elementów, 
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad 
i uszkodzeń(np. raki, rysy), łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być 
większa niż 5% przekroju danego elementu, zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

 

8.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem robót niniejszą SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji normowych dały wyniki pozytywne. 
 

8.3. BARIERKI 

Na podstawie wyników odbiorów wg p.6. należy sporządzić protokoły odbioru robót 
końcowych. 
Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poręczy należy uznać za 
zgodne ze ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności ze ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

8.4. SIEDZISKA 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając jednocześnie Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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9.  Podstawa płatności 

Zgodnie z warunkami umowy. 

10.  Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881), 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 

poz. 360, z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków   
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ... 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I, 
opracowane przez b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut 
Techniki Budowlanej (np. Wydawnictwa ARKADY, W-wa 1990), 
- Aprobaty techniczne. 
- Świadectwa zgodności z PN 
- Wytyczne producentów zastosowanych materiałów i instalowanych urządzeń 
PN-88/B-06250          Beton zwykły. 
PN-ENV 206-1:2002    Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998      Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2/Ak:1998      Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  
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SST 04.00.00 NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE BOISKA  
I PLACU ZABAW 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nawierzchni poliuretanowych w ramach budowy boiska ogólnodostępnego i placu 
zabaw. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST   
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa boiska   

Nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna dla wody, wykonana na podłożu asfaltowym w 
systemie natryskowym bezstykowym typu „Eltan N/E” lub równoważna. Warstwa dolna o 
grubości około 8 - 12,5mm składa się z warstwy elastycznej z czarnego granulatu gumowego 
,połączonej lepiszczem poliuretanowym, wykonywanej na placu budowy, w technologii 
maszynowego bezspoinowego montażu.  
Na warstwie dolnej wykonać elastyczną warstwę użytkową, o grubości około 0,5-1,5mm 
układaną metodą wysokociśnieniowego natrysku, składającą się z systemu poliuretanowego 
uzupełnionego granulatem EPDM drobnej frakcji. 
Nawierzchnia powinna spełniać wymagania elastyczności, być nieprzepuszczalna dla wody, 
tłumić drgania, spełniać wymagania odporności na działanie warunków atmosferycznych, 
spełniać wymagania obowiązujących norm i posiadać wymagane aprobaty techniczne. 
Nawierzchnia powinna spełniać optymalne warunki dla gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i 
koszykówkę. Grubość nawierzchni poliuretanowej , wymiary płyty boiska, kolor boiska i linii 
poszczególnych boisk określono w dokumentacji projektowej. 
 
Wykonawca winien posiadać: 
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.  
- Atest higieniczny PZH dla ofiarowanej nawierzchni.  
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię. 
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2.3. Podłoże nawierzchni boiska 

Podłoża, na które nakładana jest nawierzchnia, muszą być sztywne, suche, sczepne oraz 
nośne, pozbawione wolnych lub kruchych elementów oraz rozdzielających substancji 
czynnych, jak oleje, tłuszcze, ścier gumowy itp. 
Temperatura podłoża musi być wyższa o co najmniej 3°C od panującego w danym miejscu 
punktu rosy. 
 
2.4. Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw 

Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody, na bazie granulatu EPDM gr. 5 cm. 
Należy wykonać nawierzchnię syntetyczną, bezspoinową, w kolorze zielonym, wylewaną na 
podbudowie z kruszywa naturalnego, zapewniającą bezpieczeństwo swobodnego upadku do 
wysokości 1,40 m. (zgodnie z PN-EN 1176-1). Całą nawierzchnię obramować obrzeżem 
syntetycznym (gumowym), w kolorze zielonym. 

2.5. Podbudowa nawierzchni placu zabaw 

Warstwy podbudowy pod nawierzchnie syntetyczną amortyzującą z płyt EPDM gr. 5 cm: 
- kruszywo frakcji 0-7mm w warstwach, zagęszczone – 5 cm, 
- kruszywo frakcji 2-32mm w warstwach, zagęszczone – 15 cm, 
- podsypka piaskowa – 15 cm, 
- grunt rodzimy. 

2.6. Składowanie materiałów 

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. 
Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, 
BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Sposób transportu i przechowywania materiałów nie może powodować utraty jakości lub 
powodować powstania uszkodzeń materiałów. Ponadto musi być zgodny z wytycznymi 
producenta danego materiału. 

5. Wykonanie  robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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Uwaga: prace montażowe boisk muszą być skoordynowane z pracami drenarskimi 
oraz robotami związanymi z wykonaniem instalacji odwodnienia terenu. 

5.2. Nawierzchnie poliuretanowe 

Prace wykonać ściśle z instrukcją producenta nawierzchni przyjętej do realizacji. 
 
Nawierzchnia płyty boiska projektowana jest ze spadkiem tak, aby zapewnić skuteczne 
odwodnienie powierzchniowe terenu boiska. Wody opadowe i roztopowe powierzchniowo 
spływające w kierunku zewnętrznej krawędzi płyty będą  wsiąkać w przyległe tereny zielone. 
W celu zwiększenia chłonności gruntu po obwodzie płyty boiska, w pasie szerokości 0,57 m 
projektuje się piaszczysto – żwirową warstwę filtracyjną. Dodatkowo na spodzie, ułożony 
zostanie drenaż perforowany ze spadkiem w kierunku istniejącego rowu. 

 
Poszczególne pola do gry wyznaczyć należy za pomocą linii szer. 5 cm wykonanych 
specjalistyczną farbą poliuretanową, w następujących kolorach: 
- boisko do piłki ręcznej – linie koloru żółtego, 
- boisko do koszykówki – linie koloru białego, 
- boisko do siatkówki – linie koloru niebieskiego. 
 
Nawierzchnię placu zabaw obramować obrzeżem syntetycznym (gumowym), w kolorze 
zielonym. 
 

6. Kontrola  jakości  robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania wykonanych robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST. 
Kontrola materiałów musi być poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje 
zgodności, atesty, itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane. 

Do celów kontroli jakości Zamawiający uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

7. Obmiar  robót  

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej. 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
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9. Podstawa  płatności 

Zgodnie z warunkami umowy. 

10. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 
poz. 
2087 jt.). 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 
229 poz.2275). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.). 
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- 
Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 
Pr B-11- Nawierzchnie placów zabaw. Wyznaczenie wysokości upadku. 
 
˝Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej˝: 
 
1) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna 
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium 
potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni, np. Labosport, lub dokument równoważny; 
2) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta; 
3) atest PZH dla oferowanej nawierzchni; 
4) autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę 
nawierzchnię. 
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SST 05.00.00  PIŁKOCHWYT 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem piłkochwytu w ramach budowy boiska 
ogólnodostępnego i placu zabaw. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem 
ogrodzenia terenu  boiska: 
- wykonanie ogrodzenia o funkcji piłkochwytu wys. 6,0m, 
- wykonanie furtek (3sztuki) o szerokości 1,3m i wysokości 2,07m.  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały stosowane 

Materiałami stosowanymi są: 
- siatka polipropylenowa w kolorze zielonym, o oczkach 10 x 10 cm po dłuższych bokach i 5 x 5 
cm po krótszych, 
- słupy stalowe z kształtownika zamkniętego 80 x 80 x 4 mm, ocynkowane, zabezpieczone od 
góry zaślepkami z tworzywa, 

- naciągi poziome z linek stalowych 4 mm, naprężane „śrubami rzymskimi”. 
- furty o szer. 1,30 m, o konstrukcji z kształtownika zamkniętego z wypełnieniem siatką, 
analogicznie jak pozostała część płaszczyzny piłkochwytu, wyposażone w 3 zawiasy, rygle i 
zamki. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-  „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Transport materiałów powinien się odbywać dowolnymi środkami transportu, zabezpieczonych 
przed zniszczeniem i przemieszczeniem.  
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. „Wymagania ogólne”. 

5.2. Montaż ogrodzenia. 
Montaż ogrodzenia należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w OST. 

6.2. Sprawdzenie   ustawienia słupków i montażu siatki: 
a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu, 
b) przęsła  zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia 
 
Prawidłowość prac związanych z wykonaniem ogrodzenia, podlega ocenie Inspektora nadzoru 
i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową jest: 
- m (metr) wykonanego ogrodzenia . 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zgodnie z warunkami umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE . 

 - PN-H-97051 - Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
- BN-89/1076-02 - Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
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SST 06.00.00 BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników i obrzeży betonowych w 
ramach budowy boiska ogólnodostępnego i placu zabaw.   

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawianiem na podsypce cementowo-piaskowej obrzeży betonowych i krawężników 
betonowych na wykonanej ławie betonowej z oporem.  

1.4. Określenia podstawowe 

Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych 
od jezdni lub stanowiących oporniki dla nawierzchni komunikacyjnych znajdujących się na 
różnym poziomie. 
Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Krawężniki betonowe 

Do wykonania robót  należy użyć krawężników prostokątnych, ściętych 15x30x100 cm, 
prostych i łukowych, jednowarstwowych w gatunku I. Każda  dostarczona  na  budowę  partia  
krawężników  betonowych  powinna  posiadać  atest producenta. 
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340:2003. 
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny 
być jednorodne, struktura zwarta. 
Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-B-100211. 
W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek 
lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań. 
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na 
paletach transportowych. 

Obrzeża betonowe - o wymiarach 30x8 cm powinny być wykonane z betonu klasy B30 i 
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spełniać warunki podane w normach BN-80/6775-03/01  i  BN-80/6775-03/04.  Każda  
dostarczona  na  budowę  partia  obrzeży  betonowych  powinna  posiadać  atest producenta. 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B30. Nasiąkliwość 

betonu n ≤ 5%. 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Składowanie materiałów 
Składowanie  obrzeży i krawężników powinno  być  zorganizowane  w  sposób  chroniący 
materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, 
szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 
Krawężniki i  obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej 
przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek 
lub na paletach transportowych. 
Cement  użyty  na zaprawę cementową do  spoinowania powinien spełniać  wymagania normy 
PN-B-19701.  Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79B-06711. 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-88B-32250. 

Ława z oporem. 
Krawężniki posadowione są na ławie z oporem o wymiarach jak na rysunku. Ława wykonana z 
betonu klasy B-15 według PN-B-06250. Do wykonania betonu należy użyć: 
- cementu portlandzkiego klasy 32.5 N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 
197-1, 
- kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzącego 
w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody, 
- wody wg PN-B-32250 
- można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i 
posiadających aprobatę techniczną IBDiM. 

Posypka cementowo – piaskowa 
Podsypkę należy wykonać jako cementowo – piaskową w proporcji 1:4, z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 spełniającego 
wymagania PN-EN 197-1 i wody  odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Krawężniki i obrzeża betonowe chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości 
gwarantowanej. 
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W trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. Należy je układać na podkładkach i przekładkach drewnianych długością w 
kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i 
zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich 
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w 
sposób trwały co najmniej co 50 sztukę. 
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: 
- oznaczenie (określenie) wyboru, 
- znak wytwórni, 
- datę produkcji. 

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

Roboty  należy  rozpocząć  od  wytyczenia  linii  krawężników i obrzeży betonowych. 
Koryto pod podsypkę lub ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary  wykopów  pod obrzeża powinny  odpowiadać  wymiarom  obrzeża  w  planie. 
Wymiary wykopu pod ławy powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 
koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka  cementowo-piaskowa, o grubości warstwy 
do 5cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta  podsypką i 
zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Obrzeża  betonowe o  wymiarach  30x8  cm  ustawia  się w wykopie na  podsypce  
cementowo - piaskowej obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Obrzeża 
należy ustawić tak, by wyokrągleniem krawędzi wystawały ponad poziom chodnika. Szerokość 
spoin między nimi nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość zaprawą cementową. Przed zalaniem zaprawą należy je oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą. 

5.5. Ława betonowa z oporem 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-63/B-06251. 

5.6. Ustawienie krawężników betonowych 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
od 10 do 12 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Szerokość spoin między krawężnikami nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość zaprawą cementową. Przed zalaniem zaprawą 
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należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania prac i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach dla 
odpowiednich materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę i ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z podsypki  cementowo-piaskowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, 
d) ławy betonowej z oporem - zgodnie z wymaganiami pkt 5.5, 
e) ustawienia krawężników betonowych - zgodnie z wymaganiami pkt 5.6, 

7. obmiar robót 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika i betonowego obrzeża 
chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana podsypka, 

 wykonana ława. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1
. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2PN-B-06250 Beton zwykły 
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. 
3

. 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4
. 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5

. 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
6

. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
7

. 
PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody   badań 

8
. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

9
. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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SST 07.00.00  PODBUDOWA Z BETONU B – 10 

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu B-10. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w ramach 
budowy boiska ogólnodostępnego i placu zabaw.  

1.4. Określenia podstawowe 
Podbudowa z betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej 
stanowiącej fragment nośnej części nawierzchni komunikacyjnej. 
Beton B-10 - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem 
oraz optymalną ilością wody. Beton B 10 użyty na podbudowę powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Cement 
Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 klasy 32,5. 
Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o 
wymaganiach zgodnych z PN-B-19701. 

2.3. Kruszywo 
Do wykonania mieszanki betonu B-10 należy stosować: 
- żwiry i mieszanka wg PN-B-11111, 
- piasek wg PN-B-11113, 
- kruszywo łamane wg PN-B-11112, 
- kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w na 
rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96013. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

2.4. Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
podbudowy należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z 
wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną 
normą. 

2.5. Beton B-10 
Beton B 10 użyty na podbudowę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 
Nie dopuszcza się wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka musi 
być wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwórni i posiadać wyniki badań 
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laboratoryjnych 

2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z betonu B-10 
Do pielęgnacji podbudowy z betonu B-10 mogą być stosowane: piasek i woda. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z betonu B-10 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu B-10, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia 
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników.  
- przewoźnych zbiorników na wodę, 
- układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
- walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do 
zagęszczania 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 
zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: 
segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa z betonu B-10 nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza  
spadła poniżej 5°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu.  

5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SST 02.01.01 „Roboty ziemne”. 
Podbudowę z betonu B-10 należy układać na wilgotnym podłożu. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane przez Wykonawcę w czasie robót. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
Podbudowy z betonu B-10 wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po 
zagęszczeniu.  
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 
Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
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niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 
stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, 
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie 
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej 
mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 
1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu duŜego, II-
ga metoda oznaczania). 
Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 

5.5. Spoiny robocze 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych 
spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie. 
W przeciwnym razie, w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej obciąć pionową 
krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny sposób 
należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 
pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas 
pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania 
sąsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. 

5.6. Pielęgnacja podbudowy 
Podbudowa z betonu B-10 powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 
b) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być 
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni 
pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Inspektora nadzoru. 

5.7. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 
przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 
śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 
Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w 
projekcie składu 
tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
Zagęszczenie podbudowy z betonu B-10 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-
04481 (metoda II). 
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Uziarnienie mieszanki kruszywa 
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 
cementu. Badanie  należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15. 
Grubość warstwy podbudowy 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie 
może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 
Badania kruszywa 
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3. 
Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 
cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej 
warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-
96013. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 
dniach przechowywania. 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -
5 cm. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN- 68/8931-04 [25]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
Równice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm. 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu B-10. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
3. PN-B-06250 Beton zwykły 
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
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obcych 
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i 
mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 

. 
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SST 08.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nawierzchni układu komunikacyjnego,  w ramach budowy boiska 
ogólnodostępnego i placu zabaw. 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Obrzeże chodnikowe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami. 

 

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST   
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

Wymagania techniczne  
- odmiana - kostka dwuwarstwowa (beton warstwy spodniej konstrukcyjny i warstwy ścieralnej 
górnej, barwionej, grubości min. 4 mm), 
- barwa - kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
- wzór (kształt) kostki - do uzgodnienia z Inwestorem i Inspektorem nadzoru,   
- grubość - 60mm.  
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do szerokości układanych powierzchni 
bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki powinny posiadać wypustki dystansowe na powierzchniach bocznych oraz ukosowane 
krawędziami górnymi. 



42 

 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338  

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się 
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, 
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: 
sadz i barwników organicznych). 

2.3. Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe - o wymiarach 30x8 cm powinny być wykonane z betonu klasy B30 i 
spełniać warunki podane w normach BN-80/6775-03/01  i  BN-80/6775-03/04.  Każda  
dostarczona  na  budowę  partia  obrzeży  betonowych  powinna  posiadać  atest producenta. 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B30. Nasiąkliwość 

betonu n ≤ 5%. 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Składowanie materiałów 
Składowanie  materiałów powinno  być  zorganizowane  w  sposób  chroniący materiał przed 
jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników 
zewnętrznych na beton. 
Kostkę powinna być pakowana na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, 
na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na 
paletach transportowych. 

2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

a)    na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-
EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom  PN-88/B-32250, 
b)     do wypełniania spoin  
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113  gatunku 2 lub 3, 

- piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112, 
Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 
- do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
- do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
Krawężniki i obrzeża betonowe chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości 
gwarantowanej. 
W trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. Należy je układać na podkładkach i przekładkach drewnianych długością w 
kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i 
zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich 
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w 
sposób trwały co najmniej co 50 sztukę. 
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: 
- oznaczenie (określenie) wyboru, 
- znak wytwórni, 
- datę produkcji. 

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

 

5. Wykonanie  robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 
Roboty  należy  rozpocząć  od  wytyczenia  linii  obrzeży betonowych. 
 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z podbudową, podsypką cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują: 
-  wykonanie podbudowy, 
-  wykonanie obramowania nawierzchni z krawężników i obrzeży betonowych, 
-  wykonanie podkładu, 
-  przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
-  ułożenie kostek z ubiciem, 
-  zasypka spoin piaskiem 
-  wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
-  pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do użytku. 
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5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową i przedmiarem. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Obrzeża ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
Obrzeża  betonowe o  wymiarach  30x8  cm  ustawia  się w wykopie na  podkładzie gr. 10 cm 
z betonu B10 i podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm, obsypując zewnętrzną ścianę 
obrzeży gruntem i ubijając go. Obrzeża należy ustawić tak, by wyokrągleniem krawędzi 
wystawały ponad poziom chodnika. Szerokość spoin między nimi nie powinna przekraczać 1 
cm. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość zaprawą cementową. Przed 
zalaniem zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą. 

5.6. Podsypka 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.4. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 

grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.  
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej (linie 
rozgraniczające miejsca parkingowe).  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 

Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
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osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 

Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić  piaskiem.   

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla użytkowania 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

6. Kontrola  jakości  robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego nawierzchni 
obrzeży i kostki 

Wizualne sprawdzenie 
jednorodności wyglądu,  
kolorów kostek, obrzeży, 
spękań, plam, deformacji, 
wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Rzędne wysokościowe, 
równość podłużna i 
poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  
punktach charakterystycznych  

7. Obmiar  robót  

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 
6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-      przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 
-      wykonanie podbudowy, 
-      wykonanie ław (podsypek) pod obrzeża,  
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-      wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
-      wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 9. Podstawa  płatności 

Zgodnie z warunkami umowy. 

10. Przepisy związane 

Normy 

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2 PN-B-06250 Beton zwykły 

3 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

5 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

6 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

7 PN-E1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

8 PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody   badań 

9 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

10 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 
 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
 

UWAGA: 

Użyte w projekcie nazwy własne materiałów i technologii i znaki towarowe są 
rozwiązaniami przykładowymi określającymi standard, wymagane właściwości i 

cechy wyrobów. Dopuszcza się zastosowanie zamiennych rozwiązań innych 
producentów, ale o równoważnych parametrach technicznych materiałów z 

zastosowanymi w projekcie. 


