PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI CZARNY UG
POPRZEZ BUDOWE
OGOLNODOSTEPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO,
PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY

na dziatce nr 1
Czarny tug, gmina Jedlinsk

woj. mazowieckie

Inwestor:
Gmina Jedlinsk
26-660 Jedlinsk
ul. Warecka 19

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam,

ze projekt budowlany zagospodarowania centrum wsi Czarny tug,
poprzez budowe ogdlnodostepnego boiska wielofunkcyjnego,

placu zabaw z elementami matej architektury, potozonych na dz. nr 1 w
miejscowosci Czarny tug, gm. Jedlinsk, sporzgdzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowat:

Radom, grudzien 2013r.



TECZKA ZAWIERA:

. CZESC OPISOWA.

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Przedmiary na roboty budowlane

Il. CZESC GRAFICZNA. SKALA NR RYS.
Orientacja 1:10000 1/22
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2a/22
Bilans terenu 1:200 3/22
Fundamenty - rozmieszczenie 1:100 4/22
Fundament stupka kosza do koszykowki 1:20 5/22
Fundament stupka do siatkéwki 1:20 6/22
Fundament stupka pitkochwytu 1:20 7122
Rzut przyziemia 1:100 8a/22
Linie boisk 1:100 9/22
Trybuny 1:50 10/22
Trybuny - detale (pochwyt stalowy) 1:10 11a/22
Trybuny - detale (siedzisko stadionowe) 1:10 11b/22
Przekroj] 1-1 1:20 12/22
Przekro] 2 -2 1:20 13/22
Przekréj 3-3 1:20 14/22
Przekroj 4 -4 1:20 15/22
Przekroj 5-5 1:20 16/22
Przekroj 6-6,7-7 1:20 17/22
Pitkochwyt - widoki 1:100 18/22
Przekroje drogowe - detale 1:20 19/22
tawka parkowa, kosz na $mieci, stojak 20/22
Piramida linowa - widok z gory 1:50 21/22
Piramida linowa - przekréj a - a 1:50 22/22




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zagospodarowanie centrum wsi Czarny tug
poprzez budowe ogdlnodostepnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z
elementami matej architektury na dziatce o nr ew. gruntu 1, w miejscowosci
Czarny tug, gmina Jedlinsk, woj. mazowieckie.

|. Materiaty wyjsciowe do projektowania.

I.1.  Zlecenie Inwestora.

[.2.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
[.3. Wizja i pomiary w terenie.

l.4.  Przepisy i normatywy.

ll. Stan istniejacy i lokalizacja obiektu.

Dziatka o nr ew. gr. 1, na ktdérej projektowane jest ogolnodostepne boisko
wielofunkcyjne w ramach zagospodarowania centrum wsi, potozona jest w
miejscowosci Czarny ug w gminie Jedlinsk. Jest to teren Zespotu Szkot
Publicznych na ktérym, w czesci potnocno-wschodniej istnieje boisko o
nawierzchni asfalto-betonowej. Planowana inwestycja ma na celu przebudowe
istniejgcego boiska polegajacg na:

- wykonaniu nawierzchni syntetycznej na istniejgcych warstwach podbudowy
po uprzednim uksztattowaniu spadkéw na istniejgcej nawierzchni,

- wytyczeniu liniami boisk do gry w koszykowke, siatkowke i pitke reczna,

- otoczeniu catej nawierzchni boisk pitkochwytem,

- wykonaniu pasa nawierzchni chtonnej wraz z drenazem liniowym i instalacjg
odprowadzajgcg wody opadowej,

- wykonaniu trybun ziemnych dla 120 widzéw w czesci nadziemnej,

- urzgdzeniu mini placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowaniu terenu
przylegtego, w tym dojs¢ pieszych,

- montazu uchwytow do pozostawiania rowerow.

Droga dojazdowa, miejsca parkingowe, chodniki i miejsc dla pozostawiania
rowerdw oraz konstrukcja trybun w czesci podziemnej zostaty juz wykonane.
Czes¢ nadziemna wymaga rozbiorki i ponownego wykonania wg przyjetej w
projekcie technologii.

lll. Projekt zagospodarowania terenu.

Projektowane boisko wielofunkcyjne jest przeznaczone do szkolnych
rozgrywek sportowych w ramach zaje¢ wychowania fizycznego, a takze do
prowadzenia zawodow miedzyszkolnych i sSrodowiskowych. Istniejgce
uksztattowanie terenu, wielkos¢ istniejgcej nawierzchni asfalto-betonowej i
wielkos¢ dziatki umozliwia usytuowanie ptyty boiska dtuzszym bokiem w osi
zblizonej do kierunku poétnoc - potudnie, uzyskujac ptaszczyzne daszkowg o
kacie nachylenia ok. 0,05% w kierunku podtuznej i poprzecznej osi.



Na projektowanej ptycie o nawierzchni syntetycznej wyznaczone bedg boiska
do koszykdéwki, do pitki recznej i siatkowki.

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo dziatki z lokalng drogg i sposob
uzytkowania dziatek sgsiednich, catosc¢ ptyty boiska otoczona jest
pitkochwytem wysokosci 6,0 m stanowigcym jednoczesnie ogrodzenie
oddzielajgce teren rozgrywek od pozostatej czesci dziatki. W projektowanym
pitkochwycie przewidziano 3 furtki wejsciowe usytuowane w narozach boiska.

Teren uksztattowano nawigzujgc sie do istniejgcych rzednych wokot budynku
szkoty oraz istniejgcych i projektowanych ciggdw komunikacyjnych, w sposéb
zapewniajgcy prawidtowe, powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z
terenu inwestycji na tereny zielone.

Humus nalezy usungc¢ i zmagazynowac przy granicy robot do pozniejszego
wykorzystania przy budowie zielehcow, a ziemie z wykopdéw nalezy usungc¢ z
terenu budowy.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z normami branzowymi, przepisami BHP i
pod nadzorem.

W przypadku natrafienia w podtozu na grunty nie nosne nalezy je wymieni¢ na
grunty sypkie dobrze zageszczone lub zastosowac geotkanine, ktorg nalezy
uktadac na gruncie rodzimym po usunieciu darni i splantowaniu terenu jako
wzmocnienie podtoza w celu unikniecia wymiany gruntéw nienosnych i trudno
zageszczalnych (nasypy organiczne oraz piaski i glin pylaste plastyczne.
Grunt nasypowy nalezy zageszczaé¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia w
strefie przemarzania 1s=0,97, a na powierzchni robét ziemnych Is=1,00.

Tereny wolne od nawierzchni utwardzonych i skarpy nasypéw o nachyleniu
nie wiekszym niz 1:1,5 docelowo nalezy obsia¢ trawa.

Zaplecze sanitarne dla zawodnikéw.

Uczestnicy rozgrywek sportowych korzystac¢ beda z zaplecza sanitarnego i
socjalnego zlokalizowanego w istniejgcym budynku szkolnym. Charakter i
wielkos¢ zaplecza jest wystarczajgca i odpowiednia dla uzytkownikéw boiska.

IV.Roboty rozbidérkowe i przygotowawcze

W ramach planowanej inwestycji nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac
roboty rozbiorkowe w nastepujgcym zakresie:

- zdemontowac¢ krawezniki wokét istniejgcej nawierzchni asfalto-betonowej,
- wyznaczy¢ w terenie projektowane elementy zagospodarowania,

- wyznaczyc¢ fundamenty projektowanych elementow,

- wykonac ciecie nawierzchni asfalto-betonowej do planowanego wymiaru i
usung¢ warstwy zbednej podbudowy,

- usung¢ mechanicznie nieréwnosci i wyprofilowa¢ spadki nawierzchni,

- pozostawiong nawierzchnie istniejgcego boiska oczysci¢ mechanicznie,
nastepnie zmy¢ chemicznie i zagruntowac¢ dwukrotnie.



V. Elementy skltadowe boiska wielofunkcyjneqo i urzadzenia
towarzyszace.

W sktad planowanego zakresu rob6t wehodzg nastepujgce elementy:

5.1. PLYTA BOISKA

Ptyta boiska wykonana zostanie na istniejgcej podbudowie asfaltowej, po
uprzednim jej przygotowaniu w zakresie projektowanych spadkow, jako
nieprzepuszczalna bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowo-gumowa,
wykonczona wierzchnig powtokg natryskowg gr. 13mm (np. Eltan N/E, lub
rownowazng) czesciowo w kolorze czerwonym, czesciowo w zielonym z
malowanymi liniami poszczegolnych boisk.

Nawierzchnia ptyty boiska projektowana jest ze spadkiem tak, aby zapewni¢
skuteczne odwodnienie powierzchniowe terenu boiska. Wody opadowe i
roztopowe powierzchniowo sptywajace w kierunku zewnetrznej krawedzi ptyty
bedg wsigkaC w przylegte tereny zielone. W celu zwiekszenia chtonnosci
gruntu po obwodzie ptyty boiska, w pasie szerokosci 0,57 m projektuje sie
piaszczysto — zwirowg warstwe filtracyjng. Dodatkowo na spodzie, utozony
zostanie drenaz perforowany w otulinie z geowtokniny ze spadkiem w kierunku
istniejgcego rowu.

Krawedzie ptyty boiska ograniczone obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm na
tawie betonowej z betonu B20.

Ptyta areny boisk posiada wymiary: 43,0 x 22,0m.

Poszczegoblne pola do gry wyznaczy¢ nalezy za pomoca linii szer. 5 cm
wykonanych specjalistyczng farbg poliuretanowg, w nastepujgcych kolorach:
- boisko do pitki recznej — linie koloru z6ttego,

- boisko do koszykdwki — linie koloru biatego,

- boisko do siatkowki — linie koloru niebieskiego.

Boisko do pitki recznej:

boisko ma wymiary 39 x 19 metréw. Dtuzszy bok zwany jest linig boczng, a
krotszy linig koncowg. Czes¢ linii koncowej znajdujgca sie miedzy stupkami
bramki nosi nazwe linii bramkowej. Za liniami koncowymi strefa
bezpieczenstwa wynosi 2,5 m, za liniami bocznymi 2,0m.

Linia Srodkowa dzieli boisko na 2 potowy, pole bramkowe tworzg tuki o
promieniu 6m réwne 1/4 obwodu kota, potgczone linig dtugosci 3m rownolegtg
do linii bramkowej. W odlegtosci 3m od linii pola bramkowego rownolegle do
niej jest wyznaczona linia przerywana (linia dt. 15cm, przerwa pomiedzy
liniami 15cm) do rzutéw wolnych, 7m od srodka bramki oznaczona jest linia
rzutow karnych. Wszystkie linie w polu gry muszg mie¢ 5cm szerokosci, a linia
pomiedzy stupkami bramkowymi 8cm.

Wzdtuz jednej z linii bocznych, po 4 metry po obu stronach linii Srodkowe]
wyznaczona jest linia zmian. Bramka ma 2 metry wysokosci i 3 szerokosci w
Swietle stupkow i poprzeczki. Projektowane bramki sg elementami ruchomymi



przytwierdzanymi do podtoza za pomocg tulei. Mogg by¢ okresowo
demontowane i przechowywane poza terenem boiska.

Boisko do koszykowki:

boisko o wymiarach 19 x 14 m ograniczone liniami bocznymi i koncowymi,
przedzielone linig sSrodkowg z wyznaczona linig rzutéw za trzy punkty. Za
liniami koncowymi strefa bezpieczenstwa wynosi 1,50 m. Integralnymi
elementami boiska do koszykowki sg kosze przymocowane do tablic
przytwierdzonych do wspornikdw mocowanych na stupkach osadzonych w
tulejach. Istnieje mozliwo$¢ demontazu stupkéw razem z pozostatymi
elementami i okresowe magazynowanie ich poza boiskiem.

Boisko do siatkowki :

Boisko ma ksztatt prostokagta o wymiarach 9x18 m, otoczonego strefg wolng
szerokosci 3,0m wzdtuz linii bocznych i szerokosci 5,0m wzdtuz linii
koncowych. Linia srodkowa dzieli boisko na dwa rowne pola gry o wymiarach
9x9 m. Na kazdym polu, w odlegtosci 3 m od linii Srodkowej, wyznacza sie
réwnolegte linie oddzielajgce pole ataku od pola obrony. Pole zagrywki o
gtebokosci réwnej szerokosci wolnej strefy, znajdujgce sie poza kazdg linig
kohcowa.

Siatka ma wysokos¢ dla kobiet i juniorek 224 cm, dla miodziczek do lat 15 —
215 cm, dla mezczyzn i junioréw 243 cm, dla mtodzikéw do lat 15 — 235 cm.
Pole gry nad siatkg ograniczone jest antenkami. Sg to prety wystajgce 80 cm
ponad tasme gorng, umieszczane nad liniami bocznymi boiska.

Na dwdch koncach siatki (nad liniami bocznymi) wysokosc siatki powinna by¢
taka sama jednak nie moze by¢ wieksza niz 2 cm ponad wysokos¢
przepisowa.

W sktad wyposazenia boiska wchodzg stupki aluminiowe osadzone w
tulejach(z krzestem sedziowskim) i siatka turniejowa z antenkami, mocowana
pomiedzy stupkami.

W celu zapewnienia prawidtowego rozmieszczenia i mocowania elementow
ruchomych, bramki, stojaki z tablicami do koszykéwki oraz stupki do
mocowania siatki boiska do siatkbwki umocowane zostang w tulejach
osadzonych w stopach betonowanych z betonu B20 wykonanych w gruncie.



5.2. WYPOSAZENIE SPORTOWE

5.2.1. Kosze do koszykéwki

Zaprojektowane kosze (szt. 2) przeznaczone sg do gry na otwartej przestrzeni
(place zabaw, boiska szkolne). Catos$¢ konstrukcji stalowej jest cynkowana
ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Wyposazone sg w tablice epoksydowe o wymiarach 90 x 120 cm z obreczg
cynkowang i siatkg fancuchowg. Konstrukcja umozliwia ustawienie kosza na
dowolnej wysokosci. Wysieg ramienia 1,6 m. Stup posiada ostone z ggbki
mocowang ha rzepy, zabezpieczajgcg graczy. Stup mocowany jest w tulei
stalowej osadzonej w podtozu boiska, co pozwala na demontaz konstrukcji w
razie potrzeby. Wyrdb posiada certyfikat bezpieczenstwa "B".



5.2.2. Bramki do pitki recznej

Bramki (szt. 2) o wymiarach w swietle 3,0 x 2,0 m, sg produkowane i
znakowane zgodnie z normg IHF. Rama wykonana w catosci (naroza bramki
spawane na state) powoduje ze bramki takie cechuje wyjgtkowo wysoka
trwatos¢ i sztywnosc¢. Posiadajg metalowe haki mocujgce siatke. Wszystkie
elementy poza ramg gtéwng sg cynkowane. Sktadana konstrukcja tukow
umozliwia szybki montaz i demontaz oraz magazynowanie bramek poza
terenem boiska. Mocowanie w tulejach stalowych osadzonych w podtozu
boiska. Rama gtéwna wykonana z profilu aluminiowego 80x80mm. Wyréb
posiada certyfikat bezpieczenstwa "B"

5.2.3. Stupki i siatka do siatkOwki

Stupki aluminiowe (szt. 2) wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego sg
zaokraglone i gtadkie, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu boiska w
odlegtosci od 0,50 - 1,00 m poza liniami bocznymi i nie wymagajg odciggow.
Wysoko$¢ stupkéw wynosi 2,55 m. Sruba naciggu siatki ostonieta profilem
aluminiowym. W sktad kompletow stupkéw wchodzi: urzgdzenie naciggowe,
zewnetrzne z zastosowaniem ostonietej sruby trapezowej i haka
zaczepowego, haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku
(przesuwne). Powyzsze rozwigzanie daje mozliwos¢ zawieszania siatki na
dowolnej wysokosci i pod dowolnym katem (uniwersalne wykorzystanie
zestawu siatkdwka, tenis, badminton). Wyréb posiada certyfikat bezp. "B".
Siatka wykonana jest w formie kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm.
Szerokos¢ siatki wynosi 1 m a dlugos¢ od 9,5 do 10 m (25 do 50 cm po zew.
stronach tasm bocznych). Gérna i dolna czesci siatki obszyta jest po obu
stronach biatg ptécienng tasma, ktora tworzy odpowiednio 7 cm i 5 cm
krawedz na catej dtugosci. Na kazdym koncu tadmy znajduje sie otwér do
przewleczenia linki stuzgcej do naciggania siatki. Elastyczna linka naciggu




wewnatrz tasmy zapewnia przywigzanie siatki do stupkéw i jej napiecie. W
dolnej czesci siatki linka przesuwa sie wewnagtrz oczek. Stuzy ona do
przywigzania siatki do stupkow i odpowiedniego napiecia dolnej czesci siatki.
Pionowo nad liniami bocznymi umocowane sg do siatki dwie biate tasmy
boczne o dtugosci 1 m i szerokosci 5 cm kazda. Obie tasmy boczne sg
czesciami sktadowymi siatki.

5.3. PLKOCHWYT

Siatka zabezpieczajgca petnigca jednoczesnie funkcje grodzenia boiska o
wysokosci 6,0 m wykonany bedzie z siatki polipropylenowej o oczkach 10 x 10
cm (po dtuzszych bokach) i 5 x 5 cm (po krotszych bokach) mocowanej do
stupkow stalowych z ksztattownika zamknietego 80 x 80 x 4 mm za pomoca
zaczepow systemowych.

Stupy zakotwione w stopach fundamentowych z betonu B20 betonowanych w
gruncie. Naciggi poziome po obwodzie ogrodzenia (5 szt.) wykonane z linek
stalowych ¢4 mm naprezanych ,Srubami rzymskimi”. W ogrodzeniu
zamontowane bedg furtki o wymiarach 1,30 m x 2,07 m (szt.3) o konstrukcji z
ksztattownika zamknietego z wypetnieniem siatkg z wtdkien
polipropylenowych, wyposazone w zamki. Elementy stalowe ocynkowanego
ogniowo. Stupki od goéry zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

5.4. PAS CHLONNY WOKOL PLYTY BOISKA

Opaska ograniczona jest obrzezem betonowym z elementéw 8 x 30 x 100, na
podsypce cementowo-piaskowej i tawie z oporem. Drenaz warstwowy sktada
sie z warstwy filtracyjnej piaszczysto — zwirowej i rurociggu drenarskiego,
uktadanego w rowku wypetnionym materiatem filtracyjnym. Rurocigg nalezy
wykonac ze spadkiem 0,05 %.

Gtebokos¢ rurociggu w najwyzszym punkcie nie moze by¢ mniejsza niz 40 cm
ponizej powierzchni boiska.

Do odsgczania wody z otaczajgcego gruntu zastosowano rury drenarskie,
karbowane, perforowane z PVC, o $rednicy d=100 mm, w otulinie z wt6kien
syntetycznych - dla gruntow piaszczystych, z widkien kokosowych dla gruntow
gliniastych. Na trasie rurociggu rozmieszczono studzienki inspekcyjne o
Srednicy 425 mm.

Do swobodnego doptywu wody gruntowej do drenazu potrzebna jest obsypka
filtracyjna, wykonana z materiatu, ktéry zapewnia swobodny przeptyw wody- z
piasku, zwiru rzecznego, otoczakéw lub keramzytu. Optymalna $rednica
kruszywa wynosi 16 - 32 mm. Obsypka musi otaczac rure drenarskg, nalezy
wiec uzyc jej zarébwno do wypetnienia wykopu, jak i do zasypania rury.
Dodatkowo, nalezy jg zabezpieczy¢ materiatem filtracyjnym z geowitdkniny
(cienkiej tkaniny z widkien sztucznych przystosowanej do pracy w gruncie).
Zapewnia ona swobodny przeptyw wody, a jednoczesnie uniemozliwia ruch
drobnych czgstek gruntu. Dzieki temu obsypka filtracyjna nie zatyka sie, a
drenaz nie ulega zamuleniu. Geowtdkning wytozy¢é dno wykopu oraz
zabezpieczyC¢ nig obsypke filtracyjng przykrywajgca rury od gory.

Obsypke filtracyjng nalezy wykonaé¢ na catym obwodzie rury drenarskiej,
ponizej i wokot rurociggu drenarskiego musi by¢ dobrze zageszczona.
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Ksztatt przekroju obsypki powinien by¢ mozliwie najprostszy.
Minimalne grubosci obsypki powinna wynosic:

e W gruntach piaszczystych(dobrze przepuszczalnych) -15 cm

e W gruntach piaszczysto - gliniastych(srednio przepuszczalnych) -

15+20 cm

e W gruntach gliniastych i ilastych - powyzej 20 cm
W gruntach piaszczystych stosuje sie zazwyczaj obsypki jednowarstwowe, a
w gruntach pylastych i glinianych obsypki dwuwarstwowe, o grubosci warstw
10+15 cm.

Stosowane w drenazach materiaty filtracyjne powinny spetniac¢ szereg
podstawowych wymagan:

e Przepuszczalnos¢ materiatu obsypki powinna by¢ wieksza min. 10-
krotnie niz przepuszczalnos¢ odwadnianego gruntu;

e Wykazywac¢ mozliwos¢ przenikania przez filtr drobnych czgstek
podtoza, ktére mogg by¢ niesione przez wode, bez obawy osadzania
sie ich wewnatrz rurociggéw (a gromadzgce sie w filtrze mogg
powodowac jego kolmatacje).

¢ Posiadac odpowiednig wytrzymatos¢ uniemozliwiajgcg odksztatcenia
przy nacisku gruntem i pod wptywem obcigzeh zewnetrznych.

Zastosowane studzienki inspekcyjne umozliwiajg wykonanie czynnosci
eksploatacyjnych z poziomu nawierzchni przy uzyciu sprzetu. Nastawne
kielichy pozwalajg na sferyczng zmiane ustawienia rury potgczeniowej o £7,5
stopni.

Studzienke drenarska rewizyjng nalezy wykonac z typowych elementow
systemu drenarskiego (np. rura karbowana, pokrywa PP, wktadka ,in situ”,
dotgcznik drenarski, stozek i pokrywa zelbetowa).

VI.Trybuny ziemne

- konstrukcja wsporcza pod siedziska — Sciana zelbetowa szerokosci 35 cm,
monolityczna betonowana na budowie z betonu towarowego B20. tawa i
wieniec pod siedziskami w grubosci Sciany, zbrojone: prety gitéwne 4 # 8 (A-
), strzemiona @ 6( A-0) wysokosci 30 cm, w rozstawie co 30 cm. Czesc¢
fundamentu znajdujgca sie ponad terenem nalezy wykona¢ w szalunku
systemowym, nowym lub wytozonym sklejkg wodoodporng w celu uzyskania
odpowiednio gtadkiej faktury betonu, a w szalunku zamocowac listwy
krawedziowe w celu uzyskania fazowanych krawedzi pionowych i poziomych
po rozszalowaniu. Goérng, poziomg powierzchnie sciany zatrze¢ na gtadko z
posypkg do powierzchniowego utwardzania betonu ,Durobet”. Czynnosc¢ tg
nalezy wykonac¢ podczas twardnienia betonu.

- schody terenowe — krawedzie stopni wykonane z obrzeza betonowego 8 x 30
cm w kolorze czerwono-brgzowym, na podktadzie z betonu B10 i podsypce
piaskowej, zageszczonej gr.10 cm. Wypetnienie stopni z kostki betonowej gr.6
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, podbudowie betonowej i
piasku ubijanym gr. 10 cm. Kolor kostki betonowej czerwono-brgzowy.



11

- cigg pieszy - ograniczony obrzezem betonowym 8 x 30 cm w kolorze szarym,
na tawie betonowej z betonu B20. Wypetnienie z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm, podbudowie betonowej gr.15 cm i
piasku ubijanym gr. 10 cm. Kolor kostki betonowej szary.

- przejscie pomiedzy rzedami siedzisk — ograniczone elementami zelbetowymi
konstrukcji wsporczej. Wypetnienie jak dla ciggu pieszego. Kolor kostki
betonowej czerwono-brgzowy.

- siedziska - stadionowe wykonane w technologii rozdmuchu tworzywa HDPA
charakteryzujgce sie duzymi parametrami wytrzymatosciowymi, barwione w
masie — odporne na promieniowanie UV i utlenianie, posiadajgce atesty
niepalnosci, nietoksycznosci, PZH, kolor siedziska niebieski,

- barierki ochronne — wykonane z polerowanej rury chromoniklowej @50/5,
przyspawanej do rury stalowej czarnej kotwionej w betonie po przez wklejenie
w wyfrezowane otwory. Miejsca wklejenia ostoniete rozetami ze stali
chromoniklowej.

VII.Droga wewnetrzna i miejsca parkingowe

Droga wewnetrzna, miejsca parkingowe, chodniki piesze oraz miejsca na
ktorych zamontowane zostang stojaki dla rowerow zostaty juz wykonane.

VIll.Miejsca pod stojaki na rowery

Nawierzchnia chodnikéw i miejsc dla rowerow zostata juz wykonana.

W miejscu montazu stojakdw na rowery nalezy rozebra¢ nawierzchnie z kostki
betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, podbudowie
z betonu B10, gr.15 cm i piasku ubijanym gr. 10 cm, wykonac tawe zelbetowg
o przekroju 0,3 x 0,2 m na catej dtugosci stanowiska, zbrojona:

prety gtébwne 4 # 8 (A-lll),

strzemiona @ 6 ( A-0) 23 x 15 cm, w rozstawie co 30 cm,

a nastepnie odtworzy¢ warstwy zdemontowanej nawierzchni.

Warstwy podbudowy pod stojaki na rowery

- betonowa kostka brukowa - 6 cm (UNI STONE, BEHATON)
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 - 3 cm

- podbudowa z betonu B10 - 15 cm

- belka zelbetowa, fundamentowa stojakéw rowerowych

- podsypka piaskowa, zageszczona - 10 cm

IX. Urzadzenie zabawowe — piramida linowa

Nalezy zastosowac urzgdzenie, systemowe, kompletne posiadajgce stosowne
certyfikaty i spetniajgce wymagania PN.
Gtéwnym elementem konstrukcji jest stup stalowy, ocynkowany ogniowo.
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Materiat uzyty do produkcji oraz zabezpieczenie antykorozyjne majg
gwarantowac dtugoletnig trwatos¢. Stup zabezpieczy¢ od goéry zaslepka z
tworzywa sztucznego. Fundamenty wykonac jako stopy zelbetowe z betonu o
wysokiej wytrzymatosci C25/30 (B30). Poziom posadowienia 1,0 m ponize;j
poziomu terenu. Zastosowane liny srednicy 18 mm, zapewniajgcej poprawny
uchwyt, powinny posiadac rdzen stalowy wykonany z galwanizowanych strun
stalowych, dajgcych odpornos¢ na warunki atmosferyczne i zapobiegajgcy
przecieciu liny, a zastosowany materiat wierzchni winien by¢ odporny na
promieniowanie UV. Preferowany materiat to poliester lub poliamid.

Pod urzgadzeniem w promieniu 55 m nalezy wykona¢ nawierzchnie
syntetyczng, bezspoinowg, w kolorze zielonym, wylewang na podbudowie z
kruszywa naturalnego, zapewniajgcg bezpieczenstwo swobodnego upadku do
wysokosci 1,40 m. (zgodnie z PN-EN 1176-1). Catg nawierzchnie obramowac
obrzezem syntetycznym (gumowym), w kolorze zielonym.

X. Elementy matej architektury

tawka parkowa — podpory o konstrukcji zeliwnej, siedzisko z listew
drewnianych.

Kosz na $mieci — o konstrukcji stalowo — zeliwnej, pojemnik stalowy malowany
proszkowo, obudowa z listew drewnianych.

Stojak na rowery — wykonany z rur stalowych ocynkowanych ogniowo,
mocowany do tawy betonowej w podtozu.

UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatéw, technologii i znaki
towarowe sa rozwigzaniami przyktadowymi okreslajacymi standard,
wymagane witasciwosci i cechy wyrobéw. Dopuszcza sie zastosowanie
zamiennych rozwigzan innych producentéw, ale o rownowaznych
parametrach technicznych materiatéw z zastosowanymi w projekcie.

Uzyte w opisie wyrazenie ,,rownowazne” oznacza rownowaznos¢
produktu w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw,
parametrow techniczno-fizycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych.

Opracowat:

arch. Maciej Psyk



