OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy ogdlnodostepnego, wielofunkcyjnego,
boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej i placu zabaw z elementami
matej architektury, na dziatkach nrew. 125/11125/2 (obreb 0033 Wola
Gutowska), w Woli Gutowskiej gmina Jedlinsk , powiat radomski, woj.
mazowieckie.

1. Projekt zagospodarowania terenu:

1.1.Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego i placu zabaw, na
dziatkach nrew. 125/11125/2 (ark. 1) w Woli Gutowskiej, woj. mazowieckie.

1.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu lokalizacji

Dziatki, na ktérych Inwestor zamierza realizowac planowane przedsiewziecie,
potozone sg w miejscowosci Wola Gutowska w gminie Jedlinsk, na obszarze o
funkcji zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wzdtuz istniejgcej drogi.

Dziatki nie sg objete ustaleniomi zadnego obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a ich teren nie byt przeznaczony na cele
publiczne.

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie realizacji zadan samorzgdowych i
rzgdowych.

Teren objety wnioskiem wskazany dla lokalizacji inwestycji byt objety zgodg na
zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej powiatowej (dz. nr ew. 122)
za pomocq projektowanego zjazdu, ktérego projekt jest przedmiotem
odrebnego opracowania.

Aktualnie teren dziatek o nrew.125/11125/2, jest niezabudowany i uzytkowany
jest rekreacyijnie (boisko o nawierzchni trawiastej).

Na terenie dziatki o nr ew.125/2 zlokalizowany jest stup napowietrznej linii
energetyczne.

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane boisko wielofunkcyjne oraz urzgdzenia zabawowe przeznaczone
bedg do rozgrywek sportowych i niezorganizowanych zabaw ruchowych
lokalnej spotecznosci, a takze do prowadzenia zawoddw miedzyszkolnych i
Srodowiskowych.

Na terenie inwestycji zaprojektowano:

- wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej z wyznaczonymi
liniami do gry w pitke recznq, koszykdwke, siatkdwke i tenisa ziemnego,

- pitkochwyt wokot areny sportowe;j,

- plac z urzgdzeniami do rekreacji i zabaw dzieci w réznym wieku,
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- elementy matej architektury (tawki parkowe, kosze na $mieci, tablice
informacyjng,
- chodniki i ciggi o hawierzchni utwardzone.

Boisko sportowe usytuowano w potudniowej czesci terenu inwestycji, z
zachowaniem linii zabudowy od istniejgcej drogi, napowietrznej linii
energetyczneji wymaganej odlegtosci od granic z dziatkami sgsiadujgcymi
zlokalizowanymi po stronie wschodniej, zachodniej i potudniowe;.

Plac rekreacyjno - zabawowy usytuowano po potnocnej stronie boiska.
Nawierzchnie utwardzone uksztattowano w sposdb zapewniajgcy prawidtowe,
powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych na tereny zielone w granicy
lokalizaciji.

1.4.Zestawienie powierzchni - docelowy bilans terenu.

pow. terenu dziatek nr 125/1i 125/2 (w gr. lokalizacji) 3735,00 m2 100 %

pow. zabudowy proj. nawierzchni ptyty boisk 1058,00 m2 28,3 %
pow. projektowanych nawierzchni utwardzonych 1083,31m2  290%
pow. terendw zielonych (biologicznie czynnych) 159369 m2 42,7 %

1.5.Dane informacyjne.

Projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotyczg ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu i zakazy wynikajgce z potrzeb ochrony przyrody i
krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury
wspotczesnej. Przedmiotowa dziatka nie jest objeta ustaleniami zadnego
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.6.Dane okreslajgce wptyw eksploataciji gornicze;.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych i nie
dotyczqg jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepisow odrebnych.

1.7.Informacje i dane o isthiejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla

Ssrodowiska, higieny i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisdw o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego i nie znajduje sie w
otulinie zadnego w wymienionych obszaréw). W miejscu pobytu ludzi poziom
emisji hatasu nie bedzie przekraczac¢ dopuszczalnych norm, a oddziatywanie
inwestyciji nie bedzie wykraczac¢ poza wnioskowany teren.

Projektowany obiekt nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci dla zabudowy
zlokalizowanej na sgsiednich dziatkach.
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Projektowana inwestycja nie bedzie ograniczac dostepu do drogi publiczne;j,
korzystania z wody, energii elektrycznej, doptywu Swiatta dziennego, nie bedzie
stwarzac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdécenia
elekiryczne, a takze nie bedzie powodowac zanieczyszczenia wody, powietrza
oraz gleby.

1.8.Powierzchnia zabudowy.

Powierzchnia zabudowy - w granicach lokalizacji nie przewiduje sie elementéw
kubaturowych). Powierzchnia zabudowy ptyty boisk jest rowna 1088,00 m2 (29%),
pow. docelowych nawierzchni utwardzonych wynosi 1125,82 m2, co stanowi

30 % powierzchni dziatek 125/1 1 125/2 w granicach lokalizaciji.

2. Projekt architektoniczno - budowlany

2.1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Planowana inwestycja ma na celu zagospodarowanie terenu i wybudowanie
boiska wielofunkcyjnego, na powierzchni ktérego mozliwa bedzie gra w pitke
reczng, koszykéwke, siatkbwke i tenisa ziemnego oraz placu z urzgdzeniami do
rekreaciji i zabaw dzieci. Inwestycja stanowic bedzie uzupetnienie funkcji
mieszkaniowej jako zaplecze sportowo — rekreacyjne mieszkancodw miejscowosci
Wola Gutowska.

Na projektowanej ptycie o nawierzchni syntetycznej wyznaczone bedq linie
boisk do pitki recznej, koszykdwki, siatkdwki i tenisa ziemnego.

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo dziatki z lokalng drogq i sposéb
uzytkowania dziatek sgsiednich, catos¢ ptyty boiska otoczona jest
pitkochwytem wysokosci 6,0 m, stanowigcym jednoczes$nie ogrodzenie
oddzielajgce teren rozgrywek od pozostatej czesci dziatki. W projektowanym
ogrodzeniu przewidziano jednq furte wejsciowq oraz jeden wjazd techniczny
usytuowane w narozach boiska.

Czesc rekreacji i zabaw zaprojektowano w formie okrggtych placykdéow o
nawierzchni bezpiecznej otoczonych ciggami pieszymi o hawierzchni z
betonowej kostki brukowe.

Gabaryty boiska:

- dtugosc - 46,00 m
- szerokosc¢ - 23,00 m
- powierzchnia - 1058,00 m?

2.2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna inwestycji jest uwarunkowana funkcjq projektowanego
obiektu. Obiekt bedzie petnit funkcje zaplecze sportowo - rekreacyjnego dla
mieszkancow miejscowosci Wola Gutowska.



3. Elementy skladowe boiska wielofunkcyjneqo i urzgdzenia
towarzyszagce.

W sktad planowanej inwestycji wchodzg nastepujgce elementy:
3.1. PLYTA BOISKA o wymiarach 46,0 x 23,0 m.

PODBUDOWA.

Przekrdj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- geowtdknina typu GEOTESS TC/PP 250 lub rbwnowazna,
- warstwa odsqgczajgca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,
- warstwa elastyczna (ET) zgodna z systemem nawierzchni wykonana z
granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego,
ar. 3,.5cm,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocqg
obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu
B20 z oporem.

NAWIERZCHNIA.
Jako warstwe wykonczeniowq przyjmuje sie bezspoinowq, nie prefabrykowang
nawierzchnie poliuretanowq, przepuszczalng dla wody, o nastepujgcych
minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:
- grubos¢ catkowita nawierzchni: 13 mm,
- konstrukcja nawierzchni:
- warstwa bazowa o grubosci 11 mm, z granulatu gumowego SBR o frakciji 1-
3 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
- warstwa nawierzchniowa o grubosci 2 mm, z barwnego granulatu
gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym.
Nawierzchnia jest w catosci przepuszczalna dla wody,
- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),
- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

Poszczegolne pola do gry wyznaczy¢ nalezy za pomocg linii szer. 5 cm
wykonanych specjalistyczng farbqg poliuretanowq, w nastepujgcych kolorach:
- boisko do pitki recznej - linie koloru z6ttego,

- boisko do koszykdwki — linie koloru biatego,

- boisko do siatkowki — linie koloru niebieskiego

Nawierzchnia boiska projektowana jest ze spadkami 0,5%, w kierunku podtuznej i
poprzecznej osi, aby zapewnic¢ skuteczne odwodnienie powierzchniowe terenu
boiska. Wody opadowe i roztopowe powierzchniowo sptywajgce w kierunku
zewnetrznych krawedzi ptyty bedqg wsigkac w przylegte tereny zielone.

W celu zapewnienia prawidtowego rozmieszczenia i mocowania elementow
ruchomych, bramki do pitki recznej, stojaki z tablicami do koszykdwki oraz stupki
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do mocowania siatki boiska do siatkdwki i tenisa ziemnego umocowane
zostang w tulejach osadzonych w stopach betonowanych z betonu B20
betonowanych w gruncie.

BOISKO DO PItKI RECZNEJ

Boisko ma wymiary 40 x 20 metrow. Dtuzszy bok zwany jest linig bocznqg, a krotszy
linig koncowaq. Czes¢ linii konhcowej znajdujgca sie miedzy stupkami bramki nosi
nazwe linii bramkowej. Za liniami koncowymi strefa bezpieczenstwa wynosi 3,5
m, za liniami bocznymi 2,0m.

Linia Srodkowa dzieli boisko na 2 potowy, pole bramkowe tworzg tuki o
promieniu ém rowne 1/4 obwodu kota, potgczone linig dtugosci 3m rownolegtg
do linii bramkowej. W odlegtosci 3m od linii pola bramkowego réwnolegle do
niej jest wyznaczona linia przerywana (linia dt. 15cm, przerwa pomiedzy liniami
15cm) do rzutéw wolnych, 7m od srodka bramki oznaczona jest linia rzutéw
karnych. Wszystkie linie w polu gry muszg mie¢ 5cm szerokosci, a linia pomiedzy
stupkami bramkowymi 8cm.

Wzdtuz jednej z linii bocznych, po 4 metry po obu stronach linii srodkowej
wyznaczona jest linia zmian. Bramka ma 2 metry wysokosci i 3 szerokosci w
Swietle stupkdw i poprzeczki. Projektowane bramki sg elementami ruchomymi
przytwierdzanymi do podtoza za pomocqg tulei. Mogg by<c okresowo
demontowane i przechowywane poza terenem boiska.

BOISKO DO KOSZYKOWKI

Boisko o wymiarach 21 x 11,25 m ograniczone liniami bocznymi i kohcowymi,
przedzielone linig srodkowqg z wyznaczona linig rzutdw za trzy punkty. Za liniami
kohcowymi strefa bezpieczenstwa wynosi 1,50 m. Integralnymi elementami
boiska do koszykdwki sq kosze przymocowane do tablic przytwierdzonych do
wspornikdw ~ mocowanych na stupkach osadzonych w tulejach. Istnieje
mozliwos¢ demontazu stupkdw razem z pozostatymi elementami i okresowe
magazynowanie ich poza boiskiem.

BOISKO DO SIATKOWKI

Boiska do gry w pitke siatkowq jest prostokgtem o wymiarach 18 x 9 m
otoczonym strefg wolng o szerokosSci co najmniej 3 m z kazdej strony. O$ linii
srodkowej dzieli boisko na dwa rowne pola o wymiarach 9 x 9 m kazde. Na
kazdej stronie wyznaczone jest pole ataku, ograniczone linig srodkowq, liniami
bocznymi i linig ataku znajdujgcqg sie 3 m od osi linii sSrodkowej i wpisang w pole
ataku. Ponadto istnieje pole zagrywki o szerokosci 9 m i gtebokosci rownej
szerokosci wolnej strefy, znajdujgce sie poza kazdg linig koncowq. Boisko
przedzielone jest siatkg, umieszczong nad osiq linii sSrodkowej. Jej gbérna krawedz
znajduje sie na wysokosci 2,43 m dla mezczyzn i 2,24 m dla kobiet (dla
mtodzikéw 2,35 m i mtodziczek 2,15 m). Na dwoch koncach siatki (nad liniami
bocznymi) wysokos$¢ siatki powinna by¢ taka sama jednak nie moze byc
wieksza niz 2 cm ponad wysokosC przepisowq. W sktad wyposazenia boiska
wchodzg stupki aluminiowe osadzone w tulejach i siatka mocowana pomiedzy
stupkami.



http://pl.wikipedia.org/wiki/Siatka

BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO

Do gry w tenisa ziemnego bedzie wykorzystane boisko do siatkdwki. Stupki siatki
do fenisa bedg mocowane w tulejach stupkdw do siatkdwki po zastosowaniu
ksztattek redukcyjnych.

3.2. WYPOSAZENIE SPORTOWE

Kosze do koszykowki

Laprojektowane kosze (szt. 2) przeznaczone sq do gry nha otwarte] przestrzeni
(place zabaw, boiska szkolne). Catos¢ konstrukcji stalowej jest cynkowana
ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikbw atmosferycznych.
Wyposazone sg w tablice epoksydowe o wymiarach 90 x 120 cm z obreczg
cynkowanq i siatkg tancuchowq. Konstrukcja umozliwia ustawienie kosza na
dowolnej wysokosci. Wysieg ramienia 1,6 m.

Stup posiada ostone z ggbki mocowang na rzepy, zabezpieczajgcqg graczy.
Stup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w fundamencie betonowym z
betonu B20 betonowanym w gruncie, co pozwala ha demontaz konstrukciji w
razie potrzeby. Wyrdb posiada certyfikat bezpieczenstwa "B"

Bramki do pitki recznej

Bramki (szt. 2) sg produkowane i znakowane zgodnie z normg IHF. Rama gtéwna
wykonana w catosci z profilu aluminiowego 80x80mm, (naroza bramki spawane
na state) powoduje ze bramki takie cechuje wyjgtkowo wysoka trwatosc i
sztywnos¢. Posiadajg metalowe haki mocujgce siatke. Wszystkie elementy poza
ramqg gtownqg sq cynkowane. Sktadana konstrukcja tukow umozliwia szybki
montaz i demontaz oraz magazynowanie bramek poza terenem boiska.

Stupki bramki mocowane w tulejach stalowych osadzonych w fundamentach
betonowych z betonu B20 betonowanych w gruncie.

Wyrob posiada certyfikat bezpieczenstwa "B"

Stupki i siatka do siatkdowki

Stupki aluminiowe (szt. 2) wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego sg
zaokrgglone i gtadkie, mocowane w tulejach osadzonych w fundamentach
betonowych z betonu B20, betonowanych w gruncie w odlegtosci osi 1,00 m
poza liniami bocznymi. Stupki nie wymagajg odciggdw. Wysokos¢ stupkow
wynosi 2,55 m. Sruba naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym. W sktad
kompletow stupkdw wchodzi: urzgdzenie naciggowe, zewnetrzne z
zastosowaniem ostonietej sruby trapezowej i haka zaczepowego, haki
zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne). Powyzsze
rozwigzanie daje mozliwos¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci i pod
dowolnym kgtem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkdwka, tenis,
badminton). Wyréb posiada certyfikat bezpieczehstwa "B"

Siatka wykonana jest w formie kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm.
Szerokos¢ siatki wynosi Tm, a dtugos¢ 10 m (25 do 50 cm po zew. stronach tasm
bocznych). Gérna i dolna czesci siatki obszyta jest po obu stronach biatg
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ptécienng tasmaq, ktéra tworzy odpowiednio 7 cm i 5 cm krawedz na catej
dtugosci. Na kazdym koncu tasmy znajduje sie otwér do przewleczenia linki
stuzgcej do naciggania siatki. Elastyczna linka naciggu wewngtrz tasmy
zapewnia przywigzanie siatki do stupkow i jej napiecie. W dolnej czesci siatki
linka przesuwa sie wewnaqtrz oczek. Stuzy ona do przywigzania siatki do stupkow i
odpowiedniego napiecia dolnej czesci siatki. Pionowo nad liniami bocznymi
umocowane sg do siatki dwie biate tasmy boczne o dtugosci 1 m i szerokosci 5
cm kazda. Obie tasmy boczne sq czesciami sktadowymi siatki.

3.3. PILKOCHWNYT

Ogrodzenie boiska o wysokosci 6,0 m wykonane bedzie z siatki polipropylenowej
o oczkach 10 x 10 cm po dtuzszych bokach i 5 x 5 cm po krotszych, mocowane;j
do stupkdw stalowych z ksztattownika zamknietego 80 x 80 x 4 mm za pomocg
zaczepow systemowych. Stupy zakotwione w stopach fundamentowych z
betonu B20 betonowanych w gruncie. Naciggi poziome po obwodzie
ogrodzenia (7 szt.) wykonane z linek stalowych ¢4 mm naprezanych ,,srubami
rzymskimi''.

W ogrodzeniu zamontowana bedzie furtka o wymiarach 1,22 m x 2,07 m (szt.1) i
brama o wymiarach 2,92 m x 2,92 m (szt.1), o konstrukciji z ksztattownika
zamknietego z wypetnieniem siatkg analogicznie jak pozostata czesc
ptaszczyzny pitkochwytu, wyposazone w zamki. Elementy stalowe
ocynkowanego ogniowo. Stupki od gory zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

4. Chodniki i ciggi piesze

Chodniki i ciggi piesze - ograniczone obrzezem betonowym 8 x 30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na tawie betonowej z betonu B20 z
oporem. Wypetnienie z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z betonu B10, gr.15 cm i piasku ubijanym gr. 10
cm. Kolor kostki betonowej szary.

Warstwy podbudowy chodnikdw i ciggdw pieszych:

- betonowa kostka brukowa - 6 cm (UNI STONE, BEHATON)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3 cm

- podbudowa z betonu B10-15cm

- podsypka piaskowa, zageszczona - 10 cm

5. Nawierzchnia placu zabaw

Warstwy podbudowy placu zabaw:

- koryto (grunt rodzimy),

- geowtdknina typu GEOTESS TC/PP 250 lub rdwnowazna,

- warstwa odsqgczajgca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,
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- warstwa elastyczna (ET) zgodna z systemem nawierzchni wykonana z
granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr.
3.5cm,

- nawierzchnia z ptyt amortyzujgcych upadek z wysokosci 2,05m (kolorystyka w
uzgodnieniu z Inwestorem).

Podbudowe nalezy oddzieli¢c od pozostatych elementdw terenu za pomocg
obrzezy gumowych osadzonych na tawie betonowej z betonu B20 z oporem.
Nawierzchnia placu zabaw jest wyniesiona o 5cm ponad przylegty teren.

6. Urzagdzenia placu zabaw
6.1. Wymagania ogdlne

Przewidziane w niniejszym projekcie urzgdzenia zabawowe do zamontowania
powinny spetniac wymogi bezpieczenstwa i powinny by¢ wykonane zgodnie z
zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176 i 1177. Jakos¢ i
bezpieczenstwo urzqdzen zabawowych powinny potwierdza¢ certyfikaty
wydane przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego Osrodka Badawczo-
Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie COBRABID i
atest PZH.

Wszystkie urzgdzenia powinny byc¢ kotwione w fundamentach betonowych, w
sposdb zgodny z normg PN-EN 1176.

Sprzet rekreacyjny powinien posiadac¢ co najmniej 3-letni okres gwarancii.
Elementy stalowe konstrukcji urzgdzen powinny by¢ cynkowane ogniowo i
malowane proszkowo wysokiej jakosci farbami poliuretanowymi, skutecznie
zabezpieczajgcymi wyroby przed korozjq, uszkodzeniami mechanicznymi i
gwarantujgce duze walory estetyczne.

Drewno powinno byc¢ starannie impregnowane w trzech etapach, co
skutecznie zabezpiecza je przed pekaniem i butwieniem.

Wszystkie sruby i mocowania powinny by¢ oparte na technologiach
przemystowych, cynkowane. Tam, gdzie to jest konieczne gwinty powinny
posiadac ostony z tworzywa sztucznego.

Urzgdzenia nie mogq posiadac elementédw wykonanych z materiatow,
powodujgcych w razie pozaru ptomien powierzchniowy.

Jezeli czesci urzgdzen wykonane sq z tworzyw sztucznych, producent powinien
okreslic czas, po ktérym materiat stanie sie kruchy i nalezy wymieni¢ na nowy.

Urzgdzenia nalezy oznakowac zgodnie z PN-EN 1176-1 nastepujgcymi danymi:
nazwa i adres producenta, metryka urzqgdzenia, rok produkcji, numer
przywotanej normy oraz kazde urzgdzenie nalezy oznakowac trwatym znakiem
poziomu podstawowego.

Przy kazdym z urzgdzen winna znajdowac sie czytelna tabliczka informacyjna z
pokazaniem mozliwosci korzystania z danego urzgdzenia.



6.2. Wymagania szczegdtowe

6.2.1. Piramida liniowa - grupa wiekowa od 5 do 14 lat

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o Srednicy 168,3mm i
wysokosci 5m (nad ziemiq), zabezpieczony przed korozjq poprzez cynkowanie
ogniowe. Fundamenty wykonane sqg jako stopy zelbetowe z betonu o wysokiej
wytrzymatosci C25/30 (B30), posadowione na gtebokosci 0,8 m ponizej poziomu
gruntu. Konstrukcje linowqg tworzy szesc lin gtdwnych zakotwionych w gruncie za
pomocg Srub rzymskich umozliwiajgcych korekcje naciggu. Dodatkowq
atrakcjqg sg poziome ptaszczyzny linowe na wysokosci 1,6 mi 3 m.

Sie¢ wykonana jest z liny POLIAMIDOWEJ, PLECIONEJ, KLEJONEJ o Ssrednicy
18mm. Liny wykonane sq ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie,
skreconych w szesc splotow, z ktorych kazdy jest opleciony wklejonym w niego
wtdknem poliamidowym.

Zastosowany materiat wierzchni winien by¢ odporny na promieniowanie UV.
Elementy tgczgce liny ze sobg wykonane sg z aluminium, stali nierdzewnej i
tworzywa sztucznego. Elementy tgczgce liny z stupem wykonane sq ze staliwa,
stali nierdzewnej i stali. Staliwo i stal zabezpieczone sq przed korozjq poprzez
cynkowanie galwaniczne (urzgdzenie DEIMOS XL firmy MAGICNETS lub
rownowazne).

6.2.2. Urzgdzenia zabawowe - grupa wiekowa od 2 lat

Bujak pojedynczy - zabawka bujak w ksztatcie samochodu

Urzgdzenie wykonane z ptyty polietylenowej farbowanej, odpornej na warunki
atmosferyczne.

Sprezyny ze stali o polepszonej odpornosci na drgania i korozje, bezpieczne
odstepy pomiedzy skretami zabezpieczajq przed przycisnieciem palcow i stop.
Sruby bezpieczne ze stali nierdzewnej. Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym
Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 0,84 x 0,48 x 0,44 m.

Strefa bezpieczenstwa : 2,84 x 2,48 m;

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz
Sp. z 0.0. lub rownowazne).

Bujak poczworny - zabawka bujak w ksztatcie koniczynki.

Urzgdzenie wykonane z ptyty polietylenowej farbowanej, odpornej na warunki
atmosferyczne.

Sprezyny ze stali o polepszonej odpornosci na drgania i korozje, bezpieczne
odstepy pomiedzy skretami zabezpieczajqg przed przycisnieciem palcow i stop.
Elementy metalowe ze stali nierdzewne;. Sruby bezpieczne ze stali nierdzewne;.
Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 1,35 x 1,35 x 0,53 m.

Strefa bezpieczenstwa : 3,35x 3,35 m;



Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz
Sp. z 0.0. lub rownowazne).

6.2.3. Skrzynia sprawnosciowda - grupa wiekowa od 3 lat

Urzgdzenie sprawnosciowe w ksztatcie prostopadtoscianu. W sktad przyrzgdu
wchodzq lina do balansowania, siatka wspinaczkowa, dwie drabinki do
wspinaczki, na dachu metalowa drabinka — przeplotnia pionowa.

Konstrukcja urzgdzenia z drewna 5-warstwowego modrzewiowego klejonego, z
dodatkowo dzielonym i klejonym rdzeniem.

Zakonczenie stupka ukosne: wysokiej jakosci tworzywo sztuczne (poliamid),
odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy metalowe ze stali nierdzewnej V2A.

Linki z bezpiecznego materiatu z umieszczong w srodku linkg ze stali sziachetnej
(lina 6-splotfowa o Srednicy 16-18 mm), zgrzewana na koncach.

Sruby bezpieczne ze stali nierdzewne;.

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 2,30 x 1,23 x 1,45 m.

Strefa bezpieczenstwa : 5,30 x 4,23 m;

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz
Sp. z 0.0. lub rbwnowazne).

7. Urzadzenia rekreacyjne - silownia zewnetrzna
Grupa wiekowa od 10 lat (do 14 roku zycia pod opiekg dorostych).

7.1. Wymagania ogdlne

Urzgdzenia wykonane z elementdw stalowych ocynkowanych i dwukrotnie
malowanych proszkowo. Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu srednica 2 x 90 mm
x 3 mm. Pozostate Srednice 88, 60, 48 lub 32 mm, grubos¢ scianek 2,75 mm.
Sruby ostoniete metalowymi zaslepkami. Kolorystyka urzadzeh szaro/srebrno-
zota (urzgdzenia " TRAINER" firmy ZPU ROMEX Sp. z 0 .0. lub rGwnowazne).
Wielko$¢ minimalnej strefy ochronnej to 150 cm od najbardziej wysunietej
krawedzi urzgdzenia.

Strefy poszczegdlnych urzgdzen nie powinny na siebie wzajemnie nachodzic.
W strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych elementow
architektury typu: drzewo, kosz, tawka, ... itp.

Do kazdego urzgdzenia dotgczona jest tabliczka z pokazaniem mozliwosci
korzystania z danego urzgdzenia.

7.2. Wymiary poszczegodlnych urzgdzeh

"biegacz + pylon + wahadto"
Biegacz: L x B = 1395 x 870mm
Wahadto: L x B = 1025 x 780mm
wysokos¢ zestawu H = 2020mm
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"wycigg gérny + pylon + wyciskanie siedzgc”
Wycigg gorny: L x B = 1030 x 742mm
Wyciskanie siedzgc: Lx B = 1315 x 652mm
wysokos¢ zestawu H = 2020mm

"orbitrek + pylon + twister"
Orbitrek : L x B = 1480 x 670mm
Twister : L x B = 825 x 560mm
wysokos¢ zestawu H = 2020mm

"prasa nozna + pylon + wioslarz"
Prasa nozna: Lx B = 1221 x 560mm
Wioslarz: Lx B =1170 x 1430mm:
wysokos¢ zestawu H = 2020mm

"kota Tai Chi"
Wymiary urzgdzenia: Lx B x H = 1762 x 960 x 2020mm

8. Elementy matej architektury

tawka parkowa
Stelaz tawki z rur o Srednicy 48 mm ze stali nierdzewnej V2A, polerowane;.
Powierzchnia siedziska z olistwowaniem drewnianym, debowym. Listwy
drewniane malowane lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.
Wymiary:

- dtugosc catkowita - 200 cm

- gtebokosc¢ siedziska - 41 cm

- wysokos¢ siedziska - 46 cm
tawka mocowana do podtoza za pomocq kotew rozporowych.
(urzgdzenie firmy ZIEGLER Iub robwnowazne)

Kosz na Smieci
Stelaz kosza z rury o Srednicy 40 mm, cynkowanej ogniowo i lakierowanej .
Pojemnik stalowy, ocynkowany ogniowo i lakierowany.

Wymiary:

- wysokos¢ — 1,20 m,

- pojemnosc — 45 1.

Mocowanie do podtoza w fundamencie betonowym.
(urzgdzenie firmy POLSPORT - GORA KALWERIA lub réwnowazne)

Tablica informacyjna

Stelaz wykonany z rury stalowej, ocynkowanej ogniowo i lakierowane;.
Wysokos$¢ tablicy - 2m; powierzchnia tablicy: 690x440 mm;
Mocowanie do podtoza za pomocqg fundamentu betonowego;
(urzgdzenie firmy POLSPORT - GORA KALWERIA lub réwnowazne)

11



UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatéow, technologii i znaki towarowe sq
rozwigzaniami przyktadowymi okreslajgcymi standard, wymagane wtasciwosci
i cechy wyroboéw. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych rozwigzan innych
producentéw, ale o rownowainych parametrach technicznych materiatow z
zastosowanymi w projekcie.

Uzyte w opisie wyrazenie ,rownowazine” oznacza rownowaznos¢ produkiu w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw, parametréw
techniczno-fizycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
DLA BUDOWY

OGOLNODOSTEPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO,
BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
| PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY

na dziatkach nrew. 125/11125/2 (obreb 0033 Wola Gutowska)
w Woli Gutowskiej
gmina Jedlinsk , powiat radomski, woj. mazowieckie

Inwestor:
Gmina Jedlinsk
26-660 Jedlinsk
ul. Warecka 19

Informacje sporzqdzit:

Radom, maj 2013r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow.

Inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego .

ZLakresem rob ot objete sq:

- wykonanie warstw podbudowy,

- wykonanie nawierzchni syntetycznej na projektowanych warstwach
podbudowy,

- wytyczenie liniami boisk do gry w pitke reczng, koszykéwke i siatkdwke,
- otoczenie nawierzchni boisk pitkochwytem,

- urzgdzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowaniu terenu

przylegtego,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Aktualnie teren dziatek o nr ew.125/11125/2, jest niezabudowany.
Na terenie dziatki o nr ew.125/2 zlokalizowany jest stup napowietrznej linii
energetyczne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji potozony jest w sgsiedztwie drogi publicznej, powiatowe.
Nalezy zwrdcic uwage na ruch kotowy odbywajgcy sie po tej drodze.

Przez teren dziatki o nrew.125/2, przebiega napowietrzna linia
energetyczna.

W czasie prowadzenia prac ziemnych, potencjalne zagrozenia mogg
wynikng¢ w sytuacii natrafienia na nie zinwentaryzowane wczesniej sieci
bqdz instalacje podziemne.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Na kazdym etapie prowadzenia inwestycji mogg wystgpic zagrozenia w
zakresie bezpieczenstwa ludzi.

W czasie prowadzenia prac ziemnych zagrozeniem moze byc¢ ciezki sprzet
mechaniczny pracujgcy przy wykonywaniu wykopow pod boisko, droge
dojazdowaq, fundamenty i przy pracach betoniarskich. Zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie stanowit sam wykop, ktéry winien by¢ odpowiednio
zabezpieczony (bariery, tablice ostrzegawcze).

Bezposrednie sgsiedztwo napowietrznej linii energetycznej moze stanowic
zagrozenie w czasie montazu konstrukcji pitkochwytu i piramidy linowej. Prace
prowadzone w trakcie wznoszenia konstrukciji pitkochwytu rodzi¢ bedqg

14



typowe niebezpieczenstwa towarzyszgce pracom na rusztowaniach, na
wysokosciach, z wykorzystaniem elektronarzedzi.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogqg byc¢ prace
wykonywane przy uzyciu substancji chemicznych, np. prace zwigzane z
wykonaniem nawierzchni poliuretanowo-gumowej ptyty boiska i malowaniem
linii poszczegdlnych boisk.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystgpieniem do realizacji rob ot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie
przepisdw BHP, w szczegdlnosci przed przystgpieniem do prac szczegolnie
niebezpiecznych, mogqgcych byc¢ zagrozeniem dla bezpieczenstwai
zdrowia ludzi.

. Wskazanie srodkdw fechnicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob 6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika
budowy przestrzegajgc przepisow BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualng
ksigzeczke zdrowia,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
(ubranie, buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowigzujgcym
prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkolic pracownikdw w zakresie
przepisow BHP,

- plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy,

- plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren
wykonywania robot nie miaty wstepu osoby postronne.

Na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe
sktadowiska materiatow.

Zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikdw wykonawca zapewnia we
wtasnym zakresie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

15



