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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1 Ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placow
3670.00/10000 ha 0.367
RAZEM 0.367
2|KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, kat. gruntu Il (jest taka ) ha
d.1/0207-07
49.00*26.00*0.0001 ha 0.127
RAZEM 0.127
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca, m2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
49.00*26.00 m?2 1274.000
RAZEM 1274.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 21.5 cm
0101-02
pod nawierz- |(49.00*14.50)/2 m2 355.250
chnie boiska
RAZEM 355.250
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
opaska - od |49.00*1.50 m2 73.500
drogi wjazdo-
wej
boczne (11.00*1.50)*2 m2 33.000
RAZEM 106.500
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-04 cie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
-106.50 m?2 -106.500
RAZEM -106.500
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1/0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.5 km
humus 1274.00*0.20 m3 254.800
mi- |-75.546 m3 -75.546
nus skarpy
pod nawierz- |355.25*0.215 m3 76.379
chnie boiska
pod opaske |106.50*0.14 m3 14.910
RAZEM 270.543
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1/0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
113.319 m3 113.319
RAZEM 113.319
9|kal. wtasna  |Koszt sktadowania ziemi m3
d.1
346.089 m3 346.089
RAZEM 346.089
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1274.00 m?2 1274.000
RAZEM 1274.000
11/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.1/0105-03 wy po zageszczeniu - réznica spadku od 0-50 cm
0105-04
46.00%23.00 m?2 1058.000
RAZEM 1058.000
2 Podktady pod nawierzchni e
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-20 m3
d.2|0402-04
(46.00+23.00)*2*0.30*0.33 m3 13.662
RAZEM 13.662
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(46.00+23.00)*2 m 138.000
RAZEM 138.000
14/KNR AT-04 |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny typu |[m2
d.2|0101-01 GEOTESS TC/PP 250 lub réwnowazna.
46.00*23.00 m?2 1058.000
RAZEM 1058.000
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15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.2|0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
1058 m?2 1058.000
RAZEM 1058.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2|0114-05 zageszczeniu 15 cm
1058.00 m?2 1058.000
RAZEM 1058.000
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna - za kazdy m2
d.2|0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé =5
-1058.00 m?2 -1058.000
RAZEM -1058.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego od O-31,5 mm warstwa goérna o grubosci|m?2
d.2|0114-07 po zageszczeniu 8 cm
1058.00 m?2 1058.000
RAZEM 1058.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego od O-31,5 mm - warstwa gérna - za kaz- |m2
d.2|0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
-1058.00 m?2 -1058.000
RAZEM -1058.000
20|kal. wtasna |Podbudowa - warstwa elastyczna (ET) zgodna z systemem nawierzchni wyko- |m?2
d.2 nana z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretano-
wego gr. 3,5 cm - zgodnie z opisem technicznym
1058.00 m?2 1058.000
RAZEM 1058.000
21|kal. wtasna |Nawierzchnia syntetyczna gr. 13 mm poliuretanowo- gumowa na boisko wielo-| m2
d.2 funkcyjne z malowaniem linii boisk do pitki recznej , koszykowki i siatkwki -
zgodnie z opisem technicznym
1058.00 m?2 1058.000
RAZEM 1058.000
3 Pitkochwyty
22|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.7 m dot.
d.3/0312-06 (kat.gr.I1)
10+12+4+4 dot. 30.000
RAZEM 30.000
23|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |m3
d.3/0108-06 i
0108-08
(30)*0.60*0.60*0.70 m3 7.560
RAZEM 7.560
24|KNR 2-23 Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z siatki polipropylenowej o oczkach m
d.3/0401-03 10x10 i 5x5 cm na stupkach z ksztattownikdw stalowych profil zamkniety wys.
0401-04 + 6,70 m 80x80x4 = szt 30 oraz zastrzaly z profilu j.w. o dlugosci 7,04m = 8szt
analogia .Stupy bramowe z profili j.w faczna dlugos¢ 7,00 m. Naciagi poziome z linki fi 4
mm 7 rzedéw po obwodzie. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo o rozsta-
wie 5,86 m na fundamencie 60x60x100 cm -szt 30 z B-20
Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z siatki na stupkach z ksztattownikéw sta-
lowych j.w. o rozstawie 5,86 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci . Wyso-
kos¢ ogrodzenia 6 m (taczna ilosc stali 2461,71 kg)
(47.00+24.00)*2 m 142.000
RAZEM 142.000
25|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 6 m m2
d.3/1612-02
142.00*6.00 m?2 852.000
RAZEM 852.000
26|KNR 2-23 Furtka o wym. 122x207 cm z boku przesta ogrodzenia - ocynkowana ogniowo. |szt.
d.3|0402-04
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-23 Brama o wym. 2,92x2,92 m ogrodzenia - ocynkowana ogniowo. szt.
d.3/0402-02
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebokosci do 0.6 m w gruncie |m
d.3/0611-02 kat.11
(47.00+24.00)*2 m 142.000
1.20%(30) m 36.000
RAZEM 178.000
29|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.3/0617-01 mm2
30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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30|KNR 5-08 taczenie uziomu do stupa za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzy- |szt.
d.3/0618-01 zowych
30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000
31 KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3/1205-01 .
1.00 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 4-03 [Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.3|1205-04 .
1.00 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
4 Stopy pod siatkéwk e i koszykéwk e i pitk e reczng
33|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.4/0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
siatkdwka 0.80*0.80*1.000*2 m3 1.280
koszykéwka |1.20*0.80*1.00*2 m3 1.920
pitka reczna |(0.60*0.60*0.80)*8 m3 2.304
RAZEM 5.504
34|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |m3
d.4/0108-06 i
0108-08
siatkdwka 0.80*0.80*1.00*2 m3 1.280
koszykéwka |1.20*0.80*1.00*2 m3 1.920
pitka reczna |(0.60*0.60*0.80)*8 m3 2.304
RAZEM 5.504
35/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.4/0204-01 sowaniem pompy do betonu B-20
0.80*0.80*0.60*2 m3 0.768
1.20*0.80*1.00*2 m3 1.920
pitka reczna |(0.60*0.60*0.80)*8 m3 2.304
RAZEM 4.992
36/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.4/0290-06 ne
0.80*6*2*0.888*1.1/1000*2 t 0.019
2.00*6*2*0.888*1.1/1000*2 t 0.047
3.20*4*0.222*1.1/1000*2 t 0.006
1.20*4*2*0.888*1.1/1000*2 t 0.019
2.40*6*2*0.888*1.1/1000*2 t 0.056
3.60*4*0.222*1.1/1000*2 t 0.007
0.80*6*2*0.888*1.1/1000*8 t 0.075
2.00*6*2*0.888*1.1/1000*8 t 0.188
3.20*4*0.222*1.1/1000*8 t 0.025
RAZEM 0.442
5 Urzadzenia sportowe -do siatkéwki
37|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw aluminiowych do siatkéwki z krzes- |kpl
d.5/0310-02 tem sedziowskim
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-23 Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego stalowa ocynkowanych |szt.
d.5/0309-02 ogniowo fi 133 mm do stupkéw isiatkdwki
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.5/0309-07
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|kalk. wkasna |Ostona stupkoéw turniejowych do siatkéwki ( ggbka o gr. 5 cm pokryta skande- |kpl
d.5 nem na konstrukcji wzmacniajacej ) zapinane na rzepy.
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
41|kalk. wkasna |Siatka do siatkéwki z antenkami gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taséma szt
d.5
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
42 kalk. wiasna |Wieszak na siatke szt
d.5
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkéwki w stopie fundamentowe;j szt.
d.5/0309-02
2.00 szt. 2.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 15296




Wola Gutowska - boisko | PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 15296

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
6 Urzadzenia sportowe do pitkir _ecznej
44|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych wzmocnionych z tuka- |para
d.6/0310-06 mi sktadanymi do pitki recznej
1.00 para 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 2-23 Tuleje montazowe z adapterami do bramek pitki recznej ( profil 80x80 mm ) z 4|zestaw
d.6/0309-05 szpilkami do tukéw -1 zestaw do 1 pary bramek
1.00 zestaw 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 2-23 Ramki PU z deklem maskujgcym tuleje w nawierzchni wylewanej - poliuretan - |szt.
d.6|0309-07 ana- |pitka reczna
logia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|/KNR 2-23 Siatka do pitki recznej treningowe z pitkochwytem gr. splotu 2,5 mm PE para
d.6|0309-02 ana-
logia
1.00 para 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-23 Montaz bramek tulejowanych do pitki recznej w przygotowanych stopach fun- |para
d.6/0310-06 damentowych ( bez wykonania stop), 1 para = 4 tuleje.
1.00 para 1.000
RAZEM 1.000
7 Urzadzenia sportowe do koszykoéwki
49|KNR 2-23 Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa wysieg 1,6 m , do tablicy 90x120 cm |szt.
d.7|0310-04 , ocynkowana ogniowo, mocowana w tulei
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 2-23 Ramki PU z deklem maskujgcym tuleje w nawierzchni wylewanej - poliuretan |szt.
d.7|0309-07 ana-
logia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|kalk. wtasna |Ostona stupa koszykowki - profil 100x100 mm ( gabka o gr. 5 cm pokryta szt
d.7 skandenem na konstrukcji wzmacniajacej wys. 2,0m ) zapinane na rzepy.
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|kalk. wiasna |Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 90x120 cm w zakresie 305-260 cm szt
d.7
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
53|kalk. wlasna |Tabica do koszykowki stalowa kratownicowa o wymiarach 90x120 cm , nara- |szt
d.7 mie metalowej ocynkowanej ogniowo
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
54|kalk. wkasna |Obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo, 12 uchwytéw mocujgcych siatke |szt
d.7
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
55/kalk. wtasna |Siatka tancuchowa do obreczy, 12 punktow mocujacych siatke szt
d.7
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR 2-23 Montaz tulei w podtozu boiska do koszykéwki w przygotowanej stopie funda-  |szt.
d.7/0309-02 mentowej ( bez wykonania stopy )
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 Opaska przy ogrodzeniu
57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-20 m3
d.8/0402-04
(49.00+25.00)*2*0.30*0.33 m3 14.652
RAZEM 14.652
58|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(49.00+25.00)*2 m 148.000
RAZEM 148.000
59|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.8/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
(49.00+23.00)*2*1.50 m?2 216.000
RAZEM 216.000
60|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji B-10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.8/0109-03 15cm
0109-04
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(49.00+23.00)*2*1.50 m?2 216.000
RAZEM 216.000
61|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.8|0511-02 towo-piaskowej
(49.00+23.00)*2*1.50 m?2 216.000
RAZEM 216.000
9 Mata architektura
62|KNR 2-21 tawki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa - kompletne - zgodnie z szt
d.9|0607-02 ana- |projektem
logia
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
63|kal. wtasna |Montaz koszy na $mieci - zgodnie z opisem w projekcje szt.
d.9
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
64|KNR 2-31 Stupki do tablicy informacyjnej z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9|0702-02 ana-
logia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-31 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt.
d.9|0703-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Chodniki
66|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.10{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 34 cm
0101-02
195.86 m?2 195.860
z pod obrze- |(127.40)*0.18 m2 22.932
za
RAZEM 218.792
67|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.10{0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.5 km
218.792*0.34 m3 74.389
RAZEM 74.389
68|kal. wlasna |Koszt skladowania ziemi m3
d.10
74.389 m3 74.389
RAZEM 74.389
69|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.10{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
195.86 m?2 195.860
RAZEM 195.860
70|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.10{0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
195.86 m?2 195.860
RAZEM 195.860
71/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-20 m3
d.10|0402-04
(127.40)*0.065 m3 8.281
RAZEM 8.281
72|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.10/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
127.40 m 127.400
RAZEM 127.400
73|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m
d.10|0407-07
127.40 m 127.400
RAZEM 127.400
74| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji B-10 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.10/0109-03 15cm
0109-04
195.86 m?2 195.860
RAZEM 195.860
75|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.10/0511-02 towo-piaskowej
195.86 m?2 195.860
RAZEM 195.860
11 Nawierzchnia placu zabaw
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76|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.11/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
132.73+63.62+95.03 m?2 291.380
RAZEM 291.380
77|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.11/0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.5 km
291.38*0.30 m3 87.414
RAZEM 87.414
78|kal. wtasna |Koszt sktadowania ziemi m3
d.11
87.414 m3 87.414
RAZEM 87.414
79|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.11/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
291.38 m?2 291.380
RAZEM 291.380
80|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-20 m3
d.110402-04
(28.28+34.56+40.84)*0.25*0.30 m3 7.776
RAZEM 7.776
81/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - krawezniki z tworzywa sztucznego - (ob- |m
d.11/0209-04 ana-|rzeze gumowe , tukowe z akcesoriami taczacymi - systemowe )
logia
(28.28+34.56+40.84) m 103.680
RAZEM 103.680
82|KNR 2-31 Obrzeza gumowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m
d.110407-07
103.68 m 103.680
RAZEM 103.680
83|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny typu |m?2
d.11/0101-01 GEOTESS TC/PP 250 lub réwnowazna.
291.38 m?2 291.380
RAZEM 291.380
84|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos¢ warst- | m2
d.11/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
291.38 m?2 291.380
RAZEM 291.380
85/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.11/0114-05 zageszczeniu 15 cm
291.38 m?2 291.380
RAZEM 291.380
86|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna - za kazdy m2
d.11/0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
-291.38 m?2 -291.380
RAZEM -291.380
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego od O-31,5 mm warstwa gérna o grubosci|m2
d.11/0114-07 po zageszczeniu 8 cm
291.38 m?2 291.380
RAZEM 291.380
88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego od O-31,5 mm - warstwa goérna - za kaz- |m?2
d.11/0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
-291.38 m?2 -291.380
RAZEM -291.380
89|kal. wlasna |Podbudowa - warstwa elastyczna (ET) zgodna z systemem nawierzchni wyko- |m2
d.11 nana z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretano-
wego gr. 3,5 cm - zgodnie z opisem technicznym
291.38 m?2 291.380
RAZEM 291.380
90|kal. wtasna |Dostawa i montaz nawierzchni syntetycznej gr. 7 cm w plytach systemowa ( |m?2
d.11 upadek 2,05 m ) - taczenia plyt systemowe - ksztatt zgodnie z dokumentacjq ,
kolor - wielokolorowe.
291.38 m?2 291.380
RAZEM 291.380
12 Skarpy
91|KNR 2-01 Formowanie nasypdéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-1V z zie- |m3
d.12/0235-02 mi z ukopu na miejscu.
od frontu (25.00*1.50)*0.55/3+(25.00*0.55*0.55)/3 m3 9.396
lewa strona |(26.00*2.00)*0.70/3+(26.00*0.70*0.70)/3 m3 16.380
prawa strona |(26.00*2.00)*0.70/3+(26.00*0.70*0.70)/3 m3 16.380
tyt (53.00*2.00)*0.70/3+(53.00*0.70*0.70)/3 m3 33.390
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RAZEM 75.546
92|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.12/0236-03
75.546 m3 75.546
RAZEM 75.546
93|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-lll m2
d.12/0506-07
(57.00+29.00*2+35.00)*5.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
94|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 8 cm m2
d.12/0510-01
0510-02
750.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
13 Trawniki
95|KNR 2-21 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania 18-20 cm kat. | ha
d.13/0206-02 gruntu Il
minus skarpy | (1568.28-750.00)/2/10000 ha 0.041
RAZEM 0.041
96|KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orkg kat. gruntu I-11 ha
d.13/0207-03
0.041 ha 0.041
RAZEM 0.041
97|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubosé |ha
d.13/0213-01 warstwy 2 cm
0.041 ha 0.041
RAZEM 0.041
98|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.13/0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
Krotnosé = 6
0.041 ha 0.041
RAZEM 0.041
99|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.13/0401-04
409.14 m?2 409.140
RAZEM 409.140
100/KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim w okresie gwa- |m?2
d.13/0702-01 rancyjnym
+ na skar- 1568.28/2 m?2 784.140
pach
RAZEM 784.140
14 Elementy sitowni - bigacz + pylon+ wahadto
101|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m dot.
d.14/0312-10 (kat.gr.I1)
2.00 dét. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |m3
d.14/0108-06 i
0108-08
(1.00*0.80*0.80) m3 0.640
(1.10*0.30*0.30) m3 0.099
RAZEM 0.739
103|kal. wlasna |Koszt sktadowania ziemi m3
d.14
0.739 m3 0.739
RAZEM 0.739
104 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pom- |m3
d.14/0203-02 py do betonu B-20
(1.00*0.80*0.80) m3 0.640
(1.10*0.30*0.30) m3 0.099
RAZEM 0.739
105|KNR 2-02 Montaz kotew rozporowych HILTTI fi 18 mm di. 50 cm z wywierceniem otwo- |szt.
d.14/1218-03 ana-|réw w betonie
logia
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
106 |kal. wiasna |Element sitowni -" biegacz + pylon + wahadto " - dostawa i montaz kpl
d.14
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Elementy sitowni - wyci ag goérny + pylon + wyciskanie siedz ac
107|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m dot.
d.15/0312-10 (kat.gr.I1)
3.00 dét. 3.000
RAZEM 3.000
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108|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.15/0108-06 ]
0108-08
(0.80*0.80*0.80) m3 0.512
(0.40*0.20*0.20) m3 0.016
(0.70*0.20*0.20) m3 0.028
RAZEM 0.556
109|kal. wlasna |Koszt sktadowania ziemi m3
d.15
0.556 m3 0.556
RAZEM 0.556
110/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.15/0203-01 pompy do betonu B-20
(0.80*0.80*0.80) m3 0.512
(0.40*0.20*0.20) m3 0.016
(0.70*0.20*0.20) m3 0.028
RAZEM 0.556
111|KNR 2-02 Montaz kotew rozporowych HILTTI fi 18 mm dt. 50 cm z wywierceniem otwo- |szt.
d.15/1218-03 ana-|réw w betonie
logia
8.00 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
112|kal. wlasna |Element sitowni -" wyciag gorny + pylon + wyciskanie siedzac " - dostawa i kpl
d.15 montaz
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Elementy sitowni - orbitrek + pylon + twister
113|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.16/0312-10 (kat.gr.111)
2.00 dot. 2.000
RAZEM 2.000
114|/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.16/0108-06 ]
0108-08
(0.80*0.80*0.80) m3 0.512
(1.10*0.20*0.20) m3 0.044
RAZEM 0.556
115|kal. wlasna |Koszt sktadowania ziemi m3
d.16
0.556 m3 0.556
RAZEM 0.556
116|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.16/0203-01 pompy do betonu B-20
(0.80*0.80*0.80) m3 0.512
(1.10*0.20*0.20) m3 0.044
RAZEM 0.556
117|KNR 2-02 Montaz kotew rozporowych HILTTI fi 18 mm dt. 50 cm z wywierceniem otwo- |szt.
d.16/1218-03 ana-|réw w betonie
logia
5.00 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
118|kal. wlasna |Element sitowni -" orbitrek + pylon + twister " - dostawa i montaz kpl
d.16
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Elementy sitowni - prasa no zna + pylon + wio $larz
119/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.17|0312-10 (kat.gr.111)
2.00 dot. 2.000
RAZEM 2.000
120/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.17/0108-06 ]
0108-08
(0.80*0.70*0.80) m3 0.448
(0.40*0.20*0.20) m3 0.016
RAZEM 0.464
121 |kal. wlasna |Koszt sktadowania ziemi m3
d.17
0.464 m3 0.464
RAZEM 0.464
122|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.17/0203-01 pompy do betonu B-20
(0.80*0.70*0.80) m3 0.448
(0.40*0.20*0.20) m3 0.016
RAZEM 0.464
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123|KNR 2-02 Montaz kotew rozporowych HILTTI fi 18 mm dt. 50 cm z wywierceniem otwo- |szt.
d.17/1218-03 ana-|réw w betonie
logia
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
124|kal. wkasna |Element sitowni -" prasa nozna + pylon + wioslarz " - dostawa i montaz kpl
d.17
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 Elementy sitowni - kota Tai Chi
125/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.18/0312-10 (kat.gr.I11)
1.00 dot. 1.000
RAZEM 1.000
126/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.18/0108-06 i
0108-08
(0.90*0.80*0.80) m3 0.576
RAZEM 0.576
127|kal. wlasna |Koszt sktadowania ziemi m3
d.18
0.576 m3 0.576
RAZEM 0.576
128|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pom- |m3
d.18/0203-02 py do betonu B-20
(0.90*0.80*0.80) m3 0.576
RAZEM 0.576
129|/KNR 2-02 Montaz kotew rozporowych HILTTI fi 18 mm dt. 50 cm z wywierceniem otwo- |szt.
d.18/1218-03 ana-|réw w betonie
logia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
130|kal. wkasna |Element sitowni -" kota Tai Chi" - dostawa i montaz kpl
d.18
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 Elementy placu zabaw dla dzieci - skrzynia sprawnos  ciowa
131|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.19/0312-10 (kat.gr.1)
1.00 dot. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.19/0203-01 pompy do betonu B-20
(0.40*0.40*0.50) m3 0.080
RAZEM 0.080
133|KNR 2-02 Montaz kotew rozporowych HILTTI fi 16 mm di. 50 cm z wywierceniem otwo- |szt.
d.19/1218-03 ana-|réw w betonie
logia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
134 |kal. wiasna |Element splacu zabaw dla dzieci -" skrzynia sprawnosciowa "- dostawa i mon- |kpl
d.19 taz
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 Elementy placu zabaw dla dzieci - poczwérny bujak
135/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m dot.
d.20/0312-10 (kat.gr.1)
1.00 dét. 1.000
RAZEM 1.000
136/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.20/0203-01 pompy do betonu B-20
(0.30*0.50*0.50) m3 0.075
RAZEM 0.075
137|KNR 2-02 Montaz kotew rozporowych HILTTI fi 16 mm dt. 50 cm z wywierceniem otwo- |szt.
d.20/1218-03 ana-|réw w betonie
logia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
138|kal. wlkasna |Element splacu zabaw dla dzieci -" poczwérny bujak "- dostawa i montaz kpl
d.20
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 Elementy placu zabaw dla dzieci - pojedy nczy bujak - samochéd
139|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.21/0312-10 (kat.gr.11)
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1.00 dét. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.21/0203-01 pompy do betonu B-20
(0.40*0.40*0.50) m3 0.080
RAZEM 0.080
141|KNR 2-02 Montaz kotew rozporowych HILTTI fi 16 mm dt. 50 cm z wywierceniem otwo- |szt.
d.21/1218-03 ana-|réw w betonie
logia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
142|kal. wkasna |Element placu zabaw dla dzieci -" pojedynczy bujak - samochdd "- dostawa i |kpl
d.21 montaz
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 Element placu zabaw dla dzieci " piramida linowa "
143|kal. wkasna |Element placu zabaw dla dzieci -" piiramida linowa "- dostawa i montaz tacznie |kpl
d.22 z fundamentowaniem
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Ziemne 0.00
2|Podkiady pod nawierzchni e 0.00
3| Pitkochwyty 0.00
4|Stopy pod siatkowk e i koszykéwk e i pit- 0.00

ke reczna
5|Urzadzenia sportowe -do siatkdwki 0.00
6|Urzadzenia sportowe do pitkir ecznej 0.00
7|Urzadzenia sportowe do koszykéwki 0.00
8|Opaska przy ogrodzeniu 0.00
9|Mafa architektura 0.00
10| Chodniki 0.00
11|Nawierzchnia placu zabaw 0.00
12|Skarpy 0.00
13| Trawniki 0.00
14|Elementy sitowni - bigacz + pylon+ wa- 0.00
hadto
15|Elementy sitowni - wyci ag gorny + pylon 0.00
+ wyciskanie siedz ac
16|Elementy sitowni - orbitrek + pylon + 0.00
twister
17|Elementy sitowni - prasa ho zna + pylon 0.00
+ wio Slarz
18|Elementy sitowni - kota Tai Chi 0.00
19|Elementy placu zabaw dla dzieci - skrzy- 0.00
nia sprawnosciowa
20|Elementy placu zabaw dla dzieci - pocz- 0.00
waorny bujak
21|Elementy placu zabaw dla dzieci - poje- 0.00
dynczy bujak - samochéd
22|Element placu zabaw dla dzieci " pira- 0.00
mida linowa "
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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