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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

KRUSZYWO KAMIENNE 0-31,5 zagęszczone  GR.5cm

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA GR. 13mm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNYSZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNYSZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

KRUSZYWO ŁAMANE 31,5-63 zagęszczone  GR.10cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU    GR. 10 cm

obrzeże betonowe

GEOWŁÓKNINA

WARSTWA ELASTYCZNA PODBUDOWY GR. 3,5cm

GRUNT RODZIMY

KOSTKA  BETONOWA  WIBROPRASOWANA  GR. 6cm

PODSYPKA PIASKOWA GR. 10cm

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA 1:4  GR.3cm

PODBUDOWA Z BETONU B10  GR. 15cm

PŁYTA BOISKACHODNIK
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

PŁYTY ABSORBUJĄCE UPADEK Z WYS. 2,05M

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNYSZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNYSZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

krawężnik gumowy

KOSTKA  BETONOWA  WIBROPRASOWANA  GR. 6cm

PODSYPKA PIASKOWA GR. 10cm

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA 1:4  GR.3cm

PODBUDOWA Z BETONU B10  GR. 15cm

PLAC ZABAW

KRUSZYWO KAMIENNE 0-31,5 zagęszczone  GR.5cm
KRUSZYWO ŁAMANE 31,5-63 zagęszczone  GR.10cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU    GR. 10 cm
GEOWŁÓKNINA

WARSTWA ELASTYCZNA PODBUDOWY GR. 3,5cm

GRUNT RODZIMY

CHODNIK

Skala

Podpis
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Warstwy konstrukcyjne nawierzchni - detale


