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SST 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowy boiska ogdélnodostepnego, placu zabaw, drogi
dojazdowej i miejsc parkingowych.

W zakres robot wechodzi min:

- mechaniczne wykonanie wykopdw,

- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- reczne wykonanie wykopow,

- warstwy filtracyjne, podsypki,

- podktady z piasku zwyktego,

- transport gruntu.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

2.Materiaty

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6ot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
W:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.Wymagania szczegotowe

Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja.

Do wykonania podkfadu podposadzkowego nalezy stosowac piasek zwykty.

Do zasypywania wykopdw moze byC uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczeh takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

3.5przet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie i mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca powinien réwniez dysponowacd
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii



sprzetu podstawowego. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu podtoza.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnoéci jego odspojenia.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

4. Transport

Materiaty z wykopéw mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéow do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpaddéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.
Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno
wysokosciowy.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym, Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukgji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru
na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowaé teren pod budowe. Sposdb wykonania dojazdu
do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopoéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ wymagane prawem zgody na
prowadzony zakres robot.

5.3.Zasady wykonywania wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.




Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu i warstw podbudowy.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.4. Korytowanie

Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzezy betonowych.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczeéniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania poditoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos$¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.5.Warstwy filtracyjne, podsypki.

Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie i
wzmocnieniu podtoza geowiokning.

Przed rozpoczeciem uktadania geowtdkniny i podktadu podtoze powinno by¢é oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ rownomiernie na catej powierzchni wykopu.




6.Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi w pkt. 10.

6.1.Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,

- kontrole prawidtowosci wytyczenie robot w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

- sprawdzenie wymiaréw wykopow.

6.2.Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu

- sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

Ocena poszczegoélnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST.

7.0Obmiar robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescig dokumentacji
projektowe;j.

Jednostkg obmiarowa wykonanego i odebranego korytowania jest: — m?.
Jesdnostka obmiarowg wykonanych wykopdw, podkfadow i nasypdw i transportu gruntu jest: —
m

8.0dbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i SST daty
wyniki pozytywne. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem korytowania, wykopow, podkfadow
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy
10.Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.



SST 02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac, zwigzanych z budowy boiska ogoélnodostepnego i placu zabaw.

W zakres robo6t wehodzi min:

- wykonanie stop fundamentowych dla pitkochwytu i elementéw wyposazenia boiska,

- wykonanie taw z oporem pod obrzeza betonowe.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;j.
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.

Sktadowanie:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg
producenta, z dala od zrodta ciepta i materiatow tatwopalnych. Podiogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1.Mieszanka betonowa

Nie dopuszcza sie wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka
musi by¢é wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwoérni i posiada¢ wyniki badan
laboratoryjnych

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow technicznych.



3. Sprzet

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprzet
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robodt, sprawny technicznie, spetniajgcy
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robaot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé utozone réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie, uszkodzenia
lub utratg statecznosci. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

5. Wykonanie roboét

5.1. PRACE BETONIARSKIE

5.1.1. Wymagania ogdlne
Wykonanie robot powinno by¢é zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robot”
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania
deskowania, jak réwniez plan przeprowadzania badanh.

Zakres wykonania robot

Zakresem robot objete jest wykonanie stop fundamentowych dla pitkochwytu, elementéw
wyposazenia boiska oraz wykonanie taw z oporem pod obrzeza betonowe. Elementy
betonowane w gruncie.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem, uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej powinny
by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ rzednych z
projektem oraz czystos¢ deskowania.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w




dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z

Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢

prostopadtfa do kierunku naprezen gtownych.

Miejsca przerw technologicznych w betonowaniu uszczelni¢ plastyczng tasmg bentonitowo —

kauczukowg. Czynnosc¢ te wykonac scisle wg instrukcji producenta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢é pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaC sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Pielegnacija betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

Kontrola jakosci

. PRACE BETONIARSKIE

Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Mieszanka betonowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora nadzoru, zleci
nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
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badaniach Inspektorowi nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkciji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inspektora
nadzoru.

W celu wykonania badah mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999.

Pielegnacija betonu.

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Kontrola wykohczenia powierzchni betonu

Wykohczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescig dokumentacji

Jednostkg obmiarowg robét betoniarskich jest: — m?,

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdinych etapdéw robét, protokoty
obioru materiatéw i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych materiatdow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje:

- prawidtowosc¢ potozenia elementu w planie

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji i elementow,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen(np. raki, rysy), taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna byé
wieksza niz 5% przekroju danego elementu, zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

7. Obmiar roboét
projektowe;j.
8. Odbior robét
Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
8.1. PRACE BETONIARSKIE
9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy.
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10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 360, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ...

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom |,

opracowane przez b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut

Techniki Budowlanej (np. Wydawnictwa ARKADY, W-wa 1990),

- Aprobaty techniczne.

- Swiadectwa zgodnosci z PN

- Wytyczne producentdéw zastosowanych materiatow i instalowanych urzgdzen

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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SST 03.00.00 BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach budowy
boiska ogdlnodostepnego i placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawianiem obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i na wykonanej tawie
betonowej z oporem.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Vymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Obrzeza betonowe - o wymiarach 30x8 cm powinny by¢ wykonane z betonu klasy B30 i
spetnia¢ warunki podane w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Nasigkliwos¢

betonu n < 5%.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Kazda dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych powinna posiadac¢ atest
producenta.

Sktadowanie materiatow

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych na beton.

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na
paletach transportowych.

Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien spetniaé wymagania normy
PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79B-06711.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze Zzrodet budzgcych watpliwosci i powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-88B-32250.
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tawa z oporem.
Obrzeza posadowione sg na tawie z oporem. tawa wykonana z betonu klasy B-20 wedtug
PN-B-06250.

Nie dopuszcza sie wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka
musi by¢é wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytworni i posiadaé wyniki badan
laboratoryjnych

Posypka cementowo — piaskowa

Podsypke nalezy wykonac¢ jako cementowo — piaskowg w proporcji 1:4, z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Obrzeza betonowe chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowane;j.

W trakcie transportu powinny byC zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach i przektadkach drewnianych dtugoscig w
kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na srodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢é oznaczone. Dane powinny by¢é umieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w
sposob trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmnie;j:

- oznaczenie (okreslenie) wyboru,

- znak wytwaorni,

- date produkcji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Roboty nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia linii obrzezy betonowych.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek betonowych
nawierzchni, w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

Koryto pod fawe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.
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Wymiary wykopu pod tawy powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. tawa betonowa z oporem

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w gruncie. Beton rozscielony w wykopie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251.

5.4. Podsypka

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa, o grubosci warstwy
do 5cm po zageszczeniu.

5.5. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawia sie w wykopie na tawie i podsypce
cementowo - piaskowej obsypujgc zewnetrzng $ciane obrzezy gruntem i ubijajgc go. Obrzeza
nalezy ustawi¢ tak, by wyokragleniem krawedzi wystawaty ponad poziom chodnika. Szerokosc¢
spoin miedzy nimi nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc¢ zaprawg cementowg. Przed zalaniem zaprawg nalezy je oczyscic¢ i zmy¢
wodg. Spoiny muszg by¢ pielegnowane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania prac i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach dla
odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke i fawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z podsypki cementowo-piaskowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,

d) fawy betonowej z oporem - zgodnie z wymaganiami pkt 5.5,

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedgcy integralng czescia dokumentaciji
projektowe;j.

Jednostkg obmiarowg ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,

wykonana podsypka,

— wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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SST 04.00.00 WZMOCNIENIE PODEOZA GEOWEOKNINA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia podfoza za pomocag
geowiokniny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem wzmocnienia podfoza gruntowego za pomocg geowtokniny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Geowtdknina — materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktérych spojnosé jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenia
termiczne), ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
L~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

Do wzmocnienia podtoza nalezy zastosowa¢ geowtdknine o wiasciwosciach (np. GEOTESS
TC/PP 250 lub réwnowazng) :

Parametr Metoda badania Jedn. 250
Gramatura PN — EN ISO 9864:2005 g/m2 250-25
Grubos¢ (przy 2kPa) PN — EN I1SO 9863-1:2005 mm 1,6+-0,32
Wytrzymatos¢ na I PN-ENISO 10319:1996 / Ap1 1998 kN/m 16-1,6
rozcigganie A PN-ENISO 10319:1996 / Ap1 1998 kN/m 18-1,8
Wydtuzenie w chwili I PN-ENISO 10319:1996 / Ap1 1998 % 75+/-25
zerwania N PN-ENISO 10319:1996/ Ap1 1998 % 75+/-25

Wytrzymatosc¢ na

przebicie statyczne (CBR) PN — EN ISO 12236:2006 kN 2,8-0,42
Wytrzymalosc na PN — EN SO 13433:2006 mm 16+4
przebicie dynamiczne

Wodoprzepuszczalnos¢ _ ) i
prostopadta (AH=50 mm) PN — EN ISO 11058:2002 mm/s 55-15
WodoprzepuszczalnosC w e 150 12958:2002 10-7m2/s 23
ptaszczyznie (i=1, 20kPa)

Wielkos¢ porow PN — EN ISO 12956:2002 gm 75 +/-20

Geowtdknina powinna by¢ dostarczona w rolkach nawinigetych na tuleje lub rury. Rolki powinny
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by¢ opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i
zabezpieczone przed rozwinieciem. Warunki skfadowania nie powinny wptywa¢ na
wiasciwosci geowtdkniny. Podczas przechowywania nalezy chroni¢é materiaty przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed dtugotrwatym (np. parotygodniowym)
dziataniem promieni stonecznych.

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych,
wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu.
Nie nalezy ukfada¢ na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do
momentu wbudowania. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed
dziataniem wysokich temperatur.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgcej rozwijanie geowtokniny ze szpuli.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.

Geowtdkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem
opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna, zabezpieczenia opakowanych
rolek przed przemieszczaniem sie¢ w czasie przewozu, ochrony przed zawilgoceniem i
nadmiernym ogrzaniem i niedopuszczeniem do kontaktu rolek z chemikaliami, ttuszczami oraz
przedmiotami mogacymi przebic lub rozcigé geowtokniny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoine”
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne”.

Warstwa odcinajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie

z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach rownolegtych do osi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Rozkfadanie geowtokniny

Warstwe geowtokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podfoza, pozbawionej
ostrych elementow, ktére mogg spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie,
korzenie drzew i krzewow). W czasie rozkladania warstwy z geowtdkniny nalezy spetnic¢
wymagania producenta dotyczgce szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie
pasma geowtokniny lub zasad ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do
podfoza gruntowego.

5.4. Zabezpieczenie powierzchni geowlokniny

Geowifdknina powinna by¢ zakryta gruntem lub kruszywem w ciggu jednego dnia od
wbudowania.

Po powierzchni warstwy geowtokniny nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazddw.
Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajgc materiat ,od czofa”, to
znaczy tak, ze pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg
sie po juz utozonym materiale.
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5.5. Utrzymanie warstwy odcinajgcej

Warstwa odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej z geowtokniny.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej powinny posiadac¢ aprobate
techniczng, zgodnie z pkt 2.4.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego polega ha ocenie wizulane;j.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie uktadania warstwy odcinajgcej z geowtokniny nalezy kontrolowac:

a) zgodnosé oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtokniny z okreslonym w
dokumentacji projektowej,

b) rownos¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowe;.

Odchytka szerokosci pasma geowtdkniny nie powinna przekracza¢ +/- 2% wymiaru
nominalnego. Szerokos¢ pasma nalezy okresli¢ przez pomiar bezposredni z doktadnoscig do
1 cm, wykonany co 10 mb rozwinietej rolki geowtdkniny.

Ponadto nalezy sprawdzié, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny
(rozerwanie, przebicie). Uszkodzenia takie sg niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescig dokumentacji
projektowe;j.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozonej geowtdkniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg przygotowanie podtoza i
utozenie geowtokniny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP — IBDiM,
Warszawa, 2002

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci

nawierzchni planografem i tatg

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

5. Wymagania producenta geowtokniny
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SST 05.00.00 PODBUDOWA Z BETONU B —10

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu B-10.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét w ramach
budowy boiska ogdlnodostepnego i placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z betonu - jedna Ilub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej
stanowigcej fragment nosnej czesci nawierzchni komunikacyjne;j.

Beton B-10 - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
oraz optymalng iloscia wody. Beton B 10 uzyty na podbudowe powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. OgdIne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 klasy 32,5.

Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o
wymaganiach zgodnych z PN-B-19701.

2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki betonu B-10 nalezy stosowac:

- zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,

- piasek wg PN-B-11113,

- kruszywo tamane wg PN-B-11112,

- kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w na
rysunku 1i 2, zgodnych z PN-S-96013.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgacg wymaganiom normy PN-B-32250. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang
norma.

2.5. Beton B-10

Beton B 10 uzyty na podbudowe powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250

Nie dopuszcza si¢ wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka
musi by¢ wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwérni i posiadaé wyniki badan
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laboratoryjnych

2.6. Materiaty do pielegnacji podbudowy z betonu B-10
Do pielegnacji podbudowy z betonu B-10 moga by¢ stosowane: piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z betonu B-10

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu B-10, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwodrnia
powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow.

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych Ilub statycznych i walcéw ogumionych do
zageszczania

- zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogag byC¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosC¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezagco i na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét
Podbudowa z betonu B-10 nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podioze gruntowe pod podbudowe powinno by¢é przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST 02.01.01 ,Roboty ziemne”.

Podbudowe z betonu B-10 nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane przez Wykonawce w czasie robét.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Podbudowy z betonu B-10 wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po
zageszczeniu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Zageszczanie podbudow o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i
przesuwac¢ sie pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni.
Zageszczanie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé sie od
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nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w
strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny byé natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gteboko$¢ i wbudowanie nowej
mieszanki albo przez sciecie nadmiaru, wyrownanie i zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna miec prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00 okres$lonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu duSego, II-
ga metoda oznaczania).

Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

5.5. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ podtuznych
spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catg szerokos¢ rownoczesnie.

W przeciwnym razie, w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej obcigé pionowg
krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb
nalezy wykonac¢ poprzeczng spoing roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia
pionowej krawedzi we wczeshiej wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas
pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

5.6. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu B-10 powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnaciji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy mogg byc¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé sie wytgcznie za
zgodg Inspektora nadzoru.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddzialtywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
Shiegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w
projekcie sktadu

tej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

Zageszczenie podbudowy z betonu B-10

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng prébg Proctora, wedtug PN-B-
04481 (metoda ).
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Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15.

Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubosé warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie
moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

Badania kruszywa

Wiasciwos$ci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie okres$la sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0
cm. Prébki do badan nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w swiezo roztozonej
warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowacé i przechowywaé zgodnie z normg PN-S-
96013. Trzy prébki nalezy badaé¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.

6.3. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN- 68/8931-04 [25].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé: - 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ tak uksztattowane, zeby
wody opadowe z powierzchni zostaty odprowadzone na tereny zielone.

Rownice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz + 5 cm.

Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescia dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu B-10.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

3. PN-B-06250 Beton zwykly

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
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6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i
mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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SST 06.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21].
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentaciji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacia mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnoéci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST.

1.5. OgdIlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiatéw
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
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metodg stabilizacji mechanicznej
1-2  kruszywo na podbudowe zasadniczg (goérng warstwe) lub podbudowe

jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej

jednorazowo.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
L Wyszczegdlnienie naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
za po za po za po
sad- | moc- | sad- | moc- | sad- | moc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza
1| Zawarto$¢ Ziarn od od od od od od PN-B-
mniejszych niz 0,075 mm,| 2 do 2 2 do 2 2 do 2 06714
% (m/m) 10 |dol12 | 10 |do12| 10 |do12 -15[3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-
% (m/m), nie wiecej niz 06714
-15[3]
3| Zawartos¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-
nieforemnych 06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4| Zawartosc PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481 [1]




organicznych, %(m/m), nie
wiecej niz
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b) przy zageszczeniu ls
11,03

5/  Wskaznik piaskowy po od od od od BN-
piecio-krotnym 30do| 30 do |30do| 30do - - 64/8931
zageszczeniu metodg | lub| 70 70 70 70 -01 [26]
Il wg PN-B-04481, %

6| Scieralnos¢ w bebnie
Los Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita 35 45 35 50 40 50 PN-B-
po petnej liczbie obrotow, 06714
nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35 -42 [12]

b) Scieralnosé
czesciowa po 1/5 peinej
liczby obrotéw, nie wiecej
niz

7| Nasigkliwos¢, %(m/m), 2, 4 3 5 6 8 PN-B-
nie wiecej niz 5 06714

-18 [6]

8 Mrozoodpornosé, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraza- -19 (7]

nia, %(m/m), nie wiecej
niz

9/ Rozpad krzemianowy i PN-B-
zela- - - - - 1 3 06714

zawy tacznie, % (m/m), -37 [10]
nie wiecej niz PN-B-

06714
-39 [11]

1} Zawartos¢  zwigzkow PN-B-
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4 06714
SO3;, %(m/m), nie wiecej -28 [9]
niz

1|  Wskaznik noSnosci Wpos
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60 PN-S-

a) przy zageszczeniu lg 12 - 12 - 12 - 06102
71,00 0 0 0 [21]

3

. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujagcy do wykonania

podbudowy z

kruszyw

mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b)

rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

stabilizowanych
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c) walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatbw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o SciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznosS¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna byC¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, p. 11.
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdét.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w
celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone
w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 2.
Czestotliwos¢ ora zakres badah przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Mak_symalng
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan na powierzchnia
dziennej pOdbUdOW.y
dziatce prz_y-gadajaca
. na jedno
roboczej badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg dia ka_zdeJ paft“ I'<ruszywa | przy
tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnosc¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢é pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inspektora nadzoru.

6.3.6. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

6.3.7. Réwnos$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.8. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg proj., z tolerancjg [1 0,5
%.

6.3.9. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.10. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz (15 cm.

6.3.11. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubos$ci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej [1 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosSci
pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B- Grunty budowlane. Badania probek gruntu
1. 04481
PN-B- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
2. 06714-12 zanieczyszczen obcych
PN-B- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu
3. 06714-15 ziarnowego
PN-B- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
4. 06714-16 ziarn
PN-B- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
5. 06714-17
PN-B- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
6. 06714-18 nasigkliwosci
PN-B- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
7. 06714-19 mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci
8. 06714-26 zanieczyszczen organicznych
PN-B- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
9. 06714-28 siarki metodg bromowg
1 PN-B- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
06714-37 krzemianowego
1 PN-B- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
1. 06714-39 zelazawego
1 BN- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

2. 77/8931-12
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
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SST 07.00.00 NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE BOISKA
| PLACU ZABAW

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak wt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nawierzchni poliuretanowych w ramach budowy boiska ogdélnodostepnego i placu
zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
L,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa boiska

Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie bezspoinowg, nie prefabrykowang nawierzchnie
poliuretanowa, przepuszczalng dla wody, o nastepujgcych minimalnych parametrach
technicznych i uzytkowych:
- grubos¢ catkowita nawierzchni: 13 mm,
- konstrukcja nawierzchni:
- warstwa bazowa o grubosci 11 mm, z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm,
potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
- warstwa nawierzchniowa o grubosci 2 mm, z barwnego granulatu gumowego EPDM o
frakcji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia jest w catosci przepuszczalna dla wody,
- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),
- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania elastycznosci, by¢ przepuszczalna dla wody,
ttumi¢ drgania, spetniac wymagania odpornosci na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne.
Nawierzchnia powinna spetnia¢ optymalne warunki dla gry w pitke reczng, pitke siatkowsa;
tenisa i koszykdwke. Grubos¢ nawierzchni poliuretanowej , wymiary ptyty boiska, kolor boiska i
linii poszczegdlnych boisk okreslono w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca winien posiadac:

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest higieniczny PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
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nawierzchnie.

2.3. Podtoze nawierzchni boiska

Podloza, na ktére naktadana jest nawierzchnia, muszg by¢ sztywne, suche, sczepne oraz
nosne, pozbawione wolnych lub kruchych elementow oraz rozdzielajgcych substancji
czynnych, jak oleje, ttuszcze, Scier gumowy itp.

Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcego w danym miejscu
punktu rosy.

2.4. Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw

Nalezy wykona¢ nawierzchnie syntetyczng, segmentowa, bezpieczng, absorbujgca upadek z
wysokosci 2,05m, z barwionego granulatu EPDM (kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem).
Calg nawierzchnie obramowaé obrzezem syntetycznym, gumowym (kolorystyka w
uzgodnieniu z Inwestorem).

2.5. Podbudowa nawierzchni placu zabaw

Warstwy podbudowy placu zabaw:

- nawierzchnia z ptyt amortyzujgcych upadek z wysokosci 2,05m (kolorystyka w uzgodnieniu z
Inwestorem).

- warstwa elastyczna (ET) zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego,
zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr. 3,5cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10cm,

- geowtoknina typu GEOTESS TC/PP 250 lub réwnowazna,

- koryto (grunt rodzimy).

2.6. Skladowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdéw i wyrobéw opakowanych
powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogodine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska,
BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Sposéb transportu i przechowywania materiatdw nie moze powodowaé utraty jakosci lub
powodowa¢ powstania uszkodzen materiatdw. Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi
producenta danego materiatu.



33

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Nawierzchnie poliuretanowe

Prace wykonac scisle z instrukcjg producenta nawierzchni przyjetej do realizaciji.

Nawierzchnia ptyty boiska projektowana jest ze spadkiem tak, aby zapewni¢ skuteczne
odwodnienie powierzchniowe terenu boiska. Wody opadowe i roztopowe powierzchniowo
sptywajgce w kierunku zewnetrznej krawedzi ptyty beda wsigka¢ w przylegte tereny zielone.

Poszczegdlne pola do gry wyznaczy¢ nalezy za pomocg linii szer. 5 cm wykonanych
specjalistyczng farbg poliuretanowg, w nastepujacych kolorach:

- boisko do pitki recznej — linie koloru zéttego,

- boisko do koszykdwki — linie koloru biatego,

- boisko do siatkowki — linie koloru niebieskiego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania wykonanych robaét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST.
Kontrola materiatbw musi byé poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje
zgodnosci, atesty, itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane.

Do celow kontroli jakosci Inwestor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inewstor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

7. Obmiar robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowe;.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy.
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10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz.

2087 jt.).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdinym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr
229 p0z.2275).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

Pr B-11- Nawierzchnie placéw zabaw. Wyznaczenie wysokosci upadku.

Dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowe;j:

1) certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni,

2) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;

3) atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

4) autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.
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SST 08.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak wt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nawierzchni chodnikow, w ramach budowy boiska ogdélnodostepnego i placu
zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Obrzeze chodnikowe - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggéw
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztatcenn  temperaturowych, wypetniony  okreslonymi  materiatami
wypetniajgcymi.

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Wymagania techniczne

- odmiana - kostka dwuwarstwowa (beton warstwy spodniej konstrukcyjny i warstwy Scieralnegj
gornej, barwionej, grubosci min. 4 mm),

- barwa - kostka kolorowa, z betonu barwionego,

- wzor (ksztatt) kostki - do uzgodnienia z Inwestorem i Inspektorem nadzoru,

- grubos¢ - 60mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do szerokosci uktadanych powierzchni
bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki powinny posiada¢ wypustki dystansowe na powierzchniach bocznych oraz ukosowane
krawedziami gornymi.
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Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostéw).

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry
przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie
stosowanie $rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza,
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé¢ do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).

2.3. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe - o wymiarach 30x8 cm powinny by¢ wykonane z betonu klasy B30 i
spetnia¢ warunki podane w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.

Nasigkliwos¢ betonu n < 5%.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Kazda dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych powinna posiadac atest
producenta.

Skfadowanie materiatdéw

Skiadowanie materiatdw powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy materiat przed
jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow
zewnetrznych na beton.

Kostke powinna by¢ pakowana na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na
paletach transportowych.

2.4. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250,

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112,

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).

- do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

- do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢é przewozone na paletach - dowolnymi s$rodkami
transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

Obrzeza betonowe chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej.

W trakcie transportu powinny by¢é zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach i przektadkach drewnianych dtugoscig w
kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na srodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w
sposoéb trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmnie;j:

- oznaczenie (okreslenie) wyboru,

- znak wytworni,

- date produkcji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.
Roboty nalezy rozpoczgé od wytyczenia linii obrzezy betonowych.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z podbudowa, podsypkg cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni z kraweznikow i obrzezy betonowych,

- wykonanie podktadu,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- zasypka spoin piaskiem

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do uzytku.

5.4. Podbudowa
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i przedmiarem.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Obrzeza ustawia¢ przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawia sie w wykopie na fawie i podsypce
cementowo - piaskowej obsypujgc zewnetrzng sciane obrzezy gruntem i ubijajgc go. Obrzeza
nalezy ustawic tak, by wyokragleniem krawedzi wystawaty ponad poziom chodnika. Szerokos¢
spoin miedzy nimi nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé zaprawg cementowa. Przed zalaniem zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmyc¢
woda. Spoiny muszg byc¢ pielegnowane woda.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.4. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesdli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki.
Caltkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne =zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej (linie
rozgraniczajgce miejsca parkingowe).

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazoéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okofo potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robat,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungé¢ wraz z

podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
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ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla uzytkowania

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Sposob sprawdzenia
pomiaréw
1 Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni jednorodnosci wygladu,
obrzezy i kostki koloréw kostek, obrzezy,

spekan, plam, deformaciji,
wykruszen, spoin i szczelin

2 Rzedne wysokos$ciowe, Co 25 m i we wszystkich
réwnosc¢ podtuzna i punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokos¢

7. Obmiar robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescig dokumentacji
projektowe;j.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza,
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wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy.

10. Przepisy zwigzane
Normy

A OWDN P

© 00 N

10

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021

PN-B-11113
PN-B-19701
PN-E1338:2005
PN-EN 1340:2003

PN-63/B-06251
PN-88/B-32250

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Roboty betonowe i zelbetowe

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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SST 09.00.00 PILKOCHWYT
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem pitkochwytu w ramach budowy boiska
ogolnodostepnego i placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z montazem
ogrodzenia terenu boiska:

- wykonanie ogrodzenia o funkcji pitkochwytu wys. 6,0m,

- wykonanie furtki (1sztuka) o wymiarach 1,22m x 2,07m,

- wykonanie bramy (1sztuka) o wymiarach 2,92 x 2,92m.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty stosowane

Materiatami stosowanymi sg:

- siatka polipropylenowa w kolorze zielonym, o oczkach 10 x 10 cm po dtuzszych bokach i 5 x 5
cm po krétszych,

- stupy stalowe z ksztattownika zamknietego 80 x 80 x 4 mm, ocynkowane, zabezpieczone od
gory zaslepkami z tworzywa,

- naciggi poziome z linek stalowych ¢4 mm - 7sztuk, naprezane ,Srubami rzymskimi”.

- furtka o wymiarach 1,22m x 2,07m, konstrukcji z ksztattownika zamknietego z wypetnieniem
siatkg, analogicznie jak pozostata cze$¢ ptaszczyzny pitkochwytu, wyposazona w 3 zawiasy,
rygiel i zamek.

- brama o wymiarach 2,92 x 2,92m, konstrukcji z ksztattownika zamknietego z wypetnieniem
siatkg, analogicznie jak pozostata czesC¢ ptaszczyzny pitkochwytu, rygiel i zamek. Kazde ze
skrzydet bramy wyposazone w 3 zawiasy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- ,Wymagania ogdlne”.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatdw powinien sie odbywaé dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczonych
przed zniszczeniem i przemieszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robat.
Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST. ,Wymagania ogdine”.

5.2. Montaz ogrodzenia.
Montaz ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli robét podano w OST.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkow i montazu siatki:
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu,
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

Prawidtowos$¢ prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, podlega ocenie Inspektora nadzoru
i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg jest:

- m (metr) wykonanego ogrodzenia .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

- PN-H-97051 - Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zzeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne
- BN-89/1076-02 - Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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SST 10.00.00 URZADZENIA | ELEMENTY GOTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych dostawg i montazem elementéw matej architektury,
elementéw sitowni zewnetrznej i urzadzeh zabawowych w ramach budowy boiska
ogolnodostepnego i placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z:

- dostawg i montazem urzadzen sitowni zewnetrznej,

- dostawg i montazem urzadzen zabawowych,

- dostawg i montazem tawek parkowych,

- dostawg i montazem koszy na $mieci,

- dostawg i montazem tablicy informacyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~YWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Urzadzenia sitowni zewnetrznej

Urzadzenia wykonane z elementéw stalowych ocynkowanych i dwukrotnie malowanych
proszkowo. Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu $rednica 2 x 90 mm x 3 mm. Pozostate
Srednice 88, 60, 48 lub 32 mm, grubo$¢ scianek 2,75 mm. Sruby ostoniete metalowymi
zaslepkami. Kolorystyka urzgdzen szaro/srebrno-zotta (urzadzenia " TRAINER" firmy ZPU
ROMEX Sp. z 0 .0. lub rbwnowazne).

Wielko$¢ minimalnej strefy ochronnej to 150 cm od najbardziej wysunietej krawedzi
urzadzenia.

Strefy poszczegdlnych urzadzen nie powinny na siebie wzajemnie nachodzié.

W strefach ochronnych nie powinno byé zadnych innych elementéw architektury typu: drzewo,
kosz, tawka, ... itp.

Do kazdego urzadzenia dotgczona jest tabliczka z pokazaniem mozliwosci korzystania z
danego urzgdzenia.



Nalezy zamontowac¢ nastepujgce zestawy:

1. "biegacz + pylon + wahadto"

2. "wycigg gorny + pylon + wyciskanie siedzgc"
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3. "orbitrek + pylon + twister"

4. "prasa nozna + pylon + wio$larz"
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5. "kota Tai Chi"

Urzadzenia zabawowe

Piramida linowa - grupa wiekowa od 5 do 14 lat

46
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Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o srednicy 168,3mm i wysokosci 5m
(nad ziemig), zabezpieczony przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty
wykonane sg jako stopy zelbetowe z betonu o wysokiej wytrzymatosci C25/30 (B30),
posadowione na gtebokosci 0,8 m ponizej poziomu gruntu. Konstrukcje linowg tworzy szesc lin
gtdwnych zakotwionych w gruncie za pomocg srub rzymskich umozliwiajgcych korekcje
naciggu. Dodatkowg atrakcjg sg poziome ptaszczyzny linowe na wysokosci 1,6 mi 3 m.

Sie¢ wykonana jest z liny POLIAMIDOWEJ, PLECIONEJ, KLEJONEJ o $rednicy 18mm. Liny
wykonane sg ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skreconych w sze$¢ splotow, z
ktérych kazdy jest opleciony wklejonym w niego witdknem poliamidowym.

Zastosowany materiat wierzchni winien by¢ odporny na promieniowanie UV.

Elementy tgczace liny ze sobg wykonane sg z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa
sztucznego. Elementy tgczace liny z stupem wykonane sg ze staliwa, stali nierdzewnej i stali.
Staliwo i stal zabezpieczone sg przed korozjg poprzez cynkowanie galwaniczne (urzadzenie
DEIMOS XL firmy MAGICNETS lub rownowazne).

Bujak pojedynczy - zabawka bujak w ksztatcie samochodu

Urzadzenie wykonane z ptyty polietylenowej farbowanej, odpornej na warunki atmosferyczne.
Sprezyny ze stali o polepszonej odpornosci na drgania i korozje, bezpieczne odstepy
pomiedzy skretami zabezpieczajg przed przyciSnieciem palcow i stop.

Sruby bezpieczne ze stali nierdzewnej. Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 0,84 x 0,48 x 0,44 m.

Strefa bezpieczenstwa : 2,84 x 2,48 m;

Urzadzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz Sp. z 0.0. lub
rbwnowazne).

Bujak poczwoérny - zabawka bujak w ksztatcie koniczynki.
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Urzadzenie wykonane z ptyty polietylenowej farbowanej, odpornej na warunki atmosferyczne.
Sprezyny ze stali o polepszonej odpornosci na drgania i korozje, bezpieczne odstepy
pomiedzy skretami zabezpieczajg przed przycisnieciem palcéw i stop.

Elementy metalowe ze stali nierdzewnej. Sruby bezpieczne ze stali nierdzewne;.

Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 1,35 x 1,35 x 0,53 m.

Strefa bezpieczenstwa : 3,35 x 3,35 m;

Urzadzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz Sp. z o0.0. lub
réwnowazne).

Skrzynia sprawnosciowa - grupa wiekowa od 3 lat

=)

S
2

Urzadzenie sprawnos$ciowe w ksztatcie prostopadtoscianu. W sktad przyrzgdu wchodzg lina
do balansowania, siatka wspinaczkowa, dwie drabinki do wspinaczki, na dachu metalowa
drabinka — przeplotnia pionowa.

Konstrukcja urzgdzenia z drewna 5-warstwowego modrzewiowego klejonego, z dodatkowo
dzielonym i klejonym rdzeniem.

Zakonczenie stupka ukosne: wysokiej jakosci tworzywo sztuczne (poliamid), odporny na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy metalowe ze stali nierdzewnej V2A.

Linki z bezpiecznego materiatu z umieszczong w $rodku linkg ze stali szlachetnej (lina 6-
splotowa o srednicy 16-18 mm), zgrzewana na konhcach.

Sruby bezpieczne ze stali nierdzewnej.

Wymiary urzadzenia: L x B x H siedziska = 2,30 x 1,23 x 1,45 m.

Strefa bezpieczenstwa : 5,30 x 4,23 m;

Urzadzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzadzenie firmy Wehrfritz Sp. z 0.0. lub
réwnowazne).



Elementy matej architektury

tawka parkowa — 5 szt.

Stelaz tawki z rur o srednicy 48 mm ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Powierzchnia
siedziska z olistwowaniem drewnianym, debowym. Listwy drewniane malowane lakierem
odpornym na warunki atmosferyczne.

Wymiary:

- dtugos¢ catkowita - 200 cm

- gtebokos¢ siedziska - 41 cm

- wysokosc siedziska - 46 cm

tawka mocowana do podtoza za pomocg kotew rozporowych.

(urzadzenie firmy ZIEGLER lub réwnowazne)

Kosze na Smieci. — 5szt.

=
\\

Stelaz kosza z rury o Srednicy 40 mm, cynkowanej ogniowo i lakierowanej .
Pojemnik stalowy, ocynkowany ogniowo i lakierowany.

Wymiary:

- wysokos¢ — 1,20 m,

- pojemnos¢ — 45 .

Mocowanie do podtoza w fundamencie betonowym.

(urzadzenie firmy POLSPORT - GORA KALWERIA lub réwnowazne).
Tablica informacyjna
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Stelaz wykonany z rury stalowej, ocynkowanej ogniowo i lakierowane;.
Wysoko$¢ tablicy - 2m; powierzchnia tablicy: 690x440 mm;

Mocowanie do podtoza za pomocg fundamentu betonowego;

(urzadzenie firmy POLSPORT - GORA KALWERIA lub réwnowazne)

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Roboty zwigzane z montazem tawek parkowych i koszy na $mieci, mogg byé wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatdbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Przewozony materiat
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowosc¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych lub zamknietych. Powinny
by¢ one odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Montaz elementéw zagospodarowania

Montaz elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja obstugi
dotgczonej do kazdego elementu zagospodarowania.

Roboty zwigzane z montazem elementéw nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu robét drogowych i
budowlanych.

Elementy powinny by¢ juz przystosowane do trwatego przytwierdzenia do podtoza. Elementy
nalezy zamontowac na state w wyznaczonym miejscu (np. za pomocg kotew rozporowych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania gotowych elementédw powinno obejmowag:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialty sg zgodne z dokumentacjg
techniczna,

- sprawdzenie wymiardw,

- sprawdzenie wykonczenia powierzchni,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego - powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy,
odpryskow, tuszczenia lub peknieg,

- sprawdzenie potgczen konstrukcyjnych.

Wymienione badania nalezy przeprowadzac¢ przy odbiorze kazdej partii elementéw.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementdw,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg jest:

- kpl dostarczonych i zamontowanych fawek parkowych,

- kpl dostarczonych i zamontowanych koszy na $mieci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny byé¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, srub),
Srednice otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobdéw przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
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Przy odbiorze elementéw powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnych z
przepisami daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.
10. przepisy zwigzane

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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SST 11.00.00 KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem trawnikdw w obrebie planowanej
inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Przewidziane w projekcie trawniki na nieutwardzonych czesciach terenu w obrebie planowanej
inwestyciji.

1.4. Okres$lenia podstawowe

- ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

- pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~Vymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

2.4. Nasiona traw.

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Wybdr gatunkéw traw do obsiania trawnikow nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia.

Zaleca sie stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania
PN-R-65023:1999 i PNB-12074:1998.
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Proponowana mieszanka w proporcjach:
- zycica trwata 40%

- wiechlina fgkowa 50%

- kostrzewa czerwona 10%

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skftadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu ). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaC¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego o gabarytach odpowiednich do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Przewozony materiat
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Trawniki

Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.

Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3
cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skfadu podanego w
SST.

Pielegnacja trawnikow.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnac;ji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
- hastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem

spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjgé
pierwszg potowe

pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow

nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdélnych
porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagag azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidfowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedgcy integralng czescig dokumentacii
projektowe;j.

Jednostkg obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
- Normy:

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatéow i technologii i znaki towarowe s3a
rozwigzaniami przyktadowymi okreslajacymi standard, wymagane wlasciwosci i
cechy wyrobow. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych rozwigzan innych
producentéw, ale o rownowaznych parametrach technicznych materiatow z
zastosowanymi w projekcie.




