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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| Czes¢ opisowa
1. Zatgczniki ;

5 Warunki techniczne na dostawe wody z przylaczami wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalngj w Jedlinsku ,
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01. 04 2008r
Uzgodnienie niniejszego opracowania przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Jedlinsku

o Protokét ZUD

Il Czesé rysunkowa

+ Orientacja 1: 5000 - rys. nrl
s Plan sytuacyjny 1:1000 - ul. Energetykow-boczna - rys. nr 2
» Profil pedtuzny sieci wodociagowe] w ul. Energetykow - rys.nr3
e Przekroj poprzeczny wykopu -rys. nr 4
e Schemat wezidw wodociagowych - rysnrb

e Rys blokdw oporowych - rysnrb




tel, {[145:8 -2

| .OPIS TECHNICZNY 2k \0451 365-50.

. Podstawa opracowania
Zawarta umowa pomiedzy S.K.B YWodociagu, a Projektantem .
Mapy sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 . 1000
Warunki techniczne i uzgodnignia
Obowigzujgace Polskie i Branzowe Normy | Normatywy oraz , Wytyczne
techniczne projektowania miejskich sieci wodociagowych ,
Informatory o projektowaniu i budowie sieci wodociggowej z rur PVC.
Wizje lokalne i uzgodnienia czynione w trybie roboczym przez projektanta

B B O

[m}

2. Temat i zakres rzeczowy opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest odcinek sieci wodociggowe]
w ul. Energetykow — bocznej zasilany od istniejgcej sieci wodociggowe] PVC
$ 110mm w ul. Energetykow.

3. Istniejace zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Dziatki przy ul. Energetykow - bocznej beds zabudowane budownictwem
jednorodzinnym wolnostojacym. Ulica w ktorej projekiowana jest siec wodociggowa
jest nieutwardzona i nieuzbrojona.

Lokalizacja sieci wodociggowej ; projektowany wodociag lokalizuje sig w przysztym
chodniku ulicy Energetykow - boczne.

Trasa projektowanego wodociagu zostata uzgodniona z Zespotem Uzgadniania
Dokumentacji w Radomiu.

4. Warunki gruntowo-wodne

W oparciu o wykonane roboty ziemne przy nowo-budowanych budynkach
mieszkalnych przy ulicy Energetykow — bocznej nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe].

5. Opis techniczny projektowanego wodociagu

Od istniejacej sieci wodociggowej ¢ 110mm PVC w ul. Konopnickiej projektuje sie
sie¢ wodociggows .

Srednice i| materiat sieci wodociggowe| zostaly okreslone przez uzytkownika;

ZGK. — Jedlinsk.

Projektuje sie sie¢ wodociagowg @ 110mm PVC o diugosci 252.0mb.

Wodociag zlokalizowano w przyszlym pasie ulicznym- chodniku, dotychczas ulica ta
nie jest urzadzona i utwardzona.

Wiaczenie w istniejacy wodociag poprzez trojnik 110/110/110mm

Projektowany wodociag wykonac z rur PVC cisnieniowych o rodzaju ztaczy 2

Rury nalezy ukiada¢ w temperaturze powyzej 5° C w gotowym wykopie na podsypce
z piasku grubosci 10cm kielichami zwréconymi w strone podnoszace) sie niwelety
dna wykopu.

Montaz weziow zaleca sie wykonac zgodnie z zestawieniem ksztattek | armatury
pokazanych na zataczonym rysunku nr 4. Zaleca sig stosowac ksztattki zeliwne
kotnierzowe. Nalezy zwrdcic uwage aby sruby przy potaczeniach kotnierzowych byty
doktadnie zaizolowane farbe bitumiczna.




Zasuwe sieciowa odcinajaca ¢ 100 jak rowniez zastawyh 80'nalpodejsciu do

hydrantu ostoni¢ obudowa i skrzynka do zasuw dp zabudowy Zigmne]. ..

Jako uzbrojenie sieci projektuje sie dwa hydranty-przeciwpozarowe $:80mm.

W miejscach wtaczenia wodociagu i na koncowee 0faz na odgatezieniach do

hydrantéw wykonaé bloki oporowe min. 6 dni przed przeprowadzeniem proby

cisnieniowej szczelnosci wodociggu.

Cisnienie probne Pp=10 kGfem®,

Probe szczelnosci wodociagu przeprowadzié po utozeniu przewodow oraz wykonaniu

warstwy ochronnej i podbiciu rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla

zabezpieczenia ich przed poruszeniem. Wszystkie ztacza do czasu zakonczenia prob

hydraulicznych musza byc odkryte.

Wymagania szczelnosci rurociagu zawarte w PN-81/B-10725, BN-82/9192-06,

PN-81/B-10725 uwzgledniajg :

- wymagania odnosnie szczelnosci odcinka przewodu jak i szczelnosci catego
rurociggu.

- warunki przystapienia do badan szczelnoéci proba hydrauliczng

- wplyw temperatury na wyniki

- stan odcinka przewodu przed probg szczelnosci

- zapewnienie warunkow BHP

- ci$nienie probne odcinka i catego wodociggu

- zasypywanie i ocena wynikow badan

Wyniki przeprowadzonych badan winny byé ujete w protokole podpisanym przez

cztonkdw Komisji przeprowadzajgcej odbior z przedstawicielem uzytkownika —

Waodociagow.

Po probie szczelnosci z wynikiem pozytywnym nalezy zamontowac zasuwe

odcinajgca 80 mm z gumowym klinem uszczelniajacym do zabudowy ziemnej |

zasuwy do hydrantow & 80 mm z zamknigciem toczkowym oraz odwodnieniem

uruchamiajgcym sie w momencie zamknigcia.

Rury i armatura powinny posiadac atesty | dopuszczenia Panstwowego Zakiadu

Higieny i Instytutu Techniki Budowlane] oraz dopuszczenie wydane przez Centralny

Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (zezwalajacej na

stosowanie )

5. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowany wodociag przewiduje sig wykonac w 85% sprzetem
mechanicznym, natomiast 15% recznie na takie roboty jak: wyrawnanie dna wykopu,
odkrywki istniejgcego uzbrojenia. Wykopy projektuje sig o scianach pionowych ¢
szerokosci 0,9 m obustronnie szalowane. Wykopy nie zasypane zabezpieczyc
barierka, w nocy oswietlic.

Zasypanie wykopow wykonywac po probie szczelnoseci | dwukrotnym pomalowaniu
ksztatek i blokow oporowych bitizolem R+2P celem zabezpieczenia przed korozja.
Zasypke nalezy rozpoczaé¢ od gniazd pod zlacza przez wypemn ienie ich piaskiem i
staranne jego ubicie ubijakami drewnianymi. Nastepnie zasypywac 15 - 20 cm
warstwami ziemi na catej gtebokosci wykopu starannie przy tym ubijajac. Nastgpne
warstwy zasypki to piasek o granulacji 0,2 mm zaggszczony mechanicznie
wibratorem do W, — 93% zmodyfikowany proba Froctora.

Powyzej zasypywac warstwami 20 cm gruntem rodzimym z rownoczesnym ubijaniem
na catej szerokosci.

Roboty ziemne prowadzié¢ z zachowaniem przepisow zawartych w normie branzowej
BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. VWymagania i badania przy odbiorze.
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T.UWAGI:

1.Przed rozpoczeciem prac wykonania przedmiotowej sieci wodociagowej nalezy
powiadomic Zakiad Gospodarki Komunalnej w Jedlinsku,

2 \Wszystkie prace wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbiorem robot z
tworzyw sztucznych z zachowaniem BHP.

3. Po wykonaniu sieci wodociagowe] inwestor powinien zlecic inwentaryzacje
powykonawcza uprawnionemu geodecie i przedstawi¢ w ZGK Jedlinsk, celem
spisania protokotu odbioru i podpisania umowy na pobor wody.
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Obiekt:

SIEC WODOCIAGOWA
w Jedlinsku
ul.Energetykow-boczna

Inwestor:
Spoleczny Komitet Budowy Wodociagu
Jastrzembsski Wieslaw
26-660 Jedlinsk ul. Sw. Wojciecha 14

Radom kwiecien Opracowata:

796-119-66-40
PROJE -<T OWANMNIE
inslalac) Sieci Sanil. | Gazowysl
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Opracowanie zawiera:

Podstawa opracowania

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszcezegolnych robot.

Wykaz istnigjacych obicktdow budowlanych.

[lementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywanie zagroZenia mogace wystapic podcezas realizacji robot.
Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizac)i
robot szezegolnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niehezpieczenstwom.

Uwagi koncowe dotyczace odcinka sieci wodociggowe;.
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1. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla projektowanego odcinka sieci wodociggowej
w Jedlinsku ul.Energetvkow /boczna/
1.Podstawa opracowania

1.1.  Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(Dz.U. 7z 2000 r. Nr 1006, z pozn.zm.),

1.2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z.
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1.3. Projekt Budowlany odcinka sicci wodociggowe] w Jedlinsku
ul. Energetykow - boczna.

[
i

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszezegolnych robot

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowg odcinka sieci
wodociggowej w Jedlinsku ul. Energetykow - boczna, Projektowany
odeinek wodociggu z rur PVC o grednicy [10mm i dlugosei 252.0m. Na
trasie projektowane jest | hydranty ppoz., z zasuwa odcinajaca 1 z
blokiem oporowym typu Bl .

2.1.  Kolejno$é realizacji poszezegolnych robot.

- Wylyczenie trasy projektowanego kanalu

- Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego umocnionego

- Wykonanie podsypki piaskowej

- Ukladanie rur PVC ¢ 160 mm w gotowym wykopie

- Montaz zasuw i hydrantow ppoz.

- Wykonanie obsypki wodociagu w wysokosci 30 cm ponad wierzch z rur
7 FOWNOCZESNym jej zageszezeniem

- Prdba szezelnodel wykonanego wodociagu

- Zasypanie pozostalej czedci wykopow i zaggszezenie gruntu

- Dokonanie komisyjnego odbioru robot

2.3. Wykaz istniejacych obielktow budowlanych
Projektowany wodocigg zasilany bedzie od istniejace] sieci wadociagowe]
G 110 mm .

3.Flementy zasospodarowania terenu, ktore moga stwarzad
zagrozenie bezpicczenstwa i zdrowiu ludzi,




STARDSTWO POWIATGWE
e I.I larriau
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Elementami zagospodarowania terenu na trasi& Profektiowartsiedivsa;
- ruch samochodowy w ul. Energetykow /bocznal .

4.Przewidvwanie zagroienia mogace wystapi¢ podezas realizacji
robot.

Podezas realizacji robot budowlanych moga wystapic¢ nastepujace
zagrozenia:

- Przysypanie czlowieka ziemig podezas wykonywania wykopow oraz
ukladania rur wodociagowych. Zaglebienie wykopow wynosi 1,7 m od
powierzchni terenu.

- Upadek czlowieka z powierzehni terenu do glebokich wykopow.

- Upadek narzedzi lub przedmiotow z powierzchni terenu do glebokich
wykopaw, w ktérych znajdowac sig beda ludzie.

- Ruch pojazdaw dostarczajacych materialy budowlane.

- Ruch pojazdéw samochodowych przez ul. Banacha

- Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych

- Mozliwosé porazenia pradem przy wykonywaniu wykopow i uk tadaniu
rurociggu nieodpowiednim sprzgtem mechanicznym w rejonie linii
elektroenergetycznych

3. Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szezegolnie niebezpiecznych.

Do pracy nalezy dopuécic tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie

kwalifikacje zawodowe oraz znajomosc przepisow BHP. Zakres szkolenia

pracownikow musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i

Polityki socjalnej z dnia 28.05.1996 1. w sprawie szczegolnych zasad

szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- Zasady organizacji budowy

- Zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot,

- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym,

- Mozliwe zagrozenia,

- Tryb postgpowania w przypadku powslania zagrozenia.

Instruktaz przeprowadzi¢ bezposrednio na stanowisku roboczym przed

przystapieniem do robot.

4. Wskazanie Srodkow technicznveh i organizacvinych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robol

budowlanych w strefach szezegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, sasiedztwie tym zapewniajacych bezpieczna 1 sprawng




komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacjg na w
awarii 1 innych zagrozen, ustala sig jak nizej:

4.1. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe:
W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wylkonywaniu
wykopow przebiegajacych przy linii elektroenergetyczne], sprzet ten
(koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napigcia.
- Zabezpieczenia przeciwpozarowe:
Gasnica proszkowa 6 kg — szt,
Koc gasniczy — | szL.
- zabezpieczenia medyczne:
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszezeniu kierownika budowy).
- §rodki tacznosci:
Telefony stacjonarne lub komarkowe.

4.2. Srodki ochrony indywidualnej.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj.
kaski, okulary ochronne, szelki, liny bezpieczenstwa, rekawice ochronne
posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znaki bezpieczenstwa. Odziez
i obuwie pracownikow musi spelniaé¢ wymogi Polskich Norm w tym
wrzgledzie.

4.3. Srodki organizacyjne.

Za nadzor nad realizacja i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sa:

- Kierownik budowy lub Kierownik wg. imiennego zestawienia w
dzienniku budowy.

- Inwestor

Rejon wykopow pod ukladang sie¢ wodociggowym nalezy wygrodzic 1
oznakowac tablicami ,,Uwaga gl¢bokie wykopy™.

- Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietlic

- Zabezpieczy¢ dostep do zasuw i hydrantow w rejonie wykopow.

- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowanie, przepisow BHP oraz przepisow
zawartych w normie branzowe] BN-83/88306-02 . ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™ w powigzaniu z
normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane™.

4.4, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.), w oparciu o
niniejsza .informacjg” sporzadzic lub zapewnic sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
dalej ,,planem bioz".




Miejscem przechowywania .,planu bioz” oraz pozostalej dokumentac]
budowy powinno by¢ pomieszezenie Kierownika budowy.

5. Uwagi koncowe dotyczace sieci wodociagowe].

Prébe szezelnosci oraz calosé robot wykonac zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. . w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonani i Odbioru robot Budowlano-
Montazowych. Tom I1 ,.Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.”
3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9:

LWarunki Techniczne Wykonania i Odbioru™.
4. . Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow
Rurociagdw Tworzyw Sztucznych”.
Wytyeznymi producentow urzadzen i materiatow.
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