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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Sie¢ wodoci agowa z przyt gczami do dziatek w ulicy Energetykéw - bocznejw Je  dliAsku
1 Sieé wodoci ggowa
1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w te- [km
d.1.1/0120-03 renie réwninnym
0.252 km 0.252
RAZEM 0.252
2|KNNR 1 0201- \Wykopy liniowe o $cianach pionowych, umocnionych wypraskami |ms3
d.1.1/08; 0208-02 stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane koparkami w
gr.kat. -1V z transportem urobku na miejsce zwatki samochoda-
mi samowytadowczymi
WiHHP2 0.9%(0.1+0.11+0.3)*(250.0+0.6*2) m3 115.301
HP 0.9%(0.15+0.08+0.3)*(1.0+2.0) m3 1.431
RAZEM 116.732
3|KNNR 1 0209- \Wykopy liniowe o scianach pionowych, umocnionych wypraskami |ms3
d.1.1/06 stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane na odkfad kopar-
kami w gruncie kat. Il
WiHHP2 (1.8+1.8+1.75+1.8+1.75+1.8+1.8+1.8)/8*0.9*(250.0+0.6*2)*0.85 |m3 343.500
HP (1.75+1.8)/2*0.9*(1.0+2.0)*0.85 m3 4.074
A (sumaczesciowa) | e
m3 347.574
poz. 2 -116.732 m3 -116.732
RAZEM 230.842
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1.1/04 $cianach pionowych, umocnionych wypraskami stalowymi lub ba-
lami drewnianymi w gruntach suchych kat. 1ll-IV ze ztozeniem
urobku wzdtuz wykopu
347.574/0.85*0.15 m3 61.337
RAZEM 61.337
5/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podituznych spycharkami z zageszczeniem |m3
d.1.1/05 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-1V
230.842+61.337 m3 292.179
RAZEM 292.179
6/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw wody i kanatow; ele-  |kpl.
d.1.1/01 ment o rozpietosci 4 m
gaz 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element |kpl.
d.1.1|06 0 rozpietosci 4 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Ruroci agi i armatura - kod CPV 45231300-8
8/KNNR 11 Podsypka z piasku grub. 10 cm pod rurociagami m3
d.1.2/0501-05
0.9*0.15%(250.0+1.0+2.0) m3 34.155
RAZEM 34.155
9|/KNNR 4 1703- |Wigaczenie w istniejacy wodociag z rur PVC o $r. 110 mm za po- |wcin.
d.1.2/03 $rednictwem tréjnika zeliwnego kotnierzowego 100x100 mm
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 4 1008- |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC kielichowych |m
d.1.2/03 PN 10, taczone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm
250.0 m 250.000
RAZEM 250.000
11/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - tréjniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt
d.1.2|/03 100x80 mm
hydrant 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - kr6éce zeliwne przejsciowe 1-kotnierzowe ty- [szt
d.1.2/03 pu FW o srednicy 100 mm do rur z tworzyw sztucznych
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 4 1023- [Sieci wodociggowe - nasuwki PVC cisnieniowe dwukielichowe ta- |szt
d.1.2/03 czone na wcisk o $r.zewn. 110 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 1112- |Zasuwy zeliwne o srednicy 100 mm z gumowym klinem uszczel- |kpl.
d.1.2/02 niajacym, kotnierzowe, PN16 z wrzecionem przedtuzonym w obu-
dowie do powierzchni terenu ze skrzynka zeliwng uliczng, monto-
wane za trojnikiem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 1014- |Kotnierz zeliwny zaslepiajacy o $rednicy 100 mm mocowany do  [szt
d.1.2|03 trojnikéw
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne z zeliwa sferoidalnego z kolumng |kpl
d.1.2|03 stalowg o $srednicy 80 mm, zabezpieczone w przypadku ztamania,
z podwojnym zamknieciem, gtowica obracalna, na kolanie stopo-
wym kotnierzowym, z zasuwag zeliwng kotnierzowg z gumowanym
klinem uszczelniajgcym PN10 o $rednicy 80 mm, obudowa zeliw-
ng do zasuw, skrzynkg uliczng do zasuw
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 4 1430- |Bloki oporowe z betonu B-20 m3
d.1.2|/01
tréjniki 0.3*0.45*3 ms3 0.405
konc.ruroc. 0.3*0.45 m3 0.135
kolana stopo- |1.1*0.5*0.45*2 m3 0.495
we
zasuwy 0.6*0.5*0.3*3 m3 0.270
RAZEM 1.305
18/KNNR 4 1513- |Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna powierzchni blokéw oporo- m2
d.1.2/01; 1513-02 wych z roztworu asfaltowego
(0.3+2*3.14*0.25*0.45)*3 m?2 3.020
(0.3+2*3.14*0.25*0.45)*(1+2) m2 3.020
(0.3+2*3.14*0.25*0.3)*3 m?2 2.313
RAZEM 8.353
19/KNNR 11 Obsypanie rur wodociggowych piaskiem dowiezionym samocho- |m3
d.1.2/0501-05 dami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur
WiHHP2 250.0*0.9*0.41 m3 92.250
HP (1.0+2.0)*0.9*0.41 m3 1.107
rury -3.14*0.055*0.055*25.0 m3 -0.237
-3.14*0.045*0.045*(1.0+2.0) m3 -0.019
bloki oporowe |-1.305 m3 -1.305
RAZEM 91.796
20|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma lokaliza- |m
d.1.2/0219-01 cyjna z metalowa wktadka
252.0 m 252.000
RAZEM 252.000
21/KNNR 4 1608- |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC |200m -1
d.1.2|01 0 $r. do 110 mm préb.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCV o |préba
d.1.2/01 Srednicy do 110 mm i diugosci L=252 mb
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |préba
d.1.2/01 150 mm i dtugosci L=252 mb
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
24/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |préba
d.1.2/01 mm i diugosci L=252 mb
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-19 Oznakowanie usytuowania zasuw tabliczkami informacyjnymi kpl.
d.1.2/0134-03 umieszczonymi na stupku betonowym
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 6 0503- |Utwardzenie nawierzchni wokot skrzynek ulicznych zeliwnych z m?2
d.1.2/06 ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetione piaskiem
1.0*1.0*3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2 Przytacza wodoci agowe do dziatek
2.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
27|KNNR 1 0201- |Wykopy liniowe o scianach pionowych, umocnionych wypraskami |m3
d.2.1/08; 0208-02 stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane koparkami w
gr.kat. lll-1V z transportem urobku na miejsce zwatki samochoda-
mi samowytadowczymi
studzienki 3.14*0.25*0.25*1.15*7 m3 1.580
W1-w9 0.9%(0.1+0.3)*(48.0+6.0*4+16.0+6.0*2+46.0+6.0-0.5*7) m3 53.460
RAZEM 55.040
28/KNNR 1 0209- |Wykopy liniowe o scianach pionowych, umocnionych wypraskami |m3
d.2.1/06 stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane na odktad kopar-
kami w gruncie kat. Il
studzienki 1.7%1.7*1.2*7*0.8 ms3 19.421
W1-bud 0.9%(1.8+1.5)/2*46.0*0.8 m3 54.648
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W2-sw1i 0.9%(1.75+1.5)/2*(6.0-0.5)*0.8 m3 6.435
W3-SW2 0.9%(1.75+1.5)/2%(6.0-0.5)*0.8 ms3 6.435
W4-SW3 0.9%(1.8+1.5)/2*(6.0-0.5)*0.8 m3 6.534
W5-SW4 0.9%(1.8+1.5)/2*(6.0-0.5)*0.8 ms3 6.534
W6-bud 0.9%(1.75+1.5)/2*16.0*0.8 m3 18.720
W7-SW5 0.9%(1.8+1.5)/2*(6.0-0.5)*0.8 ms3 6.534
W8-SW6 0.9%(1.8+1.5)/2*(6.0-0.5)*0.8 m3 6.534
W9-bud 0.9%(1.8+1.55)/2*46.0*0.8 ms3 55.476
W10-SW7 0.9%(1.8+1.5)/2*(6.0-0.5)*0.8 m3 6.534
A (sumaczesciowa) | e
m3 193.805
poz. 32 -55.04 m3 -55.040
RAZEM 138.765
29/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.2.1/04 Scianach pionowych, umocnionych wypraskami stalowymi lub ba-
lami drewnianymi w gruntach suchych kat. Ill-IV ze ztozeniem
urobku wzdtuz wykopu
193.805/0.8*0.2 m3 48.451
RAZEM 48.451
30|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podtuznych spycharkami z zageszczeniem |m3
d.2.1/05 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-1V
138.765+48.451 m3 187.216
RAZEM 187.216
2.2 Przytacza domowe i studzienki wodomierzowe - kod CPV 4523  1300-8
31|KNNR 11 Podsypka z piasku grub. 10 cm pod rurociggami m3
d.2.2/0501-05
0.9*0.1*(48.0+6.0*4+16.0+6.0*2+46.0+6.0-0.5*7) m3 13.365
RAZEM 13.365
32/KNNR 11 Nawiertki wodociggowe ha rurociggach PCW o $r. zewnetrznej kpl.
d.2.2/0306-01 110 mm z zasuwa z wymiennym uszczelnieniem trzpienia wyko-
nang z zeliwa sferoidalnego potaczona z zeliwng obejmag rurowa,
ze skrzynka zeliwna uliczng do zasuw i oznakowaniem tabliczka ;
gwint przytaczeniowy Dn 1 1/2 "
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
33|/KNNR 11 Nawiertki wodociggowe na rurociggach PCW o $r. zewnetrznej kpl.
d.2.2/0306-01 110 mm z zasuwa z wymiennym uszczelnieniem trzpienia wyko-
nang z zeliwa sferoidalnego potaczong z zeliwng obejmag rurowa,
ze skrzynka zeliwna uliczng do zasuw i oznakowaniem tabliczka;
gwint przytaczeniowy Dn 2 "
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|/KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 50 m
d.2.2/0307-01 mm o diugosci do 15 m
W8-SW6 6.0+1.5 m 7.500
RAZEM 7.500
35/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 m
d.2.2/0307-01 mm - dtugos¢ do 15,0 mb
6.0*6+1.5*6 m 45.000
RAZEM 45.000
36/KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 m
d.2.2|0307-01 mm - dlugos$¢ ponad 15,0 do 50,0 mb
48.0+16.0+46.0+2.0*3 m 116.000
RAZEM 116.000
37/KNNR 11 Przewierty reczne pod tawami fundamentowyni rurami o $r. nomi- |m
d.2.2/0403-02 nalnej 100 mm w gruntach kat. IlI-1V
1.0*3 m 3.000
RAZEM 3.000
38/KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej do 50 m
d.2.2/0404-01 mm w rurach ochronnych z zamknieciem koncowek rur
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
39|KNNR 4 0132- |Podtaczenie rury przytgcza do konsoli studzienki wodomierzowej i |szt.
d.2.2/05 instalacjl wewnetrznej w domach poprzez adapter zaciskowy 40 /
1" z gwintem zewnetrznym i taczniki z zeliwna ciagliwego ocynko-
wane
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
40/ KNNR 4 0132- |Podtaczenie rury przytacza do konsoli studzienki wodomierzowej |szt.
d.2.2/06 poprzez adapter zaciskowy 50 / 1" z gwintem zewnetrznym i tacz-
niki z zeliwna ciagliwego ocynkowane
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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41|KNNR 11 Studzienki wodomierzowe systemowe z tworzyw sztucznych z izo-|szt.
d.2.2/0406-03 lacjg cieplng o $r. 500 mm z zaworami odcinajacymi, odpowietrza-
jacym i wodomierzem o $rednicy 20 mm na konsoli montazowej
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
42|KNNR 4 0122- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy kpl.
d.2.2/06 skrzydetkowych mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w ruro-
ciggach stalowych obejmujace montaz jednego zaworu odcinaja-
cego
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
43| KNNR 4 0130- | Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur stalo-  |szt.
d.2.2/02 wych o $r. nominalnej 20 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
44|KNNR 4 0140- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2.2|02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
45/ KNNR 4 0131- | Zawory zwrotne antyskazeniowe z potagczeniem na dwuzigczke o |szt.
d.2.2/02 $r. nominalnej 20 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
46| KNNR 11 Obsypanie rur wodociggowych piaskiem dowiezionym samocho- |m3
d.2.2/0501-05 dami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur
W1-W10 0.9*0.3*(48.0+6.0*4+16.0+6.0*2+46.0+6.0-0.5*7) m3 40.095
rury -3.14*0.02*0.02*(48.0+6.0*4+16.0+6.0+46.0+6.0) m3 -0.183
-3.14*0.025*0.025*6.0 m3 -0.012
RAZEM 39.900
47/KNNR 6 0503- |Utwardzenie nawierzchni wokét skrzynek ulicznych zeliwnych z m2
d.2.2/06 ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1.0*1.0*10 m2 10.000
RAZEM 10.000
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