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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycge wykonania i odbioru
dla budowy sieci wodoggowej z przydczami w miejscowsri Jedlhsk gm. Jedfisk.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie :
Sie¢ wodochgowa z rur PVC: -
110PCV 250 mb
Przyhcza wodocigowe z rur : PE40 - 168,5mb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikac technicza nalery stosowd jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorychnisje
pewng¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaikah
z dawiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blaiosy.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnixi podstawowe wysgpujace
przy montau sieci wodocigowych, przewoddéw wodoggowych tranzytowych, magistralnych,
rozdzielczych osiedlowych, prazyzy (pohczen), ich uzbrojenia i armatury, a tak roboty tymczasowe
oraz prace towarzysee.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodgoiwych wymienionych wiej sa: wykopy,
umocnieniascian wykopéw, odwodnienie na czas mamtarurochgéw w przypadku wysgpienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzdhie opadowych), wykonanie podl zasypanie wykopow
wraz z zagszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyscych naley zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodggciwych
oraz ich inwentaryzagjpowykonawcaz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe przyie w niniejszej specyfikacji technicznej sgodne z okrdeniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkow Technicznych Wykoian Odbioru (WTWiO) Sieci
Wodochgowych" wydanych przez Centralnysi@dek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okileniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.4.1.Przewéd wodoagowy - rurochg wraz z urzdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.4.2.Rura ochronna - rura &ednicy wkkszej od przewodu wodagjowego stiaaca do przenoszenia
obciazen zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecndlegidé poza przeszkagdterenowt (korpus
drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.3.Studzienka - komora wodagjowa - obiekt na przewodzie wodagbwym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub nadaach rury ochronne;.

1.4.4.Rurka sygnalizacyjna - przewdd pecltony do jednego kma rury ochronnej shacy do
zasygnalizowania nieszczekwb przewodu wodoagowego.



1.4.5.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowzujaca polska normg PN-87/B-1060 [1], PN-

82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w OST Kod €RB5000000-7 ,Wymagania ogélne";

wodockg - zespot wspotpracagych ze sob obiektéw i uradzen inzynierskich, przeznaczony do

zaopatrywania ludrigi i przemystu w wog,

- wodockg grupowy - wodoeig zasilajcy w wodt co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co
najmniej jedl jednostk osadnicz i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nigdey w granicach
tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodochgowa zewntrzna - uklad przewoddéw wodagowych znajdujcy sk poza budynkiem
odbiorcow, zaopatragy w wodk ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdéd wodocigowy magistralny; magistrala wodagbwa - przewod wodoggowy
doprowadzajcy wodt od stacji wodocigowej do przewodéw rozdzielczych,

- przewdd wodocigowy rozdzielczy - przewdd wodagowy doprowadzapy woc od przewodu
magistralnego do przatzy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przylacze domowe; patzenie domowe - przewdd wodegowy z wodomierzematzacy si€f
wodochgowa z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

- przewdd wodoegigowy tranzytowy i przesylowy - przewod wodggowy bez odgakien,
przeznaczony wytznie do transportu wody nazduodlegtcé i taczacy zrodto wody ze zbiornikiem
poczatkowym lub magistral wodocagowa,

- kompensator na sieci - udzenie zabezpieczgie przewdd przed powstaniem nadmiernych
napezen osiowych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét oraz za zgodiioz
dokumentagy projektova, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiQa dsieci
wodockgowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru orazzek budowlan. Ogélne wymagania
dotyczice robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagélne" pktl.5 (wydane przez
OWEOB Promocja).

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodocigowych
Dokumentagj rob6t montaowych sieci wodoaigowych stanowvsi:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresumjoprojektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, p6z. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dlaeégorwymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumngnprojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progremmkcjonalno - aytkowego (Dz. U. z 2004 .
Nr 202, p6z. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdbligatoryjna w przypadku zamoéwie
publicznych), sporgizona zgodnie z rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vr
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacfijektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, p6z. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, @ani rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, pdz. 953 z . zmianami),
dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogtlowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),



- protokoty odbiorow cgsciowych, kacowych i rob6t zanikagych, z zadczonymi protokotami z
bada kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wémej wymienione cgsci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaro&ot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst ¢dithh Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikdechnicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowangtzhrealizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2. Materistigsowane do budowy sieci

wodocihgowych powinny mié;

- oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodwdze zharmonizowannormy
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajows
specyfikacy techniczm panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggio Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndapcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa okrélonym przez Komisj Europejsk, lub

- 0znakowanie znakiem budowlanym, co oznaibzam to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécinp Polsly Norma lub aprobat technicza,
badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany".

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu mugzspetnid warunki okrélone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztalttek do budowgaiwodocigowych g nastpujace:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125,16@),180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 860560, 630, 710, 800, 900,
1000, 1200, 1400, 1600 mm

2.2.2. Rury i ksztaltki z niezmkczonego polichlorku winylu (PVC-U) Rury i ksztattk PVC-U musz
spetnia warunki okrélone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3. WymiBiN/OD rur i
ksztattek do budowy sieci wodagowych g nastpujace:

12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 129, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 45
500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.3.Rury i kré&ce kotnierzowe stalowe 159x4,5 wg PN-70/H-74732

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalsy wykona z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatychamanicznie
i odpornych na dziatanie czynnikoéw agresywnych. rrazehniescianek powinny b§ od wewntrz i
zewrtrz odpowiednio zaizolowane.

2.3.1.Korpus rury ochronnej Do wykonania rur

ochronnych naley stosowa:



- rury stalowe, bez szwu walcowane na agor ogélnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29]
malowane wewgtrznie asfaltoz (WM) i zabezpieczone zewmmznie powlolk bitumiczry z
podwojm przektadly (Z02),

- rury ochronne z twardego PVC bez powioki zabezpgipcej - stosowé jako zabezpieczenie
skrzyzowan z kablami telekomunikacji i energetyki

Zakoaczenie rury ochronnej nafg wykona za pomog uszczelnié z zastosowaniem rurki

sygnalizacyjne;j.

2.3.2.Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia kaéwek rur ochronnych nalg stosowa:

- poipiescienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowargjgornco StO grubéci od 5 do 19
mm,

- prety dystansowe (minimum 3 szt.) agite walcowane na ggeco StOsrednicy od 8 do 14 mm,

- sznur konopny kicony, czesankowy, surowy,
- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

2.3.3.Rurka sygnalizacyjna

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalestosowa:

- rury stalowe instalacyjne S-Cz4Bednicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [28],

- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnygbdnie z wymaganiami normy PN-
85/M-74081 [39].

2.4. Studzienki wodocigowe

Studzienka powinna I8y wykonana z materialtdw trwatych z zapewnieniem cadke]
szczelndcei.
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza powej wejcia rury ochronnej i przewodowej powinnachyykonana z kggow
betonowych lukzelbetowych, spetniagych wymagania normy BN-86/8971-08 [55], Komoraacia
ponizej wejcia rur powinna b§ wykonana z betonu hydrotechnicznego klasy B25;;W.00 zgodnie
Z wymaganiami normy BN-62/6738-03, 04, 07 [49].

2.4.2.Strop

Na strop nalegy stosowa ptyty zelbetowe pokrywowe, monolityczne lub prefabrykowane
Wyjatkowo, przy daym zagtbieniu studzienki, powinno gistosowa ptyte zelbetows posrednig wraz z
kominem wtazowym.

2.4.3.Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kggdéw betonowych lutzelbetowych osrednicy
0,80 m zgodnie z norgrBN-86/8971-08 [55].

2.4.4.Dno

Dno studzienki wykonuje sijako monolityczne z betonu hydrotechnicznego oseiaosciach
podanych w punkcie 2.4.1.

2.4.5.Wiaz kanatowy

Nalezy stosowa wiazy kanatowe klasy C z otworami wentylacyjnyng WN-87/H-74051 [23]
o érednicy minimalnej 60 cm.

2.4.6.Stopnie wtazowe

Powinny by stosowane stopnigeliwne odpowiadajce wymaganiom normy PN-64/H-74086
[24]. Dopuszcza sistosowanie klamer stalowych, zabezpieczonych pkoeaizj.

2.4.7.Przefcia rurocagow przezciany

W zaleznosci od potrzeb i konstrukcji stosujezsigodnie z KB8-13.7 910 [62]:



- przefcia beztulejowe z uszczelnieniem za pomsenura smotowanego i kitu asfaltowego. Gidbo
warstwy szczeliwa powinna wynésad 2 do 4 cm,

- przepcia wodoszczelne nasuwkowe z zastosowaniem szezekwpostaci sznura smotowanego
zabezpieczonego z zewire warstva otowiu lub ubitej folii aluminiowe;j,

- przepcia wodoszczelne diawicowe sklaglzg st ze stalowej tulei z przyspawanymi kotnierzami
oporowymi, wewntrz ktérej jest przyspawany pigien w celu stworzenia oporu dla uszczelnienia
dociskanego przez dtawik. Materialem uszczefioigin maze by sznur smotowany, kit asfaltowy,
folia aluminiowa lub inne materiaty uszczelnieg¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.4.8.1zolacja zewntrzna

Zewretrzne powtoki izolacyjne zaime § od zewrtrznych warunkéw korozyjnych i naig je wykona
wg PN-82/B-01801 [3] i PN-86/B-01811 [4] oraz zg@elm Instrukcy ITB

nr 240 i 259 [60, 61].
2.5. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powiniisd zgodny z wymaganiami
normy BN-62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 [8].
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagarunkom normy PN-90/B-14501 [15].
2.7. Kruszywo na podsyple

Podsypka pod studzienki, ruragi moze by wykonana z tlucznia lukxwiru. Uzyty materiat na
podsypk powinien odpowiadawymaganiom norm; PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774{61] i BN-
84/6774-02 [52].

2.8. Armatura odcinaj aca

Jako armatuy odcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:

- zasuwyzeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudewb bez obudowy) wg PN-83/M-
74003 [35],

- zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudpiub bez obudowy) wg PN-83/M-
74024 [36].

2.9. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naley stosowa:

- nasuwkizeliwne odpowiadace wymaganiom normy PN-84/H-74101 [26],
- kompensatory diawnicowe kotnierzoweliwne wg PN-89/M-74301 [41].

2.10. Hydranty podziemne

Nalezy stosowd hydranty podziemne d&rednicy nominalnej 80 mm odpowiadeg wymaganiom
normy PN-89/M-74091 [40] i BN-70/5213-04 [43].

2.11. Bloki oporowe

Nalezy stosowa:

- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykiego kI&25 odpowiadajce wymaganiom normy
BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewed® srednicach od 100 do 400 mm i
cisnieniu prébnym nie przekracaaym 0,98 MPa,

- bloki oporowezelbetowe do przewodéw &ednicach powsej 400 mm wykonane z betonu klasy
B25 z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18@4ndywidualnej dokumentacji projektowe;.

2.12. Skladowanie materiatow

2.12.1.Rury przewodowe i ochronne



Rury naley przechowyw& w potazeniu poziomym na ptaskim, rébwnym podip w sposéb
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadatmiosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nglskladowg w taki sposéb, aby stykalyesone z
podiazem na catej swej diugoi. Mozna je skiadowé na gsto utzonych podktadach. Wysoké
sterty rur nie powinna przekraczaur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 ma8&tvane rury
nie powinny by naraone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpeat w
miejscu przechowywania nie powinna przekra&c@C,

b) rury stalowe ména przechowywaw wiazkach lub luzem. Rury érednicach poriej 30 mm tylko w
wiazkach,

2.12.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatoygiranty)

Armatura zgodnie z nommPN-92/M-74001 [34] powinna ldyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymiyncizkami powodujcymi korozg.

2.12.3.Wiazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wiazy, stopnie i skrzynki magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sulc§ita
dziatapcych korodujco. Sktadowiska powinny ldyutwardzone i odwodnione. Wtazy powinnycby
posegregowane wg klas.

2.12.4.Kregi

Kregi nalezy sktadowa na placach lub gruncie nieutwardzonym wyréwnanywdwodnionym pod
warunkiem,ze nacisk kegéw przekazywany na grunt nie przekracza

0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢zg8

m. Skladowanie powinno umlwi¢ dostp do poszczegdlnych stos6w wyrobdw lub pojedynczych
kregow.

2.12.5.Cegta kanalizacyjna

Cegfa kanalizacyjna nie by przechowywana na skladowiskach otwartych. Wykorsajest
zobowizany do skladowania cegiet na sktadowiskach wyrdwoh i utwardzonych, z odpowiednimi
spadkami umgiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Sktadowiska pawimy¢ oczyszczone z
gruzu, bfota lub innych zanieczyszaz€egty w miejscu skladowania powinnydmtozone w sposéb
uporzdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia, racjonalne wykorzystanie miejscgadny z
wymaganiami bhp. Cegty powinny butozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#iot a
pryzmach. Jednostki tadunkowe mdgy¢ utozone jedne nad drugimi maksymalnie w 3 warstwach o
tacznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$6élstoséw i pryzm nie powinna przekra¢zz2 m.

2.12.6.Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych rigidokalizowa® jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalgy ustawigd w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu ima sktadowé w pozycji
lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lgiatdki.

2.12.7.Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka wodagu.
Podiaze sktadowiska powinno byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemezateczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsigania i poboru.

2.12.8.Cement

Cement powinien kiyprzechowywany w silosach. Na budowie powinny zaaja sie silosy w ilgici
zapewniajcej ciagtosc¢ robot.



Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewniagamynach zamkgtiych. Skladowany
cement musi byybezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge by
diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podane zostaty w OST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 3

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni ngstiacy sprzt do wykonania rob6t ziemnych i

wykonczeniowych:

- pite do ckcia asfaltu i betonu,

- pite motorowy tancuchowy 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 ton,

- koparl podsebierr 0,25 ni do 0,40 m,

- spychark kotows lub gasiennicows do 100 KM,

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- specjalistyczny sper do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprat do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii robét, Wykonawca zapewni r@stjacy sprzt

montaowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochéd skrzyniowy do 5 t,

- samochéd skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowoz 4 t,

- beczkowodz cigniony 4000 dri)

- przyczep dtuzycows do 10 t,

- zurawie samochodowe do4t, od 5do 6t, od 7 dp 10

- zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

- wciagarke reczrpod 3do 5,

- wciagarke mechaniczaz nagdem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 51,

- wyciag wolnostojcy z nagdem spalinowym 0,5 t,

- spawark elektryczm wirujaca 300 A,

- zespot pgdotworezy trojfazowy przewamy 20 KVA,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 Ym

- pojemnik do betonu do 0,75 dm

- gietarke do petow mechaniczna,

- nozyce do pgtdw mechaniczne elektryczne.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petlni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogoéw wynid@jch z racjonalnego ich wykorzystania na

budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu



Ogolne wymagania dotygee transportu podane zostaty w OST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 4

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed przesuwanieng si
przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styksig z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzega przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonoéw towarowych w komunikacji wesmmnej (zajcznik nr 10 DKP) oraz
tadowa do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuc&, a szczegdhn ostraznos¢ nalery zachowd przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatustisko FC i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie pgoprzewysza scian srodka transportu o weej niz 1/3 srednicy
zewretrznej wyrobu. Pierwsgwarstve rur kielichowych i kotnierzowych natg uktada na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegoélne warstwy ayafgzedzielda elementami drewnianymi o grudm
wiekszej nk wystapce czsci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyivsig krytymi srodkami transportu, zgodnie z obagujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowazem powinna b§ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.aduna drobna (< DN25) powinna dpakowana
w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport wlkazéw kanatowych, stopni i skrzynek uliznych

Wiazy, stopnie i skrzynki mady¢ transportowane dowolnyrdiodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elenmazd przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopniezyski
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umazliwia¢ wycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport kr egéw

Transport kegéw powinien odbywéasie samochodami w pozycji woudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozglinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniestgdw 0,8; 1,2 i 1,4 naly wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

4.6. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem nayeuktada& nasrodkach przewozowycitisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchnbdka transportu. Wysokétadunku nie powinna
przekraczé wysokdaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkienogatasia
opinek.

Zaladunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkchwypowinien odbywa sie mechanicznie, za
pomoa urzadzer wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek wyrobéw przewamych luzem powinien odbywasie recznie przy uayciu
przyrzadow pomocniczych.

4.7. Transport blokéw oporowych



Transport blokéw mze odbywa sie dowolnymisrodkami transportu. Bloki magoy¢ uktadane w

pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownemym roztaeniu fadunku wykorzystana byta
nosnosc¢ srodka transportu.

tadunek powinien by zabezpieczony przed miwvoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypelnienie pozostatych sziiz (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu)
materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki dieip.).

4.8. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowoduj
segregacji sktadnikow,

zmiany skltadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczadj grani¢ okréglona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewni wlasciwy czas transportu umlbiwiajacy prawidlowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.9. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w iléci gwarantujcej cihgtos¢ dostaw materiatdw, w miaipostpu robot.

4.10. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochiodacementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chgopimi cement przed wilgogi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podane zostaly w R&I CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie za

pomoa kotkéw osiowych, kotkéwéwiadkow i kotkéw krawvedziowych. W przypadku niedostatecznej

ilosci reperdw statych Wykonawca wbuduje repery tymoras(z radnymi sprawdzanymi przez sty

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ighme przekae Inspektorowi nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem avpdmpowan z wykopdéw lub z opadéw

atmosferycznych powinny Byzachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna dwyprofilowana ze spadkiem urdawiaj acym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajy do wykopu;

c) w razie konieczni wykonany zostanie gf odprowadzajcy wod; na bezpieczpodlegicc.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane lub skarpowezelie materiaty obudowy nieas
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptyweanunkéw atmosferycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawpoprzez zastosowanie odpowiednigiodkow antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiciwych dla danego materiatu.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawec&aha rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiorki odwiezie i zky w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.



Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do gdokasci
wykopo6w, danych geotechnicznych oraz posiadanegmtspmechanicznego. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by wywieziony przez Wykonawecw miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy pod przewody powinny Byrozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokong przez utgenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, amnpczénie byly ustalone odcinki robocze.
Elementy te naley przytwierdzé kotkami lub klamrami. Minimalna szero&® wykopu w $wietle
ewentualnej obudowy powinna dyostosowana dérednicy przewodu i wyno&imin. 0,6 m plus
srednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy prowadzé w miar jego gkbienia.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofirpaojektowej, przy
czym powinno by ono na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o

0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglewykona bezpdrednio przed ukzeniem
przewodoéw. Usugrcie tej warstwy Wykonawca wykonaeaznie lub w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

5.4. Przygotowanie podiza

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchgiaszczystychzwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzyodeit powyzej 0,05 MPa podtzem jest grunt
naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spedgiapvymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych najlevykona poditaze wzmocnione z warstw pospoiki latwiru

z domieszl piasku grubéci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9]. Wngach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie rob6t) pod®naley wykona z warstwyzwiru lub thucznia z piaskiem
grubaici od 15 do 20 crmatznie z utagonymi siczkami odwadniaicymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastypbdiaze naley wykona zgodnie z
indywidualmy dokumentagj projektova zaakceptowan przez Imyniera. Wykonawca dokona
zagszczenia wykonywanego podido IS nie mniej 1i0,95.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1.Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeimizliwos$é spuszczenia wody z ruragidow nie mniej
jednak ni 0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplhgrodkéw zabezpieczagych
podiaze i przewdd przed przemarzaniem powinna kbgka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanegenarbyto weksze ni glebokas¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla ruérednicy pontej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o
srednicy 1000 mm oraz pous,j. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wyn@si

w strefieohz=0,8 m,hn=12mi1,0m

wstrefieohz=1,0m,hn=14mil,2m

wstrefeohz=12m,hn=16mil4m

wstrefeohz=14m,hn=18mil1,6 m.

Dlawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgieplm w przypadku, gdy wierzch ditawicy znajduje
sig powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.e@Qttk¢ osi przewodu w planie od uidzen
podziemnych i naziemnych oraz édany budowli powinna byyzgodna z dokumentag;j

5.5.2.Wytyczne wykonania przewodéw

Przewo6d (rura ochronna) powiniendbtak utazony na podtau naturalnym, aby opieratesina nim
wzdhwz catej diugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniesdmjej osi. Na podia
wzmocnionym przewod powinien byitozony zgodnie z dokumentagprojektova.

Poszczegolne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskiendrpdku diugdci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienitagiehia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Pokczenie rur natey wykonywa w sposob naspujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przayaiu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,



- rury stalowe ziczami spawanymi,
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu riglestosowd tuki, kolana i trojniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza gpsjce wielkaci:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdyt kdchylenia przekracza wielkbdopuszczalnej
strzatki ugecia przewodu podanw warunkach technicznych wytwaérni,
b) dla pozostatych przewodow, gdy wiefléamiany kierunku w pionie lub poziomie na ga#eniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza Rata odchylenia.
Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapeze od +5 do +3C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm pianie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia ggleimieszcz& przy
koncéwkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku:
- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowésitaltek,
- dla przewodow stalowych (niedzonych przez spawanie na stylgrednicy powyej 200 mm i
kacie odchylenia wikszym ni 10°.

5.5.3.Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejcia przewodu pod drogami oegkim ruchu pojazdéw, tj. o obgieniu jezdni ruchem powgj 10
000 ton na dog liczbe pojazdéw powyej 2300 na doboraz przez obiekt powinny bywykonane w
rurze ochronnej.

Konce rury ochronnej powinny Byusytuowane poza korpusem drogowym w odlégjtod 1 do 2 m od
podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw athiagacych

- poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresovpowinna s¢ konczy¢ w studzienkach lub
komorach (w ktérych przewéd powinien dyrzystosowany do demoutg. Zasuwy odcinage
powinny znajdowésig¢ na zewatrz studzienek.

Rura ochronna pod torem kolejowym powinna ledbnczy¢ w studzienkach lub komorach (w ktorych
przewdd powinien byprzystosowany do demoritg z zasuwami odcinggymi wewrgtrz studzienek.
Pod pozostatymi drogami ruiochronm, nalery zakaczye pierscieniami uszczelniggymi i zaopatrzy
w rurkg sygnalizacyja srednicy 25 mm wprowadzardo poziomu terenu, a jej zakezenie umigci¢ w
skrzynce do zasuw.

Pierscienie uszczelniage maj za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzegilzyi przewodem a rar
ochronm przed dostaniem gido jej wretrza wody lub innych zanieczyszazeraz przed wydostaniem
si¢ na zewntrz w niekontrolowany sposéb wody pochadgj z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4Studzienki wodoegigowes.5.4.1.0g6Ine wytyczne wykonania

Studzienki powinny b§ wykonywane zgodnie z dokumentagrojektova. O ile w dokumentacji nie
przewidziano inaczej, to Wykonawca powinien przage nastpujacych zasad, wg PN-91/B-10728
[13]:



- wysokai¢ robocza studzienki wodagjowej powinna b§ nie mniejsza i 180 cm,

- inne wymiary wewntrzne studzienki powinny ldydostosowane d&rednicy przewodu, do wielkoi
i rodzaju zainstalowanej armatury lub innego wypes#é. Minimalne odlegkei pomidzy
przewodami, armatarlub innym wyposaeniem ascianami, stropem oraz dnem studzienki - wedtug

tablicy nr 1,

- ponadtosrednica studzienki kotowej, diugdi szerokd¢ studzienki prostaknej nie powinny by

mniejsze ni 120 cm,

- studzienki wodoceigowe powinny b§ stosowane dla zainstalowania w nich stosownej tanya w

Tablica 1.

Wyszczegoblnienie

Minimum,
cm

Odlegtci¢ od scian studzienki w miejscu nie wymageym

przechodzenia obstugi:

a) do zewatrznej powierzchni rury lub armatury, dieednicy
nominalne;j:

- do 400 mm

- powyzej 400 do 800 mm

- powyzej 800 mm

b) do zewatrznej krawdzi kotnierzd, dlasrednicy
nominalne;j:

- do 500 mm

- powyzej 500 mmy,

c) do zewntrznej kravedzi kielicha

50 60
70
45 60 64

Odlegtas¢ od scian studzienki w miejscu wymagaym przechodzenia
obstugi - do zewgtrznej powierzchni rury, dl&rednicy nominalne;j:

- do 400 mm

- powyzej 400 do 800 mm

- powyzej 800 mm

70 90
110

Odlegtci¢ od écian studzienki, w przypadku instalowania nasuwdo -
zewretrznej krawedzi kielichd” lub kotnierz&, dlasrednicy nominalnej
- do 500 mm

- powyzej 500 mm

60
80

Odlegtai¢ od dna studzienki do powierzchni rury, ditadnicy
nominalne;j:

- do 400 mm

- powyzej 400 mm

60 70

Odlegtai¢ od wewrgtrznej powierzchni stropu do wierzchu wrzecion
zaworu lub zasuwy w stanie otwartym T

20

1) mierzona réwnolegle do osi ruragu

studzienki nalgy lokalizowa z zachowaniem nagiujacych wymaga:



szczegOlnéci zestawu wodomierzowego przy zastosowaniu stadziga przyhczu wodocigowym.

a) powinna by zapewniona mdiwos¢ dojscia do studzienki,

b) studzienka, w ktérej masa poszczegoélnych elemempialegagcych montaowi i demontaowi
wynosi powyej 500 kg, powinna miéezapewnion mozliwos¢ dojazdu; zaleca gizapewnienie
mozliwosci dojazdu do kadej studzienki,

¢) w miarg mazliwosci nalezy unikat lokalizowania studzienek w jezdniach ulic i drég,

d) nie naley lokalizowa studzienek wiciekach ulicznych, zaghieniach terenu i innych miejscach
naraonych na doptyw wody sptywggej po powierzchni terenu,

e) odlegtas¢ krawedzi dna wykopu od pionowsgiany fundamentu budowlasiadupcej z wykopem
oraz ewentualne zabezpieczenie tej budowli - wgBRMB-10725 punkt 4.1.2 i 4.1.3 [11],

f) odlegtas¢ studzienki od przewoddw gazowych (od skrajni rurg)m,

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsiwttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. Wirtyah za
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) - w wykopie
wzmochionym.

5.5.4.2 Wykonanie studzienek wodagjowych



Studzienki wodoeigowe skiadaj si¢ z nasgpujacych zasadniczych egci:

komory roboczej,

stropu z otworem wtazowym ewentualnie kominem weym,

- dna,

whazu kanatowego i stopni wtazowych.

Studzienki wodocigowe z uwagi na gboka¢ utozenia przewodu wykonywaney sazwyczaj bez

kominéw wtazowych.

Wybér konstrukcji studzienki powinien spet@inastpujace warunki:

a) studzienki monolityczne natg stosowa wtedy, gdy poziom wody gruntowej znajduje powyzej
dna studzienki oraz gdy wynika to z lokalnych wadwm konstrukcyjnych (obakzenia statyczne i
dynamiczne, ksztalt oraz wymiary studzienki),

b) studzienki prefabrykowane najestosowd w gruntach suchych, povsj poziomu wody gruntowej,

c) studzienki murowane i murowane-mieszane zalecatesowd gtéwnie w gruntach suchych.

Sciany w studzienkach monolitycznych i prefabrykowem powinny by szczelne, gtadkie od wewinz

i nie tynkowane. Zcza prefabrykatéwaytych do budowy studzienek powinnydzatarte na gtadko.

Elementy przeg przezsciany, np. tuleje, nasuwki, rury itp. jak w punk&@et.7, powinny b§ osadzone

w konstrukgjisciany w trakcie budowy.

S ciany studzienek murowanych nafeod zewntrz pokryé zaprawi cementow, wg PN-90/B-14501

[15]. Powierzchnigcian powinny by zabezpieczone przed wilgadub wody gruntows.

Strop studzienki powinien zapewtianozliwos¢ wymiany (demontau i montau) nierozbieralnych

elementéw armatury i innego wypadsaia studzienki. Otwory montawe w stropie powinny Ky

stosowane wtedy, gdy wymiary ww. elementow nie paaw na wykorzystanie wlazéw do
wyjmowania i uktadania tych elementéw. Otwory mantae naley w miar mozliwosci umieszczé
nad armatur. Otwory te powinny b§ zabezpieczone przed doptywem wody z zgtven Pokrywy tych
otworéw powinny by wyposaone w uchwyty montaowe zabezpieczone przed korpzj

Powierzchnia dna studzienki powinnachwykonana z zaprawy cementowej zatartej na gtadko.

W dnie powinno b§ wykonane wgibienie na woe 0 minimalnych wymiarach 25 x 25 cm i
gtebokasci 20 cm. Spadek dna w kierunku tego zhgnia powinien wynogiminimum 2%.
Minimalna liczba wlazéw, w zalmosci od powierzchni studzienki w planie, powinna

wynosi:: do 4 nf - 1 sztuka, od 4 do 1092 sztuki, powyej 10 nf - 3 sztuki.

Poziom wierzchu wtazu powinien byéwny z powierzchni utwardzon, natomiast w

trawnikach itp. wierzch wkazu powinien wystain@ najmniej 8 cm ponad powierzcani

terenu.

W $cianie komory roboczej i ewentualnego komina wiaggavnaley zamontowd stopnie witazowe.
Dopuszcza sistosowanie klamer stalowych zabezpieczonych pkeeakzjs. Odstp pomidzy
kolejnymi stopniami lub klamrami nie powinien prza&za 30 cm. Studzienki o kubaturze pakey 100
m® zlokalizowane w zielgcach itp. powinny by wyposaone w rury nawiewne i wywiewne. Nawiew
powinien znajdowasi¢ na wysokéci 30 cm nad dnem, a wywiew - pod stropem.

Grubag¢ warstwy ziemi nad stropem powinnacbgie mniejsza ki 50 cm, albo naley zastosowa
réwnorzdm izolacg cieplm.

5.5.5.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalgy umieszcz& przy wszystkich wztach (odgajzieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a tate na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzywicztych przy zastosowaniu
ksztattek, z& dla przewodowzeliwnych i stalowych (niegczonych przez spawanie na stykjrednicy
powyzej 200 mm i kcie odchylenia wikszym niz 1¢°.

Blok oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby swtylna $ciam opierat s¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylmna $ciam bloku a
gruntem rodzimym zatabetonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtas¢ miedzy blokiem oporowym &cianka przewodu wodoagowego powinna by nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrdemiedzy przewodem a blokiem nale zala® betonem klasy B7,5 izolag go od
przewodu dwoma warstwami papy.



Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywg dowolr, metody, natomiast pouaij - do rzdnej
spodu bloku - wykop naty pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem, zgodnie z rpHaN-
81/9192-04 [57].

Wykop w miejscu wbudowania bloku naje zasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodoaigowego.

5.5.6.Armatura odcinajca

Armatur; odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa:

- na przewodach wodagjowych przy rurach ochronnych na zeivm studzienek,
- na wztach wodocigowych (przy odgakieniach),

- na odgajzieniu do hydrantu,

w innych miejscach wskazanych przegtikownika wodocigow.
5.5.7.Hydranty podziemne

Hydranty naley umieszczé&

- w terenie zabudowanym w odle§td max. 150 m jeden od drugiego,

- w najnizszych (dla odwodnienia) i najvgzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodgoivej
rozdzielczej,

- winnych miejscach wskazanych przegtihkownika wodocgow.

5.5.8.Elementy montzowe

Elementy te naley stosowa:

- kompensatory dtawnicowe dla momtiazasuw przy studzienkach wodggowych,
- nasuwki dla monta zasuw i przewodow zlokalizowanych w gruncie atizlczenia
przebudowanych odcinkéw przewodow z istgggjmi.

5.5.9.l1zolacje
- Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementyzeliwne i stalowe, zicza na paiczenie uszczelk gumowa, na pokczenie
tacznikami, srubowe lub uszczelnione fali aluminiong powinny by zabezpieczone zgodnie z
dokumentagj.

Izolacja powinna stanowiszczelrl jednolih powtoke przylegajca do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mégpecherzy powietrznych, odpryskéw ¢kniec.

Pohczenia rur stalowych po przeprowadzeniu badaniaedadgci odcinka przewodu powinny By
doktadnie oczyszczone, a ngstie zaizolowane. Izolacjaadzy powinna zachod&ico najmniej 10 cm
poza padczenie z izolagj rur. Do izolacji rur nalgy stosowd: lepiki asfaltowe odpowiadage normie
PN-57/B-24625 [17], asfalty przemystowe izolacyjA& odpowiadace normie PN-76/C-96178 [22],
welon z wiékna szklanego wg BN-87/6755-

06 [50].

Bitumiczne powtoki na rurach nate wykonywa® w oparciu o normy PN-70/M-97051

[32] oraz BN-76/0648-76 [42].

- Zabezpieczenie studzienek

Studzienki powinny by z zewntrz zabezpieczone przed korpzy sposob odpowiadagy rodzajowi i

stopniowi agresywrizi sSrodowiska, przy czym:

- izolacja powierzchniowa studzienek powinna startcsziczela jednolity powtoke, przywierajca do
zewrgtrznej powierzchnician, sggac 0,5 m ponad najwszy poziom wod w terenie, a pokenia
izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny famzic wzajemnie na siebie na szerékao
najmniej 0,1 m,



- oktadziny zabezpieczgie izolacg studzienek powinny sja¢ co najmniej 0,1 m powgj izolacji
pionowej, a spoiny ich powinny bydoktadnie wypetnione.

Powtoki izolacyjne powierzchni studzienek nglevykonywa w oparciu o norrg PN-82/B-01801 [3] i

PN-86/B-01811 [4] oraz Instrukg]TB nr 240 i 259 [60, 61].

Zabezpieczeniu podlegajowniez rury zelbetowe typu ,Wipro" (stosowane jako rury ochronpgodnie

z zasadami zawartymi w ww. Instrukcji).

W $rodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczyprzez

zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmartidepikiem asfaltowym stosowanym na gur

wg PN-58/C-96177 [21].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdudéznorodnd¢ i bardzo duy przedziat nagzenia
czynnika agresji) Wykonawca uzgodni spos6b zabezpia powierzchni studzienek i rur z
Inzynierem.

5.5.10.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny spoweouszkodzenia ulmnego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronpejeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejPg53/B-06584 [9] powinna wynasD,3
m.

Materialem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. Materiat zpayw obgbie strefy
niebezpiecznej powinien byag;szczony ubijakiemgcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-
68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag;szczenia gruntu powinien byiie mniejszy ni 0,97. W przypadku
prowadzenia robdt ziemnych w istriegj drodze o nawierzchni ulepszonej i trughi@signiecia
wskaznika zagszczenia gruntu co najmniej 1, naleasipi¢ gorm warstwe zasypu wzmochian
podbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT 6.1. Ogélne

zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podane zostaty w OST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przysgtieniem do roboét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania magce na
celu:

- zakwalifikowania gruntdéw do odpowiedniej kategorii,

- okréslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizaiavod,,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontrotzasie trwania budowy.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot



Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyobét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725
[11]1 PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie rdnych zalagonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z dokfadiot odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zbadanie materiatéw i elementow obudowy patkin ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymmdanymi przez wytwogg
badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniermywod
badanie prawidtow&zi podiaza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszétnavilgotnasci i
zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerdda, grubdci i zagszczenia wykonanego pod&wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,
badanie ewentualnego drena
badanie w zakresie zgoditd z dokumentaajtechniczi i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznyngtwdrni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
badanie gfbokasci utozenia przewodu, jego odlegld od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,
badanie utéenia przewodu na podta,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiegzprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed kogagradami bhdzacymi,
badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewmdzdocigowym (w tym: badanie podia,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodasdoej, zabezpieczenia przed kompzj
sprawdzenie prz&} rurochgdéw przez $ciany, sprawdzenie morita przewodow i armatury,
sprawdzenie rgnych posadowienia pokryw wtazow oraz sprawdzetoprs wlazowych, otworow
montaowych i uradzen wentylacyjnych),
badanie szczeldoi catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papitazadanie wskaikbw zagszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
Wynosk wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczyt 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie keglwi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie pawirprzekraczé& dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewod6éw 5 cm,

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZzyw zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozgstaprzewodow + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie powinny
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dlagstatych przewodéw 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powimradnym jego punkcie przekroczydla
przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozgstat przewodéw = 2cm i nie mag
spowodowad na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znaeejs jego do zera,



- stopieh zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie
powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w OST BBV
45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodmzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugéhrjednostek:
- studzienki wodoeigowe w kompletach,
- wykopy i zasypki - M (metr szécienny),
- zbrojenie - kg (kilogram),
- beton - M (metr szécienny),
- izolacja - i (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w OST BBV
45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwiazane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- przygotowanie podim,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie studzienek wodagiowych,

- wykonanie komér wodoggowych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie obudowy tunelowej,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelngi przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbiwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poairby mniejsza od 50 m i powinna
wynosi: okoto 300 m dla przewodéw z rueliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez weggl na
spos6b prowadzenia wykopOw oraz dla przewodéw stalowych i PCW, w przypadku uenia ich w
wykopach oscianach umocnionych, galla przewodéw utzonych w wykopach nieumocnionych z rur
PCW okoto 600 m, z rur stalowych okoto 1000 m. Dejmza si zwickszenie lub zmniejszenie diugo
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z #ampowinna by ona uzaléniona od warunkéw
lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasaa wzgédami techniczno-ekonomicznymi.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanigggh zgodnie z zasadami oklanymi w OST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 8.2

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi kaixcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Htega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegage na
sprawdzeniu protokétéw bafigprzeprowadzonych przy odbiorach technicznyas@awych),

- badanie szczelsoi studzienki,



- badanie szczeldoi catlego przewodu (przeprowadzone przy catkowidienczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@ehd.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmimnobowizujacych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu, szczegédtowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisamep nadzor techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzagej badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunkowego nalgy uzna& za dokiladne, jeeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza&eircatego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocené
jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zairosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w OST BBV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggwej obejmuje:

- dostave materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z um@amiemscian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podim i fundamentu,

- wykonanie gczkéw,

- ulozenie przewodow wraz z momtm armatury i innego wyposeania,

- wykonanie zabezpiecagrzewodu przy przégiu pod drogami (rur ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem),

- wykonanie studzienek (komor) wodagowych,

- przeprowadzenie préby szczedop

- dezynfekcja ruroagow sieci wodocigowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek (komor),

- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-87/B-01060  Sé wodocihgowa zewantrzna. Obiekty ielementy
wyposaenia. Terminologia.
2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczeniav budownictwie.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okééenie srodowisk.
3. PN-82/B-01801  Antykorozyjne zabezpieczeniav budownictwie.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
4. PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia budownictwie.

PN-81/B-03020

5. PN-74/B-02480
6. PN-68/B-06050



7. PN-88/B-06250
8. PN-53/B-06584

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

PN-86/B-06712
PN-81/B-10725

PN-85/B-10726

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202

PN-74/C-89204

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178

PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102

PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-
74024/00
PN-83/M-
74024/02
PN-83/M-
74024/03

Konstrukcje betonowe izelbetowe. Ochrona materiatowo-
strukturalna. Wymagania.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i ékeeia. Grunty
budowlane. Posadowienia bezpinie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Roboty ziemne budowla
Wymagania w zakresie wykonywania i badania prayiace.
Beton zwykty.

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach. Kruszywa
mineralne do betonu.

Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wodochgi. Przewody z rur stalowychzeliwnych na terenach
goérniczych. Wymagania i badania. Studzienki woggaive.
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna. Zegraudowlane
zwykte. Roztwor asfaltowy do gruntowania. Lepikadfwy z
wypetniaczami stosowany na goo. Rury z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu. Wymiary. Ksztattki do rur @mieniowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury cknieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor Asfalty
przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania. Stopslieyne

do studzienek kontrolnych. Ruggliwne cénieniowe. Wymagania
i badania. Ruryeliwne cknieniowe do paiczer sztywnych. Rury
zeliwne cénieniowe do pajczen elastycznyclrubowych.

Rury stalowe ze szwem gwintowane. Rury staloweszem
walcowane na gaco ogélnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.depknia kotnierzowe.
Uszczelki. Wymagania ogélne. Ochrona przed karozj
Przygotowanie powierzchni stali, staliwaeliwa do malowania.
Ogllne wytyczne. Armatura przemystowa. Terminologia
Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badanimaitura
przemystowa. Zasuwy klinowe kielichoweliwne na dinienie
nominalne 1 MPa. Armatura przemystowa. Zasuwy klieo
kotnierzowezeliwne. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzoiediwne na
cisnienie nominalne 0,63 MPa. Armatura przemystowauxay
klinowe kotnierzowezeliwne na cinienie nominalne 1 MPa.



39.

40.

41.

42.

43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

rn

PN-85/M-74081

PN-89/M-74091
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BN-77/5213-04
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PR ONINANs N\

KB4-4.11.6
1)

KB 4-4.115
(5)

KB 8 -13.7 (1)

wodochgowymi
19809r.).

Skrzynki uliczne stosowane w
gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne gdaienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicosaikerzowezeliwne
na cinienie nominalne 1 i 1,6 MPa. Bitumiczne powfokirneach stalowych
uktadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i bada@iehrona przed
korozja. Wymagania ogolne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. Rury polietytame typ 50. Wymagania
techniczne. Rury énieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. Ceine
Transport i przechowywanie. Beton hydrotechniciffymagania techniczne.

instalacjach wodnych i

Welon z wtokien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolgych. Zwir i pospotka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane doieawshni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i tiadarzy odbiorze.
Rury bezdnieniowe. Kielichowe rury betonowez¢lbetowe ,Wipro".
Prefabrykaty budowlane z betonu.ci§r betonowe izelbetowe.

Wodochgi wiejskie. Przewody énieniowe z rur stalowych eeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodochgi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Wakutechniczne
wykonania i wbudowania. Wodagji wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i
warunki stosowania.

Wodochgi wiejskie. Szczelni& przewodéw z PCW ukladanych metod
bezodkrywkow. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

60.Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczgmized korozj konstrukcji
betonowych i

zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszal@s82 r.
61.Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur prdagkych w sprawie
zabezpieczenia

przed korozj projektowanych budowli. Instytut techniki Budowégn
Warszawa 1984 r. 62.Katalog budownictwa
przegcia rurocigami  wodoeigowymi pod
przeszkodami - typ  P1 do P6 (marzec 1979udzsenki
wodochgowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

przegcia przez sciany budowli ruroeigami

i kanalizacyjnymi (czerwiec



