Projekt wykonawczy przebudowy ul. Bursztynowej we Wsoli, Gmina Jedlinsk, powiat radomski, odc. L=104,01m

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
do projektu przebudowy ulicy Bursztynowej na odcinku od ulicy Gombrowicza do ulicy Patacowej we
WSOLI odcinek km 0+000,00 — 0+104,01, Gmina Jedlinsk, powiat radomski, wojewodztwo mazowieckie.

1. Podstawa opracowania.

mapa sytuacyjno - wysokosciowa z zasobu geodezyjnego w skali 1 : 500

Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

Wytyczne Projektowania Drog - cze$¢ 3 - W-wa GDDP 1995

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - Transprojekt W-wa 1992

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - W-wa IBDM 1995
Warunki techniczne PSG Sp. z 0.0., znak: R-140/G/ZN/205/10/2015

Warunki techniczne Orange, znak: 70901/TODDRRU/W/2015

Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A., znak: RM/AP/1377/8942/2015

Decyzja pozwolenie wodnoprawne, znak: ROS.VI.6341.158.2015.MM

inwentaryzacja, pomiary uzupetniajace i niwelacja pasa drogowego w terenie.

2. Lokalizacja.

Projektowana przebudowa ulicy Bursztynowej we Wsoli przebiega od skrzyzowania z ulica
Gombrowicza do skrzyzowania z ul. Patacowa, przez tereny zabudowane z zabudowg mieszkaniowg
jednorodzinng m. Wsola oraz tereny ustugowe, po istniejacym $ladzie drogi o nawierzchni z betonu
asfaltowego.

Projektowana przebudowa ulicy zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. gruntu 316/12, 316/25, 332,
419/2.

Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi L= 104,01m.

Lokalizacje ulicy pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.
3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ drogowa. W projekcie ujeto:

— niezbedne roboty ziemne do wykonania koryta pod konstrukcje poszerzen jezdni, zatok postojowych,
taw obrzezy i chodnika

— wymiana kraweznikdw wraz z tawami betonowymi

— wykonanie wzmocnienia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

— wykonanie nawierzchni zatok, chodnika i zjazdéw z kostki brukowej betonowej,

— wykonanie rowu krytego, przepustu, studni rewizyjnych i tapaczowych

— wykonanie wpustdéw deszczowych wraz z przykanalikami

— regulacja istniejacych urzadzen infrastruktury do wysokosci nowej nawierzchni jezdni

— przetozenie kabla eNN na dtugosci 81,0m

— wymiana pokrywy studni telekomunikacyjne na typ ciezki

— wykonanie elementdéw organizacji ruchu

4. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny
wizualnej terenu przylegtego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podtozu grunty piaszczysto — gliniaste i
gliniaste. Poziom wody gruntowej stwierdzono na podstawie poziomu wody w studniach i rowach istniejgcych
w poblizu drogi - na gtebokosci ponizej 1.10m od poziomu terenu. Grunty zalegajace w podtozu zaliczono do
grupy nosnosci Go.3.

Warunki gruntowe ze wzgledu na stopien ich skomplikowania zakwalifikowano jako proste — grunty
jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, zwierciadto wody ponizej posadowienia
konstrukcji jezdni.

Wobec powyzszego przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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5. Stan istniejacy.

Zabudowe obrzezng projektowanego odcinka ulicy Bursztynowej stanowig tereny zabudowane z
zabudowg niskg mieszkaniowag jednorodzinng m. Wsola oraz tereny handlowo ustugowe, muzeum
Gombrowicza. Nawierzchnie ulicy stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego szer. 4,10 — 5,50m. Zjazdy na
posesje posiadajg nawierzchnie z betonu asfaltowego, kostki brukowej oraz gruntowa.

Wilot ulicy Gombrowicza posiada jezdnie z betonu asfaltowego szer. 5,0m, lewostronng przylegta
zatoke postojowg szer. 5,0m i prawostronny chodnik szerokosci 1.50m.

Wiot ulicy Patacowej posiada jezdnie z betonu asfaltowego szer. 5,0m, lewostronny réw przydrozny
trapezowy i prawostronny chodnik szerokosci 1.70m.

W pasie drogowym prowadzone sg nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego i napowietrznego:

— sie¢ wodociggowa

— kanalizacja deszczowa

— sie¢ gazowa

— kablowa sie¢ energetyczna

— kablowa siec¢ teletechniczna

— napowietrzna sie¢ energetyczna

Wymienione urzadzenia infrastruktury napowietrznej nie kolidujg z projektowang przebudowa ulicy w
zwigzku z tym nie zachodzi koniecznosc¢ przebudowy badz przetozenia w/w urzadzen.

Istniejacy kabel eNN kolidujacy z jezdnig ul. Bursztynowej podlega przetozeniu po nowej trasie na
odcinku okoto 81m zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. nr 1), zgodnie z uzgodnieniem PGE Dystrybucja S.A.,
znak: RM/AP/1377/8942/2015 z dnia 26.10.2015r.

W studni kablowej telekomunikacyjnej znajdujacej sie na wlocie ul. Gombrowicza nalezy wymienic
rame i pokrywe na typ ciezki, zgodnie z warunkami technicznymi Orange, znak: 70901/TODDRRU/W/2015 z
dnia 26.10.2015r.

Po istniejacej nawierzchni ulicy odbywa sie ruch osobowych i dostawczych pojazdéw indywidualnych,
ruch pojazdéw rolniczych, pojazddéw ciezarowych i ciggnikéw siodtowych obstugujacych znajdujace sie w
poblizu tereny handlowo - ustugowe oraz pojazddéw obstugujacych urzadzenia istniejacej infrastruktury
technicznej.

6. Gospodarka zielenia.

Opracowanie nie przewiduje projektu zieleni. Istniejacy pas drogowy oraz infrastruktura wystepujaca
w pasie ulicy jest dominujaca czescig zagospodarowania terenu.

7. Stan projektowany.
7.1. Plan sytuacyjny.

Ulica Bursztynowa — przekroj potuliczny, odcinek km 0+000,00 - 0+104,01:

Projektuje sie ulice jednopasowa, dwukierunkowg dla predkosci projektowej 30km/h, o parametrach:
- jezdnia 5,00m z daszkowym spadkiem poprzecznym, prawostronng zatokag postojowa przylegta do jezdni
szer. 3,0m o spadku w kierunku jezdni, prawostronnym chodnikiem przylegtym do jezdni i zatoki o szerokosci
1,50-4,50m i spadku w kierunku jezdni, lewostronnym poboczem szerokosci 0,75m i spadku na zewnatrz
jezdni.

Wiot ulicy Gombrowicza — przekrodj uliczny:

Projektuje sie ulice jednopasowa, dwukierunkowg dla predkosci projektowej 30km/h, o parametrach:
- istniejgca jezdnia 5,00m, istniejacy prawostronny chodnik przylegty do jezdni, projektowane przedtuzenie
istniejacej zatoki postojowej o 11,50m w kierunku ul. Bursztynowej, korekta kraweznika i tuku na wilocie,
przebrukowanie chodnika wraz z obnizeniem kraweznika na przejsciu dla pieszych.

Wiot ulicy Patacowej — przekrdj potuliczny i uliczny:

Projektuje sie ulice jednopasowa, dwukierunkowa dla predkosci projektowej 30km/h, o parametrach:
- istniejgca jezdnia 5,00m, istniejacy prawostronny chodnik przylegty do jezdni, projektowany chodnik
obustronny na wlocie przylegty do jezdni szer. 1,50 - 2,0m o spadku w kierunku jezdni, korekta kraweznika i
tuku na wlocie, przebrukowanie chodnika wraz z obnizeniem kraweznika na przejsciu dla pieszych.

Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi L= 104,01m.

2



Projekt wykonawczy przebudowy ul. Bursztynowej we Wsoli, Gmina Jedlinsk, powiat radomski, odc. L=104,01m

7.2. Ulica w przekroju podtuznym.

Projektowana ulica przebiega w terenie ptaskim. Niwelete ulicy dowigzano do wysokosci istniejacej
nawierzchni jezdni, nawierzchni wlotow ulic Gombrowicza i Patacowej, istniejacych zjazddéw na posesje,
terenu otaczajacego.

Profil podtuzny przedstawia rys. nr 2.

7.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne dotycza:
— korytowania pod konstrukcje poszerzen jezdni, zatok, chodnika i zjazdéw
— korytowania pod konstrukcje taw kraweznikéw i obrzezy
— wykonania rowu krytego, studni rewizyjnych i tapaczowych, wpustow deszczowych i przykanalikéw
— reczne wykopy pod przektadany kabel eNN
z wywiezieniem nadmiaru urobku na odlegtos¢ do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora.
7.4. Przekrdj normainy.
W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkosci wymiarowania i spadkow
poprzecznych dla drogi gminnej wewnetrznej nie posiadajacej nadanej klasy funkcjonalno - technicznej.

Zaprojektowano droge o parametrach:

Ulica Bursztynowa — przekroj potuliczny, odcinek km 0+000,00 - 0+104,01:

Projektuje sie ulice jednopasowa, dwukierunkowa dla predkosci projektowej 30km/h, o parametrach:
- jezdnia 5,00m z daszkowym spadkiem poprzecznym 2%, prawostronng zatoka postojowa przylegta do
jezdni szer. 3,0m o spadku 2% w kierunku jezdni, prawostronnym chodnikiem przylegtym do jezdni i zatoki o
szerokosci 1,50-4,50m i spadku 2% w kierunku jezdni, lewostronnym poboczem szerokosci 0,75m i spadku
8% na zewnatrz jezdni.

7.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie ,Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku, WT-1-5 2010r. Obcigzenie ruchem
przyjeto jak dla kategorii ruchu KR1. Grunty wystepujace w podtozu po uwzglednieniu warunkéw gruntowo -
wodnych zakwalifikowano do grupy nosnosci G,3. Dla wyznaczonej kategorii ruchu, zatozonych warunkéw
materiatowych i technologicznych oraz warunkéw gruntowo - wodnych przyjeto nastepujaca konstrukcje
nawierzchni:

7.5.1. Konstrukcja ulicy Bursztynowej - wzmochnienie:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 — KR1: - 4.0cm
Grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : = 4,0cm
- istniejaca nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

7.5.2. Konstrukcja ulicy Bursztynowej — uzupetnienie przy kraweznikach:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 — KR1: - 4,0cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70— KR1: - 5,0cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 - 20,0cm
- warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11.2mm C1,5/2,0 - 22,0cm

Grubos¢ zaprojektowanej konstrukciji nawierzchni : = 51,0cm

- podtoze o grupie nosnosci Go.3
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7.5.3. Konstrukcja ulicy Bursztynowej — nowa konstrukcja na poszerzeniu i remonty czastkowe:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 — KR1: - 4,0cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70— KR1: - 5,0cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63,0mm - 20,0cm
- warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm C1.5/2,0 - 22.0cm
Grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : = 51,0cm

- podtoze o grupie nosnosci Go.3

7.5.4. Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej - 8,0cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3,0cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63,0mm - 20,0cm
- ulepszone podtoze z mieszanki CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 - 15.0cm
Grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : = 46,0cm

- podtoze z gruntu rodzimego Go.3

7.5.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej - 8,0cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3,0cm
- ulepszone podtoze z mieszanki CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 - 15,0cm
- ulepszone podtoze z kruszywa naturalbego 0/11,2mm - 15,0cm

Grubos¢ zaprojektowanej konstrukciji nawierzchni : = 41,0cm

- podtoze z gruntu rodzimego Go.3

Dla catego odcinka zaprojektowano obramowanie jezdni w postaci kraweznika betonowego
wibroprasowanego 20x30x100cm posadowionego na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem o
wymiarach 40x35x15cm. Chodnik prowadzony bedzie w obrzezu betonowym 8x30x100cm posadowionym na
tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem o wymiarach 33x28x15cm.

7.6. Odwodnienie.

Dla catego odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe zachowujac istniejgcy system
odwodnienia — wody opadowe przejmie réw przydrozny ul. Bursztynowej w poczatku opracowania.
Na odcinku 0+000,00 — 0+095,00 zaprojektowano réw kryty z rur HDPE o D=400mm.
Zaprojektowano studnie rewizyjne i fapaczowe:
— w km 0+019,50 — studnia rewizyjna betonowa S1 o D=1200mm
— w km 0+055,00 — studnia rewizyjna betonowa S2 o D=1200mm
—w km 0+082,00 — studnia rewizyjna betonowa S3 0 D=1200mm
— na wlocie ul .Patacowej w ciggu rowu - studnia tapaczowa betonowa £1 0 D=1200mm z osadnikiem i kratg
—w km 0+095,00 — studnia tapaczowa betonowa £2 o D=1200mm z osadnikiem i kratg

Zaprojektowano wpusty deszczowe wraz z zatozeniem pierscieni odcigzajacych:
—na wlocie ul. Gombrowicza — wpust deszczowy zeliwny W1 na studni D=500mm 2z przykanalikiem
D=200mm wprowadzonym do rowu i umocnionym wylotem przykanalika
—-w km 0+023,00 — wpust deszczowy zeliwny W2 na studni D=500mm z przykanalikiem D=200mm
wprowadzonym do studni S1
—-w km 0+058,00 — wpust deszczowy zeliwny W3 na studni D=500mm z przykanalikiem D=200mm
wprowadzonym do studni S2

W km 0+055,00 zaprojektowano przepust z rur HDPE o D=400mm wpiety do studni S2 (istniejacy przepust
w km 0+043,00 podlega rozebraniu.
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7.7. Roboty towarzyszace i uwagi dla Wykonawcy.

7.7.1. Uwagi dla Wykonawcy i Inwestora.

Wszelkie roboty w zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika wtasciciela.

Istniejacy kabel eNN kolidujacy z jezdnig ul. Bursztynowej podlega przetozeniu po nowej trasie na
odcinku okoto 81m zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. nr 1), zgodnie z uzgodnieniem PGE Dystrybucja S.A.,
znak: RM/AP/1377/8942/2015 z dnia 26.10.2015r.

W studni kablowe] telekomunikacyjnej znajdujacej sie na wlocie ul. Gombrowicza nalezy wymienic
rame i pokrywe na typ ciezki, zgodnie z warunkami technicznymi Orange, znak: 70901/TODDRRU/W/2015 z
dnia 26.10.2015r.

Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow oraz wykonac
geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych obiektow.

UWAGA : szczegblng uwage nalezy zwrOci¢ podczas prowadzenia robo6t na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91 z p6zniejszymi zmianami).

Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, majac
szczegOllnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa iochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na
podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Wielkos¢ i rodzaj robot wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.
Sposéb wykonania robdt oraz wymagania dla poszczegllnych rodzajéw robét przedstawiono w
.Uproszczonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét drogowych” bedacej zatacznikiem
niniejszego opracowania.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukga budowlang. Wszelkie
materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robdt,
odnosnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegodlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

8. Dane informujace o terenie — odnosnie wpisu do rejestru zabytkow.

Dziatki, na ktérych projektowana jest droga (316/12, 316/25, 332, 419/2) nie sg wpisane do rejestru
zabytkbw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatki, na ktérych projektowana jest droga (316/12, 316/25, 332, 419/2) nie znajdujg sie na terenie
eksploatacji gorniczej.

10. Wskazania technologiczne.
Wielkos¢ i rodzaj planowanych rob6t okreslono w przedmiarze robét.

Wskazania technologiczne dla poszczegélnych rob6t przedstawiono w ,Uproszczonej specyfikacii
technicznej” bedacej zatacznikiem niniejszego opracowania.

Opracowat:



