PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY BURSZTYNOWEJ

NA-ODCINKU 0D ULICY GOMBROWICZA DO ULICY PALACOWEJ WE WSOLI
GMINA- JEDLINSK, POW. RADOMSKI = ODCINEK KM: 04000,00 - 0+104,01

Zasypka przepustu/ rowu krytego
— grunt nasypowy G1

Scianka czolowa betonowa prefabrykowana
Warstwa ulepszonego podfoza z

Rura HDPE D=400mm

kruszywa naturalnego 0/11,2mm

tawa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 10cm

gr. 15cm

Istniejqce podtoze gruntowe G3

Istniejqce podfoze gruntowe G3

b | PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26—-600 RADOM
dP | UL Swigtojanska 3 lok. 27 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com

Temot: PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY BURSZTYNOWEJ NA ODCINKU
OD UL. GOMBROWICZA DO UL. PALACOWEJ WE WSOLI

GMINA JEDLINSK, POWIAT RADOMSKI, ODCINEK L=104,01m

Hame:  SZCZEGOt. PRZEPUSTU FGZU:F'ROJEKT WYKONAWCZY
/ ROWU KRYTEGO

Drogi : mgr inz. Janusz Karpeta (UAN—II—-K—8386/134/85)

Opracowat: mqr inz. Jacek Karpeta (MAZ/03039/PWBD/15)

Skala:

Data: .I 2201 5 Umowa: 1:95 Nr rys. 4




