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. Wpust deszczowy zeliwny kotnierzowy

. Nawierzchnia jezdni
. Przykanalik D=200mm
. Kregi betonowe D=500mm

. Ptyta fundamentowa betonowa /5x10cm lub krqg z dnem

. Kruszywo naruralne 0/11,2mm

gr.

10cm

Przejscie szczelne z PVC lub PE
Obrukowanie materiatem kamiennym
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5. Wylewka z betonu C12/15
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1(5. Skarpa rowu

11. Ptyta nastudzienna prefabrykowana
12. Pierscien odciqzajgcy prefabrykowany

%% PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26-600 RADOM
Ul Swigtojariska 3 lok. 27 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY BURSZTYNOWEJ NA ODCINKU
0D UL. GOMBROWICZA DO UL. PALACOWEJ WE WSOLI

GMINA JEDLINSK, POWIAT RADOMSKI, ODCINEK L=104,01m

it Faza:

sunkit S7CZEGOL WPUSTU DESZCZOWEGO PROJEKT WYKONAWCZY
Drogi : mgr inz. Janusz Karpeta (UAN—II-K—B386/134/B5)

Opracowal: mgr inz. Jacek Karpeta (MAZ/03098/PWBD/15)
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