
Opis techniczny do projektu  zagospodarowania centrum wsi Kamińsk
na działkach nr 76 i 77 gm. Jedlińsk

1. Przedmiotem inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej, placu

zabaw , altany ogrodowej oraz przeniesienie kapliczki na  terenie działek nr ew. gruntu

76 i 77    w  m.  Kamińsk gm. Jedlińsk w granicach opracowania oznaczonego na mapie

zasadniczej  literami ABCDE –działka nr 76   i  FGH – działka nr 77.

Podstawą opracowania projektu jest:

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Obowiązujące przepisy

1.1 Lokalizacja Inwestycji

Obiekty objęte przedmiotem inwestycji projektowane są na działkach nr 76 i 77

 w m. Kamińsk gm. Jedlińsk

1.2 Rodzaj i cel inwestycji

Celem projektowanej inwestycji jest utworzenie miejsca w celu uprawiania sportu

i zabawy dla mieszkańców. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu boiska

wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, i ogrodzeniem wokół boiska (piłko

chwyty wys. 6,00m i 4,00m),  Siłowni plenerowej z urządzeniami do ćwiczeń na

nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej gr. 6cm, placu zabaw z wyposażeniem

i ogrodzeniem w systemie panelowym wys. 1,20mz furtką wejsciową szer. 1,00m ,

altany ogrodowej drewnianej o średnicy 3,50m sześciokątnej, Przeniesieniu natomiast

podlegać będzie kapliczka betonowa z działki 77 na działkę 76.  Dojście do obiektów

drogą wewnętrzną nr 78.

1.3 Okres realizacji i etapowanie inwestycji

Całość inwestycji w fazie założeń przyjęto, że jej realizacja będzie odbywać się



w jednym etapie.

           1.4. Odprowadzenie wód opadowych

Wody opadowe odprowadzane na własny teren działki, które nie zmieniają

dotychczasowych warunków gruntowo-wodnych w zawiązku z tym, iż

projektowane podbudowy boiska oraz jego nawierzchnia są przepuszczalne dla

wody. Jak również plac zabaw będzie miał nawierzchnię gruntowo-trawiastą jak

obecnie. Natomiast nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej są o niewielkiej

powierzchni, z których również wody opadowe odprowadzane są na własny teren

działki.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.1 Zagospodarowanie istniejące działki

Planowana inwestycja będzie realizowana na działkach, które porośnięte są

przypadkową roślinnością i drzewami liściastymi. Na działce nr 77 zlokalizowana jest

kapliczka. Teren działek nie jest ogrodzony.

2.2 Zagospodarowanie terenu przyległego

Wokół działki budownictwo zagrodowe jednorodzinne, łąki i pastwiska

2.3. Zestawienie powierzchni terenu w zakresie opracowania
Działka nr 76
1. powierzchnia boiska wielofunkcyjnego–  405,00m2 – działka nr 76
2. pow. terenu utwardzonego pod siłownię plenerową z dojściem do boiska- 153,00m2

3. powierzchnia terenu utwardzonego pod altanę ogrodową i kapliczkę – 55,00m2

4.pozostała powierzchnia terenu – tereny zielone

Działka nr 77

1. Plac zabaw o nawierzchni gruntowej trawiastej – 367,00m2

3. Rozwiązania architektoniczno budowlane

      Boisko wielofunkcyjne

Projektowane boisko zlokalizowane będzie  na działce nr 76 na części działki.



3.1 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego należy wykonać z materiałów

charakteryzujących się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości oraz odpornych

na działanie czynników atmosferycznych i zapewniających wieloletnią stabilność

swoich parametrów.

Projektowane boisko będzie składało się z boiska do siatkówki, tenisa oraz koszykówki.

Powstanie boisko o wymiarach 27,00x15,00m. Spadek nawierzchni boiska 0,75%

w kierunku wschodnim.. Nawierzchnia boiska sztuczna poliuretanowa. Przewiduję się

wybudowanie dookoła boiska ogrodzenia (piłkochwyty wys. 6,00m za bramkami oraz

4,00m wzdłuż boiska – słupy stalowe 80x80x3mm z rozciągniętą siatką

polipropylenową o oczkach 5x5cm i gr. 5mm .). Przewidziano  wejście i wjazd na

boisko bramą rozwierną  o wym. 210x250cm.

Konstrukcja nawierzchni boiska

3.2 Boisko wielofunkcyjne

Jako warstwę wykończeniową przyjmuję się bezspoinową, nieprefabrykowaną

nawierzchnię poliuretanową o następujących minimalnych parametrach:

1. Grubość całkowita 13mm

2. Przepuszczalność dla wody: Tak

3. Konstrukcja nawierzchni

Baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11mm

Strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem

gumowym o gr. 2mm

4. Wytrzymałość na rozciąganie: (MPa) 0,70

5. Wytrzymałość na rozdzieranie: (N) >100

6. Ścieralność (mm) 0,09

Podbudowa

- koryto grunt rodzimy

- nasyp z piasku średniego

- warstwa odsączająca z piasku 10cm

- warstwa konstrukcyjna tłuczeń fr 0-63mm 15cm

- warstwa wyrównująca z klińca fr 1-4mm gr. 5cm

- warstwa stabilizująca z mieszaniny kruszywa mineralnego, granulatu gumowego



i spoiwa PU gr. 3,5cm

              Nawierzchnia sportowa

     - pierwsza warstwa grubości 11mm- EPDM

                - druga wierzchnia warstwa poliuretanowa kolorowa wykonana metodą natryskową,

                gr. 2mm. Wykonanie ściśle wg wytycznych producenta  i Karty Technicznej

                produktu.

Boisko ograniczone będzie obrzeżami 100x30x8cm w kolorze szarym, z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową, osadzonych na ławie betonowej z oporem beton B15, na

podsypce piaskowej 5cm

Kolorystyka boiska:

- czerwone

- linie: niebieskie dla boiska do koszykówki, żółte dla boiska do siatkówki, białe dla

boiska do tenisa.

Szerokość linii zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych boisk

3.3 Konstrukcja ogrodzenia - piłkochwyty

Ogrodzenie systemowe, zlokalizowane wokół boiska . Wysokość ogrodzenia 6m i   4m.

- słupki stalowe o wymiarach przekroju 80x80x3mm, długość całkowita 6,00m, rozstaw

słupów od 5-5,3m. W przęsłach skrajnych zastosować stężenia, malowane proszkowo

kolor zielony.

- siatki osłonowe bezwęzłowe wykonane z polipropylenu, wielkość oczka max. 5x5cm,

grubość splotu 5mm, kolor zielony

- elementy mocujące siatkę do konstrukcji: linki stalowe ocynkowane, karabińczyki

mocujące siatkę do linek stalowych, haczyki teflonowe mocujące siatkę do słupów

konstrukcji, śruby rzymskie.

3.4 Wyposażenie boiska

- dwie tablice z obręczami i siatkami oraz  konstrukcją podtrzymującą z regulacją

wysokości tablicy

- słupki do siatkówki i tenisa uniwersalne aluminiowe, siatka do siatkówki oraz siatka

do tenisa

Wyposażenie obsadzone w tulejach systemowych



3.5 Nawierzchnia strefy komunikacji

Nawierzchnia chodnika dla dojścia do boiska utwardzona wykonana z kostki betonowej

wibroprasowanej  typu Holland kolor bordowy  oraz odpornej na warunki

atmosferyczne.

4. Siłownia plenerowa , altana ogrodowa i kapliczka

4.1. Przy boisku od strony wschodniej projektuje się siłownię plenerową z urządzeniami

zewnętrznymi  do ćwiczeń. Teren siłowni utwardzony o nawierzchni z kostki brukowej

gr. 6cm w korycie podsypka piaskowa gr. 10cm, na podbudowie Rm=1,5MPa gr. 10cm

i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. Teren zamknięty obrzeżami 20x6cm.

Spadek nawierzchni w kierunku zachodnim.

Wyposażenie siłowni plenerowej:

Zestaw nr 1- urządzenie „Wioślarz + Prasa nożna” wraz z pylonem – kpl.1

Zestaw nr 2 - urządzenie „Motyl + narty biegówki” wraz z pylonem – kpl.1

Zestaw nr 3- urządzenie „3w1 – Twister, Biegacz, Wahadło” – kpl.1

Przyrządy  muszą posiadać certyfikaty zgodności z CE;

Przyrządy  oraz ich instalacja powinna  odpowiadać  normie  PN-EN 1176-1:2009; PN-

EN 1176-7:2009 oraz PN-EN 957-1:2006  i  potwierdzona  Certyfikatem.

4.2. Przy boisku od strony zachodniej projektuje się lokalizację altany ogrodowej

i kapliczki. Teren utwardzony o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm w korycie

podsypka piaskowa gr. 10cm, na podbudowie Rm=1,5MPa gr. 10cm i podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3cm. Teren zamknięty obrzeżami 20x6cm. Kolor kostki pod

altanę bordowy. Spadek nawierzchni w kierunku zachodnim.

4.3. Altana ogrodowa.

- średnica 3,2m- podstawa (dach wypuszczony z każdej strony ok. 25cm
- wykonana z drewna sosnowego i świerkowego
- słupy nośne min. 9x9cm
- grubośc desek na dachu 20mm po obróbce – wilgotność max 15%
- wysokość ścian bocznych 2,0m



- wysokość całkowita ok.3,20m
- kat nachylenia dachu ok. 300

- dach pokryty gontem bitumicznym, kolor gontu uzgodnić z Inwestorem
- dwukrotna impregnacja drewna , kolor uzgodnić z Inwestorem
- komplet mebli tj. stół + 5szt. ławek
- Gwarancja min. 2 lata

4.4. Pod kapliczkę należy wykonać nowy fundament betonowy na głębokość 80cm o

wym. 1,50x1,00 ponad teren ok. 25cm , cokół kapliczki wys. 25cm z uskokiem od

fundamentu. Pozostałe elementy kapliczki do przeniesienia, ewentualnej naprawy po

demontażu i montażu elementów kapliczki i jej pomalowaniem. Ogrodzenie wokół

kapliczki żeliwne kute o podobnym wyglądzie co istniejące.

4.2.Plac zabaw

Projektowany plac zabaw zostanie zlokalizowany na działce nr 77- nawierzchnia placu

zabaw gruntowa trawiasta. Plac wyposażony będzie  w zabawki z atestami

i certyfikatami odpowiadającymi bieżącym przepisom i normom jak niżej:

-  Tablica informacyjna - Regulamin placu zabaw – Wymiary – (wys.x szer.x
dł.)1,90x0,04x0,48m, Materiał: profile metalowe 40x40, ocynkowane ogniowo
i malowane wg RAL, zwieńczenie wykonane z blachy lub płyty HDPE/HPL
obwiedzionej profilem lub rurką, - szt.1

-  Zestaw Dwie Wieże – Wymiary - 3,30x3,34x4,50, Elementy składowe zestawu:
wieża z dachem, wieża bez dachu z balkonem, ślizg Hp=1,00m, trap ze ścianką
wspinaczkową, mostek linowy l=1,50m, rura strażacka h=2,30m, chorągiewka
opcjonalnie - kpl. 1

-  Huśtawka wagowa 2 osobowa – Wymiary – 1,00x0,41x3,00m; Materiał: Konstrukcja
stojaka – słupy ze stali malowane proszkowo, belka pozioma metalowa ocynkowana
ogniowo, malowana proszkowo, os obrotu na łożyskach tocznych, uchwyty metalowe,
siedziska ze sklejki lub z HDPE, odboje z kształtki gumowej - szt.2

- Bujak – Wymiary – 0,83x0,5x0,72; Materiał: Konstrukcja stal nierdzewna; siedzisko
z  płyty HDPE – szt. 2

- Karuzela - Karuzela platformowa przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat,

Urządzenie wyposażone  w talerz napędowy, wykonany ze stali nierdzewnej – obracany

wprawia w ruch karuzelę. Platforma wykonana z aluminiowej, ryflowanej,

antypoślizgowej blachy, siedziska ławeczek z tworzywa HDPE. Stelaż urządzenia jest



cynkowany i malowany, co zapewni odporność na działanie niekorzystnych warunków

atmosferycznych – szt. 1

Ogrodzenie placu zabaw

Przewiduje się wybudowanie części ogrodzenia placu zabaw od strony drogi asfaltowej

wewnętrznej, systemu panelowego stalowego bez podmurówki wysokości 1,20m. w

tym 1szt. furtka wys. 1,20m szer. 1,0m. Powierzchnia górna przęseł i słupków

ogrodzenia panelowego – bez ostrych zakończeń. Montaż przy podłożu –

uniemożliwiający przejście zwierząt.

4.1 Pozostałe elementy zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robót zniszczone nawierzchnie nieutwardzone po wyprofilowaniu

wykonać jako trawiaste.

       5. Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowane prace budowlane nie stwarzają żadnego zagrożenia dla środowiska

naturalnego. W trakcie realizacji robót nie będą stosowane technologie i materiały

niebezpieczne dla środowiska. Wykonywanie prac nie będzie generowało uciążliwego

dla otoczenia hałasu.

       6.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przy prowadzeniu prac związanych z robotami budowlanymi –

„Zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk”

Zakres robót .

Kolejność wykonania robót obejmuje: zagospodarowanie placu budowy,  roboty
budowlane polegające na wykonywania poszczególnych elementów w trakcie realizacji
zamierzenia budowlanego.



Istniejące obiekty na działce –kapliczka – obiekt kultu religijnego na działce nr 77

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne ,

- strefy składowania materiałów i wyrobów,

Rodzaje i skala zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

oraz miejsce i czas ich występowania .

a) montaż rusztowań

- upadek z wysokości,

- uderzenie spadającym przedmiotem,

b) roboty budowlane

- upadek z wysokości,

- uderzenie spadającym przedmiotem,

- prace wykonywane przez co najmniej 2 osoby,

c) prace z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy

- porażenie prądem elektrycznym.

Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót

szczególnie niebezpiecznych .

. Szkolenia pracowników w zakresie bhp.

a) szkolenie wstępne
- szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny),
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy),
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym

stanowisku,
- szkolenie wstępne podstawowe.

b) szkolenie okresowe
 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
 Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i
obuwia roboczego.



Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego

zagrożenia zdrowia.

a) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
c) wydzielenie dróg komunikacyjnych,
d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
e) doprowadzenie mediów zgodnie z planem zagospodarowania,
f) zapewnienie i urządzenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych

i socjalnych,
g) szkolenie bhp i p.poż,
h) zaopatrzenie w sprzęt bhp i p.poż,
i) ustalenie wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie

osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego,

j) udostępnienie do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa
i higieny pracy dotyczących:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub

zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia      i  niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

   7 . Warunki wykonania robót budowlano -montażowych

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych

przez MGPB, a opracowanych przez ITB oraz normami i instrukcjami branżowymi,

właściwymi dla danego rodzaju robót, wytycznymi i zaleceniami producentów pod fachowym

nadzorem.

opracował


