Opis techniczny do projektu zagospodarowania centrum wsi Kaminsk
na dziatkach nr 76 i 77 gm. Jedlinsk

1. Przedmiotem inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego, sitowni plenerowej, placu
zabaw , altany ogrodowej oraz przeniesienie kapliczki na terenie dziatek nr ew. gruntu
76177 w m. Kaminsk gm. Jedlinsk w granicach opracowania 0znaczonego na mapie
zasadniczej literami ABCDE —dziatka nr 76 i FGH - dzialka nr 77.

Podstawa opracowania projektu jest:
- Zlecenie Inwestora
- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Obowigzujace przepisy

1.1 Lokalizacja Inwestycji

Obiekty objete przedmiotem inwestycji projektowane sa na dziatkach nr 76 i 77

w m. Kaminsk gm. Jedlinsk

1.2 Rodzaj i cel inwestycji

Celem projektowanej inwestycji jest utworzenie miejsca w celu uprawiania sportu

i zabawy dla mieszkancow. Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu boiska
wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowa, i ogrodzeniem wokét boiska (pitko
chwyty wys. 6,00m i 4,00m), Sitowni plenerowej z urzadzeniami do ¢wiczen na
nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej gr. 6¢cm, placu zabaw z wyposazeniem

I ogrodzeniem w systemie panelowym wys. 1,20mz furtka wejsciowa szer. 1,00m,
altany ogrodowej drewnianej o srednicy 3,50m szesciokatnej, Przeniesieniu natomiast
podlegac bedzie kapliczka betonowa z dziatki 77 na dziatk¢ 76. Dojscie do obiektéw

droga wewngtrzna nr 78.

1.3 Okres realizacji i etapowanie inwestycji
Calos¢ inwestycji w fazie zalozen przyjeto, ze jej realizacja bedzie odbywac sie



2.

w jednym etapie.

1.4. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe odprowadzane na wiasny teren dziatki, ktore nie zmieniaja
dotychczasowych warunkéw gruntowo-wodnych w zawigzku z tym, iz
projektowane podbudowy boiska oraz jego nawierzchnia sg przepuszczalne dla
wody. Jak rowniez plac zabaw bedzie miat nawierzchnie gruntowo-trawiasta jak
obecnie. Natomiast nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej sa o niewielkiej
powierzchni, z ktérych rowniez wody opadowe odprowadzane sg na wiasny teren
dziatki.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Zagospodarowanie istniejace dziatki

Planowana inwestycja bedzie realizowana na dziatkach, ktére porosnicte sa
przypadkowsa roslinnoscia i drzewami lisciastymi. Na dziatce nr 77 zlokalizowana jest

kapliczka. Teren dziatek nie jest ogrodzony.

2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego
Wok6t dziatki budownictwo zagrodowe jednorodzinne, 1aki i pastwiska

2.3. Zestawienie powierzchni terenu w zakresie opracowania
Dziatka nr 76
1. powierzchnia boiska wielofunkcyjnego— 405,00m? — dziatka nr 76

2. pow. terenu utwardzonego pod sitowni¢ plenerowa z dojsciem do boiska- 153,00m?

3. powierzchnia terenu utwardzonego pod altane ogrodowsa i kapliczke — 55,00m?
4.pozostata powierzchnia terenu — tereny zielone

Dziatka nr 77

1. Plac zabaw 0 nawierzchni gruntowej trawiastej — 367,00m?

Rozwigzania architektoniczno budowlane

Boisko wielofunkcyjne
Projektowane boisko zlokalizowane bedzie na dzialce nr 76 na cze¢sci dzialki.



3.1 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchni¢ boiska wielofunkcyjnego nalezy wykona¢ z materiatow
charakteryzujacych sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci oraz odpornych
na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i zapewniajacych wieloletnig stabilnos¢
swoich parametrow.
Projektowane boisko bedzie sktadato sie z boiska do siatkowki, tenisa oraz koszykowki.
Powstanie boisko o wymiarach 27,00x15,00m. Spadek nawierzchni boiska 0,75%
w kierunku wschodnim.. Nawierzchnia boiska sztuczna poliuretanowa. Przewiduje si¢
wybudowanie dookola boiska ogrodzenia (pitkochwyty wys. 6,00m za bramkami oraz
4,00m wzdhuz boiska — stupy stalowe 80x80x3mm z rozciagnicta siatka
polipropylenowa 0 oczkach 5x5cm i gr. 5mm .). Przewidziano wejscie i wjazd na
boisko brama rozwierng o wym. 210x250cm.

Konstrukcja nawierzchni boiska

3.2 Boisko wielofunkcyjne
Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje sie bezspoinows, nieprefabrykowana
nawierzchnie poliuretanowa o nastepujacych minimalnych parametrach:

1. Grubos¢ catkowita 13mm
2. Przepuszczalnosc dla wody: Tak
3. Konstrukcja nawierzchni
Baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11mm
Strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem
gumowym o gr. 2mm
4. Wytrzymaltos¢ na rozcigganie: (MPa) 0,70
5. Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: (N) >100
6. Scieralnos¢ (mm) 0,09
Podbudowa
- koryto grunt rodzimy
- nasyp z piasku sredniego
- warstwa odsgczajaca z piasku 10cm
- warstwa konstrukcyjna ttuczen fr 0-63mm 15cm
- warstwa wyréwnujaca z klinca fr 1-4mm gr. 5cm

- warstwa stabilizujgca z mieszaniny kruszywa mineralnego, granulatu gumowego



i spoiwa PU gr. 3,5cm
Nawierzchnia sportowa

- pierwsza warstwa grubosci 11mm- EPDM

- druga wierzchnia warstwa poliuretanowa kolorowa wykonana metoda natryskowa,

gr. 2mm. Wykonanie scisle wg wytycznych producenta i Karty Technicznej

produktu.
Boisko ograniczone bedzie obrzezami 100x30x8cm w kolorze szarym, z wypetnieniem
spoin zaprawg cementows, osadzonych na fawie betonowej z oporem beton B15, na
podsypce piaskowej 5cm
Kolorystyka boiska:
- czerwone
- linie: niebieskie dla boiska do koszykdwki, zotte dla boiska do siatkowki, biate dla
boiska do tenisa.
Szerokos¢ linii zgodnie z wymaganiami dla poszczegdlnych boisk

3.3 Konstrukcja ogrodzenia - pitkochwyty

Ogrodzenie systemowe, zlokalizowane wokot boiska . Wysokos¢ ogrodzenia 6m i 4m.
- stupki stalowe o wymiarach przekroju 80x80x3mm, dtugos¢ catkowita 6,00m, rozstaw
stupdw od 5-5,3m. W przestach skrajnych zastosowac stezenia, malowane proszkowo
kolor zielony.

- siatki ostonowe bezwgztowe wykonane z polipropylenu, wielkos¢ oczka max. 5x5cm,
grubos¢ splotu 5mm, kolor zielony

- elementy mocujace siatke do konstrukcji: linki stalowe ocynkowane, karabinczyki
mocujace siatke do linek stalowych, haczyki teflonowe mocujace siatke do stupow

konstrukciji, sruby rzymskie.

3.4 Wyposazenie boiska
- dwie tablice z obreczami i siatkami oraz konstrukcja podtrzymujaca z regulacja
wysokosci tablicy
- stupki do siatkdwki i tenisa uniwersalne aluminiowe, siatka do siatkdwki oraz siatka
do tenisa
Wyposazenie obsadzone w tulejach systemowych



3.5 Nawierzchnia strefy komunikacji
Nawierzchnia chodnika dla dojscia do boiska utwardzona wykonana z kostki betonowej
wibroprasowanej typu Holland kolor bordowy oraz odpornej na warunki

atmosferyczne.

4. Silownia plenerowa , altana ogrodowa i kapliczka

4.1. Przy boisku od strony wschodniej projektuje si¢ sitownig plenerowa z urzadzeniami
zewnetrznymi do ¢wiczen. Teren sitowni utwardzony o nawierzchni z kostki brukowej

gr. 6cm w korycie podsypka piaskowa gr. 10cm, na podbudowie Rm=1,5MPa gr. 10cm

I podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. Teren zamkniety obrzezami 20x6cm.

Spadek nawierzchni w kierunku zachodnim.

Wyposazenie sitowni plenerowej:

Zestaw nr 1- urzadzenie ,,Wioslarz + Prasa nozna” wraz z pylonem — kpl.1
Zestaw nr 2 - urzadzenie ,,Motyl + narty biegdwki” wraz z pylonem — kpl.1
Zestaw nr 3- urzadzenie ,,3wl — Twister, Biegacz, Wahadio” — kpl.1

Przyrzady musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci z CE;

Przyrzady oraz ich instalacja powinna odpowiada¢ normie PN-EN 1176-1:2009; PN-
EN 1176-7:2009 oraz PN-EN 957-1:2006 i potwierdzona Certyfikatem.

4.2. Przy boisku od strony zachodniej projektuje sie lokalizacje altany ogrodowej

i kapliczki. Teren utwardzony o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm w korycie
podsypka piaskowa gr. 10cm, na podbudowie Rm=1,5MPa gr. 10cm i podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm. Teren zamknigty obrzezami 20x6cm. Kolor kostki pod

altane bordowy. Spadek nawierzchni w kierunku zachodnim.

4.3. Altana ogrodowa.

- $rednica 3,2m- podstawa (dach wypuszczony z kazdej strony ok. 25cm
- wykonana z drewna sosnowego i swierkowego

- slupy nosne min. 9x9cm

- grubosc desek na dachu 20mm po obrébce — wilgotnos¢ max 15%

- wysokos¢ scian bocznych 2,0m



- wysokos¢ catkowita 0k.3,20m

- kat nachylenia dachu ok. 30°

- dach pokryty gontem bitumicznym, kolor gontu uzgodnié¢ z Inwestorem
- dwukrotna impregnacja drewna , kolor uzgodni¢ z Inwestorem

- komplet mebli tj. stot + 5szt. tawek

- Gwarancja min. 2 lata

4.4. Pod kapliczke nalezy wykona¢ nowy fundament betonowy na gigbokos¢ 80cm o
wym. 1,50x1,00 ponad teren ok. 25cm , cokdt kapliczki wys. 25cm z uskokiem od
fundamentu. Pozostale elementy kapliczki do przeniesienia, ewentualnej naprawy po
demontazu i montazu elementéw kapliczki i jej pomalowaniem. Ogrodzenie wokot

kapliczki zeliwne kute o podobnym wygladzie co istniejace.

4.2.Plac zabaw

Projektowany plac zabaw zostanie zlokalizowany na dziatce nr 77- nawierzchnia placu
zabaw gruntowa trawiasta. Plac wyposazony bedzie w zabawki z atestami

i certyfikatami odpowiadajacymi biezacym przepisom i normom jak nizej:

- Tablica informacyjna - Regulamin placu zabaw — Wymiary — (wys.x szer.x
dt.)1,90x0,04x0,48m, Materiat: profile metalowe 40x40, ocynkowane ogniowo
i malowane wg RAL, zwienczenie wykonane z blachy lub ptyty HDPE/HPL
obwiedzionej profilem lub rurka, - szt.1

- Zestaw Dwie Wieze — Wymiary - 3,30x3,34x4,50, Elementy sktadowe zestawu:
wieza z dachem, wieza bez dachu z balkonem, $lizg Hp=1,00m, trap ze scianka
wspinaczkowa, mostek linowy 1=1,50m, rura strazacka h=2,30m, choragiewka
opcjonalnie - kpl. 1

- Hustawka wagowa 2 osobowa — Wymiary — 1,00x0,41x3,00m; Materiat: Konstrukcja
stojaka — stupy ze stali malowane proszkowo, belka pozioma metalowa ocynkowana
ogniowo, malowana proszkowo, os obrotu na tozyskach tocznych, uchwyty metalowe,
siedziska ze sklejki lub z HDPE, odboje z ksztaltki gumowej - szt.2

- Bujak — Wymiary — 0,83x0,5x0,72; Materiat: Konstrukcja stal nierdzewna; siedzisko

z ptyty HDPE - szt. 2

- Karuzela - Karuzela platformowa przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat,
Urzadzenie wyposazone w talerz napedowy, wykonany ze stali nierdzewnej — obracany
wprawia w ruch karuzelg. Platforma wykonana z aluminiowej, ryflowanej,

antyposlizgowej blachy, siedziska faweczek z tworzywa HDPE. Stelaz urzadzenia jest



cynkowany i malowany, co zapewni odpornos¢ na dziatanie niekorzystnych warunkéw

atmosferycznych — szt. 1

Ogrodzenie placu zabaw
Przewiduje si¢ wybudowanie czesci ogrodzenia placu zabaw od strony drogi asfaltowej

wewnetrznej, systemu panelowego stalowego bez podmuréwki wysokosci 1,20m. w
tym 1szt. furtka wys. 1,20m szer. 1,0m. Powierzchnia gérna przesel i stupkéw
ogrodzenia panelowego — bez ostrych zakonczen. Montaz przy podlozu —

uniemozliwiajacy przejscie zwierzat.

4.1 Pozostate elementy zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robot zniszczone nawierzchnie nieutwardzone po wyprofilowaniu

wykona¢ jako trawiaste.

5. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowane prace budowlane nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla srodowiska
naturalnego. W trakcie realizacji robot nie beda stosowane technologie i materiaty
niebezpieczne dla srodowiska. Wykonywanie prac nie begdzie generowato uciagzliwego

dla otoczenia hatasu.

6.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy prowadzeniu prac zwigzanych z robotami budowlanymi —

»Zagospodarowanie centrum wsi Kaminsk”

Zakres robot .

Kolejnos¢ wykonania rob6t obejmuje: zagospodarowanie placu budowy, roboty
budowlane polegajace na wykonywania poszczegolnych elementoéw w trakcie realizacji

zamierzenia budowlanego.



Istniejace obiekty na dzialce —kapliczka — obiekt kultu religijnego na dziatce nr 77

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

wyznaczone i 0znaczone strefy niebezpieczne ,

strefy sktadowania materiatow i wyrobow,

Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

oraz miejsce i czas ich wystepowania .

a)

b)

montaz rusztowan

upadek z wysokosci,

uderzenie spadajacym przedmiotem,

roboty budowlane

upadek z wysokosci,

uderzenie spadajacym przedmiotem,

prace wykonywane przez co najmniej 2 osoby,

prace z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy

porazenie pradem elektrycznym.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét

szczegOlnie niebezpiecznych .

. Szkolenia pracownikdéw w zakresie bhp.

a) szkolenie wstepne

szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogolny),

szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy),
zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracag na danym
stanowisku,

szkolenie wstepne podstawowe.

b) szkolenie okresowe
Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczego6lnego

zagrozenia zdrowia.

a)
b)
c)
d)
€)

)

nadzorem.

wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
wydzielenie drég komunikacyjnych,
wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania,
zapewnienie i urzadzenie  pomieszczen  higieniczno  sanitarnych
I socjalnych,
szkolenie bhp i p.poz,
zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz,
ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,
udostgpnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa
i hlgleny pracy dotyczacych:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

7. Warunki wykonania robdt budowlano -montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonaé¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez MGPB, a opracowanych przez ITB oraz normami i instrukcjami branzowymi,

wiasciwymi dla danego rodzaju robdt, wytycznymi i zaleceniami producentéw pod fachowym

opracowat



