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OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że  

projekt budowlanyzagospodarowania centrum wsi Wierzchowiny, na 

dz. nr ew.115/1, 115/2 oraz cz. dz. nr 861(obręb Wierzchowiny), 

gmina Jedlińsk  , powiat radomski, sporządzony został zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 

 

                           Projektant :  
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego zagospodarowania centrum wsiWierzchowiny, na dz. 

nr ew.115/1, 115/2 oraz cz. dz. nr 861(obręb Wierzchowiny) 

gmina Jedlińsk  , powiat radomski, woj. Mazowieckie. 

1. Projekt zagospodarowania terenu: 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji  jest budowa ogólnodostępnegoplacu zabaw wraz z 

ciągami komunikacji pieszej i elementami małej architektury, w ramach zadania 

inwestycyjnego: Zagospodarowanie Centrum Wsi Wierzchowiny, na działcenr 

ew.115/1, 115/2 oraz cz. dz. nr 861w miejscowości Wierzchowiny. 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu lokalizacji 

Działka, na którejInwestor zamierza realizować planowane przedsięwzięcie, 

położona jest w miejscowości Wierzchowiny, w gminie Jedlińsk, na obszarze o 

funkcji zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej  wzdłuż istniejącej drogi. 

Działka nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się realizacji zadań samorządowych i 

rządowych. 

Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej gminnej od strony 

południowej przedmiotowego terenu. 

Aktualniena terenieprzedmiotowej działki nr ew. 115/1 znajduje się budynek 

usługowy, który pozostanie zachowany bez zmian. 

W centralnej części działki nr 115/2 zlokalizowany jest otwarty zbiornik wodny,  

Działkę nr 861(dzieli działki 115/1 oraz 115/2) stanowi ciek wodny który na 

odcinku przedmiotowej inwestycji biegnie w kierunku wschód – zachód.  

W granicy działki wzdłuż drogi dojazdowej usytuowanajest linia napowietrzna 

energetyczna . 

Na przedmiotowym ternie znajduję się zieleń którą należy zachować. 

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Na terenie inwestycji zaprojektowano:   

- place z urządzeniami rekreacyjnymi siłowni zewnętrznej, 

- placez urządzeniami do zabaw dzieci w różnym wieku, 

- placerekreacyjne ze stanowiskami do gry w szachy, 

-elementy małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, 

tablicę informacyjną), 

- miejsca parkingowe – 5 sztuk, 

- ciągi piesze o nawierzchni mineralnej utwardzonej. 

- zieleń niską izolacyjną, 

- drogę dojazdową techniczna do oczka wodnego, 

- regulację oraz wzmocnienie linii brzegowej oczka wodnego, 
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- regulacja koryta cieku wodnego. 

Dojście na teren inwestycji zaprojektowano od strony południowej. 

Projektowane urządzenia zabawowe oraz rekreacyjne zlokalizowane zostały z 

zachowaniem podziału na strefy. Strefa rekreacyjna dla dzieci została 

zlokalizowana w części południowej terenu z zachowaniem bezpiecznej 

odległości od istniejącego cieku wodnego oraz oczka wodnego.  

Strefa stanowisk do gry w szachy oraz siłowni zewnętrznejzlokalizowane zostały w 

części centralnej terenu.  

Nawierzchnie ciągów pieszych zaprojektowane zostały w sposób zapewniający 

prawidłowe, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na tereny 

zielone w granicy lokalizacji inwestycji w sposób zapewniający niezalewanie 

działek sąsiednich. 

Na terenie inwestycji zaprojektowano ciągi zieleni izolacyjnej. 

1.4. Zestawienie powierzchni - bilans terenu. 

pow. terenu dz.115/1, 115/2, cz. dz. 861(w gr. lokaliz.) 

pow. Zabudowy istn. budynku usługowego 

pow. projektowanych nawierzchni utwardzonych 

pow. terenów zielonych (biologicznie czynnych) 

6109,10 m2 100 % 

283,22 m2 4,6% 

1075,87 m2 17,6% 

4750,01 m2 77,8% 

1.5. Dane informacyjne. 

Projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotyczą ograniczenia w 

zagospodarowaniu terenu i zakazy wynikające  z potrzeb ochrony przyrody i 

krajobrazu, czy też ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków  i dóbr kultury 

współczesnej. Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami żadnego 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Teren działki nie był przeznaczony w nieobowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk na cele publiczne. 

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się realizacji zadań samorządowych i 

rządowych. 

1.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenów górniczych i nie 

dotyczą jej związane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych. 

1.7. Informacje i dane o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla 

środowiska, higieny i zdrowia ludzi. 

Teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu 

przepisów o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu 

przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego i nie znajduje się w 
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otulinie żadnego w wymienionych obszarów). W miejscu pobytu ludzi poziom 

emisji hałasu nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm, a oddziaływanie 

inwestycji nie będzie wykraczać poza wnioskowany teren. 

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić uciążliwości dla zabudowy 

zlokalizowanej na sąsiednich działkach.  

Projektowana inwestycja nie będzie ograniczać dostępu do drogi publicznej, 

korzystania z wody, energii elektrycznej, dopływu światła dziennego, nie będzie 

stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne, a także nie będzie powodować zanieczyszczenia wody, powietrza 

oraz gleby. 

1.8. Powierzchnia zabudowy. 

Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku usługowego wynosi 283,22 m2. 

W granicach lokalizacji inwestycji nie przewiduje się nowoprojektowanych  

elementów kubaturowych. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych w ramach  

projektowanej inwestycji wynosi 1075,87m2, co stanowi 17,6% powierzchni 

działek przedmiotowych w granicach lokalizacji. 

2. Projekt architektoniczno - budowlany  

2.1. Przeznaczenie i program użytkowy. 

Planowana inwestycja ma na celu realizację placuzabaw z urządzeniami do 

rekreacji i zabaw dzieci oraz osób dorosłych w ramach zadania inwestycyjnego 

Zagospodarowania Centrum Wsi Wierzchowiny. Inwestycja stanowić będzie 

uzupełnienie funkcji mieszkaniowej jako zaplecze rekreacyjne mieszkańców 

miejscowości. 

Projektowane urządzenia zabawowe oraz rekreacyjne zaprojektowane zostały z 

zachowaniem podziału na strefy jako okrągłe place z odpowiednią do ich 

przeznaczenia nawierzchnią.  

Część przeznaczoną na plac zabaw zaprojektowana zostaław południowej 

części przedmiotowego obszaru. Trzy okrągłe place o nawierzchni syntetycznej 

bezpiecznej połączonezostały ciągami pieszymi. 

Część rekreacyjna ze stanowiskami do gry w szachy zaprojektowana została w 

centralnej części przedmiotowych działek. 

Część przeznaczona na siłownię zewnętrzną, zlokalizowana została w centralnej 

części działki.  Na czterech okrągłych placach  umiejscowione zostały cztery 

różne wielofunkcyjne urządzeniarekreacyjne siłowni zewnętrznej. 

Wszystkie urządzenia usytuowane zostały z zachowaniem wymaganych stref 

bezpieczeństwa. 
 

Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu zostały 

komunikacyjnie ze sobą połączone za pomocą projektowanych ciągów 

pieszych. 

Wszystkie elementy usytuowano z zachowaniem wymaganych odległości od 

granic z działkami sąsiadującymi. 
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Nawierzchnie utwardzone ukształtowano w sposób zapewniający prawidłowe, 

powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone w granicy 

lokalizacji. 

 

A.SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 

B.PLAC ZABAW 

C.ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

D.CIĄGI PIESZE 

E. DROGA DOJAZDOWA, PARKINGI 

F. OCZKO WODNE 

G. CIEK WODNY 

 

A.SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 

Siłownię zewnętrzną  zaprojektowano w postaci okrągłych placyków o 

nawierzchni mineralnej.  

NAWIERZCHNIA  PLACU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 

Przyjęto wodoprzepuszczalną, naturalnie stabilizowaną nawierzchnię mineralną, 

która nie kruszy się, nie pyli, nie brudzi i jest odporna na działanie warunków 

atmosferycznych (nawierzchnia firmy HanseGrand - w kolorze beżowo-złotym  

lub równoważna).  

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 

- grunt rodzimy, 

- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, gr. 12cm,  

- warstwa dynamiczna o frakcji 0-16mm, gr. 5cm, 

- nawierzchnia mineralna o frakcji 0-8mm, gr. 3cm (ze spadkiem 2%), 

 

Prace związane z wykonywaniem nawierzchni ścieżek mogą być wykonywane 

jedynie przez autoryzowanych wykonawców o kwalifikacjach potwierdzonych 

stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni, a 

dotyczącym powyższego zadania. 

 

URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 

Grupa wiekowa użytkowników - od 10 lat (do 14 roku życia pod opieką 

dorosłych). 

Urządzenia wykonane z elementów stalowych ocynkowanych i dwukrotnie 

malowanych proszkowo. Główna rura konstrukcyjna pylonu średnica 2 x 90 mm 

x 3 mm. Pozostałe średnice 88, 60, 48 lub 32 mm, grubość ścianek 2,75 mm. 

Śruby osłonięte metalowymi zaślepkami. Kolorystyka urządzeń szaro/srebrno-

żółta (urządzenia " TRAINER"  firmy ZPU ROMEX Sp. z o .o. lub równoważne). 
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Wielkość minimalnej strefy ochronnej to 150 cm od najbardziej wysuniętej 

krawędzi urządzenia. 

Strefy poszczególnych urządzeń nie powinny na siebie wzajemnie nachodzić. 

W strefach ochronnych nie powinno być żadnych innych elementów 

architektury typu: drzewo, kosz, ławka, … itp. 

Do każdego urządzenia winna być dołączona tabliczka z pokazaniem 

możliwości korzystania z danego urządzenia. 
 
Wykaz urządzeń 

 

1."koła Tai Chi" 

Wymiary urządzenia: L x B x H = 1762 x 960 x 2020mm 

 

2. "biegacz + pylon + wahadło" 

Biegacz: L x B = 1395 x 870mm  

Wahadło: L x B = 1025 x 780mm 

wysokość zestawu H = 2020mm  

 

3. "orbitrek + pylon + twister" 

Orbitrek : L x B = 1480 x 670mm 

Twister : L x B = 825 x 560mm 
wysokość zestawu H = 2020mm 

 

4. "prasa nożna + pylon + wioślarz" 

Prasa nożna: L x B = 1221 x 560mm 

Wioślarz: L x B = 1170 x 1430mm:  

wysokość zestawu H = 2020mm 

 

B.PLAC ZABAW 

Plac zabaw zaprojektowano w postaci okrągłych placyków o nawierzchni 

syntetycznej  z urządzeniami do rekreacji i zabaw dzieci w różnym wieku. Od 

strony południowej wzdłuż drogi planuje się montaż barierki zabezpieczającej z 

rur ze stali chromoniklowej. 

NAWIERZCHNIA  PLACU ZABAW 

Przekrój przez warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 

- koryto (grunt rodzimy), 

- geowłóknina typu GEOTESS TC/PP 250 lub równoważna, 

- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm, 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm, 

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. min. 5cm, 

ze spadkiem na zewnątrz 2%, 
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- warstwa elastyczna (ET) zgodna z systemem nawierzchni wykonana z 

granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, 

gr. 3,5cm, 

- nawierzchnia z płyt amortyzujących upadek z wysokości 1,50m - kolorystyka 

w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem nadzoru. 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą 

obrzeży gumowych osadzonych na ławie betonowej z betonu B20 z oporem.  

Nawierzchnia placu zabaw jest wyniesiona o 5cm ponad przyległy teren. 

URZĄDZENIA ZABAWOWE 

Przewidziane w niniejszym projekcie  urządzenia zabawowe do zamontowania 

powinny spełniać  wymogi bezpieczeństwa  i powinny być wykonane zgodnie z 

zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176 i 1177. Jakość i 

bezpieczeństwo urządzeń zabawowych powinny potwierdzać certyfikaty  

wydane przez Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka Badawczo-

Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej  w Warszawie  COBRABiD i 

atest PZH. Wszystkie urządzenia kotwione w fundamentach betonowych, w 

sposób zgodny z normą PN-EN 1176. 

Urządzenia zabawowe powinien posiadać co najmniej 5-letni okres gwarancji. 

Elementy stalowe konstrukcji urządzeń cynkowane ogniowo i dwukrotnie 

malowane proszkowo wysokiej jakości farbami poliuretanowymi, skutecznie 

zabezpieczającymi wyroby przed korozją, uszkodzeniami mechanicznymi i 

gwarantujące duże walory estetyczne. 

Wszystkie śruby i mocowania ze stali nierdzewnej, oparte na technologiach 

przemysłowych. Tam, gdzie to jest konieczne gwinty powinny posiadać osłony z 

tworzywa sztucznego. 

Urządzenia nie mogą posiadać elementów wykonanych z materiałów, 

powodujących w razie pożaru płomień powierzchniowy. 

Jeżeli części urządzeń wykonane są z tworzyw sztucznych, producent powinien 

określić czas, po którym materiał stanie się kruchy i należy wymienić na nowy. 

Urządzenia należy oznakować zgodnie z PN-EN 1176-1 następującymi danymi: 

nazwa i adres producenta, metryka urządzenia, rok produkcji, numer 

przywołanej normy oraz każde urządzenie należy oznakować trwałym znakiem 

poziomu podstawowego. 

Przy każdym z urządzeń winna znajdować się czytelna tabliczka informacyjna z 

pokazaniem możliwości korzystania z danego urządzenia. 
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Wykaz urządzeń 

5. Bujak pojedynczy ‘samolot’- grupa wiekowa od 2 lat 

 

Urządzenie wykonane z płyty polietylenowej 

farbowanej, odpornej na warunki 

atmosferyczne.  

Sprężyny ze stali o polepszonej odporności na 

drgania i korozję, bezpieczne odstępy 

pomiędzy skrętami zabezpieczają przed 

przyciśnięciem palców i stóp.  

Śruby bezpieczne ze stali nierdzewnej.  

Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym. 

 

Wymiary urządzenia: L x B x H siedziska = 0,91 x 

0,58 x 0,48 m. 

Strefa bezpieczeństwa : 2,91 x 2,58 m;  

- wysokość swobodnego upadku: min 0,54 m, 

 

Urządzenie montowane jest na kotwach stalowych (urządzenie firmy Wehrfritz 

Sp. z o.o. lub równoważne). 

 

6. Bujak pojedynczy ‘samochód’- grupa wiekowa od 2 lat 

 

Urządzenie wykonane z płyty polietylenowej 

farbowanej, odpornej na warunki 

atmosferyczne.  

Sprężyny ze stali o polepszonej odporności na 

drgania i korozję, bezpieczne odstępy pomiędzy 

skrętami zabezpieczają przed przyciśnięciem 

palców i stóp.  

Śruby bezpieczne ze stali nierdzewnej.  Uchwyty 

pokryte tworzywem sztucznym. 

 

Wymiary urządzenia: L x B x H siedziska = 0,84 x 

0,48 x 0,44 m. 

Strefa bezpieczeństwa : 2,84 x 2,48 m;  

 

- wysokość swobodnego upadku: min 0,54 m, 

 

Urządzenie montowane jest na kotwach stalowych (urządzenie firmy Wehrfritz 

Sp. z o.o. lub równoważne). 
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7. Bujak pojedynczy ‘kaczka’ - grupa wiekowa od 2 lat 

 

Urządzenie wykonane z płyty polietylenowej 

farbowanej, odpornej na warunki atmosferyczne.  

Sprężyny ze stali o polepszonej odporności na 

drgania i korozję, bezpieczne odstępy pomiędzy 

skrętami zabezpieczają przed przyciśnięciem 

palców i stóp.  

Śruby bezpieczne ze stali nierdzewnej.  Uchwyty 

pokryte tworzywem sztucznym. 

 

Wymiary urządzenia: L x B x H siedziska = 0,86 x 0,24 

x 0,47 m. 

Strefa bezpieczeństwa : 2,86 x 2,24 m;  

- wysokość swobodnego upadku: min 0,54 m, 

 

Urządzenie montowane jest na kotwach stalowych (urządzenie firmy Wehrfritz 

Sp. z o.o. lub równoważne). 

 

8. Skrzynia sprawnościowa - grupa wiekowa od 3 lat 

Urządzenie sprawnościowe w kształcie 

prostopadłościanu. W skład przyrządu 

wchodzą lina do balansowania, siatka 

wspinaczkowa, dwie drabinki do 

wspinaczki, na dachu metalowa drabinka 

– przeplotnia pionowa.  

Konstrukcja urządzenia z drewna 5-

warstwowego modrzewiowego klejonego, 

z dodatkowo dzielonym i klejonym 

rdzeniem.  

Zakończenie słupka ukośne: wysokiej 

jakości tworzywo sztuczne (poliamid), 

odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.  

Elementy metalowe ze stali nierdzewnej V2A.  

Linki z bezpiecznego materiału z umieszczoną w środku linką ze stali szlachetnej 

(lina 6-splotowa o średnicy 16-18 mm), zgrzewana na końcach.  

Śruby bezpieczne ze stali nierdzewnej.  

Wymiary urządzenia: L x B x H siedziska = 2,30 x 1,23 x 1,45 m. 

Strefa bezpieczeństwa : 5,37 x 4,23 m; 

- wysokość swobodnego upadku: 1,45 m, 

Urządzenie montowane jest na kotwach stalowych (urządzenie firmy Wehrfritz 

Sp. z o.o. lub równoważne). 

 

 

 



 

14 

 

9. Bujak poczwórny ‘koniczynka’- grupa wiekowa od 2 lat 

Urządzenie wykonane z płyty polietylenowej 

farbowanej, odpornej na warunki 

atmosferyczne.  

Sprężyny ze stali o polepszonej odporności na 

drgania i korozję, bezpieczne odstępy 

pomiędzy skrętami zabezpieczają przed 

przyciśnięciem palców i stóp.  

Elementy metalowe ze stali nierdzewnej. Śruby 

bezpieczne ze stali nierdzewnej.  

Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym. 

Wymiary urządzenia: L x B x H siedziska = 1,35 x 

1,35 x 0,53 m. 

Strefa bezpieczeństwa : 3,35 x 3,35 m; 

 

- wysokość swobodnego upadku: min 0,54 m, 

 

Urządzenie montowane jest na kotwach stalowych (urządzenie firmy Wehrfritz 

Sp. z o.o. lub równoważne). 

 

 

10. Bujak podwójny ‘delfiny’ - grupa wiekowa od 2 lat 

 

Urządzenie wykonane z płyty 

polietylenowej farbowanej, odpornej na 

warunki atmosferyczne.  

Sprężyny ze stali o polepszonej odporności 

na drgania i korozję, bezpieczne odstępy 

pomiędzy skrętami zabezpieczają przed 

przyciśnięciem palców i stóp.  

Śruby bezpieczne ze stali nierdzewnej.  

Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym. 

 

Wymiary urządzenia: L x B x H siedziska = 1,35 x 0,30 x 0,53 m. 

Strefa bezpieczeństwa : 3,35 x 2,30 m;  

- wysokość swobodnego upadku: min 0,54 m, 

 

Urządzenie montowane jest na kotwach stalowych (urządzenie firmy Wehrfritz 

Sp. z o.o. lub równoważne). 
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11. Stanowisko do gry w szachy 

 

Betonowy stół do gry w szachy w komplecie 

z czterema ławeczkami. Stół wykonany na 

bazie twardych kruszyw z surowców 

naturalnych. Blat szlifowany, 

zaimpregnowany specjalistycznym lakierem. 

Obrzeże stołu wykonane ze stopu 

aluminiowego. Konstrukcja stołu oraz 

czterech ławeczek stalowo-betonowa. 

Siedziska ławeczek: tworzywo sztuczne 

mocowane do betonowego stelaża za 

pomocą stalowych kotew. 

Wymiary zestawu: L x B x H od poziomu gruntu = 1,80 x 1,80 x 0,76 m 

 

C.ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

 Stojak na rowery (3 sztuki) 

 

Stojak na rowery wykonany z rur stalowych 

ocynkowanych ogniowo średnicy 48,3 mm, 

mocowany do ławy betonowej w podłożu wg. 

rozwiązania producenta. 

Wymiary: 

- długość – 1,28 m, 

- szerokość – 0,35 m, 

- wysokość – 0,79 m, 

 

 

 

 Ławka parkowa (21 sztuk) 

Stelaż ławki z rur o średnicy 48 mm z rur 

stalowych ocynkowanych ogniowo. 

Powierzchnia siedziska z olistwowaniem 

drewnianym, dębowym. Listwy 

drewniane malowane lakierem odpornym 

na warunki atmosferyczne. 

Wymiary: 

- długość całkowita - 180 cm 

- głębokość siedziska - 41 cm 

- wysokość siedziska - 46 cm 

Ławka mocowana do podłoża za pomocą 

kotew rozporowych. 

(urządzenie firmy ZIEGLER lub równoważne) 
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 Kosz na śmieci (20 sztuk) 

 

Stelaż kosza z rury o średnicy 40 mm, cynkowanej ogniowo 

i lakierowanej . 

Pojemnik stalowy, ocynkowany ogniowo i lakierowany. 

Wymiary: 

- wysokość – 1,20 m, 

- pojemność – 45 l. 

Mocowanie do podłoża w fundamencie betonowym. 

(urządzenie firmy POLSPORT - GÓRA KALWERIA lub 

równoważne) 

 

 

 

 

 

 Tablica informacyjna (1 sztuka) 

 

Stelaż wykonany z rury stalowej, ocynkowanej ogniowo i 

lakierowanej. 

Wysokość tablicy - 2m; powierzchnia tablicy: 690x440 mm; 

Mocowanie do podłoża za pomocą fundamentu 

betonowego; 

(urządzenie firmy POLSPORT - GÓRA KALWERIA lub 

równoważne) 

 

 

 

 

 

 

 

D. CIĄGI PIESZE 

 Chodniki, miejsca na stojaki rowerowe 

Przyjęto wodoprzepuszczalną, naturalnie stabilizowaną nawierzchnię mineralną, 

która nie kruszy się, nie pyli, nie brudzi i jest odporna na działanie warunków 

atmosferycznych (nawierzchnia firmy HanseGrand - w kolorze beżowo-złotym  

lub równoważna).  

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 

- grunt rodzimy, 

- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, gr. 12cm,  

- warstwa dynamiczna o frakcji 0-16mm, gr. 5cm, 

- nawierzchnia mineralna o frakcji 0-8mm, gr. 3cm (ze spadkiem 2%), 

Chodnik ograniczony obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie fundamentowej 

z betonu B20. 
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Prace związane z wykonywaniem nawierzchni ścieżek mogą być wykonywane 

jedynie przez autoryzowanych wykonawców o kwalifikacjach potwierdzonych 

stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni, a 

dotyczącym powyższego zadania. 

 

E. DROGA DOJAZDOWA, PARKINGI 

Projektowana droga wewnętrzna będzie pełnić funkcję technicznego dojazdu  

do istniejącego oczka wodnego za pośrednictwem istniejącego zjazdu.        

Wysokościowo projektowana droga nawiązuje do rzędnych istniejących: 

poziomu zjazdu z drogi w linii rozgraniczenia oraz poziomu terenu istniejącego. 

Spadek podłużny i poprzeczny zapewnia powierzchniowy spływ wód 

opadowych na tereny zielone. Nawierzchnia drogi z kostki betonowej w kolorze 

grafitowym. 

 

Bezpośrednio z drogi gminnej (od strony południowej przedmiotowego terenu ) 

zaprojektowano 5 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osoby 

niepełnosprawnej), o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym.  

Stanowiska parkingowe standardowe - 4szt., o wymiarach ok. 2,50 x 6,00m, 

stanowisko dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,60x6,00m - wydzielone 

pasami szerokości 10 cm z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym.  

Miejsca parkingowe służyć będą osobom korzystającym  z placu zabaw oraz 

istniejącego na terenie przedmiotowym sklepu. 

Całość ograniczona krawężnikami drogowymi betonowymi o wymiarach 15 x 

30 x 100 cm w kolorze szarym na ławie betonowej z oporem.  

Uzupełnieniem układu komunikacyjnego są chodniki oraz miejsce, na którym 

zamontowano stojaki dla rowerów. 

W miejscu dojścia do drogi projektowanego ciągu pieszego krawężniki należy 

obniżyć do poziomu jezdni. 

 

WARSTWY PODBUDOWY: 

- betonowa kostka brukowa - 8 cm (UNI STONE, BEHATON) 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm 

- podbudowa z betonu B10 gr. 20 cm 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm 

- podsypka z piasku stabilizowanego cem. Rm=2,5 MPa - 20 cm 

 

F. OCZKO WODNE 
Na przedmiotowym terenie znajduje się otwarty zbiornik wodny, którego linia 

brzegowa zostanie wyregulowana, dno wyszlamowane i wyprofilowane do 

głębokości 150 cm z brzegami o spadku mniejszym niż 30%. Cała powierzchnia 

niecki zbiornika wyłożona zostanie geowłókniną na podsypce piaskowej. 

Wzdłuż linii brzegowej skarpa wyłożona zostanie geokratą o wysokości 10 cm 

wykonaną z zespołu taśm z HDPE, przytwierdzoną do podłoża za pomocą 
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mocujących kołków systemowych, a następnie zasypaną pospółką i kruszywem. 

Cała powierzchnia dna pokryta zostanie 10 -15 centymetrową warstwą 

grubego żwiru, piasku i kamieni. 

  

G. CIEK WODNY 
W granicy lokalizacji znajduje sie część działki nr ewidencyjny 861 stanowiącej 

fragment rzeki Jezioranki, będącej dopływem rzeki Tymianki. W ramach 

planowanych robót przewiduje się regulację brzegów i czyszczenie cieku oraz 

wykonanie przepustu z rury PEHD średnicy 800 mm na odcinku długości 20 m, w 

miejscu krzyżowania się cieku z drogą dojazdową i ciągiem pieszym. Wzdłuż 

ciągu pieszego planuje się montaż barierki zabezpieczającej z rur ze stali 

chromoniklowej.  

 
UWAGA: 

Użyte w projekcie nazwy własne materiałów, technologii i znaki towarowe są 

rozwiązaniami przykładowymi określającymi standard, wymagane właściwości 

i cechy wyrobów. Dopuszcza się zastosowanie zamiennych rozwiązań innych 

producentów, ale o równoważnych parametrach technicznych materiałów z 

zastosowanymi w projekcie. 

Użyte w opisie wyrażenie „równoważne” oznacza równoważność produktu w 

zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiałów, parametrów 

techniczno-fizycznych oraz funkcjonalno-użytkowych. 

 
Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


