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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt budowlanyzagospodarowania centrum wsi Wierzchowiny, na
dz.nrew.115/1, 115/2 oraz cz. dz. nr 861 (obreb Wierzchowiny),
gmina Jedlinsk , powiat radomski, sporzgdzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :



WOJEWODZKIE BIURO ‘Radom, dnia 4. CRETWCE.. 15. 84
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

‘Nr WBP=II-K-8386/RA/44/84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

‘do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 usta. 1. pkt 1, § & ust.. 1 iz, §7
1 § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

‘Nr 8, poz. 48)
stwierdza sie, ze:
OBYWATEL .......... MACTEJ. GRZEGORZ . BSYK ..o oo
. magister ingynier architekt B
{(wymieni¢ 1ytul zawodowy)
urodzony dnia ... 5 lubtego 4957 1. w Toruniuy. S
posiada przygotowanie zawedowe, upowazniajace de wykonywania samodzielnej funkcji
.p;mjaktan‘t'ak.‘.‘., S
w specjalnosci ......architektoniczned . ...
OBYWATEL ... .MAGIES GRZEGORZ BSIK . o

jest upowazniony do

i/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan :
a/ architektonicznych wszelkich obiekbow budowl anych,
b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektoéw budowlanych w budownictwie
oséb fizmycznych, z wylaczeniem konstrukeji fundamentow glegbokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konsbruk—
cyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego obiektow budowlanych - z wylgczeniem konstrukeji fundamen~
tow giebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

Otrzymuje :
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IZBEA ARCHITEETOW
RACCEYPOSPOLITEY POLSKIE]T

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architekbow RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Maciej Grzegorz PSYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WEP-1I-K-8386,/RA /4484,
jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-DG683.

Czionek czynny od: 20-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-11-2014 r. Warszawa.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0683-233E-5C9C-8127-EEFC

Dane rawarte w ninkejsrym radwiadcreniu modna spravwdzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiaderenia w publicznym serwishe Inbermetowym Izby Architekbdw: www izbaarchitekbow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio 2 whadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zagospodarowania centrum wsiWierzchowiny, na dz.
nrew.115/1, 115/2 oraz cz. dz. nr 861 (obreb Wierzchowiny)
gmina Jedlinsk , powiat radomski, woj. Mazowieckie.

1. Projekt zagospodarowania terenu:

1.1.Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogdinodostepnegoplacu zabaw wraz z
ciggami komunikaciji pieszej i elementami matej architektury, w ramach zadania
inwestycyjnego: Zagospodarowanie Centrum Wsi Wierzchowiny, na dziatcenr
ew.115/1, 115/2 oraz cz. dz. nr 861w miejscowosci Wierzchowiny.

1.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu lokalizacji

Dziatka, na ktérejinwestor zamierza realizowac planowane przedsiewziecie,
potozona jest w miejscowosci Wierzchowiny, w gminie Jedlinsk, na obszarze o
funkcji zabudowy mieszkaniowej i zagrodowe] wzdtuz istniejgce] drogi.
Dziatka nie jest objeta ustaleniomi zadnego obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie realizacji zadan samorzgdowych i
rzgdowych.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej gminnej od strony
potudniowej przedmiotowego terenu.

Aktualniena terenieprzedmiotowej dziatki nr ew. 115/1 znajduje sie budynek
ustugowy, ktdry pozostanie zachowany bez zmian.

W cenfralnej czesci dziatki nr 115/2 zlokalizowany jest otwarty zbiornik wodny,
Dziatke nr 861 (dzieli dziatki 115/1 oraz 115/2) stanowi ciek wodny ktéry na
odcinku przedmiotowej inwestycji biegnie w kierunku wschdéd — zachdd.

W granicy dziatki wzdtuz drogi dojazdowej usytuowanajest linia napowietrzna
energetyczna .

Na przedmiotowym ternie znajduje sie zielen ktdrg nalezy zachowac.

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na terenie inwestycji zaprojektowano:

- place z urzgdzeniami rekreacyjnymi sitowni zewnetrznej,

- placez urzgdzeniami do zabaw dzieci w réznym wieku,

- placerekreacyjne ze stanowiskami do gry w szachy,
-elementy matej architektury (tawki parkowe, kosze na Smieci, stojaki na rowery,
tablice informacyjng),

- migjsca parkingowe — 5 sztuk,

- ciqgi piesze o nawierzchni mineralnej utwardzone;.

- zielen niskqg izolacyjng,

- droge dojazdowq techniczna do oczka wodnego,

- regulacje oraz wzmocnienie linii brzegowej oczka wodnego,
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- regulacja koryta cieku wodnego.

Dojscie na teren inwestycji zaprojektowano od strony potudniowe;.
Projektowane urzgdzenia zabawowe oraz rekreacyjne zlokalizowane zostaty z
zachowaniem podziatu na strefy. Strefa rekreacyjna dla dzieci zostata
zlokalizowana w czesci potudniowej terenu z zachowaniem bezpiecznej
odlegtosci od istniejgcego cieku wodnego oraz oczka wodnego.

Strefa stanowisk do gry w szachy oraz sitowni zewnetrznejzlokalizowane zostaty w
czesci centralnej ferenu.

Nawierzchnie ciggoéw pieszych zaprojektowane zostaty w sposdb zapewniajgcy
prawidtowe, powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych na tereny
zielone w granicy lokalizacji inwestycji w sposdb zapewniajgcy niezalewanie
dziatek sgsiednich.

Na terenie inwestycji zaprojektowano ciggi zieleni izolacyjne;.

1.4.Zestawienie powierzchni - bilans terenu.

pow. terenu dz.115/1, 115/2, cz. dz. 861 (w gr. lokaliz.) 61092,10 m2 100 %
pow. Zabudowy istn. budynku ustugowego 283,22m2  4,6%
pow. projektowanych nawierzchni utwardzonych 107587 m2 17,6%
pow. terendw zielonych (biologicznie czynnych) 4750,01 m2 77,8%

1.5.Dane informacyjne.

Projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotyczg ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu i zakazy wynikajgce z potrzeb ochrony przyrody i
krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury
wspotczesnej. Przedmiotowa dziatka nie jest objeta ustaleniami zadnego
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren dziatki nie byt przeznaczony w nieobowigzujgcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlinsk na cele publiczne.

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie realizacji zadan samorzgdowych i
rzgdowych.

1.6.Dane okreslajgce wptyw eksploataciji gornicze;.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych i nie
dotyczqg jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepisow odrebnych.

1.7.Informacije i dane o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla

Srodowiska, higieny i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisdw o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego i nie znajduje sie w
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otulinie zadnego w wymienionych obszaréw). W miejscu pobytu ludzi poziom
emisji hatasu nie bedzie przekraczac¢ dopuszczalnych norm, a oddziatywanie
inwestyciji nie bedzie wykraczac¢ poza wnioskowany teren.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie stanowic ucigzliwosci dla zabudowy
zlokalizowanej na sgsiednich dziatkach.

Projektowana inwestycja nie bedzie ograniczac¢ dostepu do drogi publicznej,
korzystania z wody, energii elekirycznej, doptywu Swiatta dziennego, nie bedzie
stwarzac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdécenia
elekiryczne, a takze nie bedzie powodowac zanieczyszczenia wody, powietrza
oraz gleby.

1.8.Powierzchnia zabudowy.

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku ustugowego wynosi 283,22 m2.
W granicach lokalizacji inwestycji nie przewiduje sie nowoprojektowanych
elementdw kubaturowych. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych w ramach
projektowanej inwestycji wynosi 1075,87m2, co stanowi 17,6% powierzchni
dziatek przedmiotowych w granicach lokalizacji.

2. Projekt architektoniczno - budowlany

2.1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Planowana inwestycja ma na celu realizacje placuzabaw z urzgdzeniami do
rekreacji i zabaw dzieci oraz oséb dorostych w ramach zadania inwestycyjnego
Zagospodarowania Centrum Wsi Wierzchowiny. Inwestycja stanowi¢ bedzie
uzupetnienie funkcji mieszkaniowej jako zaplecze rekreacyjne mieszkancow
MiejscowosCi.

Projektowane urzgdzenia zabawowe oraz rekreacyjne zaprojektowane zostaty z
zachowaniem podziatu na strefy jako okrggte place z odpowiedniqg do ich
przeznaczenia nawierzchniaq.

Czes¢ przeznaczong na plac zabaw zaprojektowana zostataw potudniowe]
czesci przedmiotowego obszaru. Trzy okrggte place o nawierzchni syntetycznej
bezpiecznej potgczonezostaty ciggami pieszymi.

Czesc rekreacyjna ze stanowiskami do gry w szachy zaprojektowana zostata w
centralnej czesci przedmiotowych dziatek.

Czesc¢ przeznaczona na sitownie zewnetrzng, zlokalizowana zostata w centralnej
czesci dziatki. Na czterech okrggtych placach umiejscowione zostaty cztery
rézne wielofunkcyjne urzgdzeniarekreacyjne sitowni zewnetrznej.

Wszystkie urzgdzenia usytuowane zostaty z zachowaniem wymaganych stref
bezpieczenstwa.

Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu zostaty
komunikacyjnie ze sobg potgczone za pomocg projektowanych ciggow
pieszych.

Wszystkie elementy usytuowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci od
granic z dziatkami sgsiadujgcymi.



Nawierzchnie utwardzone uksztattowano w sposdb zapewniajgcy prawidtowe,
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone w granicy
lokalizaciji.

A.SILOWNIA ZEWNETRZNA

B.PLAC ZABAW

C.ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
D.CIAGI PIESZE

E. DROGA DOJAZDOWA, PARKINGI
F. OCZKO WODNE

G. CIEK WODNY

A.SILOWNIA ZEWNETRZNA

Sitownie zewnetrzng zaprojektowano w postaci okrggtych placykéow o
nawierzchni mineralne;.

NAWIERZCHNIA PLACU SIHOWNI ZEWNETRZNEJ

Przyjeto wodoprzepuszczalng, naturalnie stabilizowang nawierzchnie mineralng,
ktéra nie kruszy sie, nie pyli, nie brudzi i jest odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (nawierzchnia firmy HanseGrand - w kolorze bezowo-ztotym
lub rownowazna).
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- grunt rodzimy,

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm, gr. 12cm,

- warstwa dynamiczna o frakcji 0-16mm, gr. 5cm,

- nawierzchnia mineralna o frakcji 0-8mm, gr. 3cm (ze spadkiem 2%),

Prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni sciezek mogqg by¢é wykonywane
jedynie przez autoryzowanych wykonawcoéw o kwalifikacjach potwierdzonych
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni, a
dotyczgcym powyiszego zadania.

URZADZENIA SIHOWNI ZEWNETRZNEJ

Grupa wiekowa uzytkownikdéw - od 10 lat (do 14 roku zycia pod opiekg
dorostych).

Urzgdzenia wykonane z elementow stalowych ocynkowanych i dwukrotnie
malowanych proszkowo. Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu srednica 2 x 90 mm
x 3 mm. Pozostate srednice 88, 60, 48 lub 32 mm, grubos¢ scianek 2,75 mm.
Sruby ostoniete metalowymi zaslepkami. Kolorystyka urzgdzeh szaro/srebrno-
zota (urzgdzenia " TRAINER" firmy ZPU ROMEX Sp. z 0 .0. lub rGwnowazne).




Wielko$¢ minimalnej strefy ochronnej to 150 cm od najbardziej wysunietej
krawedzi urzgdzenia.

Strefy poszczegdinych urzgdzen nie powinny na siebie wzajemnie nachodzic.
W strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych elementow
architektury typu: drzewo, kosz, tawka, ... itp.

Do kazdego urzgdzenia winna by¢ dotgczona tabliczka z pokazaniem
mozliwosci korzystania z danego urzgdzenia.

Wykaz urzgdzen

1."kota Tai Chi"
Wymiary urzgdzenia: Lx B x H = 1762 x 960 x 2020mm

2. "biegacz + pylon + wahadto"
Biegacz: L x B = 1395 x 870mm

Wahadto: L x B = 1025 x 780mm
wysokos¢ zestawu H = 2020mm

3. "orbitrek + pylon + twister"
Orbitrek : L x B = 1480 x 670mm
Twister : L x B = 825 x 560mm
wysokosc zestawu H = 2020mm

4. "prasa nozna + pylon + wiodlarz"
Prasa nozna: L x B = 1221 x 560mm
Wioslarz: Lx B=1170 x 1430mm:
wysokos¢ zestawu H = 2020mm

B.PLAC ZABAW

Plac zabaw zaprojektowano w postaci okrggtych placykdw o nawierzchni
syntetycznej z urzgdzeniami do rekreacji i zabaw dzieci w réznym wieku. Od
strony potudniowej wzdtuz drogi planuje sie montaz barierki zabezpieczajgcej z
rur ze stali chromoniklowe;.

NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

Przekrdj przez warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- koryto (grunt rodzimy),
- geowtdknina typu GEOTESS TC/PP 250 lub rownowazna,
- warstwa odsqgczajgca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. min. 5cm,
ze spadkiem na zewnagtrz 2%,
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- warstwa elastyczna (ET) zgodna z systemem nawierzchni wykonana z
granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego,
ar. 3,.5cm,

- nawierzchnia z ptyt amortyzujgcych upadek z wysokosci 1,50m - kolorystyka
w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocqg
obrzezy gumowych osadzonych na tawie betonowej z betonu B20 z oporem.

Nawierzchnia placu zabaw jest wyniesiona o 5cm ponad przylegty teren.

URZADZENIA ZABAWOWE

Przewidzione w niniejszym projekcie urzgdzenia zabawowe do zamontowania
powinny spetniac wymogi bezpieczenstwa i powinny by¢ wykonane zgodnie z
zinfegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176 i 1177. JakosC i
bezpieczenstwo urzqdzen zabawowych powinny potwierdzac certyfikaty
wydane przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego Os$rodka Badawczo-
Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie COBRABID i
atest PZH. Wszystkie urzgdzenia kotwione w fundamentach betonowych, w
sposdb zgodny z normg PN-EN 1176.

Urzgdzenia zabawowe powinien posiadac¢ co najmniej 5-letni okres gwaranciji.
Elementy stalowe konstrukciji urzgdzen cynkowane ogniowo i dwukrotnie
malowane proszkowo wysokiej jakosci farbami poliuretanowymi, skutecznie
zabezpieczajgcymi wyroby przed korozjqg, uszkodzeniami mechanicznymi i
gwarantujgce duze walory estetyczne.

Wszystkie sruby i mocowania ze stali nierdzewnej, oparte na technologiach
przemystowych. Tam, gdzie to jest konieczne gwinty powinny posiadac ostony z
tworzywa sztucznego.

Urzgdzenia nie mogq posiadac elementéw wykonanych z materiatow,
powodujgcych w razie pozaru ptomien powierzchniowy.

Jezeli czesci urzgdzen wykonane sq z tworzyw sztucznych, producent powinien
okreslic czas, po ktorym materiat stanie sie kruchy i nalezy wymieni¢ na nowy.

Urzgdzenia nalezy oznakowac zgodnie z PN-EN 1176-1 nastepujgcymi danymi:
nazwa i adres producenta, metryka urzgdzenia, rok produkcji, numer
przywotanej normy oraz kazde urzgdzenie nalezy oznakowac trwatym znakiem
poziomu podstawowego.

Przy kazdym z urzgdzen winna znajdowac sie czytelna tabliczka informacyjna z
pokazaniem mozliwosci korzystania z danego urzgdzenia.
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Wykaz urzgdzen

5. Bujak pojedynczy ‘samolot’- grupa wiekowa od 2 lat

Urzgdzenie wykonane z ptyty polietylenowej
farbowanej, odpornej na warunki
atmosferyczne.

Sprezyny ze stali o polepszonej odpornosci na
drgania i korozje, bezpieczne odstepy
pomiedzy skretami zabezpieczajq przed
przycisnieciem palcow i stop.

Sruby bezpieczne ze stali nierdzewne;.
Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 0,91 x
0,58 x 0,48 m.

Strefa bezpieczenstwa : 2,91 x 2,58 m;

- wysokos¢ swobodnego upadku: min 0,54 m,

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz
Sp. z 0.0. lub rbwnowazne).

6. Bujak pojedynczy ‘samochdd’- grupa wiekowa od 2 Iat

Urzgdzenie wykonane z ptyty polietylenowej
farbowanej, odpornej na warunki
atmosferyczne.

Sprezyny ze stali o polepszonej odpornosci na
drgania i korozje, bezpieczne odstepy pomiedzy
skretami zabezpieczajqg przed przycisnieciem
palcow i stép.

Sruby bezpieczne ze stali nierdzewnej. Uchwyty
pokryte tworzywem sztucznym.

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 0,84 x
0,48 x 0,44 m.

Strefa bezpieczenstwa : 2,84 x 2,48 m;

- wysokos$¢ swobodnego upadku: min 0,54 m,

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz
Sp. z 0.0. lub rbwnowazne).
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7. Bujak pojedynczy ‘kaczka’ - grupa wiekowa od 2 lat

; Urzgdzenie wykonane z ptyty polietylenowej
LI farbowanej, odpornej na warunki atmosferyczne.
\ ﬂ Sprezyny ze stali o polepszonej odpornosci na
\ \\ drgania i korozje, bezpieczne odstepy pomiedzy
) skretami zabezpieczajq przed przycisnieciem
h “: palcow i stdp.
Sruby bezpieczne ze stali nierdzewnej. Uchwyty
b 4 pokryte tworzywem sztucznym.
Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 0,86 x 0,24
x 0,47 m.
Strefa bezpieczenstwa : 2,86 x 2,24 m;
- wysokos¢ swobodnego upadku: min 0,54 m,

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz
Sp. z 0.0. lub rbwnowazne).

8. Skrzynia sprawnosciowa - grupa wiekowa od 3 |at

Urzgdzenie sprawnosciowe w ksztatcie
prostopadtoscianu. W sktad przyrzgdu
wchodzq lina do balansowania, siatka
wspinaczkowa, dwie drabinki do
wspinaczki, na dachu metalowa drabinka
— przeplotnia pionowa.

Konstrukcja urzgdzenia z drewna 5-
warstwowego modrzewiowego klejonego,
z dodatkowo dzielonym i klejonym
rdzeniem.

Zakonczenie stupka ukosne: wysokigj
jakosci tworzywo sztuczne (poliamid),
odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy metalowe ze stali nierdzewnej V2A.

Linki z bezpiecznego materiatu z umieszczong w srodku linkg ze stali szlachetnej
(lina 6-splotowa o srednicy 16-18 mm), zgrzewana na koncach.

Sruby bezpieczne ze stali nierdzewne;.

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 2,30 x 1,23 x 1,45 m.

Strefa bezpieczenstwa : 5,37 x 4,23 m;

- wysokos¢ swobodnego upadku: 1,45 m,

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz
Sp. z 0.0. lub rbwnowazne).
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9. Bujak poczwdrny ‘koniczynka’- grupa wiekowa od 2 lat

Urzgdzenie wykonane z ptyty polietylenowej
farbowanej, odpornej na warunki
atmosferyczne.

Sprezyny ze stali o polepszonej odpornosci na
drgania i korozje, bezpieczne odstepy
pomiedzy skretami zabezpieczajq przed
przycisnieciem palcow i stop.

Flementy metalowe ze stali nierdzewnej. Sruby
bezpieczne ze stali nierdzewne.

Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.
Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 1,35 x
1,35 x0,53 m.

Strefa bezpieczenstwa : 3,35 x 3,35 m;

- wysokos¢ swobodnego upadku: min 0,54 m,

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz
Sp. z 0.0. lub rbwnowazne).

10. Bujak podwdiny ‘delfiny’ - grupa wiekowa od 2 lat

Urzgdzenie wykonane z ptyty
polietylenowej farbowanej, odpornej na
warunki atmosferyczne.

Sprezyny ze stali o polepszonej odpornosci
na drgania i korozje, bezpieczne odstepy
pomiedzy skretami zabezpieczajq przed
przycisnieciem palcow i stop.

Sruby bezpieczne ze stali nierdzewne;.
Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 1,35 x 0,30 x 0,53 m.
Strefa bezpieczenstwa : 3,35 x 2,30 m;
- wysokos¢ swobodnego upadku: min 0,54 m,

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz
Sp. z 0.0. lub rbwnowazne).
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11. Stanowisko do gry w szachy

Betonowy stét do gry w szachy w komplecie
z czterema taweczkami. Stot wykonany na
bazie twardych kruszyw z surowcow
naturalnych. Blat szlifowany,
zaimpregnowany specjalistycznym lakierem.
Obrzeze stotu wykonane ze stopu
aluminiowego. Konstrukcja stotu oraz
czterech taweczek stalowo-betonowa.
Siedziska taweczek: tworzywo sztuczne
mocowane do betonowego stelaza za

s%%% =

!

pomocq stalowych kotew.
Wymiary zestawu: L x B x H od poziomu gruntu = 1,80 x 1,80 x 0,76 m

C.ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

e Stojak narowery (3 sztuki)

Stojak na rowery wykonany z rur stalowych
ocynkowanych ogniowo $rednicy 48,3 mm,
mocowany do tawy betonowej w podtozu wg.
rozwigzania producenta.

Wymiary:

- dtugosc - 1,28 m,

- szerokos¢ — 0,35 m,

- wysokos¢ - 0,79 m,

e tawka parkowa (21 sztuk)

Stelaz tawki z rur o Srednicy 48 mm z rur
stalowych ocynkowanych ogniowo.
Powierzchnia siedziska z olistwowaniem
drewnianym, debowym. Listwy

drewniane malowane lakierem odpornym
na warunki atmosferyczne.

Wymiary:

- dtugos¢ catkowita - 180 cm

- gtebokosc¢ siedziska - 41 cm

- wysokos¢ siedziska - 46 cm

tawka mocowana do podtoza za pomocqg
kotew rozporowych.

(urzgdzenie firmy ZIEGLER lub rownowazne)
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e Kosz na $mieci (20 sztuk)

— Stelaz kosza z rury o Srednicy 40 mm, cynkowanej ogniowo
/"\ , i lakierowane; .
5 Pojemnik stalowy, ocynkowany ogniowo i lakierowany.
| 1 Wymiary:

- wysokos$¢ — 1,20 m,

- pojemnosc — 45 .

Mocowanie do podtoza w fundamencie betonowym.
(urzgdzenie firmy POLSPORT - GORA KALWERIA Ilub
rownowazne)

e Tablicainformacyjna (1 sztuka)

Stelaz wykonany z rury stalowej, ocynkowanej ogniowo i
lakierowane.

Wysokosc tablicy - 2m; powierzchnia tablicy: 690x440 mm;
Mocowanie do podtoza za pomocqg fundamentu
betonowego;

(urzgdzenie firmy POLSPORT - GORA KALWERIA lub
rownowazne)

D. CIAGI PIESZE

e Chodniki, miejsca na stojaki rowerowe

Przyjeto wodoprzepuszczalng, naturalnie stabilizowang nawierzchnie mineralng,
ktora nie kruszy sie, nie pyli, nie brudziijest odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych (nawierzchnia firmy HanseGrand - w kolorze bezowo-ztotym
lub rownowazna).
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- grunt rodzimy,

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm, gr. 12cm,

- warstwa dynamiczna o frakcji 0-16mm, gr. 5cm,

- nawierzchnia mineralna o frakcji 0-8mm, gr. 3cm (ze spadkiem 2%),

Chodnik ograniczony obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie fundamentowe]
z betonu B20.
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Prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni sciezek mogg by¢é wykonywane
jedynie przez autoryzowanych wykonawcéw o kwadlifikacjach potwierdzonych
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni, a
dotyczgcym powyiszego zadania.

E. DROGA DOJAZDOWA, PARKINGI

Projektowana droga wewnetrzna bedzie petnic funkcje technicznego dojazdu
do istniejgcego oczka wodnego za posrednictwem istniejgcego zjazdu.
Wysokosciowo projektowana droga nawigzuje do rzednych istniejgcych:
poziomu zjazdu z drogi w linii rozgraniczenia oraz poziomu terenu istniejgcego.
Spadek podtuzny i poprzeczny zapewnia powierzchniowy sptyw wod
opadowych na tereny zielone. Nawierzchnia drogi z kostki betonowej w kolorze
grafitowym.

Bezposrednio z drogi gminnej (od strony potudniowej przedmiotowego terenu )
zaprojektowano 5 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osoby
niepetnosprawnej), o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym.
Stanowiska parkingowe standardowe - 4szt., o wymiarach ok. 2,50 x 6,00m,
stanowisko dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,60x6,00m - wydzielone
pasami szerokosci 10 cm z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym.
Miejsca parkingowe stuzy¢ bedqg osobom korzystajgcym z placu zabaw oraz
istniejgcego na terenie przedmiotowym sklepu.

Catos¢ ograniczona kraweznikami drogowymi betonowymi o wymiarach 15 x
30 x 100 cm w kolorze szarym na tawie betonowej z oporem.

Uzupetnieniem uktadu komunikacyjnego sg chodniki oraz miejsce, na ktérym
zamontowano stojaki dia rowerow.

W miejscu dojscia do drogi projektowanego ciggu pieszego krawezniki nalezy
obnizy¢ do poziomu jezdni.

WARSTWY PODBUDOWY:

- betonowa kostka brukowa - 8 cm (UNI STONE, BEHATON)

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm

- podbudowa z betonu B10 gr. 20 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm

- podsypka z piasku stabilizowanego cem. Rm=2,5 MPa - 20 cm

F. OCZKO WODNE

Na przedmiotowym terenie znajduje sie otwarty zbiornik wodny, ktérego linia
brzegowa zostanie wyregulowana, dno wyszlamowane i wyprofilowane do
gtebokosci 150 cm z brzegami o spadku mniejszym niz 30%. Cata powierzchnia
niecki zbiornika wytozona zostanie geowtdkning na podsypce piaskowe;.
Wzdtuz linii brzegowej skarpa wytozona zostanie geokratg o wysokosci 10 cm
wykonang z zespotu tasm z HDPE, przytwierdzonq do podtoza za pomocq
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mocujgcych kotkdw systemowych, a nastepnie zasypang pospotkq i kruszywem.
Cata powierzchnia dna pokryta zostanie 10 -15 centymetrowqg warstwqg
grubego zwiru, piasku i kamieni.

G. CIEK WODNY

W granicy lokalizacji znajduje sie czes¢ dziatki nr ewidencyjny 861 stanowigcej
fragment rzeki Jezioranki, bedqgcej doptywem rzeki Tymianki. W ramach
planowanych robét przewiduje sie regulacje brzegdéw i czyszczenie cieku oraz
wykonanie przepustu z rury PEHD $Srednicy 800 mm na odcinku dtugosci 20 m, w
miejscu krzyzowania sie cieku z drogqg dojazdowq i ciggiem pieszym. Wzdtuz
ciggu pieszego planuje sie montaz barierki zabezpieczajgcej z rur ze stali
chromoniklowe;.

UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatoéw, technologii i znaki towarowe sq
rozwigzaniami przykiadowymi okreslajgcymi standard, wymagane wtasciwosci
i cechy wyrobéw. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych rozwigzan innych
producentéw, ale o rwnowainych parametrach technicznych materiatow z
zastosowanymi w projekcie.

Uzyte w opisie wyrazenie ,rownowazine” oznacza rownowaznos¢ produkiu w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw, parametréw
techniczno-fizycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych.

Opracowat:
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