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Wierzchowiny 1l PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia L oLm. Poszcz. Razem
1 OCZKO WODNE
1.1 roboty przygotowawcze
1:KNR 2-01 Reoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- :ha
d.1.:0121-02 ‘wierzchnie placéw postojowych :
14 : :
(2169.70+472.14+115.88+14.62+108.03+1867.45+110.22+876.81)/10000 ‘ha 0.573:
RAZEM i 0.573
2 KNR 2-01 ‘Reczne scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ‘ha -
d.1.:0109-04 ‘
1 :
{35.00+40.00)*2*4.00/16000 ha : 0.060;
; i | RAZEM : 0.060
3 KNR 2-01 :Mechaniczne karczowanie pni (51, 10-15 cm) szt.
d.1. 0105-01 :
1 :
8.00 szt | 8.000
' | RAZEM ' 8.000
Mechaniczna karczowanie pni (8r. 16-25 cm) szt
11.00 s2t. 11.000:
: RAZEM ! 11.000
5 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (8r. 26-35 cm) szt
d.1.:10105-03 :
1 : : :
'6.00 szt. 6.000
i . RAZEM : 5.000
6 KNR 2-01 ‘Mechaniczne karczowanie pni (§r. 36-45 cmy) szt. :
d.1..0105-04
1
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 KNR 2-01 ‘Whywozenie karpiny na cdlegtogé do 2 km mp
d.1.10110-02 ‘
1
; :60.00*0.10 ‘mp 6.000
125.00*0.20 mp 5.000
RAZEM 11.000
8 kal. wlasna :Kosziy skladowania karpiny mp
d.1.
1
11.00 mo 11.000
RAZEM i 11.000
9 KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajgce przy sr. otwordow 150-500 mm do rowu , godz.
d.1.,0805-01 :
1 H
(35.00"45.00%1.00)/100 godz. 15.750
RAZEM 15,750
1.2 ziemne
10/KNR 2-11 Wydohycie urobku - mulu - Koparkami lub pogigbiarkami wieloczerpakowymi  im3
d.1.:1003-03 ana- \grunt kat lll na odklad.
2 logia
{1867.450.60) m3 1128.470
RAZEM . 1120470
11 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-im3
d.1.:0212-03 z.sz. il uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
2i2.3.2.9903 :samowyladowczymi na odleglodé 5 km Grunt ablepiajacy naczynie robocze.
0214-04
1120.47 m3 1120.470
‘ : . RAZEM 1120.470
12 KNR 2-01% :Roboty ziemne wykonywane fadowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1.0 m3z ‘m3 '
d.1..0238-02 fransportermn urcbku samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km
2Ziuwaga pod  lub na odkfad z transportem do 20 m; grunt kat. IH - uksztattowanie linii ( obry-
‘tablicg su} oczka zgodnie z projektem .
‘od strony 110.00%3.00%1.50 m3 45.000;
‘drogi do sa- ‘
‘siada
po przeciw- 15.00*2.50*1.50 m3 56.250
nej stronie :
-drogi ) :
‘od strony ro- :15.00*3.00%1.50 m3 67.500!
‘WU przy no- : _ f
wej drodze :
. RAZEM 168.750
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Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia - j.m. Poszcz. Razem
13 kal. wlasna 'Koszt skiadowania ziemi - muiu m3
d.t.
2 : ;
: $120.47 ‘m3 1120.470:
; ; : RAZEM 1120.470
14 KNR 2-01 ‘Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowychdo 1 m3  m3
d.1.:0416-01 wzdiuz 1 m wykopu - kat. grunty |-V :
2
69.00 m3 ; 69.000
: : RAZEM 69.000
15:KNR 2-01 ‘Formowanie i zageszczanie nasypow i skarp o wys. do 3.0 m spycharkamiw 'm3 :
d.1.10235-02 ‘gruncie kat. HI-IV '
2 |
168.75-690.00 ‘m3 99.750!
RAZEM { 99.750
16:KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. I ‘m?2 s
d.1.:0234-09 : :
2 ! |
(1867.75 m2 1867.750:
: : RAZEM 1867.750
1.3 skarpy
17 KNR 2-11 Okrycie skarp ze zwiru lub pospotki o grubosci 5 cm :m?
d.1.:0404-01 ana- :
3iogia :
{6.00+18.00+8.00+5.00+6.50+2.00+5.00+2.00+8.00+3.00+7.00+3.00+3.00+ m2 537.000
‘8.00+3.00+2.00+4,50+2,00+6,00+5,00+8.00+9.00+20.00+2.00+2 .00+4.00+ '
i4.00+1.00+4.00+4.00+8.00+1.00)*3.00
; | RAZEM 537.000
18/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowiékniny ‘m2
¢.1.10101-03
3
{6.00+18.00+8.00+5.00+6.50+2.00+5.00+2.00+8.00+3.00+7.00+3,00+8.00+ m=2 537.000
8.00+3.06+2.00+4.50+2.00+6.00+5,00+8.00+9.00+20.00+2.00+2.00+4 .00+
4.00+1.00+4.00+4.00+8.00+1.00)*3.00
| RAZEM 537.000
19 KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat z tworzy- m2
d.1..0102-01 wa 0 wys, 10 cm na skarpach.
3
: 537.00 m2 537.000!
RAZEM | 537.000
2i CIEK WODNY
21! Ziemne
20/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w im3
d.2.10205-04 gruncie kat. 11 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
110214-04 legtosé 5 km
20.00%1.40*0.40 m?3 11.200
| RAZEM 11.200
21.:KNR 2-01 Roboty ziemne wykenywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemni kat. I-im3 :
d.2.:10212-03 il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
110214-04 ‘samowyladowczymi na odlegiosé 5 km
11.20 m? 11.200
: | RAZEM 11.200
22:kal. wiasna | Koszt sktadowania ziemi - muiu ma3
d.2.
1
11.20 ms3 11.200/
: RAZEM ! 11.200
2.2 kanat
23 KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki o gruboéci 5 cm ‘m2
d.2..0404-01 ana- | 3
2ilogia i
20.00%1.40 :m2 28.000
| RAZEM 28.000
1 24KNR 2-11 ‘Wykonanie podsypki ze 2wiru Jub pospdiki - dodatek za kazde daisze 5 cm m?
d.2.:0404-02 ana- .grubosci ‘
2 logia Krotno$é = 3
28.00 m2 28.000
; RAZEM : 28.600
25.KNR 2-11 Zelbetowe umocnienie skarp i dna wykonywane z l[gdu B-20 - pod droge oraz m?
d.2..0210-04 2 mb poza kraweznik drogi dojazdowej
2 :
:8.00%1.00*0.20 m? ; 1.600:
‘. RAZEM ; 1.600

Norma PRO Wersia 4.45 Nr seryiny: 15296
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268 KNR 2-11 ‘Zbrojenie o $r. 10-14 mm konstrukcji betonowych :plyty fundamentowe, stropy, kg zbr. |
d.2.:0212-02 Hfilary, Sciany pionowe lub pochyte, przyczdtki jazow, mury oporowe, glowy $luz,: ‘
2:2.52.3.6. :stupy i pojedyncze belki - prety zebrowane :
: 8.00*10*0.888 fkg zbr. 71.040:
8.00/0.10*2.40*0.222 kg zbr. | 42 624
i j | RAZEM 113.664
27 KNR 2-11 ‘Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z ladu  B-20 - poza droga do- -m3
d.2..0210-03  jazdowa
2 : .
{ {20.00-8.00y*1.40*0.20 m3 3.360!
: : RAZEM 3.360
28 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PEHD i{gczonych na weisk o $r. zewn. 800 mm - karbowane ‘m
d.2.:0408-08 ana-
2:logia :
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
26 NNRNKB (z.1) Sciany budynkow jednokondygnacyinych, o wys. do4,5migrubesci 25 m2
d.2.:202 0137-02 cm z bloczk6w betonowych na zaprawie cementowe] - obmurowanie kanatu
2 pod droga : :
(8.0070.60)"2 ‘m2 9.600!
1 ‘ : RAZEM | 9.600
30:KNR 2-02 Obsypka kanafu z ubitych materiatdw sypkich - piasku - na podtozu grunto-  m3
d.2.;1101-07 wym ‘
2 : i
120.00%1.4070.50 md 14.000!
| RAZEM 14.000
31 KNR 2-02  Piyty fundamentowe zelbetowe B-30 gr. 25 cm - z zastosowaniem pompy do 'm?3
d.2.:0205-01 ‘betonu - pod drogg :
2 1 :
'8.00%1.40°0.25 ‘m3 2.800!
; RAZEM 2.800
32:KNR 2-02 :Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- 't
d.2..0290-02 ‘browane o $r. 814 mm
2
§8.00*28*0.888I1 000 { 0.199
:8.00/0.10*3.20*0.222/1000 t 0.087
RAZEM 0.256
33 KNR 2-11 ;Umocnienia betonowe przy przepustach $r. rur 800 mm iprzep.
d.2.i1406-01 :
2
1.00 przep. 1.00G
RAZEM 1.000
34 KNR-W 2-18 Umocnienie skarp przy wylotach kanatow im?
d.2. 0510-05 !
2 1
(2.50%1.85*0.35)*2 m3 3.238
; RAZEM 3.238
35{KNR 2-01 ‘Umecnienie skarp 1 dna rowéw brukiem na podsypce cementowo-piaskowe]  im2
d.2.,0516-05
2
(6.00*1.50)*2 m2 18.000
; RAZEM 18.000
36 KNR 2-.02 Zabezpieczenie - krata olwierana- ze stali okragle] ccynkowanej o powierz- iszi.
d.2.:11216-02 ana- .chni elementu do 1 m2 - wylotow rur i 80 mm w Sciance czolowe], zamykanej
2ilogia na kiddke. :
2.00 szt, 2.000
RAZEM 2.000
37 KNR 2-31 .Bariery ochronne staiowe z stali nierdzewnej jednostronne - zgodnie z projek- m
d.2..0704-01 ana- ‘tem :
2 logia ! :
lewa strona *3.90 ‘m 3.800
:dragi : :
na koncowyn | 15.50 m 5.500
i20-ym me- | :
itrze
RAZEM 9.400
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