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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U 2019 r. poz. 1186)
niniejszym o$wiadczam, ze opracowany przeze mnie niniejszy projekt techniczny:

Projekt sitowni plenerowej na dziatce nr ewid. 105 w obrebie Publicznej Szkoty Podstawowej
w Starych Zawadach

Stare Zawady, dziatka nr ewid. 105, obreb geodezyjny 0039 — Stare Zawady

powiat radomski, woj. mazowieckie, gm. Jedlinsk

(poda¢ nazwe projektu i nazwe inwestycji)

sporzadzony dla:

Gmina Jedlinsk,
ul. Warecka 19,

26-660 Jedlinsk

(podac inwestora)

Zostat sporzadzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(pieczeé wraz z podpisem)



Krasnik, 12.08.2019 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych i zezwoleniu na korzystanie

z opracowanej dokumentacji projektowej

Oswiadczam, iz przenosze bezwarunkowo na rzecz Gminy Jedlinsk, ul. Warecka 19, 26-660

Jedlinsk majagtkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej pn. ,Projekt

sitowni plenerowej na dziatce nr ewid. 105 w obrebie Publicznej Szkoty Podstawowej w Starych

Zawadach” oraz wyrazam zgode na nieodptatne jej wykorzystanie, bez zadnych ograniczen

czasowych i ilosciowych, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 666 z pdzn zm.) oraz w

zakresie nastepujgcych pét eksploatac;ji:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

wykorzystanie dokumentacji do realizacji inwestycji,

zwielokrotnianie wszelkg mozliwg technikg, w tym technikg drukarska, kserograficzng,
zapisu magnetycznego, technika cyfrows,

wprowadzanie do pamieci komputera, przesytanie przy pomocy sieci multimedialne;j,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym internetu,

publiczne udostepnianie w formie publicznych wystaw i ekspozycji, wigcznie z prawem
udostepniania w internecie,

udostepniania w ramach przepiséw o dostepnie do informacji publicznej,

wykorzystanie do publikacji w celach promocji inwestycji,

wykorzystania dokumentacji w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy
finansowe;j dla realizacji inwestycji,

zamieszczania na stronie internetowej Gminy Jedlinsk, do postepowan o udzielenie
zamowien publicznych realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje projektowa,
przy prowadzeniu wszelkich postepowan o udzielenie zamdwien publicznych zwigzanych
z realizacjg inwestycji przez Gmine Jedlinsk,

10) wykorzystanie niniejszej dokumentacji przez wykonawcow wykonujgcych kolejng

dokumentacje i opracowania na podstawie oddzielnego zamdwienia.

(pieczed projektanta wraz z podpisem)



OPIS TECHNICZNY
do prac zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki nr ewid. 105 w msc. Stare Zawady, na
potrzeby Projekt sitowni plenerowej na dziatce nr ewid. 105 w obrebie Publicznej Szkoty

Podstawowej w Starych Zawadach

1. Przedmiot inwestyc;ji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
na dziatce nr 105 w msc. Stare Zawady. W ramach niniejszego zadania projektuje sie budowe

urzadzen sitowni zewnetrznej i obsianie terenu trawa.

2. Podstawa opracowania

1.1. Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem.
1.2. Wizja lokalna.
1.3. Plan sytuacyjny.

1.4. Odnosne przepisy i normy techniczne.

Obowigzujace Normy Techniczne:

Normy powotane:

PN-EN 335:2013-07

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Klasy uzytkowania, definicje,
zastosowanie do drewna litego i materiatéw drewnopodobnych

PN-EN 350-10:2016

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Naturalna trwatos¢ drewna litego-
Wytyczne dotyczgce naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkédw drewna majacych znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:2009

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji sSrodka ochrony

PN-EN 1 6630:2015-06



Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state -- Wymagania bezpieczenstwa

i metody badan

3. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto teren dziatki o nr ewid. 105 pofozonej w msc. Stare Zawady, na ktorej
projektuje sie:
a) ustawienie i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej,

b) zagospodarowanie zieleni: obsianie terenu trawa.

4. Stan istniejacy zagospodarowania dziatek

Teren dziatki nr ewid. 105 jest terenem zabudowanym i ogrodzonym, na ktédrym znajduje sie
budynek szkoty, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, boisko trawiaste.
Dziatka jest skomunikowana z publiczng drogg gminng. Na terenie objetym opracowaniem nie
wystepuje podziemne uzbrojenie terenu. Projektowana inwestycja nie stwarza barier

architektonicznych i nie zmienia dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Niniejsze opracowanie obejmuje: budowe urzadzen sitowni zewnetrznej (plenerowej) i
obsianie terenu trawg. Wszelkie prace beda wykonywane na terenie dziatki Inwestora.
Usytuowanie urzadzen sitowni zewnetrznej - zgodnie z czescig rysunkowg i wytycznymi

Inwestora.

Zagospodarowanie zieleni

Teren sitowni nalezy obsiaé trawa.

Parametry i zalecenia jakoSciowe mieszanki trawnikowej

Nalezy stosowac nasiona traw stosowac wytgcznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich
dla trawnikdw rekreacyjnych, intensywnie uzytkowanych. Mieszanka traw powinna miec
przeznaczenie do zaktadania trawnikéw o intensywnym uzytkowaniu, powinna charakteryzowa¢é

sie duzg tolerancjg na wydeptywanie, wysokie temperatury, susze oraz wysokg wytrzymatoscia



na mroz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawi¢ sie w mozliwie jak najkrétszym
czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania, a w przypadku powstania
watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty, potwierdzajgce poprawng
jako$é mieszanki.

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

— czystosé mieszanki co najmniej 90%,

— zawarto$¢ nasion chwastéw maksymalne 0,5%,

— zawartos$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

Mieszanka nasion powinna zawiera¢ w swoim sktadzie:

— zycice trwatg w ilosci minimum 30%,

— wiechline tgkowa w ilosci minimum 5%,

— kostrzewe czerwong w ilosci minimum 30 %.

Ze wzgledu na specyficzne warunki, jakie bedg oddziatywa¢ na powierzchnie trawiaste na placu
zabaw (brak systemu nawadniania, mozliwe wystgpienie suszy, intensywne uzytkowanie,
wystepowanie niskich i wysokich temperatur), zaleca sie zastosowanie gotowej mieszanki
0 przeznaczeniu na tereny intensywnie uzytkowane (mieszanka sportowa lub uniwersalna).
Norma wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta, zaktadajgc powyzsze rodzaje

mieszanek wysiew powinien by¢ w granicach 3-4kg/100m.

6. Sitownia plenerowa

Zestawienie elementéw sitowni zewnetrznej:

e Wioslarz + prasa nozna —1 szt. (S1)
e Talia + Wahadto— 1 szt. (S2)

Wszystkie urzadzenia sitowni zgodne z normg PN-EN 16630:2015. Odporne na warunki
atmosferyczne i wandalizm. Kazde urzadzenie wyposazone w trwatg tablice informacyjng
z opisem, nazwg producenta, instrukcjg obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami
wymaganymi przepisami prawa. Rozmiar, kolor i materiat z ktérego majg by¢ wykonane tablice

informacyjne, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Przy montazu urzadzen musza by¢ zachowane odpowiednie strefy bezpieczenstwa, ktére
nie moga na siebie zachodzic.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni zewnetrznej nalezy
fundamentowac i instalowac zgodnie z normami, oraz zaleceniami producenta.

Na terenie sitowni zewnetrznej nalezy zamontowac tablice z regulaminem w miejscu
dobrze widocznym, dostepnym dla wszystkich uzytkownikéw i uzgodnionym z Inwestorem.
Regulamin powinien przede wszystkim zawiera¢ takie informacje jak: telefon do wtasciciela lub
zarzadcy oraz adres sitowni zewnetrznej, numery telefondw alarmowych, zasady obowigzujgce
na terenie sitowni zewnetrznej oraz mozliwe zagrozenia.

Ostateczny ksztatt, wyposazenie, kolorystyke i elementy wyposazenia sitowni

zewnetrznej, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymagania materiatowe do urzadzen sitowni zewnetrznej:

1. Konstrukcja ze stali czarnej, oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,

2. Ptyty oparcisiedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15
mm.

3. Elementy ztgczne, takie jak sruby, nakretki, podktadki, wykonane ze stali nierdzewnej.

UWAGA: Ponizej podano minimalne wymagania dotyczgce urzadzen.

Wioslarz + prasa nozna (S1)

Zestaw fitness sktadajacy sie z dwdch urzadzen zamontowanych na pylonie, stanowigcych
bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i
zabrudzenia. Urzadzenie przeznaczone dla os6b powyzej 14 roku zycia. Sprzet do uzytku
publicznego.

Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci, pylon wykonany
jest z rur o $rednicy 76,1x3,6mm, elementy fithessu z rur o srednicy 24,0-76,1mm. Wszystkie

czesci metalowe sg cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi.



Rysunek poglgdowy

Talia + wahadto (S2)

Bezobstugowe urzgdzenie odporne na warunki atmosferyczne, przeznaczone dla oséb powyzej
14 roku zycia. Sprzet do uzytku publicznego. Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu
zapewnienia maksymalnej trwatosci, pylon wykonany jest z rury o srednicy 76,1*3,6mm, elementy
fithessu z rur o $rednicy 24,0-76,1mm. Wszystkie czesci metalowe sg cynkowane i malowane
proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.



Rysunek poglgdowy

7. Instalacje

Projektowane obiekty nie bedg wyposazone w instalacje.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektow objetych niniejszym opracowaniem ogranicza sie do dziatek

na ktdrych zostang zrealizowane prace, tj. dziatki o nr ewid. 105 w msc. Stare Zawady .

9. Przyjete zatozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zleconym pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia do

kierowania budowa.

10. Ustalenie warunkéw gruntowych

W zakresie robdt dotyczacych powyzszego zadania nie ma przewidzianych prac fundamentowych.

11. Ochrona terenu

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkdw.



12. Tereny gornicze
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu

gbrniczego.

13. Zagrozenie dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

14. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiadac dokumenty Swiadczace
o dopuszczeniu tych wyrobdw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Montaz urzadzen, rozruch oraz regulacje powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy, wraz
z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Dopuszcza sie zamiane urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o parametrach réwnowaznych.

Opracowat:

inz. Krzysztof Kukuryka
Krasnik, sierpien 2019.



