Egz. nr 1

Jednostka
projektowa:

LEGE ARTIS MONIKA WYKA
ul. Adama Mickiewicza 12/39, 23-210 Krasnik
NIP: 7151832989, REGON: 366150894

PROJEKT TECHNICZNY

ZAMIERZENIE (ZAMOWIENIE):

Tytut Doposazenie placu zabaw dla dzieci na terenie Gminnego Centrum
opracowania: | Kyltury i Kultury Fizycznej
Adres Jedlinsk, dziatka nr ewid. 935, obreb geodezyjny 0011 - Jedlinsk
inwestycji: powiat radomski, woj. mazowieckie, gm. Jedlinsk
/ . .. .
nweswr. . Gmina Jedlinsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk
(Zamawiajqcy):
Opracowat:
Imie i nazwisko nr uprawnien Podpis
Inz. Krzysztof Kukuryka LUB/0041/PWOK/06
Data

opracowania:

Sierpien 2019




Krasnik, dnia 12.08.2019 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U 2019 r. poz. 1186)
niniejszym o$wiadczam, ze opracowany przeze mnie niniejszy projekt techniczny:

Doposazenie placu zabaw dla dzieci na terenie Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
Jedlinsk, dziatka nr ewid. 935, obreb geodezyjny 0011 — Jedlinsk

powiat radomski, woj. mazowieckie, gm. Jedlinsk

(podac¢ nazwe projektu i nazwe inwestyc;ji)

sporzadzony dla:

Gmina Jedlinsk,
ul. Warecka 19,

26-660 Jedlinsk

(podac inwestora)

Zostat sporzadzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(pieczeé wraz z podpisem)



Krasnik, 12.08.2019 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych i zezwoleniu na korzystanie

z opracowanej dokumentacji projektowej

Oswiadczam, iz przenosze bezwarunkowo na rzecz Gminy Jedlinsk, ul. Warecka 19, 26-660

Jedlinsk  majatkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej pn.

»,Doposazenie placu zabaw dla dzieci na terenie Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej”

oraz wyrazam zgode na nieodptatne jej wykorzystanie, bez zadnych ograniczen czasowych i

ilosciowych, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 666 z pdZn zm.) oraz w zakresie

nastepujacych pot eksploataciji:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

wykorzystanie dokumentac;ji do realizacji inwestycji,

zwielokrotnianie wszelkg mozliwg technikg, w tym technika drukarska, kserograficzna,
zapisu magnetycznego, technika cyfrows,

wprowadzanie do pamieci komputera, przesytanie przy pomocy sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym internetu,

publiczne udostepnianie w formie publicznych wystaw i ekspozycji, wtgcznie z prawem
udostepniania w internecie,

udostepniania w ramach przepiséw o dostepnie do informacji publicznej,

wykorzystanie do publikacji w celach promaocji inwestycji,

wykorzystania dokumentacji w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy
finansowe;j dla realizacji inwestycji,

zamieszczania na stronie internetowej Gminy Jedlinsk, do postepowan o udzielenie
zamowien publicznych realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje projektowa,
przy prowadzeniu wszelkich postepowan o udzielenie zamdwien publicznych zwigzanych
z realizacjg inwestycji przez Gmine Jedlinsk,

10) wykorzystanie niniejszej dokumentacji przez wykonawcéw wykonujacych kolejng

dokumentacje i opracowania na podstawie oddzielnego zamdwienia.

(pieczed projektanta wraz z podpisem)



OPIS TECHNICZNY
do prac zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki nr ewid. 935 w msc. Jedlinsk, na potrzeby

Doposazenie placu zabaw dla dzieci na terenie Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej

1. Przedmiot inwestyc;ji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
na dziatce nr 935 w msc. Jedlinsk. W ramach niniejszego zadania projektuje sie budowe urzadzen

placu zabaw i obsianie terenu trawa.

2. Podstawa opracowania

1.1. Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem.
1.2. Wizja lokalna.
1.3. Plan sytuacyjny.

1.4. Odnosne przepisy i normy techniczne.

Obowigzujace Normy Techniczne:

Normy powotane:

PN-EN 335:2013-07

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Klasy uzytkowania, definicje,
zastosowanie do drewna litego i materiatéw drewnopodobnych

PN-EN 350-10:2016

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Naturalna trwatos¢ drewna litego-
Wytyczne dotyczgce naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkédw drewna majacych znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:2009

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony

PN-EN 1 6630:2015-06

Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state -- Wymagania bezpieczenstwa

i metody badan



3. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto teren dziatki o nr ewid. 935 potozonej w msc. Jedlinsk, na ktorej
projektuje sie:
a) ustawienie i montaz urzadzen placu zabaw,

b) zagospodarowanie zieleni: obsianie terenu trawa.

4. Stan istniejacy zagospodarowania dziatek

Teren dziatki nr ewid. 935 jest terenem zabudowanym i ogrodzonym, na ktérym znajduje
sie obiekty turystyczne i sportowe oraz istniejgce elementy placu zabaw. Na terenie objetym
opracowaniem wystepuje podziemne uzbrojenie terenu — sie¢ wodociggowa. Projektowana
inwestycja nie stwarza barier architektonicznych i nie zmienia dostepu dla oséb

niepetnosprawnych.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Niniejsze opracowanie obejmuje: budowe urzadzen placu zabaw i obsianie terenu trawa.
Wszelkie prace bedg wykonywane na terenie dziatki Inwestora. Usytuowanie urzadzen placu

zabaw - zgodnie z czescig rysunkowg i wytycznymi Inwestora.

Zagospodarowanie zieleni

Teren sitowni nalezy obsiaé trawa

Parametry i zalecenia jakosciowe mieszanki trawnikowej

Nalezy stosowac nasiona traw stosowac wytgcznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich
dla trawnikdw rekreacyjnych, intensywnie uzytkowanych. Mieszanka traw powinna miec
przeznaczenie do zaktadania trawnikéw o intensywnym uzytkowaniu, powinna charakteryzowad
sie duzg tolerancjg na wydeptywanie, wysokie temperatury, susze oraz wysokg wytrzymatoscia
na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawié sie w mozliwie jak najkrétszym
czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,

numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania, a w przypadku powstania



watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty, potwierdzajace poprawng
jakos¢ mieszanki.

Mieszanka nasion powinna spetniaé nastepujgce parametry:

— czystos¢ mieszanki co najmniej 90%,

— zawarto$é nasion chwastdw maksymalne 0,5%,

— zawartos$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

Mieszanka nasion powinna zawiera¢ w swoim sktadzie:

— zycice trwatg w ilosci minimum 30%,

— wiechline tgkowa w ilosci minimum 5%,

— kostrzewe czerwong w ilosci minimum 30 %.

Ze wzgledu na specyficzne warunki, jakie beda oddziatywac na powierzchnie trawiaste na placu
zabaw (brak systemu nawadniania, mozliwe wystgpienie suszy, intensywne uzytkowanie,
wystepowanie niskich i wysokich temperatur), zaleca sie zastosowanie gotowej mieszanki
0 przeznaczeniu na tereny intensywnie uzytkowane (mieszanka sportowa lub uniwersalna).
Norma wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta, zaktadajac powyisze rodzaje

mieszanek wysiew powinien by¢ w granicach 3-4kg/100m.

6. Plac zabaw

Zestawienie elementow placu zabaw:
e Trampolina modutowa

e Karuzela

Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej a ich korice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Wszystkie tgczenia, spawy i mocowania - gtadkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla
uzytkownikdw. Wystajgce tby srub i nakretki muszg by¢ zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.
Elementy urzadzen wykonane z profili zamknietych metalowych (80x80 mm), zabezpieczone
przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych — zastosowanie min. obrébki strumieniowo-sciernej,
fosforanowania zelazowego, podktadu cynkowego oraz malowania proszkowego.

Materiaty i potprodukty uzyte w produkcji muszg posiadac¢ atesty higieny wydane przez

Panstwowy Zakfad Higieny.



Po wyborze urzadzen placu zabaw, Wykonawca ma obowigzek przeanalizowa¢ wysokosc
swobodnego upadku kazdego z nich i w razie potrzeby dostosowaé¢ odpowiedni rodzaj
nawierzchni.

Przy montazu urzadzen muszg by¢ zachowane odpowiednie strefy bezpieczenstwa, ktére nie
moga na siebie zachodzic.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowadé
zgodnie z normami PN-EN 1176-1:2017 i PN-EN 1176-7:2017, oraz zaleceniami producenta.
Kazde urzadzenie musi by¢ wyposazone w trwatg tablice informacyjng z opisem, nazwag
producenta, instrukcjg obstugi urzgdzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami
prawa. Rozmiar, kolor i materiat z jakiego maja by¢ wykonane tablice informacyjne, Wykonawca
uzgodni z Inwestorem.

Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty
i certyfikaty bezpieczenistwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujace
normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi.
Wykonanie montazu urzadzen mogg wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentdéw oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek dostawcy oraz instytucji
dozoru technicznego.

Na terenie placu zabaw nalezy zamontowac tablice z regulaminem w miejscu dobrze widocznym,
dostepnym dla wszystkich uzytkownikéw i uzgodnionym z Inwestorem. Regulamin powinien
przede wszystkim zawierac takie informacje jak: telefon do wtasciciela lub zarzadcy

oraz adres placu zabaw, numery telefondw alarmowych, zasady zabaw na placu zabaw oraz
mozliwe zagrozenia.

Ostateczny ksztatt, wyposazenie, kolorystyke i elementy wyposazenia placu zabaw, Wykonawca

uzgodni z Inwestorem.

UWAGA: Ponizej podano minimalne wymagania dotyczace urzadzen

Trampolina modutowa (P1)

Trampolina przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu.

Urzadzenie zawiera:



e mate wykonang z bardzo odpornych na $cieranie poliamidowych elementéw (lamelek)
posiadajgcych antyposlizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej
otulinie; elementy maty (lamelki) muszg posiada¢ pogrubienia na koricach — wzmocnienia
przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet (nie dopuszcza sie
stosowania lamelek o ksztatcie prostopadtoscianu - powstatych z ciecia ptyty na kawatki),

e sprezyny mocujgce mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn taczy sie z jedng linkg metalowg zakoriczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem
(kausza) lub pretem metalowym taczgcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie
lin podczas ich uzytkowania,

e elastyczng ostone zakrywajgcg gorng czes$é urzadzenia wystajaca kilka centymetréw poza

e konstrukcje metalowg, co zapobiega zakleszczeniu sie stopy lub dtoni podczas
uzytkowania,

e konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni.

Minimalne dane techniczne:

e Wymiary urzadzenia: 3,4 x 3,7 m\

e  Wymiary maty trampoliny:3x1,2x1,2 m

e Strefa bezpieczenstwa: 5,9 x 6,2 m

o llos¢ uzytkownikdéw: 9 oséb

o Gteboko$é posadowienia: 0,45 m

o Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2008 i 1176-11:2008

Mata wykonana z bardzo odpornych na s$cieranie poliamidowych elementéw (lamelek)
posiadajgcych antyposlizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie;
elementy maty (lamelki) muszg posiada¢ pogrubienia na koncach — wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet (nie dopuszcza sie stosowania
lamelek o ksztatcie prostopadtoscianu - powstatych z ciecia ptyty na kawatki). Elastyczna ostona
poliuretanowo-gumowa zakrywajgca gérng czes¢ urzgdzenia, wystajgca kilka centymetréw poza
konstrukcje metalowga. Ostona skfada sie z czterech duzych elementdw co minimalizuje ilo$¢
faczen. Konstrukcja w postaci okragtej, metalowej skrzyni wykonanej ze stali ocynkowane;j.

Rysunek pogladowy



Karuzela platformowa (P2)

Wymiary: 150 x 150 cm

Strefa bezpieczeristwa: 550 x 550 cm
Wysokos¢ catkowita: 70 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 70 cm

Rysunek pogladowy

7. Instalacje

Projektowane obiekty nie bedg wyposazone w instalacje.



8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektow objetych niniejszym opracowaniem ogranicza sie do dziatek

na ktdrych zostang zrealizowane prace, tj. dziatki o nr ewid. 935 w msc. Jedlinsk .

9. Przyjete zatozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zleconym pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia do

kierowania budowa.

10. Ustalenie warunkéw gruntowych

W zakresie robét dotyczacych powyzszego zadania nie ma przewidzianych prac fundamentowych.

11. Ochrona terenu

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkdow.

12. Tereny gornicze
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu

gorniczego.

13. Zagrozenie dla sSrodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

14. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiadac dokumenty Swiadczace
o dopuszczeniu tych wyrobdw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Montaz urzadzen, rozruch oraz regulacje powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy, wraz
z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Dopuszcza sie zamiane urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o parametrach réwnowaznych.

Opracowat:

Inz. Krzysztof Kukuryka

Krasnik, sierpien 2019.



