Opis techniczny do projektu budowy placu zabaw i sitowni
plenerowej w m. Jankowice gm. Jedlinsk na dziakce nr ew, gr. 559/2

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Placu Zabaw i Sitowni plenerowej w m. Jankowice
gm. Jedlinsk.

Podstawa opracowania projektu jest:

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Obowigzujace przepisy

1.1 Lokalizacja Inwestycji
Plac zabaw, sitownia plenerowa na dziatce nr 559/2 w m. Jankowice gm. Jedlinsk.

1.2 Rodzaj i cel inwestycji
Celem projektowanej inwestycji jest stworzenie miejsca do wypoczynku i zabawy dla
dzieci mieszkancéw miejscowosci Jankowice. Plac zabaw i sitownia plenerowa z
nawierzchnia gruntowa trawiasta istniejaca. Projektowana powierzchnia jaka bedzie
zajmowat plac zabaw to 302,40m?, sitowni plenerowej to 181,44m? .

1.3 Okres realizacji i etapowanie inwestycji

Calos¢ inwestycji w fazie zalozen przyjeto, ze jej realizacja bedzie odbywac sie

w jednym etapie.
2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1 Zagospodarowanie istniejace dziatki

Plac zabaw i sitownia z nawierzchnig gruntowsa istniejaca. Teren dziatki

nieogrodzony ogrodzony z dostgpem od strony drogi publicznej powiatowe;.



2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego
Woko6t dziatki budownictwo jednorodzinne, zagrodowe, gki i pola uprawne.

3. Rozwigzania architektoniczno budowlane placu zabaw i sitowni

3.1 Opis zagospodarowania terenu dla placu zabaw
Projektowany plac zabaw i sitownia zostang zlokalizowane od potudniowej strony
dziatki w kierunku pétnocnym. Plac zabaw i sitownia wyposazone beda w urzadzenia

z atestami i certyfikatami odpowiadajacymi biezacym przepisom i normom.

3.2. Wyposazenie placu zabaw — szczeg6ly w dalszej czesci opracowania

- Zestaw zabawowy typu dwie wieze -1kpl.

- Hustawka wahadtowa podwdjna (siedzisko ptaskie i siedzisko koszyk) -1.00szt.
- Hustawka wagowa 20s. - 1.00szt.

- Bujak - 1szt.

- Karuzela platformowa z barierka — 1,00szt

- Hustawka metalowa — bocianie gniazdo — 1,00szt.

-Stojak na rowery min. 5 miejsc

- Lawka stalowo-drewniana — 3szt.

- Kosz na $mieci — 2szt.

-Tablica informacyjna z regulaminem - 1.00szt.

3.3. Minimalne wymagania dotyczace urzadzen i materiatéw placu zabaw
w m. Jankowice gm. Jedlinsk

Wykona¢ betonowanie fundamentéw z betonu B 15 — glebokos$¢ posadowienia dla
urzadzen zabawowych — 50cm-80cm, dla tawek , koszy na smieci, tablic- 30cm

- Tablica informacyjna - Regulamin placu zabaw — Wymiary — (wys.X szer.x
dt.)1,90x0,04x0,48m, Materiat: profile metalowe 40x40, ocynkowane ogniowo
i malowane wg RAL, zwienczenie wykonane z blachy lub ptyty HDPE/HPL
obwiedzionej profilem lub rurka, - szt.1

- Zestaw Dwie Wieze — Wymiary - 3,30x3,34x4,50,konstrukcja metalowa Elementy
sktadowe zestawu: wieza z dachem, wieza bez dachu z balkonem, §lizg Hp=1,00m,
trap ze scianka wspinaczkows, mostek linowy 1=1,50m, rura strazacka h=2,30m,
choragiewka opcjonalnie - kpl. 1



- Hustawka wagowa 2 osobowa — Wymiary — 1,00x0,41x3,00m; Materiat:
Konstrukcja stojaka — stupy ze stali malowane proszkowo, belka pozioma metalowa
ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, os obrotu na tozyskach tocznych,
uchwyty metalowe, siedziska ze sklejki lub z HDPE, odboje z ksztattki gumowe; -
szt.1l

- Bujak — Wymiary — 0,83x0,5x0,72; Materiat: Konstrukcja stal nierdzewna; siedzisko
z ptyty HDPE —szt. 1

- Karuzela - Karuzela platformowa przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat,
Urzadzenie wyposazone w talerz napedowy, wykonany ze stali nierdzewnej —
obracany wprawia w ruch karuzele. Platforma wykonana z aluminiowej, ryflowanej,
antyposlizgowej blachy, siedziska z barierka zabezpieczajaca przed wypadnigciem
podczas dziatani sity odsrodkowej. Stelaz urzadzenia jest cynkowany i malowany, co
zapewni odpornos¢ na dziatanie niekorzystnych warunkow atmosferycznych — szt. 1

- Hustawka wahadlowa 2 osobowa — Wymiary — wysokos¢ 2,00, wysokosé upadku
1,13m. Materiat: Konstrukcja — metalowa, tancuch techniczny kalibrowany
ocynkowany ogniowo, sruby i nakretki ocynkowane, siedzisko plaskie typu deska
1szt., siedzisko 1szt. koszykowe dla matych dzieci,

- Hustawka bocianie gniazdo- metalowa - o wym. 2,90x1,90m

- Lawka z oparciem — Wymiary — dt. catkowita-1,94m; wys. Siedziska-40cm;
glebokos¢ szidziska-40cm Materiat: podstawa — stal malowana proszkowo, deski
wykonane z drewna jodiowego trzykrotnie szlifowanego i dwukrotnie polerowanego,
malowane impregnatem do drewna, bejcowane i lakierowane.

- Kosz na $mieci 40 litrow — Wymiary — do uzgodnienia, Materiat: stal malowana
proszkowo, kubet z blachy, malowany proszkowo, daszek z blachy, malowany
proszkowo

Ogrodzenie placu zabaw

Projektuje si¢ wybudowanie ogrodzenia placu zabaw wg systemu panelowego
stalowego bez podmurdwki wysokosci 1,20m. w tym 1szt. furtka wys. 1,20m szer.
1,0m. Powierzchnia gérna przesetl i stupkéw ogrodzenia panelowego — bez ostrych
zakonczen. Montaz przy podlozu — uniemozliwiajacy przejscie zwierzat.

UWAGA: Ogrodzenie wykona Inwestor we wlasnym zakresie.



3.4. Sitownia wyposazona begdzie w zabawki z atestami i certyfikatami
odpowiadajacymi biezacym przepisom i normom PN-EN 16630:2015

3.5. Wyposazenie silowni plenerowej:

Zestaw nr 1- urzadzenie ,, Biegacz +Orbitrek wraz z pylonem — kpl.1

Zestaw nr 2 - urzadzenie ,,wioslarz + prasa nozna” wraz z pylonem — kpl.1

Zestaw nr 3- urzadzenie ,, Twister/Wahadto” — kpl.1

Zestaw nr 4 — urzadzenie ,,Wyciag gorny + Wyciskanie siedzac” wraz z pylonem —
kpl.1

Minimalna przykladowa konstrukcja urzadzen

Urzadzenia modutowe pozwalajace na dowolng konfiguracje dwoch urzadzen po obu
stronach jednego stupa nosnego.

Pylon - nogi i gtéwna konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju
@ 90 mm, grubos¢ 3,6 mm. Miedzy nogami dwie blachy grubosci 7 mm do
mocowania urzadzen po obu stronach. Miedzy nogami znajduja si¢ blachy grubosci 2
mm na ktorych znajduje si¢ czytelna instrukcja obstugi urzadzenia i dane producenta.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @90 mm i
grubosci 3,6 mm.

Uchwyty i pozostale elementy rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40 mm, grubosé
2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.

Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachy grubosci 2 mm z otworami.
Siedziska, pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gumowe czesci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za pomoca sruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe,
bezobstugowe, metryczne. W urzadzeniach, w ktérych nast¢puje uderzenie elementu
w odbojnik na skutek wagi ¢wiczacego, zastosowane Sg sprezyny gazowe zwalniajace
(amortyzatory).

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajace ochrone antykorozyjna.
Siedziska, pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gl¢bokos¢ posadowienia urzadzen 50cm-80cm ponizej gruntu. Betonowanie betonem

B15 na mokro.



4. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane prace budowlane nie stwarzaja zadnego zagrozenia dla srodowiska
naturalnego. W trakcie realizacji rob6t nie beda stosowane technologie i materiaty

niebezpieczne dla srodowiska. Wykonywanie prac nie bg¢dzie generowato
uciazliwego dla otoczenia hatasu.

opracowat



