PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

przekréj przez place utwardzone

Kraweznik betonowy 12x30cm
Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. gr. 5ecm

tawa z betonu B15 gr. 15cm
grunt stab. spoiwem Rm=1,5MPa 10cm

Kostka betonowa 8cm kolor szary

Podsypka cementowo—piaskowa 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
Warstwa odsaczajaca z piasku s$rednio lub gruboziarnistego gr. 15cm

przekréj przez chodniki

Obrzeze betonowe 6x20cm

Podsypka cementowo—piaskowa Scm
tawa z betonu B15 15cm

grunt stab. spoiwem Rm=1,5MPa 10cm

Kostka betonowa 6cm kolor czerwony
Podsypka cementowo—piaskowa 3cm
Podbudowa o Rm=1,5MPa 10cm
Podsypka z piasku gr. 10cm
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NA DZIALCE NR 206/6 w m.KLWATKA SZLACHECKA gmina Jedlinsk
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1 1
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