
Opis techniczny do projektu budowy placu zabaw i siłowni
plenerowej w  m. Jankowice gm. Jedlińsk na działce nr ew, gr. 559/2

1. Przedmiot  inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Placu Zabaw i Siłowni plenerowej w  m. Jankowice

gm. Jedlińsk.

Podstawą opracowania projektu jest:

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza  w skali 1:500

- Obowiązujące przepisy

1.1 Lokalizacja Inwestycji

Plac zabaw, siłownia plenerowa na działce nr 559/2 w m. Jankowice gm. Jedlińsk.

1.2 Rodzaj i cel inwestycji

Celem projektowanej inwestycji jest stworzenie miejsca  do wypoczynku i zabawy dla

dzieci  mieszkańców miejscowości Jankowice. Plac zabaw i siłownia plenerowa  z

nawierzchnią gruntową trawiastą istniejącą. Projektowana powierzchnia jaką będzie

zajmował plac zabaw to 302,40m2 , siłowni plenerowej to 181,44m2 .

1.3 Okres realizacji i etapowanie inwestycji

Całość inwestycji w fazie założeń przyjęto, że jej realizacja będzie odbywać się

w jednym etapie.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.1 Zagospodarowanie istniejące działki

 Plac zabaw i siłownia z nawierzchnią gruntową istniejącą. Teren działki

nieogrodzony ogrodzony  z dostępem od strony drogi publicznej powiatowej.



2.2 Zagospodarowanie terenu przyległego

Wokół działki budownictwo  jednorodzinne, zagrodowe, łąki i pola uprawne.

3. Rozwiązania architektoniczno budowlane placu zabaw i siłowni

3.1 Opis zagospodarowania terenu dla placu zabaw

Projektowany plac zabaw i siłownia zostaną zlokalizowane od południowej  strony

działki w kierunku północnym. Plac zabaw i siłownia wyposażone będą w urządzenia

z atestami  i certyfikatami odpowiadającymi bieżącym przepisom i normom.

3.2. Wyposażenie placu zabaw – szczegóły w dalszej części opracowania

- Zestaw zabawowy typu dwie wieże -1kpl.

- Huśtawka wahadłowa podwójna (siedzisko płaskie i siedzisko koszyk) -1.00szt.

- Huśtawka wagowa 2os. - 1.00szt.

- Bujak  - 1szt.

- Karuzela platformowa z barierką – 1,00szt

- Huśtawka metalowa – bocianie gniazdo – 1,00szt.

-Stojak na rowery min. 5 miejsc

- Ławka stalowo-drewniana – 3szt.

- Kosz na śmieci – 2szt.

-Tablica informacyjna z regulaminem - 1.00szt.

                  3.3. Minimalne wymagania dotyczące urządzeń  i materiałów placu zabaw
                             w m. Jankowice gm. Jedlińsk

Wykonać betonowanie fundamentów z betonu B 15 – głębokość posadowienia dla
urządzeń zabawowych – 50cm-80cm, dla ławek , koszy na śmieci, tablic- 30cm

-  Tablica informacyjna - Regulamin placu zabaw – Wymiary – (wys.x szer.x
dł.)1,90x0,04x0,48m, Materiał: profile metalowe 40x40, ocynkowane ogniowo
i malowane wg RAL, zwieńczenie wykonane z blachy lub płyty HDPE/HPL
obwiedzionej profilem lub rurką, - szt.1

-  Zestaw Dwie Wieże – Wymiary - 3,30x3,34x4,50,konstrukcja metalowa Elementy
składowe zestawu: wieża z dachem, wieża bez dachu z balkonem, ślizg Hp=1,00m,
trap ze ścianką wspinaczkową, mostek linowy l=1,50m, rura strażacka h=2,30m,
chorągiewka opcjonalnie - kpl. 1



-  Huśtawka wagowa 2 osobowa – Wymiary – 1,00x0,41x3,00m; Materiał:
Konstrukcja stojaka – słupy ze stali malowane proszkowo, belka pozioma metalowa
ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, os obrotu na łożyskach tocznych,
uchwyty metalowe, siedziska ze sklejki lub z HDPE, odboje z kształtki gumowej -
szt.1

- Bujak – Wymiary – 0,83x0,5x0,72; Materiał: Konstrukcja stal nierdzewna; siedzisko
z  płyty HDPE – szt. 1

- Karuzela - Karuzela platformowa przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat,
Urządzenie wyposażone  w talerz napędowy, wykonany ze stali nierdzewnej –
obracany wprawia w ruch karuzelę. Platforma wykonana z aluminiowej, ryflowanej,
antypoślizgowej blachy, siedziska z barierką zabezpieczającą przed wypadnięciem
podczas działani siły odśrodkowej. Stelaż urządzenia jest cynkowany i malowany, co
zapewni odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych – szt. 1

- Huśtawka wahadłowa  2 osobowa – Wymiary – wysokość 2,00, wysokość upadku
1,13m. Materiał: Konstrukcja – metalowa, łańcuch techniczny kalibrowany
ocynkowany ogniowo, śruby i nakrętki ocynkowane, siedzisko płaskie typu deska
1szt., siedzisko 1szt. koszykowe dla małych dzieci,

- Huśtawka bocianie gniazdo- metalowa  - o wym. 2,90x1,90m

- Ławka z oparciem – Wymiary – dł. całkowita-1,94m; wys. Siedziska-40cm;
głębokość szidziska-40cm Materiał: podstawa – stal malowana proszkowo, deski
wykonane z drewna jodłowego trzykrotnie szlifowanego i dwukrotnie polerowanego,
malowane impregnatem do drewna, bejcowane i lakierowane.

- Kosz na śmieci 40 litrów  – Wymiary – do uzgodnienia, Materiał: stal malowana
proszkowo, kubeł z blachy, malowany proszkowo, daszek z blachy, malowany
proszkowo

Ogrodzenie placu zabaw

Projektuje się wybudowanie  ogrodzenia placu zabaw wg systemu panelowego

stalowego bez podmurówki wysokości 1,20m. w tym 1szt. furtka wys. 1,20m szer.

1,0m. Powierzchnia górna przęseł i słupków ogrodzenia panelowego – bez ostrych

zakończeń. Montaż przy podłożu – uniemożliwiający przejście zwierząt.

UWAGA: Ogrodzenie wykona Inwestor we własnym zakresie.



3.4. Siłownia wyposażona będzie w zabawki z atestami   i  certyfikatami

odpowiadającymi bieżącym przepisom i normom PN-EN 16630:2015

3.5. Wyposażenie siłowni plenerowej:

Zestaw nr 1- urządzenie „ Biegacz +Orbitrek wraz z pylonem – kpl.1

Zestaw nr 2 - urządzenie „wioślarz + prasa nożna” wraz z pylonem – kpl.1

Zestaw nr 3- urządzenie „Twister/Wahadło” – kpl.1

Zestaw nr 4 – urządzenie „Wyciąg górny + Wyciskanie siedząc” wraz z pylonem –

kpl.1

Minimalna przykładowa konstrukcja urządzeń

Urządzenia modułowe pozwalające na dowolną konfigurację dwóch urządzeń po obu
stronach jednego słupa nośnego.

Pylon - nogi i główna konstrukcja nośna wykonana z dwóch stalowych rur o przekroju
Ø 90 mm, grubość 3,6 mm. Między nogami  dwie blachy grubości 7 mm do
mocowania urządzeń po obu stronach. Między nogami znajdują się blachy grubości 2
mm na których znajduje się czytelna  instrukcja obsługi urządzenia i dane producenta.

Urządzenia – konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju Ø90 mm i
grubości 3,6 mm.
Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych rur Ø 40 mm, grubość
2 mm. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami.

Siedziska, i pedały wykonane ze stalowej blachy grubości 2 mm z otworami.
Siedziska, pedały i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).
Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem
metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe,
bezobsługowe, metryczne. W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu
w odbojnik na skutek wagi ćwiczącego, zastosowane są sprężyny gazowe zwalniające
(amortyzatory).

Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną.

Siedziska, pedały i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Głębokość posadowienia urządzeń 50cm-80cm poniżej gruntu. Betonowanie betonem

B15 na mokro.



       4. Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowane prace budowlane nie stwarzają żadnego zagrożenia dla środowiska

naturalnego. W trakcie realizacji robót nie będą stosowane technologie i materiały

niebezpieczne dla środowiska. Wykonywanie prac nie będzie generowało

uciążliwego dla otoczenia hałasu.

opracował


