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PodłoŜe z gruntu rodzimego
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PodłoŜe z gruntu rodzimego

Pobocze z kruszywa niesortowanego 

lub pozyskanego z wykopów

gr. 4.0 cm
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rysunku:

0/31.5 grubości 10.0 cm
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AC11 W 50/70 dla KR 1
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Szczegół A
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AC 11 S 50/70 dla KR 1 gr. 4.0 cm

Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31.5 mm

 stabilizowanym mechanicznie  średnia gr 8.0 cm

Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego
gr. 4.0 cmAC11 W 50/70 dla KR 1

AC 11 S 50/70 dla KR 1 gr. 4.0 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego
mieszanka optymalna 0/31.5 mm gr. 20 0 cm

Warstwa odsączająca z piasku gr 10.0 cm

PodłoŜe z gruntu rodzimego

PodłoŜe z gruntu rodzimego

Pobocze z kruszywa niesortowanego 

lub pozyskanego z wykopów

0/31.5 grubości 10.0 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJN
ZJAZD NA DROGĘ BOCZNĄZJAZD NA DROGĘ BOCZNĄZJAZD NA DROGĘ BOCZNĄZJAZD NA DROGĘ BOCZNĄ


