
PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNEPRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNEPRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNEPRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE

Temat:

Tytuł

Sporządził

Sprawdził

Data: Skala

PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNEPRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNEPRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNEPRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE

1:50 1:10

rysunku:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

Przekrój uliczny ze spadkiem daszkowymPrzekrój uliczny ze spadkiem daszkowymPrzekrój uliczny ze spadkiem daszkowymPrzekrój uliczny ze spadkiem daszkowym

Istniejąca podbudowa

PodłoŜe z gruntu rodzimego
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Istniejący chodnik

z kostki betonowej

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

GMINA JEDLIŃSK POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEGMINA JEDLIŃSK POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEGMINA JEDLIŃSK POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEGMINA JEDLIŃSK POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ ul. ENERGETYKÓWREMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ ul. ENERGETYKÓWREMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ ul. ENERGETYKÓWREMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ ul. ENERGETYKÓW
Odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Kościuszki dł. 271.00 mOdcinek od ul. Ogrodowej do ul. Kościuszki dł. 271.00 mOdcinek od ul. Ogrodowej do ul. Kościuszki dł. 271.00 mOdcinek od ul. Ogrodowej do ul. Kościuszki dł. 271.00 m

REMONT DROGI GMINNEJ
 ul. ENERGETYKÓW ul. ENERGETYKÓW ul. ENERGETYKÓW ul. ENERGETYKÓW

AC 8 S 50/70 dla KR1 gr. 4.0 cm

AC 8 S 50/70 dla KR1 gr. 4.0 cm


