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rysunku:

Przekrój drogowy ze spadkiem daszkowym

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

PodłoŜe z gruntu rodzimego
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie

PodłoŜe z gruntu rodzimego

Pobocze z kruszywa niesortowanego 
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0/63 mm (mieszanka optymalna ) gr 20.0 cm
Warstwa odsączająca z piasku 
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AC 11S 50/70 dla KR1

AC 16W 50/70 dla KR1 w ilości 125 kg/m3
Warstwa wyrównawcz z betonu asfaltowego

AC 16W 50/70 dla KR1 gr. 4.0 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA PRZEŁOMIE

do wysokości istniejącej nawierzchni

przepuszczalnego gr 20.0 - 40.0 cm

PodłoŜe z gruntu rodzimego

2%

8%

PodłoŜe z gruntu rodzimego

Pobocze z kruszywa niesortowanego 

lub pozyskanego z wykopów

5

0/31.5 grubości 10.0 cm

10

4

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Istniejąca podbudowa

5 9

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
gr. 4.0 cmAC 11S 50/70 dla KR1

AC 16W 50/70 dla KR1 w ilości 125 kg/m3
Warstwa wyrównawcz z betonu asfaltowego

ODCINEK W1 - W18 km 0+000 - km 2+035.75

ODCINEK W1 - W18 km 0+000 - km 2+035.75

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRYZÓW - LUDWIKÓW

GRYZÓW - LUDWIKÓW


