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podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm
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betonu asfaltowego gr 4cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

wyréwnanie betonem asfaltowym

od km 0+375.00 do km 0+709.00

Obrzeze betonowe 8x30cm 7

na podsypce cem-—piaskowej gr. Scm

kostka betonowa brukowa gr 6cm
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kostka betonowa brukowa gr 8cm

frezowanie korekcyjne na gtebokosé¢ do 2cm
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

podbudowa z mieszanki CBGM
klasa C1.5/2.0 gr 10cm

kraweznik betonowy 15x30cm

wzmocnione podtoze z mieszanki CBGM

klasa C1.5/2.0

warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego gr 4cm
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kostka betonowa brukowa gr 6cm

podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm

podbudowa z mieszanki CBGM
klasa C1.5/2.0 gr 10cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

warstwa wyréwnawcza betonu asfaltowego gr min 3cm

na podsypce cem-—piaskowej gr. Scm

kostka betonowa brukowa gr 6cm

frezowanie korekcyjne na gfebokosé do 2cm

podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm

istniejgca nawierzchnia

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

podbudowa z mieszanki CBGM
klasa C1.5/2.0 gr 10cm

na podsypce cem-—piaskowej gr. Scm

podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm

gr 10cm

od km 0+4+303.00 do km
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Obrzeze betonowe 8x30cm
na podsypce cem-—piaskowe] gr. Scm

kostka betonowa brukowa gr 6cm

podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm

podbudowa z mieszanki CBGM
klasa C1.5/2.0 gr 10cm

pobocze z kruszywa tamanego gr 10cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

warstwa wyréwnawcza betonu asfalfowego gr min 3cm

frezowanie korekcyjne na gteboko$é¢ do 2cm

istniejqca nawierzchnia

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego gr 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego gr 20cm

wzmocnione podfoze z mieszanki CBGM
klasa C1.5/2.0 gr 10cm

na podsypce cem—pias

Obrzeze betonowe 8x30cm

warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego gr 4cm

kraweznik betonowy 15x30cm

ttuczen frakcja 63mm zaklinowana

podbudowa z kruszywa famanego gr 20cm

podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm

od gbéry miatem kamiennym

tawa z betonu C12/15 z oporem

wzmochione podfoze z mieszanki CBGM
klasa C1.5/2.0 gr 10cm

podsypka piaskowa gr. 10cm

pobocze z kruszywa tamanego gr 10cm
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kowej gr. Scm

kostka betonowa brukowa gr 6cm

podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm

Obrzeze betonowe 8x30cm
na podsypce cem—piaskowej gr. Scm

podbudowa z mieszanki CBGM
klasa C1.5/2.0 gr 10cm

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

kostka betonowa brukowa gr 6cm

podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm

podbudowa z mieszanki CBGM
klasa C1.5/2.0 gr 10cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

warstwa wyréwnawcza betonu asfaltowego gr min 3cm

frezowanie korekcyjne na gfebokosé¢ do 2cm

istniejgca nawierzchnia

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego gr 4cm

podbudowa z kruszywa famanego gr 20cm

wzmocnione podtoze z mieszanki CBGM
klasa C1.5/2.0 gr 10cm

na podsypce cem—piaskowej gr. Scm

Uwaga!

Poszerzenie o szerokosci zmiennej, wystepujace lokalnie.
Pas zieleni pomiedzy poboczem a $ciezkq pieszo—rowerowq
posiada nastepujacq szerokos¢:

2.25m - od km 0+303 do km 0+489

2.75m — od km 04504 do km 0+586

0.75m - od km 04596 do km 0+709
Zamawiajgcy:

Gmina Jedlinsk
ul. Warecka 19
26 - 660 Jedlinsk
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Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"

Grzegorz Nachyta
26-600 Radom,

ul. Szczecinska 78/1

tel: 508 348 065, fax: 48 383 66 89

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

betonowe 8x30cm

kostka betonowa brukowa gr 6cm

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi gminnej
w Jedlance - skrzyzowanie Jedlinsk - DPS

Branza:

podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm

DROGOWA

podbudowa z mieszanki
klasa C1.5/2.0 gr 10cm

CBGM

Tytut rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

Data:
05.2014 r.

kraweznik betonowy 15x30cm

Skala:

Nr rysunku:
1:50

3

Stanowisko

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm

Projektant

tawa z betonu C12/15 z oporem

mgr inz. Grzegorz Nachyta

Budowlane do projektowania
w specjalnoéci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04

Sprawdzajacy

mgr inz. Szymon Materek

Budowlane do projektowania
w specjalnoéci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0021/PWOD/07




