SZCZEGOL KRAWEZNIKA | CHODNIKA
Skala 1:20
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5 110 Obrzeze betonowe 8x30cm
i na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm
25

konstrukcja jezdni drogi

Chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6cm
na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm

Podbudowa z mieszanki CBGM 0/11.2 klasa C1.5/2.0 gr. 10cm

Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

SZCZEGOL CHODNIKA
PRZY PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
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o AR AR kostka brukowa, betonowa, kolorowa gr. 6cm
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7 podsypka cementowo-piaskowe;j gr. 3cm
15 110 podbudowa z mieszanki CBGM
25 0/11,2 klasa C1.5/2.0 gr. 10cm

Kraweznik betonowy 15x30x100cm plyty betonowe 40x40x5cm "z wypustkami"

Podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

tawa z betonu C12/15 z oporem podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1.5/2.0 gr. 10cm

Uwagal! Plyty dotykowe nalezy utozyé na catej szeroko$ci przejscia dla pieszych.

SZCZEGOL ZAKONCZENIA
KONSTRUKCJI JEZDNI PRZY POSZERZENIU
ORAZ ROWU DRENARSKIEGO

Skala 1:20
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rura drenarska PE SN8 TP @150 konstrukcja jezdni na poszerzeniu
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pobocze z kruszywa tamanego gr. 10cm

ttuczen frakcja 63mm zaklinowana
od goéry miatem kamiennym

podsypka piaskowa gr. 10cm

SZCZEGOL WYLOTU ROWU DRENARSKIEGO
km 0+720

kostka betonowa szara gr. 6cm

podsypka cemen—piaskowa gr. 3cm
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rura SN8 8150mm

50 podsypka piaskowa gr. 10cm

SZCZEGOL SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ

Skala 1:20
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Obrzeze betonowe 8x30cm

na podsypce cem-piaskowej gr. 5¢cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa

gr 6cm

podsypka cementowo-piaskowa

gr3cm

CBGM 0/11.2 klasa C1.5/2.0

warstwa wzmacniajaca podtoze z mieszanki

gr 10cm

SZCZEGOL UMOCNIONEGO POBOCZA
Skala 1:20
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Obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cem-piaskowa gr. 3cm

tawa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa szara gr. 6cm

podsypka cemen—piaskowa gr. 3cm

kostka brukowa, betonowa, kolorowa gr. 8cm
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Zamawiajqcy:

Gmina Jedlinsk
ul. Warecka 19
26 - 660 Jedlinsk
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Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

26-600 Radom, ul. Szczecinska 78/1

tel: 508 348 065, fax: 48 383 66 89

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi gminnej
w Jedlance - skrzyzowanie Jedlinsk - DPS

podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego  gr. 15cm
podbudowa z mieszanki CBGM

0/11,2 klasa C1.5/2.0 gr. 10cm

Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Szczegbly konstrukcyjne
Data: Skala: Nr rysunku:
05.2014 . 1:20 6
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04
Budowlane do projektowania
Sprawdzajacy | mgr inz. Szymon Materek w specjalnosci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0021/PWOD/07




