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Radom 05.2014r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
oswiadczam, ze Projekt Budowlany ,,Przebudowy drogi gminnej (ul. Lipowa) w Jedlance na
odcinku od ul. JaSminowej do skrzyzowania Jedlinsk — DPS” zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant:

Sprawdzajacy:



MAZOWIECKA
OKREGOWA
1.z B 1
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. nr § poz. 42, z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1 ipkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 4 ust. 2iust. 4, §daust. 1, §
5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z p6zn. zm), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
~ Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaiifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz Zygmunt Garwolifiski Wr
2/ mgr inZz. Irena Churska «ﬁ{f ........
3/ mgr inz. Marek Karpinski s

Przewodniczacy Przewodniczacy
Mazowieckiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa

mgr in: i ?)lechnow;icz
7 (20 ) A
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Zaswiadczenie
a numerze we ryfikazyiy m:

MAZ-58X-1WZ-ZDP *

Pan GRZEGORZ NACHYEA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/63290/03

adres zamieszkania SZCZECINSKA 78/1, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2014-02-05 roku przez:

Mieczystaw Grod zki, Przewodniczaey Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indyhierdw Bud ownictwa.

|12godne art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia 1B wi2ednia 2001 1. o podpiske e kektronkznym | D2 U. 2001 Nr 130 po2. 1450] dane w postacl
elaktronkane) opatizone bazprcamem podpisem elektionaiy m weryfikawvany m pray pomocy waznego kwalfikowanego catyfikatu sy
idvnamwazng padwiagladem skutkdey prawnych dokumentom opatizonym pod peamivdasnogeanymi.|

* waryfikazp poprawnadzl dane hw ninlegaym 2ddwiadoeniu mazna sprawdail 23 pamocy numeruweryfikacynago 2adwiadoenia na

stronke Polskie) by In2ynerdaw Budow nictwa we. piib.og.pl lub kontaktuge sk 2 biurem wiadenve) Okiggowe) by Inzynierdw
Budanw niztwva.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z B8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 363 /06/D Warszawa, dnia 30 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Szymon Jézef Materek
magister inzZynier budownictwa
urodzony 15 lutego 1959 roku w m. Starachowice , syn Wiadyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0021/PWOD/67

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyz;ji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey =7

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss



Poprawno-

znana

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4HY-F1I-KUP *

Pan SZYMON JOZEF MATEREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0677/07

adres zamieszkania ul. PRZEMYStOWA 7/12, 26-400 PRZYSUCHA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OPINIE I UZGODNIENIA



RADOM 2014-05-26
STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYJINEJ I KARTOGRAFICZNE]
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]
26-600 Radom
ul.Graniczna 24

OPINIA NR GKN.6630.459.2014
uzgodnienia dokum. projektowej
Przedmiot uzgodnienia: PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
Dla:
URZAD GMINY JEDLINSK

Adres :

26-660 JEDLINSK

WARECKA 19
Na zlecenie GKN.6630.459.2014  z dnia: znak: . Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2014-05-05
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
JEDLANKA, gmina: JEDLINSK

Inwestor :
URZAD GMINY JEDLINSK
26-660 JEDLINSK
WARECKA 19

Jednostka projektowa :
NACHYtA GRZEGORZ

26-600 RADOM
SZCZECNSKA 78/1
Data posiedzenia : 2014-05-15
Uwagi i zlecenia:
Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wiasciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na budowe.
W przypadku robdét w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskac
zezwolenie na wejscie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodnienie traci waznosé w przypadku gdy:

a) Inwestor nie zrealizowa? projektu w okresie 3 lat,

b)decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , o zatwierdzeniu planu
realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowe zostata zmieniona lub uchylona,

c)dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

0 wystgpieniu w/w przypadkdéw Inwestor obowigzany jest zawiadomic bezzwiocznie

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji.

1.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robdét.

2.W razie niezgodnosci realizacji obiektdéw z projektem, inwestor zobowiazany jest
do wystapienia do ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postepowania.
Realizacja inwestycji niezgodnie z projektem moze spowodowal nakaz przebudowy na
koszt inwestora realizowanych obiektéw, badz innych bedacych z nimi w kolizji.

3.Zgodnie z art.48 ust.l pkt 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor
zobowiazany jest pod kara grzywny zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
obiektédw oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektdw
(przed zasypaniem).

4.Podczas prac nalezy zwrdcié¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow
ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.30/89 i 15/91).

5.Prace ziemne wykonaé¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych
sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego
obiektu.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z

tygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegdtowe warunki zabezpieczenia kabla telefonicznego uzgodni¢c w ORANGE POLSKA SA ,Radom, ul.

Pitsudskiego 14/16, tel. {48} 362-48-84.

Wystapi¢ o wydanie szczegotowych warunkéw do ZG Radom, ul. Gazowa 11/13 na zabezpiecznie istniejgcej sieci

gazowe;j.




Orange Polska Radom; 29 maja 2014 r.

Domena Hurt Biuro Projektowo-Ustugowe
Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 - Radom »"DROGAN" - Grzegorz Nachyta
ul.Pitsudskiego 14/16, 26-610 Radom Ul. Szczeciriska 78/1

tel.: 48 340 22 46; fax.: 48 360 48 01 26-600 Radom
www.hurt-orange.pl

Numer pisma:  29426/TODDRRU/W/2014
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie i przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska w
zwigzku z przebudowa drogi gminnej w m. Jedlanka gm. Jedlirisk

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo nr GN-2014/21/5 z dn. 28-05-2014r. uprzejmie informuje, ze warunki techniczne

na zabezpieczenie i przebudowe istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig Orange

Polska w zwigzku z opracowywanym projektem pn. ,Przebudowa drogi gminnej w Jedlance -

skrzyzowanie Jedlirisk - DPS” przedstawiajg sie nastgpujgco:

1. Kolidujgca studnie kablowg typu SK-1 na skrzyzowaniu z ulica Jasminowg wymieni¢ na studnie
wzmochiong ( wytrzymatosé na nacisk min. 25 ton).

2. Zachowac normatywna grubos$¢ przykrycia istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej 1-otworowej od
projektowanych nawierzchni zgodnie z normg ZN-96 TPSA-004. W przypadku braku mozliwosci
zachowania w/wym. odlegtosci infrastrukture telekomunikacyjna nalezy zabezpieczyé dodatkowymi
rurami ochronnymi lub przebudowac na wymagang gtebokos¢.

3. Zachowadé wysokos$é zawieszenia kabli telefonicznych, aby przy najwiekszym zwisie normalnym
odlegtosé pionowa najnizej zawieszonego kabla nie byta mniejsza niz 4 m. od projektowane;
nawierzchni drogi (zgodnie z normg ZN-96 TP S.A.-004). W przypadku braku mozliwosci
zachowania w/wym. odlegtosci nalezy stupy wymieni¢ na wyzsze.

4,  Wykona¢ regulacie wysokosciowg wiazéw do studni kablowych do poziomu projektowanych
nawierzchni .

5. Wszystkie prace na skrzyzowaniach i w zblizeniu do infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegdingj ostroznosci zgodnie z obowiazujgcymi normami i
przepisami techniczno — budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange

Polska.

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.



6. Koszty przebudowy i zabezpieczenia urzadzeni teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu  dotychczasowego urzadzer  liniowych przy — zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarii zwigzanych z zabezpieczeniem pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy;

7. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych,  ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnyrﬁ;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ELMO S.A. (08-110 Siedice; Zelkdw Kolonia; ul. Akacjowa 1; tel. 25 6436075),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ TP,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w

prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 5490111),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

8. Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢é do Orange Polska prace na infrastrukturze telekomunikacyjne;
min. na 7 dni przed przystgpieniem do robét na adres: Orange Polska.; Dostarczanie i Serwis
Ustug; Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury; ul.Brzeska 24; 03-737 Warszawa;

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie

prac na infrastrukturze bedacej wiasnoscia Orange Polska bez ztozonego wniosku o nadzor
wiascicielski bedzie traktowane jako nielegalne z wszelkimi tego konsekwencjami.
9. Zakoriczone prace na infrastrukturze telekomunikacyjnej Orange Polska nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 7 dni przed
planowanym odbiorem.

10. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem:




OPIS TECHNICZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej (ul. Lipowa) w Jedlance o dlugosci
736,68m na odcinku od ul. JaSminowej do skrzyzowania Jedlinsk — DPS.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Jedlinsk.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Gmina Jedlinsk.

e Mapa do celéw projektowych

e Ocena wizualna oraz pomiary wysokosciowe w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana bgdzie w Gminie Jedlinsk, powiat radomski, wojewodztwo mazo-
wieckie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

535, 288/2 (obreb 0010 Jedlanka), 41/2 (obreb 0011 Jedlinsk).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Pod wzgledem topograficznym projektowana droga zlokalizowana jest na terenie ptaskim o
pochyleniu nie przekraczajacym 5%. W bezposrednim otoczeniu projektowanej drogi gminne;j
wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz taki i pola uprawne.

W granicach projektowanego pasa drogowego, wystgpuja sieci wodociagowe, teletechniczne,
gazowe, elektryczne oraz kanalizacja sanitarna.

Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.

Grupa nos$nosci podtoza dla warunkéw gruntowo — wodnych G2 (grunty watpliwe).

Gleboko$¢ przemarzania h, = 1,0m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry geometryczne drogi gminnej (droga jednojezdniowa, dwukierunkowa) w planie sy-
tuacyjnym, przyjgto dla nastgpujacych parametrow technicznych:

e przekrdj drogi potuliczny

e klasa drogi D

e predkosé projektowa 40 km/h



e kategoria ruchu KR1

e szerokos$¢ jezdni 5,0m
e szeroko$¢ poboczy umocnionych kruszywem 0,75m
e szeroko$¢ poboczy umocnionych kostka betonowa 1,0m
e szeroko$¢ chodnika 2,0m
e szerokos$¢ $ciezki pieszo — rowerowe;j 3,0m

Projektowana przebudowa drogi gminnej (ul. Lipowa) rozpoczyna si¢ przy ul. JaSminowej (ist-
niejaca droga gminna o nawierzchni bitumicznej), a konczy w km 0+736,68 na skrzyzowaniu z
droga gminna Jedlinsk — DPS.

Zatamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne okreslono wspotrzednymi geodezyjnymi i
pokazano na planie zagospodarowania terenu. Zatamanie trasy o kacie wickszym niz 1° wy-
okraglono tukiem poziomym o promieniu R=250m.

Skrzyzowanie z ul. Jasminowa zwykle, trzywylotowe. Przecinajace si¢ krawedzie jezdni na
skrzyzowaniach wyokraglono tukami o promieniu R=5,0m.

Skrzyzowanie z droga gminng Jedlinsk — DPS zwykle, czterowlotowe. Przecinajace si¢ krawg-
dzie jezdni na skrzyzowaniach wyokraglono tukami o promieniu R=7,0m i R=10m.

Wiot ul. Lipowej na skrzyzowaniu skorygowano, tak aby wloty ,,trafiaty” w siebie.

Po stronie prawej zaprojektowano na catej dtugosci chodnik szerokosci 2,0m przylegajacy do
jezdni, od ktdrej oddzielony bedzie krawgznikiem betonowym 15x30x100cm.

Po stronie lewej na odcinku od km 0+288 do km 0+736,68 zaprojektowano $ciezke pieszo —
rowerowa szerokosci 3,0m oddzielona od jezdni pasem zieleni oraz poboczem o szerokosci od
1,5m do 3,5m.

Od km 0+000 do km 0+288 po stronie lewej pobocze umocnione kostka betonowa szerokos$ci
1,0m, za$ na dalszym odcinku pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
szerokosci 0,75m.

3.2 Droga w profilu podluznym.

Niwelete projektowanej drogi dowigzano do sieci niwelacji panstwowej, dowiazujac ja na po-
czatku 1 koncu opracowania do istniejacej nawierzchni drog, z ktéorymi projektowana droga
tworzy skrzyzowanie.

Pochylenia podtuzne niwelety odzwierciedlaja pochylenia istniejace 1 wynosza od 0,125% do
1,500%. Przyjete spadki podtuzne odzwierciedlaja stan istniejacy oraz konieczne wzmocnienie

nawierzchni.



3.3 Droga w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano nastepujqce przekroje poprzeczne:

Od km 0+000 do km 0+288,00

jezdnia szerokosci 5,0m o spadku daszkowym 2%;
jednostronny chodnik (strona prawa) o szerokosci 2,0m i spadku 1% skierowanym do
jezdni, oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm o $wietle 6¢cm;

jednostronne umocnione pobocze (strona lewa) szerokosci 1,0m i spadku 2% skierowa-

nym na zewnatrz;

Od km 0+303,00 do _km 0+489,00

jezdnia szerokosci 5,0m o spadku jednostronnym 1% skierowanym w lewo;
jednostronny chodnik (strona prawa) o szerokosci 2,0m i spadku 1% skierowanym do
jezdni, oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm o $wietle 6¢m;
jednostronne pobocze (strona lewa) szerokosci 0,75m i spadku 8% skierowanym na ze-
wnatrz;

pas zieleni o szeroko$ci 2,25m 1 spadku 3% skierowanym do pobocza (strona lewa);

$ciezka pieszo — rowerowa o szeroko$ci 3,0m i spadku 1% skierowanym do zielenca

(strona lewa);

Od km 0+504,00 do_km 0+586,00

jezdnia szerokosci 5,0m o spadku jednostronnym 1% skierowanym w lewo;
jednostronny chodnik (strona prawa) o szerokosci 2,0m 1 spadku 1% skierowanym do
jezdni, oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm o $wietle 6¢cm;
jednostronne pobocze (strona lewa) szerokosci 0,75m 1 spadku 8% skierowanym na ze-
wnatrz;

pas zieleni o szeroko$ci 2,75m 1 spadku 3% skierowanym do pobocza (strona lewa);

Sciezka pieszo — rowerowa o szeroko$ci 3,0m 1 spadku 1% skierowanym do zielenca

(strona lewa);

Od km 0+596,00 do_km 0+709,00

jezdnia szerokosci 5,0m o spadku jednostronnym 1% skierowanym w lewo;
jednostronny chodnik (strona prawa) o szerokosci 2,0m 1 spadku 1% skierowanym do
jezdni, oddzielony od jezdni krawgznikiem betonowym 15x30x100cm o §wietle 6¢m;
jednostronne pobocze (strona lewa) szerokosci 0,75m 1 spadku 8% skierowanym na ze-
wnatrz;

pas zieleni o szeroko$ci 0,75m 1 spadku 3% skierowanym do pobocza (strona lewa);



e Sciezka pieszo — rowerowa o szerokosci 3,0m 1 spadku 1% skierowanym do zielenca
(strona lewa);

Od km 0+720,00 do_km 0+736,68

e jezdnia szerokosci 5,0m;

e dwustronny chodnik o szerokosci 2,0m 1 spadku 1% skierowanym do jezdni, oddzielony
od jezdni krawgznikiem betonowym 15x30x100cm o §wietle 6¢m;

e opaska za chodnikiem (strona lewa) o szeroko$ci 0,50m 1 spadku 8% skierowanym na
zZewnatrz;

e row drogowy otwarty, trapezowy, o pochyleniu skarp 1:1,5 i szerokosci dna 0,40m

(strona lewa);

Zmiana spadku poprzecznego jezdni na odcinkach przejsciowych (od km 0+288 do km

0+303,00).

3.4 Konstrukcja nawierzchni drogi

Zaprojektowano nastepujqce wzmocnienie konstrukcji jezdni:

od km 0+000 do km 0+303,00

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm,
wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym,
frezowanie korekcyjne na gtgbokos¢ do 2cm,

od km 0+303 do km 0+736,68

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm,
warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego grubosci min. 3cm,

frezowanie korekcyjne na gltebokos¢ do 2cm,

Zaprojektowano nastepujqcq konstrukcje lokalnego poszerzenia jezdni lub jej odtworzenia:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm,
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grubosci 4cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm,

wzmocnienie podtoza mieszanka CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci 10cm;

Lokalnie w miejscach w ktorych konstrukcja wykazuje catkowita utratg nosnosci nalezy wy-

kona¢ nawierzchnig¢ rozebra¢ wraz z podbudowa, a nastgpnie odtworzy¢. W miejscach takich

nalezy wykona¢ konstrukcjg jak na poszerzeniu drogi. Miejsca przeznaczone do rozbiorki oraz

odtworzenia nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Jezdnia od strony prawej ograniczona bgdzie krawe¢znikiem betonowym 15x30x100cm usta-

wionym na tawie z oporem z betonu C12/15. Swiatto kraweznika 6cm ponad jezdnig.



3.5 Chodnik

Po stronie prawej na catej dlugosci zaprojektowano chodnik przylegajacy do jezdni, o szeroko-
$ci 2,0m. Chodnik od jezdni oddzielony bedzie krawgznikiem betonowym 15x30x100cm usta-
wionym na tawie z oporem z betonu C12/15. Swiatto kraweznika 6cm ponad jezdnie.

Od strony posesji chodnik ograniczony bedzie obrzezami betonowymi 8x30x100cm ustawio-
nymi na podsypce cementowo — piaskowe;.

Konstrukcja chodnika:

e kolorowa kostka betonowa, kolorowa, wibroprasowana grubosci 6cm

e podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm

¢ podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci 10cm

Na wyznaczonym przejéciu dla pieszych (przy skrzyzowaniu z droga gminng Jedlinsk — DPS)
zaprojektowano obnizenie $wiatla krawgznika do 2cm oraz przewidziano wykonanie na calej
szerokos$ci przejscia dla pieszych (4,0m) nawierzchni rozpoznawalnej przez osoby niepeino-
sprawne z ptyt betonowych 40x40x5cm ,,z wypustkami” (2 rzgdy). Plyty nalezy utozy¢ na pod-
sypce cementowo — piaskowej grubosci 4cm oraz podbudowie z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa
C1,5/2,0 wg WT5-2010 grubosci 10cm.

3.6 Sciezka pieszo — rowerowa

Po stronie lewej na odcinku od km 0+288,00 do km 0+720,00 zaprojektowano $ciezke pieszo —

rowerowa, o szerokosci 3,0m.

Sciezka ograniczona bedzie obrzezami betonowymi 8x30x100cm ustawionymi na podsypce

cementowo — piaskowe;.

Wijazd i wyjazd ze $ciezki poprzez zanizony krawg¢znik.

Konstrukcja Sciezki pieszo — rowerowa:

e szara kostka betonowa, wibroprasowana, bezfazowa grubosci 6cm (pas 2m szerokosci od
strony jezdni)

e czerwona kostka betonowa, wibroprasowana, bezfazowa grubosci 6cm (pas 1m szerokosci
od strony dziatek)

e podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm

e podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci 10cm

3.7 Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano do kazdej dziatki w miejsce istniejacych. Szerokos$¢ zjazdoéw indywi-

dualnych 4,0m, zakonczone przy jezdni skosami 1:1. Lokalizacj¢ oraz szerokos$ci zjazdow po-

kazano na planie zagospodarowania.

Kraweznik oddzielajace zjazdy od jezdni nalezy obnizy¢ tak aby jego $wiatlo wynosito 2cm.



Zjazdy ograniczone od terenu bgda obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30cm ustawionymi
na podsypce cementowo — piaskowej grubosci Scm. Nie przewiduje si¢ obrzezy pomigdzy
chodnikiem lub $ciezka pieszo — rowerowa a zjazdem.
Konstrukcja zjazdow indywidualnych:

e nawierzchnia z grafitowej kostki betonowej grubosci 8cm,

e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm,
W km 0+708 po stronie prawej zaprojektowano zjazd publiczny. Zjazd ograniczony bedzie
kraweznikami betonowymi 15x30x100cm ustawionymi na fawie z oporem z betonu C12/15.
Przecinajace si¢ krawgdzie przy drodze wyokraglono tukami poziomymi o promieniu R=3m.
Istniejaca szeroko$¢ zjazdu zachowano.
Konstrukcja zjazdu publicznego:

e nawierzchnia z grafitowej kostki betonowej grubosci 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa grubos$ci 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm,

e podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 wg WT5-2010 grubosci 10cm,
Istniejace zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyregulowaé¢ wysokosciowo do pro-
jektowanych rzednych (strona lewa) na dlugosci 1m od krawedzi jezdni.

Zjazd w km 0+363 (strona prawa) nalezy rozebrac, kostke¢ oczys$ci¢ a nastepnie zjazd odtwo-
rzy¢ dostosowujac go do projektowanego chodnika.

3.8 Pobocza

Pobocze zaprojektowano po stronie lewe;.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+288 pobocze umocnione szerokosci 1,0m i spadku po-
przecznym 2% skierowanym na zewnatrz drogi.

Konstrukcja pobocza umocnionego:

e nawierzchnia z kolorowej kostki betonowej grubosci 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm,

e podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 wg WT5-2010 grubos$ci 10cm,
Krawedz pobocza zakonczona bgdzie obrzezem betonowym 8x30x100cm ustawionym na fawie
z oporem z betonu C12/15.

Na odcinku od km 04+296,0 do km 0+713,6 pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 10cm o szerokosci 0,75m. Spadek poprzeczny pobocza z kruszywa 8%

skierowany na zewnatrz drogi.



3.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bgda na wykonaniu koryta pod konstrukcje¢ jezdni na poszerzeniach,
pod $ciezke rowerowa, chodnik oraz zjazdy. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy usunac.

3.10 Odwodnienie

Droga odwadniana bgdzie za pomoca zlokalizowanego po lewej stronie jezdni rowu drenar-
skiego na odcinku od km 0+375 do km 0+720. Roéw projektuje si¢ z rur drenarskich PE SN8
TP (otwory na calym obwodzie) o §rednicy 150mm. Rury umieszczone beda na podsypce pia-
skowej gr. 10cm. Rury obsypane bgda thuczniem frakcji 63mm. Szerokos¢ saczka kamiennego
35cm. Zaglebienie rur 37 — 57cm. Spadek podtuzny rowu 0,1%. Rzedne rowu drenarskiego po-
kazano na rys. nr 4 ,,Profil Podluzny”. Wylot rowu drenarskiego do rowu otwartego umocniono
kostka betonowa szara gr. 6¢cm utozona na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm na szero-
kosci Im (po 50cm od osi wylotu). Umocniono rowniez dno rowu na dtugosci 50cm.

W km 0+552 przewidziano wykonanie typowej studzienki drenarskiej z PVC o S$rednicy
400mm przystosowanej dla ruchu cigzkiego. Studnia z osadnikiem umozliwiajacym okresowe
podczyszczenie.

Istniejacy row wzdhiz drogi Jedlinsk — DPS nalezy oczys$ci¢ z nagromadzonego namutu na
dhugosci okoto 100m.

3.11 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga

Zaprojektowane rozwiazania nie powoduja konieczno$ci wykonywania prac zwiazanych z
przebudowa urzadzen obcych z wyjatkiem sieci teletechniczne;.

Istniejaca studnig teletechniczna typu Sk-1 zlokalizowana na skrzyzowaniu z ul. Jadminowa na-
lezy wymieni¢ na studni¢ wzmocniona o wytrzymatosci na nacisk min. 25 ton.

Wszystkie pozostale studnie wyregulowa¢ do projektowanych rzednych. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska.

Istniejace studnie rewizyjne nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych.
Prace ziemne w poblizu urzadzen nalezy wykonywac rgcznie pod nadzorem pracownikow wy-
znaczonych przez wiascicieli sieci. Szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowac¢ podczas prac pro-
wadzonych w poblizu gazociagu.

3.12 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie drogi nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem Organizacji Ruchu
stanowiacym zatacznik do niniejszego projektu.
3.13 Zielen

Pomigdzy projektowana $ciezka pieszo — rowerowa a poboczem przewidziano pas zieleni.
Kolidujace z inwestycja drzewa zostana usunigte. Sadzonki drzew kolidujace z inwestycja nalezy prze-

sadzi¢ w tereny zielone.



4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni bitumicznej — 3722m’
Powierzchnia chodnikow — 1239m?
Powierzchnia $ciezki pieszo — rowerowej —  1192m’
Powierzchnia zjazdow z kostki betonowe;j —  702m’
Powierzchnia poboczy z kruszywa —  314m’
Powierzchnia poboczy z kostki betonowe;j —  229m’
Powierzchnia inwestycji —  7000m’

5. Rejestr zabytkow
Dzialki na ktérych projektowana jest przebudowa drogi gminnej nie sa wpisane do rejestru za-
bytkéw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego.

6. Tereny gornicze
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i tym samym niema

wplywow eksploatacji gorniczej na dziatki.

7. Zagrozenie dla Srodowiska
Projektowana przebudowa drogi gminnej nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1

zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych.



PLAN TYCZENIA

Pikietaz  Promied AKlotoidy Azm. T4 X(E)-Pkt  Y(N)-Pkt Pkt
Dtugosé T1 T2 Kat zwrotu X(E) -W Y (N) -W
Cieciwa Azm. cieciwy X(E)-Srkuku Y (N) -$riuku

0.00 0.00 0.00 362.7634g 7507617.09 5709447.97 W1
68.17
68.17 0.01 0.00 362.7634g 7507579.45 5709504.81
0.00 0.00 0.00 0.5667g 7507579.45 5709504.81 W2
0.00 363.0465g 7507579.46 5709504.82
68.17 0.00 0.00 363.3302g 7507579.45 5709504.81
82.32
150.49 0.01 0.00 363.3302g 7507534.61 5709573.85
0.00 0.00 0.00 0.5735g 7507534.61 5709573.85 W3
0.00 363.6169g 7507534.62 5709573.86
150.49 0.00 0.00 363.9037g 7507534.61 5709573.85
181.45
331.94 0.01 0.00 363.9037g 7507437.15 5709726.91
0.00 0.00 0.00 -0.6086g 7507437.15 5709726.91 W4
0.00 163.5991g 7507437.16 5709726.92
331.94 0.00 0.00 363.2951g 7507437.15 5709726.91
102.52
434.4¢6 0.01 0.00 363.2951g 7507381.26 5709812.86
0.00 0.00 0.00 -0.6668g 7507381.26 5709812.86 W5
0.00 162.96l1l6g 7507381.27 5709812.87
434.46 0.00 0.00 362.6283g 7507381.26 5709812.86
162.97
597.43 0.01 0.00 362.6283g 7507290.99 5709948.55

0.00 0.00 0.00 0.1307g 7507290.99 5709948.55 W6
0.00 362.6940g 7507291.00 5709948.56

597.43 0.00 0.00 362.75909g 7507290.99 5709948.55
94.73
692.16 -250.00 0.00 362.7590g 7507238.68 5710027.53
34.39 17.22 17.22 -8.7576g 7507229.17 5710041.89 W7
34.36 358.3802g 7507030.25 5709889.49
726.55 0.00 0.00 354.0014g 7507217.78 5710054.81
10.13

736.68 0.00 0.00 354.0014g 7507211.08 5710062.41 W8
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA.

PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ (UL. LIPOWA) W JEDLANCE
NA ODCINKU OD UL. JASMINOWEJ
DO SKRZYZOWANIA JEDLINSK - DPS

Inwestor: Gmina Jedlinsk

ul. Warecka 19, 26 — 660 Jedlinsk



1.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Zakres robot:

wykonywanie robot pomiarowych;
profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;
wykonanie rob6t ziemnych;
wykonanie wzmocnienia istniejacej nawierzchni;
wykonanie konstrukeji jezdni na poszerzeniach;
wykonanie chodnika 1 $ciezki pieszo — rowerowej;
wykonanie poboczy;
wykonanie zjazdow;
wykonanie rowu drenarskiego;
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
Istniejace drogi gminne (ul. Lipowa, ul. JaSminowa).
Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementdw, ktore mogtyby stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Elementami zagospodarowania terenu mogacego stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stanowi ruch kotowy generowany na istniejacych drogach gminnych.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych:
Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie plano-
wanych robot budowlanych.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpieczenstwom:
Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia
1 organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.
Do $rodkéw zapobiegajacych zagrozeniom nalezy rowniez zaliczy¢ dobra organizacj¢ ro-
bot poprzez prawidtowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z
odpowiednimi uprawnieniami.
Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie musza by¢ wyposazeni w odpowied-

nie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w



kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen musza posiadaé
kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego sprzg-
tu(np. okulary ochronne, maski przeciwpytowe, rekawice itp.).

Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23
wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126).



