Lp. Kod Numer Wyszczegoblnienie Jednostka Cena Warké
podstawy Do
opisu robot ?ggﬁ){gﬂzk;c;; Element6w rozliczeniowych Nazwa llosé [z4] [z4]
1 2 3 4 5 6 7 8
— — D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — — — —
| 45111200-0| D.01.01.01 Od;\gvitzcrgzggle (Cv;/]vznaczenle) trasy i punktow o o L
WYySOKaClowycn
1 - roboty pomiarowe przy budowie ulicy km 0,74
— — D.01.02.01. | _Usurcie drzew, pni i krzewéw — — — —
- §cinanie drzew drednicy do 15cm wraz z
2 karczowaniem pni oraz wywiezieniem szt. 14
dtuzyc, gakzi i karpiny
— — D.01.02.02 | _Zdjcie warstwy humusu — — — —
3 - zdjgcie mechanicznie warstwy ziemi m3 228
urodzajnej z odwozem poza teren budowy
— — — RAZEM DZIAt 01.00.00 — — —

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopdw i nasypow

- wykonanie koryta pod konstrukcj

4 poszerzenia jezdni, chodnika z przewozem m3 116
gruntu w obgbie budowy.

5 - wykonanie nasypu, regulacja korony drogi m3 116
Z gruntu uzyskanego z wykopu.
- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego|z

6 dokopu. m3 114

Uzupetnienie korony drogi

RAZEM DZIAt 02.00.00




45233000-9

ROBOTY W ZAKRESIE
KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
AUTOSTRAD, DROG

D.03.00.00

ODWODNIENIE DROG

D.03.03.01

gczki podiwne

- wykonanie gczkéw podtinych z thucznia,

zaklinowanego od gory miatem kamiennym.

Szerokd¢ saczka 35cm, gibokas¢ 27-47cm

121

Utozenie rur drenarskich PE SN8 TRred.
150mm wraz z wiczeniem do rowu i
umocnienieniem wylotu kosikoetonovy
szan utozona na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 3cm (powierzchnia umocnier
1m2)

345

Wykonanie studzienki drenarskiej z PVC o
$red.400mm przykrytych ptytami
zelbetowymi z wkazami typu etkiego.
Glebokas¢ do 1m.

Szt.

RAZEM DZIAt 03.00.00

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Profilowanie i zagszczenie podia pod
warstwy konstrukcyjne

10

- profilowanie i zagszczenie pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, zjazdéw, poboczy
umocnionych

m2

680

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

11

- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

6 4

56

12

- skropienie warstw konstrukcyjnych

64

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

13

- warstwa podbudowy gr. 15cm (zjazdy
indywidualne, pobocza umochnione)

m2

580

14

- warstwa podbudowy gr. 20cm (poszerze
jezdni, zjazd publiczny)

nia
m2

130

D.04.05.01.

Mieszanki zwzane spoiwem hydraulicznym —

15

- podbudowa pod chodnik z mieszanki
CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grudmp 10cm

m2

1273




16

- wzmochione podiee z mieszanki CBGM
0/11,2 klasa C1,5/2,0 grufam 10cm
(poszerzenia jezdni, umocnione pobocza,
zjazd publiczny)

m2

359

RAZEM DZIAt 04.00.00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

17

- warstwacieralna grub. 4 cm (KR1)

m2

372

18

- warstwa wizaca grub. 4 cm (KR1)
(poszerzenie jezdni, lokalne odtworzenie
nawierzchni)

m2

100

19

- wyréwnanie nawierzchni mieszank
mineralno-bitumicza

(od km 0+000 do km 0+303)
Powierzchnia wyréwnania 1076,86*1,05 =
1130,70m2

objetas¢ wyréwnania 35,34*1,05 = 37,11m3

Mg

93

20

- warstwa wyréwnawcza grub. min 3 cm (
km 0+303 do km 0+736,68)

Powierzchnia wyréwnania (736,68-
303,00)*5,0-(55,0+45,0) = 2068,40m2
Powierzchnia dodatkowego wyréwnania
1042,74m2

Objetos¢ wyréwnania (736,68-
303,00)*5,0*0,03 = 65,05m3

Objetos¢ dodatkowego wyréwnania 24,46m3

nd

Mg

235

D.05.03.11/1

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na
Zimno

21

- frezowanie korekcyjne na grub. do 2cm m2

b3 7

22

- frezowanie warstwowe na grub. 4cm
(pocatek i koniec opracowania)

m2

D.05.03.23

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej —

23

- nawierzchnia umocnionego pobocza z
kostki betonowej brukowej kolorowej gr.8c
na podsypce cementowo- piaskowej gr 3¢

m m2

3

229

24

- nawierzchnia zjazdow z kostki betonowg
brukowej grafitowej gr.8cm na podsypce
cementowo- piaskowej gr 3cm

m2

332

25

- regulacja wysok&&iowa oraz odtworzenid
nawierzchni istniejcych zjazdoéw z kostki
betonowej

m2

49

RAZEM DZIAt 05.00.00




D.06.00.00

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

D.06.03.01

Pobocza z kruszywa tamanego

26

- pobocza z mieszanki kruszywa tamaneg
grubas¢ warstwy 10cm

m2

314

D.06.04.01

Rowy drogowe

27

- podczyszczenie istnigych rowéw z
namutéw z profilowaniem dna i skarp

105

RAZEM DZIAt 06.00.00

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA
RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

28

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi, linie na przgjiach i
skrzyzowaniach (P-10)

m2

11,5

29

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi, linie przerywane (R)

m2

41,2

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

30

- ustawienie stupkéw do znakow

Sz{.

31

- zamocowanie tarcz znakow
konwencjonalnych D z grupy matych, folia
odblaskowa Il typu.

szt.

32

- zamocowanie tarcz znakéw
konwencjonalnych typu E-17a, E-18a folia
odblaskowa | typu

szt.

RAZEM DZIAt 07.00.00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01.

Krawzniki betonowe

33

- ustawienie krawznikéw betonowych
ulicznych 0 wym.15x30x100cm na podsyp
cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na tay
betonowej z oporem C12/15

ce
vie

779

D.08.02.01.

Chodniki z betonowych ptyt chodnikowyc

34

- wykonanie chodnika z ptyt betonowych
40x40x5cm z "wypustkami” dla oséb
niepetnosprawnych na podsypce cemento
piaskowej o grub. 4cm (dwaedy przy
przegciu).

wom?2




— D.08.02.02. | _Chodniki z betonowej kostki brukowe;j — —
- wykonanie chodnikéw z kostki brukowej
35 betonowej, czerwonej o grub. 6¢cm na m2 1267
podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3¢m
— D.08.03.01 | _Obrze betonowe — —
-ustawienie obrzg betonowych o wym.
36 ; . m 807
8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
-ustawienie obrzg betonowych szarych o
wym. 8x30cm na podsypce cementowo —
37 : ) S m 232
piaskowej gr 3cm i tawie z oporem z betonu
C12/15
— — RAZEM DZIAt 07.00.00 — —
— D.09.00.00 | ZIELE N DROGOWA — —
— D.09.01.01. | _Zielace — —
38 - prz_esa_dzenle sadzonek drzew w gow szt 4
lokalizackg
— — RAZEM DZIAt 09.00.00 — —
— D.10.00.00 | INNE ROBOTY — —
— D.10.10.10 | _Roboty dodatkowe — —
39 - regulacja pionowa studni kanalizacyjnygh szt 12
40 - regul_aCja pionowa studzienek szt 1
telefonicznych
- wymiana istniejcej studni teletechnicznej
41 typu SK-1 na studriwzmocniomn 0 szt. 1
wytrzymataici na nacisk min. 25 ton
— — RAZEM DZIAt 10.00.00 — —

OGOLEM

PODATEK VAT [23%]

RAZEM BRUTTO




