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— Scianka czolowa betonowa prefabrykowana -

— Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki

CBGM 0/11,2mm klasy C 1,5/2,0 gr. 15cm @ -
Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego -

0/11,2mm gr. 15cm

— Istniejgce podfaze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni jezdni

/asypka przepustu — grunt nasypowy G

Rura HDPE D=600mm

tawa zwirowa — kruszywo naturalne

0/31,5mm gr. 15cm

Warstwa odcinajqea z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr.
Istniejgqce podioze gruntowe

15cm

— Rura HDPE D=600mm
— tawa zwirowa — kruszywo naturalne
0/31,5mm gr. 1b5cm
— Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr.
— Istniejgce podfoze gruntowe

15ecm
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OZNACZENIA:

J — szer. jezdni drogi (wg rys. 1,3)
P — szer. pobocza (wg rys. 1,3)

O — szer. odsadzki (min. 50cm)

R — szer. rowu (wg rys. 1,3)

N — rzedna wlotu/wylotu (wg rys. 2)
L — dtugose przepustu (wg rys. 1)

D — srednica przepustu

b — szer. otuliny fawy zwirowe]
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PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR” 26—600 RADOM
Ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com

Temat:

PRZEBUDOWA DROCGI

CMINNEJ W KLWATCE SZLACHECKIEJ

GMINA JEDLINSK, POWIAT RADOMSKI, ODCINEK L=582,00m

Tytut
rysunku:

RYSUNEK SZCZEGOrOwY
PRZEPUSTU D=600mm

Faza:

PROJEKT PRZEBUDOWY

Projektant:

mgr inz. Janusz Karpeta (UAN—II-K—-8386/134/85)

Data:

08.2017

Umowa: Skala:
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