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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 350405W RELACJI LUDWIKOW - WOLA GUTOWSKA W M. NARTY

Lp. Kod Numer Wyszczeg6lnienie Jednostka
podstawy opisu robdt | gpecvfikacji Technicznej Elementéw rozliczeniowych Nazwa Tosé
3 4 N 6

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokodciowych

- odtworzenie przebiegu trasy drogi
1559,0/1000

km

1,56

D.01.02.04.

Rozbidrka elementow drég i ulic

- rozbidrka stupkéw do znakéw
2

szt.

D.02.00,00

- zdemontowanie tarcz znakéw i tabliczek
2

ROBOTY ZIEMNE

szt

D.02.01.01

Wykonanie wykopow i nasypow

- wykonanie koryta pod konstrukcje drogi, zjazdéw oraz wykonanie rowow
drogowych z przewozem gruntu w obrebie budowy.
151,06*1,05

m3

159

- wykonanie koryta pod konstrukej¢ drogi, zjazdow oraz wykonanie rowow
drogowych z wywozem gruntu poza obrgb budowy.
(4932,98-151,06)*1,05

m3

5021

- wykonanie nasypu, regulacja korony drogi z gruntu uzyskanego z
wykopu.
151,06%1,05

m3

159

D.04.00,00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Profilowanie i zaggszezenie podloza pod warstwy konstrukeyjne

- profilowanie i zaggszezenie pod warstwy konstrukeyjne drogi
1559,0%(5,0+2%(0,12+0,20))+(16,0+21,0)

m2

8 830

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych

- oczyszezenie warstw konstrukeyjnych
7832+8019

m2

15 851

- skropienie warstw konstrukcyjnych
7832+8019

m2

15 851

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa podbudowy o gr. 20 cm
1559,0%(5,0+2*(0,12+0,10))+(16,0+21,0)

m2

8518

D.04.05.01.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

- ulepszone podloze z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci
15cm
1559,0%(5,0+2%(0,12+0,20))+(16,0+21,0)

m2

8830

D,05,00,00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- warstwa Scieralna grub. 4 cm
1559,0%5,0+(16,0+21,0)

m2

7832

- warstwa wiagzaca grub. 4cm
1559,0%(5,0+2*0,06)+(16,0+21,0)

m2

8019




PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 350405W RELACJI LUDWIKOW - WOLA GUTOWSKA W M. NARTY

PRZEDMIAR ROBOT

o D.06,00,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

— D.06.02.01

Przepusty pod ziazdami i rowy kryte

- wykonanie kompletnego przepustu z rur PVC o $rednicy 40cm
sztuk 33

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie rob6t ziemnych

- rozebranie istniejacej nawierzchni zjazdu w niezbgdnym zakresie
- rozbidrke istniejgcego przepustu

- utozenie rur PEHD

- wykonanie zasypki wraz z jej zaggszczeniem

- wykonanie law fundamentowych zwirowych

33%6,0

m

198

- wykonanie zakoniczen kolnierzowych z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych do rur o $rednicy 40cm (przepusty pod zjazdami, réw kryty)
2%33

szt

66

- D.06.03.01

Pobocza z kruszywa lamanego

- pobocza z mieszanki kruszywa lamanego, grubos¢ warstwy 10cm
((1559,0-7,5)+(1559,0-38*7,5))*0,75

m2

2119

—_ D.06.04.01

Rowy drogowe

- podezyszezenie istniejgeych rowéw z namuldw z profilowaniem dna i
skarp
50,0

50

= D.07.00,00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

- D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

- ustawienie stupkéw do znakéw
8

szt.

- zamocowanie tarcz znakéw konwencjonalnych typu A z grupy $rednich
2

szt.

20

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu D z grupy srednich,
folia odblaskowa II typu
2+1

szt.

21

- zamocowanie tarcz znakéw konwencjonalnych D-42, D-43 o wymiarach
1200x530mm
2+2

szt.

22

- zamocowanie tarcz znakéw konwencjonalnych E-17a i E-18a
242

szt.

23

- zamocowanie tarcz znakéw konwencjonalnych typu T-1 folia odblaskowa

Itypu
1

szt

24

- zamocowanie tarcz znakéw konwencjonatnych typu T-6, folia odblaskowa

1 typu
3

szt.

25

Ustawienie tablic prowadzacych U-3d i U-3¢ o wymiarach 1200x600mm
(wraz ze slupkami).
1+1

kpl.

o D.10.00,00

INNE ROBOTY

- D.10.07.01

Zjazdy do gospodarstw

26

- wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa lamanego gr. 15cm
wlozonej na warstwie odsgezajacej gr. 10cm
37%24,0

m2

888




