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CZESC OPISOWA

1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 350405W na odcinku Ludwikow —
Wola Gutowska o dlugosci 1 559m.

1.1  Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach zlokalizowanych w Gminie Jedlinsk, powiat
radomski, wojewodztwo mazowieckie, o numerach ewidencyjnych: 42, 58/3 (obrgb Narty,
jednostka ewidencyjna 142505 2 — Jedlinsk).

1.2 Rodzaj i cel inwestycji

Planowana inwestycja drogowa obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego

Powyzsze zamierzenie inwestycyjne zwiekszy walory eksploatacyjne przedmiotowej drogi.

1.3 Okres realizacji i etapowanie inwestycji

Catos¢ przedsiewzigecia inwestycyjnego polegajacego na budowie przedmiotowej drogi
realizowane bedzie jednoetapowo.

Rozpoczecie inwestycji przewiduje si¢ w 2014 roku.

2. Charakterystyka istniejacej organizacji ruchu
Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nie wystepuja elementy oznakowania pionowego ani
poziomego.

3.  Charakterystyka projektowanej organizacji ruchu
Podstawa opracowania organizacji ruchu jest umowa z Gming Jedlinsk oraz:
- Ustawa Prawo o Ruchu drogowym Dz. U.2003 Nr 58, poz 515 z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz. U. Nr 177, poz.
1729
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkow technicznych
dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181
3.1 Uksztattowanie geometryczne drogi
Droge gminng projektuje si¢ w pasie terenu przeznaczonym na droge.
Parametry geometryczne drogi w planie sytuacyjnym, przyjeto dla nastepujacych parametrow
technicznych:
e Kklasa drogi D,
e kategoria ruchu KR1,
o predkos¢ projektowa 40 km/h,
e droga jednopasowa, jednojezdniowa,
o szeroko$¢ jezdni 5,0m,
Projektowana droga rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z drogg gminng w m. Ludwikow, a konczy
w Woli Gutowskiej przed planowanym przejazdem przez projektowang obwodnice m. Radomia.
3.2 Planowana organizacja ruchu
Planowana organizacja ruchu polega¢ bedzie na oznakowaniu skrzyzowania projektowanej drogi
gminnej z istniejgcymi drogami gminnymi o nawierzchni bitumicznej za pomocg znakow
pionowych ostrzegawczych oraz informacyjnych (znaki A-7, D-1, tabliczki T-6a, T-6¢).
W odleglosci 100m od skrzyzowania na projektowanej drodze gminnej przewidziano ustawienie
kompletu znakéw D-2, A-7 oraz tabliczki T-1.
Oznakowano rowniez granice terenoOw zabudowanych m. Ludwikow (znaki D-42, D-43) oraz
granice administracyjne miejscowosci (znaki E-17a, E-18a).




Poniewaz skrzyzowanie jest nico$wietlone, na przedtuzeniu kierunku, na ktérym nie ma drogi na
wprost zastosowano tablice prowadzace ciggle U-3c oraz U-3d.

Ze wzgledu na szerokos$¢ jezdni mniejsza niz 6,0m nie przewiduje si¢ wykonania oznakowania
poziomego.

3.3 Charakterystyka oznakowania

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki w grupie wielkos$ci znakow matych, z
wyjatkiem znakow A-7 i D-1 ktore nalezy wykonaé jako $rednie. Do wykonania lic znakow
nalezy zastosowac foli¢ odblaskowg typu 2 (znaki mate 1 typu). Znaki D-42, D-43 o wymiarach
1200x530mm.

Tablice prowadzace ciggte U-3¢ 1 U-3d nalezy zastosowac¢ o wymiarach 1200x600mm.

3.4 Zasady umieszczania oznakowania

Oznakowanie ujete w projekcie nalezy umieszcza¢ 1 wykonywac poszczegdlne jego elementy
zgodnie ze Szczegdlowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drodze- (Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

3.5 Termin i sposob wprowadzenia organizacji ruchu

Organizacja ruchu wprowadzona bedzie po zakonczeniu budowy drogi gminne;.

Planowany termin rozpoczecia prac - 2014r.

Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadomi organ zrzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz wlasciwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dnia przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu




Zestawienie elementow projektowanego oznakowania

OZNACZENIE NAZWA ZNAKU ILOSC
ZNAKU
A-7 Ustap pierwszenstwa 2szt.
D-1 Pierwszenstwo przejazdu 2 szt.
D-2 Koniec drogi z pierwszenstwem 1 szt.
D-42 obszar zabudowany 2 szt.
D-43 Koniec obszaru zabudowanego 2 szt.
E-17a miejscowos¢ 2 szt.
E-18a koniec miejscowosci 2 szt.
T-1 Tabliczka podajaca rzeczywista odlegtosé 1 szt.
Use Tk o g v
U-3d Tablica prowadzaca ciggla w lewo o wymiarach 1 st

(1200x600mm)
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