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1. Opis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania projektu.

Projekt drogi gminnej nr 350403W Wsola - Marcelow - J6zefowek

Prawo o Ruchu Drogowym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach,

Inwentaryzacja istniejgcej organizacji ruchu, stan na pazdziernik 2015.

1.2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Odcinek drogi gminnej nr 350403W Wsola - Marcelow - Jozeféwek zlokalizowany jest
w potudniowo - wschodniej czes$ci gminy Jedlinsk. Najblizsze otoczenie drogi stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, lasy, tgki oraz pola uprawne.

Droga w lokalnym uktadzie komunikacyjnym petni jedynie dojazd do posesji mieszkancéw,
pol uprawnych zlokalizowanych przy tej drodze a takze do pobliskiego lasu. Droga nie posiada
oswietlenia ani systemu odwodnienia w postaci rowu przydroznego. Dozwolona predkosé
na odcinku objetym niniejszym opracowaniem wynosi 50km/h ze wzgledu na przebieg trasy
przez teren zabudowany gminy Jedlinsk. Ruch generowany jest jedynie przez pojazdy

mieszkancéw w zwigzku z dojazdem do posesji znajdujacej si¢ przy tej drodze.

1.3. Stan projektowany.

Parametry geometryczne drogi:

. kategoria drogi: gminna

. klasa drogi: dojazdowa
. kategoria ruchu: KR 2

. predkos¢ projektowa: 30 km/h

. szerokos$¢ pasa ruchu: 4,0-4,50m
. pobocza obustronne szerokosci: 0,75m

Projekt ze wzgledu na swoja dlugos¢ i rodzaj nawierzchni zostat podzielony na cztery etapy.
Etap I
Obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej szerokosci 4,5m, obustronnego pobocza
gruntowego szerokoSci 0,75m oraz zjazddw na posesje. Odcinek dtugosci — 360,09m.
W opracowaniu uj¢to zaprojektowanie pelnej konstrukcji drogi (nawierzchnia, podbudowa,

warstwa odsaczajgca oraz pobocza).



Etap 11

Obejmuje wykonanie drogi z kruszywa szerokoS$ci 4,5m biegnacej przez tereny lesne. Odcinek
di. — 1452,72m. W opracowaniu uj¢to zaprojektowanie konstrukcji drogi (nawierzchnia, warstwa
odsaczajaca).
Etap 111
Obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szeroko$ci 4,5m, obustronnego
pobocza gruntowego szeroko$ci 4,5m oraz zjazdow na posesje. Odcinek dlugosci — 461,82m.
W opracowaniu uje¢to zaprojektowanie pelnej konstrukcji drogi (nawierzchnia, podbudowa,
warstwa odsaczajgca oraz pobocza).
Etap IV
Obejmuje wykonanie ciggu pieszo - jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci
4,0m. Odcinek dlugosci —568,01m. W opracowaniu uj¢to zaprojektowanie peinej konstrukcji

drogi (nawierzchnia, podbudowa, warstwa odsaczajaca).

Istniejacy zjazd z drogi DP nr 3509W nalezy uzupetni¢ o znaki informujace o powstatym
skrzyzowaniu z drogg gminng. W tym celu nalezy umie$ci¢ znaki pionowe B-20 (ze wzgledu
na staba widoczno$¢), D-1 oraz wprowadzi¢ zmiany w istniejacym oznakowaniu poziomym
na drodze powiatowej. Nalezy usung¢ lini¢ P-7c i wprowadzi¢ linie P-12 na istniejagcym zjezdzie.

Pierwszenstwo ruchu bedzie posiada¢ droga powiatowa.

Szczegblowa lokalizacje znakéw pionowych pokazano na planie sytuacyjnym stalej
organizacji ruchu w skali 1:500. Projektowane oznakowanie w/w drogi ma na celu zapewnienie
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu i pieszych. Znaki drogowe nalezy umieSci¢ pozostawiajac

skrajnie o szerokosci 0,5m.

1.4. Terminy.
Termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu przewidywany jest na rok

2017/2018.

2. Uwagi wykonawcze.
Oznakowanie pionowe i poziome nalezy umieszcza¢ zgodnie ze szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach (zalacznik do Dziennika Ustaw nr. 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r.) w miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych. Tarcze znakéw
nalezy umiesci¢ na wysokos$ci min. 2,20m od poziomu terenu oraz zachowujac skrajnie od jezdni

min. 0,5m. Jezeli jest to mozliwe znaki pionowe nalezy umieszcza¢ na stupach o$§wietleniowych.



3. Stabelaryzowany wykaz projektowanych znakow drogowych.
Tab. 1. Wykaz projektowanych znakéw drogowych drogi gminnej nr 350403 W.

[ Znakipionowe ]

L.p. Znak/Element E(;f(j Wielkosé Typ folii
Etap 1
1. A-30 1 M 1
2. B-20 1 S 2
3. D-1 2 S 1
4, D-42 1 - 1
5. D-43 1 - 1
E-17a
6. "Jozefowek” ! - !
E - 18a
7. "Jozefowek" ! i !
T-0
8. "100m 1 - 1
Koniec drogi twardej"
Etap IIT
1. A-30 2 M 1
2. D-42 1 - 1
3. D-43 1 - 1
E-17a
4. "Marcelow" ! i !
E-18a
> "Marcel6ow" ! i !
T-0
6. "100m 2 - 1
Koniec drogi twardej"
7. U -3c 1 1800mm 1
8. U-3d 1 1800mm 1
Etap IV
1. D -40 2 - 1
2. D -41 2 - 1
E-17a
3 "Marcelow" ! i !
E-18a
4 "Marcel6ow" ! i !
Tos¢ Ios¢ Tos¢
Lp.|  ZnakBlement |1 2b /fsze] | [mb.J/[szt] [m’]
Etap I
1. P-12 0,5 6,0 3,0
Suma: 3,0
Suma~= 3.0




