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OPIS TECHNICZNY
do projektu zieleni dla drogi gminnej Nr 350403W Wsola - Marcelow - Jozefowek

1. Stan istniejgcy - inwentaryzacja.

Nieodtaczng czg¢scig dokumentacji wykonywanej w zwigzku z planem rozbudowy drog
jest inwentaryzacja zieleni na terenie objgtym projektem.

Niniejszg inwentaryzacja objeto gatunki drzew i1 krzewdéw w granicach opracowania.
Przy opisie poszczegolnych egzemplarzy drzew podano numer kolejny (odpowiadajacy
numerowi umieszczonemu na planie zagospodarowania sporzadzonym w skali 1:500) nazwe
polska, obwod pnia mierzony na wysokosci 130cm. Doktadno$¢ pomiaru piersnicy - do lem.

Szczegbdlowy spis zinwentaryzowanych drzew 1 krzewdw zamieszczono w tabeli nr 1.
Jak wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji w ciggu projektowanej drogi gminnej rosng
glownie drzewa iglaste tj. sosny pospolite (zwyczajne) o r6znorodnym wieku. Od kilkuletnich
sadzonek po starsze, kilkudziesigcioletnie osobniki.

Wigkszg cze$¢ drzew rosnacych w planowanej inwestycji nalezy usung¢. Zwigzane jest
to z przebiegiem drogi gminnej. Ze wzglgdu na waski pas drogowy i ogoélny brak miejsca
po zakonczeniu inwestycji nie zaplanowano nowych nasadzen uzupelniajacych w zamian
za ubytek czegsci drzew a zlecono jedynie przeprowadzi¢ renowacj¢ na istniejacych
trawnikach.

Whioski z przeprowadzonej inwentaryzacji.

— Zinwentaryzowany drzewostan w przewazajacej ilosci jest S$redniej warto$ci
dendrologicznej pod wzglgdem gatunkowy i1 zdrowotnym. Woko6t planowanej
inwestycji znajduje si¢ w sumie (stan na listopad 2015):

— Etap I - brak zinwentaryzowanych drzew badz krzewow,

— Etap II - 1 szt. drzewa oraz 26m” krzewéw (skupina),

—  Etap I - 4 szt. pni drzew oraz 10m” krzew6w (skupina),

— Etap IV - 130 szt. pni drzew.

— W kolizj¢ z projektowanym utwardzeniem terenu wchodzi:

— Etap I - brak drzew i krzewow do usunigcia,

— Etap II - 1 szt. drzewa oraz 26,0m” krzewow (skupina),

— Etap III - 2 szt. pni drzew oraz 10,0m* krzew6w (skupina), do pozostawienia
zostaje 2 szt. zinwentaryzowanych drzew,

— Etap IV - 120 szt. pni drzew, glownie sosen pospolitych. Do pozostawienia
zostaje 10 szt. pni zinwentaryzowanych drzew,

— Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ zielen
przeznaczong do zachowania poprzez wygrodzenie grup krzewow i oszalowanie pni
drzew deskami.

— Wszelkie roboty ziemne wykonywane w rejonu rzutdw koron, nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia korzeni drzew.

— W celu niedopuszczenia do przesuszenia gleby w rejonie systemu korzeniowego,
w rejonie wykopow zastosowac specjalne ekrany korzeniowe. Ekrany powinna
wykona¢ firma specjalistyczna.

— Wszelkie prace przy drzewach nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, legitymujacej si¢
odpowiednim do§wiadczeniem.
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2. Zabezpieczenie drzew na czas inwestycji.
Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

Do podstawowych obowiazkow kierownika budowy nalezy:

Protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednia zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
1 stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami §rodowiska
przyrodniczego 1 kulturowego (Ustawa z dnia 7 lipca 2004r Prawo Budowlane, Dz. U. z 2006r
nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.; Art. 22, pkt. 1).

Zabezpieczenia pni drzew.

Oszalowanie pnia deskami z ulozeniem pomiedzy pniem a deskami watka
amortyzujgcego wykonanego z migkkiego materialu (np. walek juty lub geowldkniny). Deski
powinny opiera¢ si¢ o podtoze, od dolu nalezy obsypac je ziemig. Powinno si¢ zapewnié
okrycie pnia od powierzchni gruntu do wysokosci 1,8m.

Zabezpieczenia korzeni drzew.

Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ maszyn 1 pojazdow powodujacych zageszczenie
gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktorg znajduja si¢ korzenie
drzew. Giebokie wykopy drenujace teren lub wykopy naruszajace strefe korzeniowa drzew
muszg posiadaé zabezpieczenia chronigce korzenie. Mozna te czynno$¢ wykonywac
na podktadach umozliwiajacych wyming gazowa i1 niepowodujacych uszkodzenia korzeni
podpowierzchniowych.

Sposoby zabezpieczenia korzeni:

- wygrodzenie powierzchni zajmowane] przez korzenie (zasig¢g korzeni w przyblizeniu
odpowiada $rednicy korony drzewa) Za bezpieczng dla korzeni drzew przyjmuje si¢ odlegtosé¢
mierzong obrgbem korony powigkszony o 1m.

- wyznaczenie szlakow komunikacyjnych sprzetu poza zasiegiem koron drzew (minimalna
odleglos¢ — rzut korony powickszony o 1m). Tymczasowa nawierzchnia powinna by¢
wykonana z materiatéw odpornych na dzialanie mechaniczne np. deski, blachy, ptyty) utozona
na podsypce zwirowej przenoszacej rownomierna obcigzenia pracy sprze¢tu na system
korzeniowy drzew.

- uszkodzone korzenie drzew w $cianach wykopow i nasypdw nalezy przyciaé i zabezpieczy¢
preparatami grzybobodjczymi i bandazami jutowymi. Sciang wykopu nalezy ostoni¢ folig
ogrodnicza lub ekranem korzeniowym. Ekran korzeniowy izoluje system korzeniowy drzewa
od niekorzystnego wptywu robot ziemnych.
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3. Zakladanie trawnikow.

Wystepowanie
Trawniki z siewu wystepuja na calym terenie opracowania, wzdtuz przebiegu nowej

nawierzchni jezdni.

Opis og6lny
— Trawniki z siewu zaktadane bgda poprzez wysiew mieszanki odpornej na niesprzyjajacej
warunki na terenu przeznaczone pod trawniki oraz skarpy.
— Wszelkie zmiany mieszanki zaproponowane przez wykonawce, nalezy skonsultowaé
z architektem krajobrazu nadzorujagcym wykonanie projektu.
— Mieszanka nasion musi spetniaé nastgpujace parametry:
- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
- zawarto$¢ nasion chwastoéw maksymalnie 0,5%,
- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
— W przypadku powstania watpliwos$ci, co do jako$ci przeznaczonej do wysiewu mieszanki
nasion, bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

Proponowany sklad mieszanki:

—  20% Zycica trwata

—  25% Kostrzewa czerwona roztogowa

— 15% Kostrzewa trzcinowa

—  40% Kostrzewa owcza

Norma wysiewu 20-25g.m? czyli 200-250 kg/ha

Zasada wykonania

— Na termin zakladania trawnika nalezy przewidzie¢ wiosn¢ (kwiecien/maj) lub pdzne lato
(przetom VIII/IX).

— Podloze przygotowujemy, uprawiamy mieszajgc ziemie urodzajng z torfem w proporcji
3:1, wyrownujemy i zageszczamy watem o ile struktura nie jest zbyt zwigzta.

— Wysiew mieszanki nasion nalezy przeprowadzi¢ przy odpowiedniej wilgotnosci podtoza,
w ilosci 20-25 g/m2 (lub w/g wskazan dla konkretnej mieszanki), siejemy na krzyz, lekko
grabimy. Na lzejszej ziemi watlujemy lekkim watem.

— Kwasowo$¢ — w obrgbie obojetnym, analiza gleby pod katem przydatnosci na trawniki.

=

. Pielegnacja ro$lin w pierwszym roku po zasianiu.

Pielegnacja trawnikow:
Koszenie wykonujemy 2-3-krotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego.

Nawozenie bardzo skromne lub nawet brak nawozenia.

Pierwsze koszenie wykonuje wykonawca trawnikow.

W

. Kontrola jakoSci.

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢, fachowos$¢ wykonywanych prac oraz
za ich zgodnos¢ z projektem, specyfikacja 1 poleceniami zamawiajgcego. Kontrole mogg by¢
wyrywkowe w czasie trwania prac z udzialem wykonawcy lub bez jego udziatu
udokumentowany protokétem kontrolnym.
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Tab. nr 1 Inwentaryzacja drzew i krzewow dla projektu drogi gminnej Nr 350403W Wsola - Marcelow - Jozefowek

Nr dziatki Obwéd pnia Piersnica:
i Gatunek drzewa, nazwa v M1\ [em] mierzony na | rednica pnia -
Ak Polska i laciriska s h=130cm [om] liczona 2
Y99C | powierzehnia [m?] | zobwodu Lix
Etap IT
1. |Krzewy - skupina 162 okoto 26,0nt - Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
2. S?sna AT 91 92 29 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
Etap IIT
Topola osika Lo - .
1. 91 52 17 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
| Populus tremula
2. Eleiedlor 91 108 34 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Betula pendula
Topola osika L .
3. 99/11 62 20 Do pozostawienia, pozostaje poza pasem drogowym.
| Populus tremula
Topola osik: - .
4. opo’a osfka 99/11 92 29 Suche. Do pozostawienia, pozostaje poza pasem drogowym.
|Populus tremula
5. |Krzewy - skupina 91 okoto 10,0m2 - Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Etap IV
S B
1. (?sna zwycza]lna 142 92 29 Do pozostawienia, pozostaje poza pasem drogowym.
Pinus sylvestris
Dab 1tk
2. Y Ly 135 42 13 Do pozostawienia, pozostaje poza pasem drogowym.
Quercus robur
S B
3. ?sna zwyczajlna 135 50 16 Do pozostawienia, pozostaje poza pasem drogowym.
Pinus sylvestris
Dab szyputkowy . L .
4. 135 30 10 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Quercus robur
S B
5. ?sna zwycza_!na 135 51,61 16,19 Dwupniowe. Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S 5
6. ?sna zwyczaj.na 135 76 24 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S 5
7. ?sna zwyczaj.na 135 70 22 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S 5
g, [oome zwyczaj.na 135 62 20 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
9. REED zwyczaj.na 135 38 12 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
10. Sr.:sna zwyczaj. - 135 92 29 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
11. St?sna zwyczaj. - 135 71 23 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
12. St?sna zwyczaj. - 135 44 14 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
13. St?sna zwyczaj. - 135 82 26 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
S j o .
14. L?sna zwyczaj. - 135 41 13 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
15. St?sna zwyczaj. S 135 37 12 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
S j . - .
16. t?sna zwyczaj.na 135 36 11 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
S j . - .
17. t?sna zwyczaj.na 135 77 25 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
S j . - .
18. (?sna zwyczaj.na 135 103 33 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
19. (.)sna zwyczaj.na 135 42,65 13,21 Dwupniowe. Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S j . - .
20. (?sna zwyczaj.na 135 33 11 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S j . - .
21. (?sna zwyczaj.na 135 96 31 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S j . - .
22. (_’Sna zwyczaj.na 135 95 30 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
23. S(-ysna zwyczaj.na 135 48 15 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
24. S?sna zwyczaj.na 135 66 21 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
25. S?sna zwycza_!na 135 96 31 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
26. S?sna zwycza_!na 135 56 18 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
27. S?sna zwycza_!na 135 88,71,67 28,23,21 |Trzypniowe. Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
28, |Sosna Zwyczajna 135 66 21 Do usuniecia, koliduje z projektowanym ukladem drogowym.
Pinus sylvestris
29, [Sosna zwyczajna 135 62 20 Do usuniecia, koliduje z projektowanym ukladem drogowym.
Pinus sylvestris
30. S?sna AT 135 63 20 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
1. (e 135 79 25 Do usuniecia, koliduje z projektowanym ukladem drogowym.
Pinus sylvestris
2. e 135 96 31 Do usuniecia, koliduje z projek ukladem drogowym.
Pinus sylvestris
Dab 1tk
33. [ 135 20 6 Do usuniecia, koliduje z projek ukladem drogowym.
Quercus robur
S B
34. ?sna zwycza_!na 135 77 25 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukiadem drogowym.
Pinus sylvestris
S B
35. ?sna zwycza'!na 135 75 24 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S B
36. ?sna zwycza_!na 135 96 31 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S B
37. ?sna zwycza_]lna 135 73 23 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S B
38. ?sna zwycza_]lna 135 64 20 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S 5
39. ?sna zwycza_!na 135 102 32 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S 5
40, [2OSazwyczana 135 64 20 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.

Pinus sylvestris




Sosna zwyczajna

41. | 3 135 71 23 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris

42. S?sna cza_!na 135 79 25 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris

43. S?sna cza_!na 135 104 33 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris

44. ST G 135 77 25 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris

45, [ 135 86 27 Do usuniecia, koliduje z projektowanym ukladem drogowym.
Pinus sylvestris

46. S (oD 135 81 26 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris

47, |Sosna Zwyczajna 135 105 33 Do usuniecia, koliduje z projektowanym ukladem drogowym.
Pinus sylvestris
D: 1tk

48. s e 135 16,26 58 Dwupniowe. Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Quercus robur
B b kowata

149, [ 135 13 4 Do usuniecia, koliduje z projektowanym ukladem drogowym.
 Betula pendula

50, [ 135 17 5 Do usuniecia, koliduje z projek ukladem drogowym.
 Betula pendula

S1. eI T S 135 21 7 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukiadem drogowym.
 Betula pendula

52. eI T S 135 7 2 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
 Betula pendula
B brodawkowata

53, [ reo%a brodawkowa 135 21 7 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
 Betula pendula
B brodawkowata

54, [Dre0%a DrodawkOwa 135 24 8 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
 Betula pendula

55. et 135 16 5 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
 Betula pendula
Dab szyputkowy . L .

56. 135 19 6 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Quercus robur
S 5

57. [oon8 czaj.na 135 77 25 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S 5

58. ?sna cza_].na 135 93 30 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S 5

59, [>0508 cza_].na 135 88 28 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris

60. S?sna czaj.na 135 67 21 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris

61. St?sna zwyczaj. - 135 64 20 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
Dab szyputkowy L. L .

62. 135 19 6 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Quercus robur

63. St?sna zwyczaj. - 135 67 21 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris

64. ?sna zwyczaj. - 135 91, 80 29,25 Dwupniowe. Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S j . - .

65. o.sna zwyczaj. - 135 70 22 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
S Zwyczaj . - .

66. t?sna czaJ.na 135 92 29 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
S ZwWyczaj . - .

67. t?sna czaj.na 135 99 32 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
S ZwWyczaj . - .

68. t?sna czaj.na 135 97 31 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
S ZWyczaj . - .

69. t?sna czaj.na 135 71 23 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris

70. S(?sna czaj.na 135 70 22 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris

71. S(?sna czaj.na 135 75 24 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris

72. S(?sna czaj.na 135 72 23 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S ZWyczaj . - .

73. (?Sna czaj.na 135 64 20 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S Zwyczaj . - .

74. (_’Sna czaj.na 135 100 32 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris

75. S?sna czaj.na 135 79 25 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris

76. S?sna czaj.na 135 98 31 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris

77. 2 135 71 23 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris

78. ST G 135 109 35 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris

70, |Sosnazwyczajna 135 72 23 Do usuniecia, koliduje z projektowanym ukladem drogowym.
Pinus sylvestris

80. S (D 135 49 16 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris

Y R 135 45 14 Do usuniecia, koliduje z projektowanym ukladem drogowym.
Pinus sylvestris

gp, |Sosnazwyczajna 135 62 20 Do usuniecia, koliduje z projektowanym ukladem drogowym.
Pinus sylvestris

3. e 135 99 32 Do usuniecia, koliduje z projektowanym ukladem drogowym.
Pinus sylvestris
S B

gq, [POSMAZWYCZAINA 135 66 21 Do usuniecia, koliduje z projek ukladem drogowym.
Pinus sylvestris
S B

85. ?sna cza_!na 135 73 23 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukiadem drogowym.
Pinus sylvestris
S B

86. ?sna cza_!na 135 75 24 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S B

87. ?sna czaj.na 135 79 25 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S B

88. ?sna cza_]lna 135 87 28 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S B

89. ?sna cza_!na 135 63 20 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S 5

90. [ czana 135 77 25 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.

Pinus sylvestris




Sosna zwyczajna

91. | 3 135 80 25 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris

92. S?sna cza_!na 135 13 4 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
B k

93, |oos Ll ez 99/4 69 22 Do pozostawienia, pozostaje poza pasem drogowym.
Betula pendula
B k

94. R e 99/4 74 24 Do pozostawienia, pozostaje poza pasem drogowym.
Betula pendula
B k

95, |oeos L oz 99/4 73 23 Do pozostawienia, pozostaje poza pasem drogowym.
Betula pendula
Dab szyputkowy - .

96. 145/2 108 34 Do pozostawienia, pozostaje poza pasem drogowym.
Quercus robur

g7, [Sosnazwyczajna 9972 25,35 8,11 |Dwupniowe. Do pozostawienia, pozostaje poza pasem drogowym.
Pinus sylvestris

98. S?sna AT 99/2 80 25 Do pozostawienia, pozostaje poza pasem drogowym.
Pinus sylvestris

00, (R 135 88 28 Do usuniecia, koliduje z projek ukladem drogowym.
Pinus sylvestris

100, |S0sna Zwyezajna 135 34 1 Do usuniecia, koliduje z projek ukladem drogowym.
Pinus sylvestris

101, |Sosna zwyezajna 135 62 20 Do usuniecia, koliduje z projek ukladem drogowym.
Pinus sylvestris

102. . (AL 135 39 12 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
S B

103. cfsna czajlna 135 59 19 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S B

104. ?sna czajlna 135 43 14 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S B

105. ?sna czajlna 135 46 15 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S B

106. ?sna czajlna 135 51 16 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S 5

107. ?sna cza_!na 135 48 15 Do usuniecia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S 5

108. ?sna cza_!na 135 44 14 Do usuniecia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S 5

109. ?sna czaj.na 135 34 11 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S 5

110. ?sna czaj.na 135 61 19 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S 5

111 ?sna : cza_! - 135 46 15 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S Zwyczaj . A .

112. ?sna czaj. - 135 43 14 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S j . A .

113. ?sna zwyczaj. - 135 41 13 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S j . A .

114. t.)sna zwyczaj. - 135 46 15 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
S j . - .

115. t.)sna zwyczaj. - 135 41 13 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
S j . I .

116. t.)sna zwyczaj. - 135 57 18 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
S j . - .

117. (.)sna zwyczaj. - 135 43 14 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
S j . - .

118. (.)sna zwyczaj. - 135 62 20 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris
S ZWyczaj . - .

119. (.)sna czaj.na 135 62 20 Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukfadem drogowym.
Pinus sylvestris

120. (?sna czaj.na 135 46, 68 15,22 Dwupniowe. Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S ZwWyczaj . - .

121. (?sna czaj.na 135 60 19 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Pinus sylvestris
S ZWyczaj . - .

122. osnd A 135 50 16 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.

Pinus sylvestris




