
D.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

1
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie równinnym, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja 
powykonawcza

km 0,50

D.01.02.01 Wycinka drzew

2
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni transport karp pni i gałęzi 
poza teren budowy średnica drzew 16-25 cm

szt 1,00

3
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni transport karp pni i gałęzi 
poza teren budowy średnica drzew 26-35 cm

szt 1,00

4
Mechaniczne karczowanie krzaków i pszycia z wywozem poza teren 
budowy

ha 0,001

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykopy w gruntach kat. I-V

5
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat II-IV z transportem 
urobku w obrębie lub poza teren budowy 

m³ 470,13

D.02.03.01 Nasypy z gruntów kat. I-IV

6
Wykonanie nasypów ( z gruntu dowiezionego) mechanicznie w gruncie kat 
II-IV z transportem urobku w obrębie lub poza teren budowy 

m³ 826,79

D.04.00.00 ZJAZDY
D.04.01.01 Profilowanie i zag ęszczenie podło ża

7
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV m2 826,00

D.04.01.01 Warstwy ods ączajace, mrozoochronne

8
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy 20 cm (pod 
konstrukcję nawierzchni jezdni) m2 826,00

D.04.04.02 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechan icznie

9
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego 
mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2 753,00

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk cyjnych

10
Mechaniczne oczyszczeniie i skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w 
ilości 0,5-0,7 kg/m2 m2 718,00

D.05.04.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

11
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W,  
grubość warstwy 7 cm m2 718,00

12
Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie podbudowy i 
bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m2 m2 700,00

13
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm m2 700,00

D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża

14
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV m2 2 615,00

D.04.02.01 Warstwy ods ączajace, mrozoochronne

15
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy 20 cm (pod 
konstrukcję nawierzchni jezdni) m2 2 615,00

D.04.04.02 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechan icznie

16
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego 
mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2 2 305,00

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk cyjnych

17
Mechaniczne oczyszczeniie i skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w 
ilości 0,5-0,7 kg/m2 m2 2 305,00

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05A Nawierzchnie z betonu asfaltowego

18
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W,  
grubość warstwy 7 cm m2 2 190,00

19
Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie podbudowy i 
bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m2 m2 2 190,00

20
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm m2 2 135,00

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

PRZEDMIAR ROBÓT
Zestawienie zbiorcze

dla przebudowy drogi gminnej WSOLA - MARCELÓW - JÓZ EFÓWEK gm. Jedli ńsk                                                     
ETAP III odcinek od km 1+812.8 do km 2+274,63 - jez dnia asfaltowa

L.p.
Nr 

Specyfikacji 
Technicznej

Rodzaj robót jednostka ilo ść



L.p.
Nr 

Specyfikacji 
Technicznej

Rodzaj robót jednostka ilo ść

D.06.01.10 Pobocze utwardzone kruszywem łamanym

21
Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grubości 10 cm po 
zagęszczeniu m2 924,00

22
Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego:                                                   
- zasuwy wodociagowe wraz z wymianą kołnierzy na nowe

szt. 20,00

23
Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego:                                                    
- regulacja studzienek telefonicznych

szt. 5,00

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D.07.02.01 Oznakowanie Pionowe

24
Ustawienie słupków z rur stalowych ø70 dla znaków drogowych, wraz z 
wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

szt. 10,00

25 Tablice prowadzące U-3c  1800 mm szt. 1,00
26 Tablice prowadzące U-3d  1800 mm szt. 1,00
27 Znaki małe - folia typ I szt. 2,00
28 Znaki D-42 530x1200 mm szt. 1,00
29 Znaki D-43 530x1200 mm szt. 1,00
30 E-17a "Marcelów" szt. 1,00
31 E-18a "Marcelów" szt. 1,00
32 Znaki T-0 "100m koniec drogi twardej" szt. 2,00


