PRZEDMIAR ROBOT
Zestawienie zbiorcze

dla przebudowy drogi gminnej WSOLA - MARCELOW - JOZ
ETAP | odcinek od km 0+000 do km 0+360,09 - jezdnia asfaltowa

EFOWEK gm. Jedli Ask

L.p.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Rodzaj robot

ednostka

ilo 8¢

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysoko  $ciowych

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym, obstuga geodezyjna, inwentaryzacja
powykonawcza

km

0,40

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykopy w gruntach kat. |-V

Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gruncie kat -1V z transportem
urobku w obrebie lub poza teren budowy

m3

1301,49

D.02.03.01

Nasypy z gruntéw kat. I-1V

Wykonanie nasypow ( z gruntu dowiezionego) mechanicznie w gruncie kat
11-1V z transportem urobku w obrebie lub poza teren budowy

m3

473,30

D.04.00.00

ZJAZDY

D.04.01.01

Profilowanie i zag eszczenie podio za

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. Il-1V

159,30

D.04.01.01

Warstwy ods gczajace, mrozoochronne

Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku, grubosé warstwy 20 cm (pod
konstrukcje nawierzchni jezdni)

159,30

D.04.04.02

Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechan icznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

145,00

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk  cyjnych

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w
ilosci 0,5-0,7 kg/m2

139,00

D.05.04.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W,
grubos¢ warstwy 7 cm

139,00

Wykonanie wigzania miedzywarstwowego poprzez skropienie podbudowy i
bitumem w ilosci 0,1-0,3 kg/m2

135,00

10

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 118,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

135,00

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za

11

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. lI-1V

1 966,00

D.04.02.01

Warstwy ods aczajace, mrozoochronne

12

Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku, grubosé warstwy 20 cm (pod
konstrukcje nawierzchni jezdni)

1 966,00

D.04.04.02

Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechan icznie

13

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

1 750,00

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk  cyjnych

14

Mechaniczne oczyszczeniie i skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w
ilosci 0,5-0,7 kg/m2

1 664,00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05A

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

15

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W,
grubos$¢ warstwy 7 cm

1 664,00

16

Wykonanie wigzania miedzywarstwowego poprzez skropienie podbudowy i
bitumem w ilosci 0,1-0,3 kg/m2

1 620,00

17

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

1 620,00

D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zim  no

18

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, srednia grubo$c¢
warstwy 3 cm

1 620,00

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.10

Pobocze utwardzone kruszywem famanym

19

Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grubosci 10 cm po
zageszczeniu

720,00




Nr

L.p. | Specyfikacji Rodzaj robot ednostka ilo s¢
Technicznej
20 Regulacja urzqd_zeﬁ uzbrojenia pod;iemnego_: szt 10,00
- zasuwy wodociagowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe
D.07.00.00 |[URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01 [Oznakowanie Pionowe
Ustawienie stupkoéw z rur stalowych @70 dla znakéw drogowych, wraz z
21 L . . - . szt. 6,00
wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
22 Znaki mate - folia typ | szt. 1,00
23 Znaki srednie - folia typ | szt. 2,00
24 Znaki $rednie - folia typ Il szt. 1,00
25 Znaki D-42/043 530x1200 mm - folia typ | szt. 2,00
26 E-17a "J6zefowek" szt. 1,00
27 E-18a "Jozefowek" szt. 1,00
28 Znaki T-0 "100m koniec drogi twardej" szt. 1,00
D.07.01.01 [Oznakowanie Poziome
29 pP-12 m? 3,00




