PRZEDMIAR ROBOT

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PIASTOW - MLYN

Gmina Jedlinsk, powiat radomski

Nazwa grupy asortymentowe;. Nazwa llos¢ jedn.
Lp.| Podstawa Opis pozycji kosztorysowej jedn. obmiar
) obmiar. )
1 2 3 4 5
|. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1
Roboty pomiarowe w tym:
1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:
a)tyczenia jezdni, rowu otwartego, rowu krytego
osT b)sporzadzenia pomiardéw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
D-01.01.01 [feChNIczNa . ) .
1 BCD III c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej km 0,38
2018 powykonawczej, wszystkich obiektéw inzynierskich
d)przeniesienia kolidujacych punktéw geodezyjnych
2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji robét
=380,00m
OST . . . -
D-01.02.04 Rozet_)ranle nawierzchni z kruszywa iaman_egg i ZL_JzIa _
paleniskowego gr. $r. 15cm wraz z odwiezieniem i roztozeniem 2
2 BCD Il L : m 1520,00
2018 w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 5km:
. |=380,0"4,0=1 520,0
analogia
Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0
Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni, wraz
OSsT AT ) iy
z odwiezieniem nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w
D-02.01.01 | .~ ) 3
3 BCD || |Mieisce .wskazane przez Inwestora: m 551,76
2018 1)Jezdnia:
=380,0*(4,00+2*0,42)*0,3=551,76
Reczne wykopy pod przektadany kabel eN i zaktadane rury
ostonowe:
OST 1)Przetozenie kabla:
D-02.01.01 |=1,0*85,0*1,2=102,0
4 KNNR nr 1 |2)Rury ochronne: m? 117,00
0307-0100 |=2*5,0*1,0*1,5=15,0
tacznie:
=102,0+15,0=117,0
OST
D-02.03.01 |Formowanie nasypow z gruntu dowiezionego G1:
5| Bepil |=350 m* | 3500
2018
lll. Podbudowa - CPV 45233220-7
OST Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
D-04.01.01 [nawierzchni:
6| Bep il |1)Jezdnia: m* | 1839,20
2018 =380,0%(4,00+2"0,42)=1 839,2
OST Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm
D-04.05.00 |C1,5/2,0 gr. 15¢cm pod konstrukcije jezdni:
7| Bep 1)Jezdnia{q: P s m* | 1839,20
2018 =380,0%*(4,00+2*0,42)=1 839,2
osT Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm pod
8 Dgégﬁnoz konstrukcje: m? | 1611,20
2018 1)Jezdnia:
=380,0%(4,00+2"0,12)=1 611,2
D 0(2802 01 Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w
9| "BeD Il |losci 0,5-0,7 kg/m?: m? | 1611,20
2018 =1611,2
IV. Nawierzchnia - CPV 45233220-7
OST Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
D-05.03.05b [AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm :
101 “Bcomn [1)Jezdnia: m? | 156560
2018 =380,0"(4,00+2*0,06)=1 565,60
OST Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,1-0,3
14| D-040301 | o 2 | 1565.60
BCD Il |KO/M™: m ’
=1 565,60

2018




OST Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
D-05.03.05a [AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm:
121 " Bep i |1)Jezdnia: ° m* | 1520,00
2018 380,0"4,00=1 520,00
V. Pobocza i zjazdy - CPV 45233220-7
Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdéw gruntowych:
OST 1)Pobocza:
D-04.01.01 | = 380,0*2*0,50=380,00 2
13\ "Bepml |2)zjazdy: m" | 494,00
2018 =6,0*7,0+5,0+5,0+4*5,0*1,50+4*5,01,0+6,0"2,0=114,0
tacznie: 380,0+114,0=494,0
Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego
stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm:
OsT 1)Pobocza:
D-06.03.01a
14 BCD III = 380,02*0,50=380,00 m? 494,00
2018 2)Zjazdy:
=6,0*7,0+5,0+5,0+4*5,0*1,50+4*5,0*1,0+6,0"2,0=114,0
tacznie: 380,0+114,0=494,0
VI. Odwodnienie - CPV 45232452-5
OST
15 D_§(3381|i?3 \_/\kaonanie Scianki czotowej dla rur D=2x600mm (komplet): szt 1,00
2018 B
analogia
VIl. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe CPV 45232000-2
OST Przetozenie kabla eNN po nowej trasie wraz z zasypaniem i
D-01.03.02 . s
16 Kalkulacia |239@Szczeniem (komplet): m 85,00
18 |=85,0
wiasna ’
OST Zatozenie rur ochronnych PS 110 na kable energetyczne wraz z
D-01.03.02 o . X
17 Kalkulacia |23SyPaniem i zageszczeniem (komplet): m 5,00
181250
witasna ’
D-O?%g 04 Zatozenie rury ochronnej AROT P110S na kabel teletechniczny
18 KaIkLJIac':ja wraz z zasypaniem i zageszczeniem (komplet): m 5,00

wlasna

=5,0




