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1. Opis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania projektu.

Projekt przebudowy drogi gminnej - Piastow - Poreby.

Mapa zasadnicza w skali 1:1 000,

Prawo o Ruchu Drogowym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach,

Inwentaryzacja istniejgcej organizacji ruchu.

1.2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Odcinek drogi gminnej Piastow - Poreby zlokalizowany jest w potudniowo - zachodniej czg$ci
gminy Jedlinsk. Najblizsze otoczenie drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna,
lasy, taki oraz pola uprawne.

Droga w lokalnym uktadzie komunikacyjnym petni jedynie dojazd do posesji mieszkancoéw
czy gruntow rolnych zlokalizowanych przy tej drodze. Droga nie posiada o$wietlenia.
Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny zielone lub do istniejacych rowow.
Dozwolona predkos¢ na odcinku objetym niniejszym opracowaniem wynosi 90km/h ze wzgledu
na przebieg trasy przez teren niezabudowany. Ruch generowany jest jedynie przez pojazdy
mieszkancéw w zwigzku z dojazdem do posesji znajdujacej si¢ przy tej drodze oraz z dojazdem
do gruntéow rolnych. Droga nie petni zadnej funkcji tranzytowej oraz nie jest innym waznym

szlakiem komunikacyjnym.

1.3. Stan projektowany.

Zakres opracowania projektu zaktada przebudowe drogi wewnetrznej (bedacej we wiasno$ci
gminy Jedlinsk) na odcinku od istniejacego zjazdu z drogi powiatowej do dziatki nr 342
(pierwszy odcinek) oraz od istniejagcego zjazdu z drogi powiatowe] do rzeki Radomki (drugi
odcinek). W opracowaniu ujeto zaprojektowanie pelnej konstrukcji drogi (nawierzchnia,
podbudowa, warstwa odsaczajaca oraz pobocza). Na tym odcinku projektuje si¢ nowa
konstrukcje¢ jezdni o szerokosci 4,50 - 5,0m oraz obustronne pobocza gruntowe szerokos$ci 0,75m.

Istniejace rowy wzdluz drogi nalezy poddac renowacji w celu zachowania ich funkcji.

Parametry geometryczne drogi:

e kategoria drogi: bez kategorii
e klasa drogi: bez klasy drogi
e kategoria ruchu: KR 2



e predkosc projektowa: 30 km/h
e szeroko$¢ pasa ruchu: 4,5-5,0m

e pobocza obustronne szerokosci: 0,75m

Projekt stalej organizacji ruchu podlegajacy zatwierdzeniu przez PZDP obejmuje
wprowadzenie na istniejacym skrzyzowaniu z droga powiatowa oznakowania pionowego
informujacego o powstatych odcinkach drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Pierwszenstwo
przejazdu pozostanie bez zmian i pozostanie na drodze powiatowej. W celu prawidlowego
oznakowania projektuje si¢ w odpowiedniej odleglosci (tj. 250m) znaki ostrzegawcze A-6a z obu
stron drogi powiatowej oraz znaki A-7 na wiaczeniach do drogi powiatowe;.

Szczegdlowa lokalizacje znakéw pionowych pokazano na planie sytuacyjnym stalej
organizacji ruchu w skali 1:1 000. Projektowane oznakowanie w/w drogi ma na celu zapewnienie
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu i pieszych. Znaki drogowe nalezy umiesci¢ pozostawiajac

skrajnie o szerokosci 0,5m.

2. Uwagi wykonawcze.

Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy umieszcza¢ zgodnie
ze szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (zatacznik
do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w miejscach wskazanych
na planach sytuacyjnych. Tarcze znakoéw nalezy umiesci¢ na wysokosci min. 2,20m od poziomu
terenu oraz zachowujac skrajnie od jezdni min. 0,5m. Jezeli jest to mozliwe znaki pionowe nalezy

umieszczac na stupach oswietleniowych.

3. Stabelaryzowany wykaz projektowanych znakow drogowych.

Tab. 1. Wykaz projektowanych znakéw drogowych dla skrzyzowania drogi gminne;j
Piastéw - Poreby z droga powiatowa nr 3509W.

Znaki pionowe

L.p.| Znak/Element Ios¢ [szt.] Wielkos¢ Typ folii
1. A -6a 2 S 1
2. A-7 2 S 2




