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OPIS TECHNICZNY
do projektu zieleni dla przebudowy drogi gminnej PIASTOW - POREBY, gmina Jedlinsk
na odcinku od Drogi Powiatowej nr 3509W do dziatki nr 342

1. Stan istniejacy - inwentaryzacja.

Nieodlaczng czes$cig dokumentacji wykonywanej w zwigzku z planem rozbudowy drég
jest inwentaryzacja zieleni na terenie objetym projektem.

Niniejszg inwentaryzacja objeto gatunki drzew i krzewdéw w granicach opracowania.
Przy opisie poszczegdlnych egzemplarzy drzew podano numer kolejny (odpowiadajacy
numerowi umieszczonemu na planie zagospodarowania sporzadzonym w skali 1:500) nazwe
polska, obwod pnia mierzony na wysokosci 130cm. Doktadno$¢ pomiaru piersnicy - do lcm.

Szczegbdtowy spis zinwentaryzowanych drzew 1 krzewdw zamieszczono w tabeli nr 1.
Jak wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji w ciagu projektowanej drogi gminnej rosng
glownie drzewa lisciaste tj. Wierzby biate o r6znorodnym wieku. Znajduja si¢ tu takze
pojedyncze osobniki Lip, Brzoz czy Debow.

Niektora cze$¢ drzew rosnacych w ciggu planowanej inwestycji nalezy usungc.
Zwiazane jest to z kolizja z przebiegiem drogi gminnej. Ze wzgledu na waski pas drogowy
1 ogdlny brak miejsca po zakonczeniu inwestycji nie zaplanowano nowych nasadzen
uzupetniajacych w zamian za ubytek czesci drzew a zlecono jedynie przeprowadzi¢ renowacje
na istniejgcych trawnikach.

Wnhioski z przeprowadzonej inwentaryzacji.

— Zinwentaryzowany drzewostan w przewazajacej iloSci jest $redniej warto$ci
dendrologicznej pod wzgledem gatunkowy i1 zdrowotnym.

— W kolizj¢ z projektowanym uktadem wchodzi czgs¢ drzew zlokalizowanych w pasie
drogowym. Szczegélowy plan wycinki pokazuje Tab. nr 1 oraz rysunek nr ZI
zataczone do niniejszego opracowania.

— Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ zielen
przeznaczong do zachowania poprzez wygrodzenie grup krzewdw i oszalowanie pni
drzew deskami.

— Wszelkie roboty ziemne wykonywane w rejonu rzutow koron, nalezy prowadzi¢ w taki
sposdb, aby nie spowodowac uszkodzenia korzeni drzew.

— W celu niedopuszczenia do przesuszenia gleby w rejonie systemu korzeniowego,
w rejonie wykopow zastosowac specjalne ekrany korzeniowe. Ekrany powinna
wykona¢ firma specjalistyczna.

— Wszelkie prace przy drzewach nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, legitymujacej si¢
odpowiednim dos§wiadczeniem.

2. Zabezpieczenie drzew na czas inwestycji.
Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewoéw
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).
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Do podstawowych obowiazkéw kierownika budowy nalezy:

Protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednia zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
1 stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska
przyrodniczego i kulturowego (Ustawa z dnia 7 lipca 2004r Prawo Budowlane, Dz. U. z 2006r
nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.; Art. 22, pkt. 1).

Zabezpieczenia pni drzew.

Oszalowanie pnia deskami z ulozeniem pomigdzy pniem a deskami watka
amortyzujacego wykonanego z migkkiego materiatu (np. walek juty lub geowldkniny). Deski
powinny opiera¢ si¢ o podtoze, od dotu nalezy obsypaé je ziemig. Powinno si¢ zapewnic
okrycie pnia od powierzchni gruntu do wysokosci 1,8m.

Zabezpieczenia korzeni drzew.

Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ maszyn i pojazdéw powodujacych zageszczenie
gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktora znajduja si¢ korzenie
drzew. Glebokie wykopy drenujace teren lub wykopy naruszajace strefe korzeniowa drzew
muszg posiada¢ zabezpieczenia chronigce korzenie. Mozna te czynnos¢ wykonywaé
na podkladach umozliwiajacych wymine gazowa i niepowodujacych uszkodzenia korzeni
podpowierzchniowych.

Sposoby zabezpieczenia korzeni:

- wygrodzenie powierzchni zajmowanej przez korzenie (zasi¢g korzeni w przyblizeniu
odpowiada $rednicy korony drzewa) Za bezpieczng dla korzeni drzew przyjmuje si¢ odlegtosé¢
mierzong obrgbem korony powigkszony o 1m.

- wyznaczenie szlakow komunikacyjnych sprzetu poza zasiggiem koron drzew (minimalna
odleglos¢ — rzut korony powickszony o Im). Tymczasowa nawierzchnia powinna by¢
wykonana z materiatéw odpornych na dzialanie mechaniczne np. deski, blachy, ptyty) utozona
na podsypce zwirowej przenoszacej roOwnomierna obcigzenia pracy sprzetu na system
korzeniowy drzew.

- uszkodzone korzenie drzew w $cianach wykopow i nasypdw nalezy przyciaé i zabezpieczy¢
preparatami grzybobodjczymi i bandazami jutowymi. Sciang wykopu nalezy ostoni¢ folig
ogrodniczg lub ekranem korzeniowym. Ekran korzeniowy izoluje system korzeniowy drzewa
od niekorzystnego wptywu robot ziemnych.

3. Zakladanie trawnikow.

Wystepowanie
Trawniki z siewu wystgpujg na calym terenie opracowania, wzdtuz przebiegu nowej

nawierzchni jezdni.

Opis ogblny

— Trawniki z siewu zaktadane bgda poprzez wysiew mieszanki odpornej na niesprzyjajacej
warunki na terenu przeznaczone pod trawniki oraz skarpy.

— Wszelkie zmiany mieszanki zaproponowane przez wykonawce, nalezy skonsultowaé
z architektem krajobrazu nadzorujacym wykonanie projektu.
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Mieszanka nasion musi spetnia¢ nastepujace parametry:

- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawarto$¢ nasion chwastow maksymalnie 0,5%,

- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
W przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki
nasion, bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

Proponowany sktad mieszanki:

20% Zycica trwala

25% Kostrzewa czerwona roztogowa
15% Kostrzewa trzcinowa

40% Kostrzewa owcza

Norma wysiewu 20-25g.m* czyli 200-250 kg/ha

Zasada wykonania

E°N
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Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ wiosn¢ (kwiecien/maj) lub p6zne lato
(przetom VIIVIX).

Podloze przygotowujemy, uprawiamy mieszajac ziemie urodzajng z torfem w proporcji
3:1, wyrdwnujemy i zaggszczamy walem o ile struktura nie jest zbyt zwiezla.

Wysiew mieszanki nasion nalezy przeprowadzi¢ przy odpowiedniej wilgotnosci podtoza,
w ilosci 20-25 g/m2 (lub w/g wskazan dla konkretnej mieszanki), siejemy na krzyz, lekko
grabimy. Na lzejszej ziemi watujemy lekkim watem.

Kwasowos$¢ — w obrebie obojetnym, analiza gleby pod katem przydatno$ci na trawniki.

. Pielegnacja roslin w pierwszym roku po zasianiu.

Pielggnacja trawnikow:
Koszenie wykonujemy 2-3-krotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego.

Nawozenie bardzo skromne lub nawet brak nawozenia.
Pierwsze koszenie wykonuje wykonawca trawnikow.

. Kontrola jakosci.

Wykonaweca prac jest odpowiedzialny za jako$¢, fachowo§¢ wykonywanych prac oraz

za ich zgodno$¢ z projektem, specyfikacja i1 poleceniami zamawiajacego. Kontrole moga by¢

wyrywkowe w czasie trwania prac z udzialem wykonawcy lub bez jego udziatu

udokumentowany protokotem kontrolnym.
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