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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Z pozniejszymi zmianami my nizej

podpisani

oswiadczamy,

iz projekt

przebudowy drogi gminnej w Wielogérze, ul. Radosna, gmina Jedlinsk,

odcinek od drogi gminnej do dziatki nr 318/4: zostat wykonany zgodnie

Z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami

i wytycznymi oraz ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Branza

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

projektowat
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Upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drég i lotniskowych drég startowych
oraz manipulacyjnych

WBP-11-K-8386/RA/28/83

DROGOWA:

sprawdzit

mgr inz.
Janusz Karpeta

Upr. budowlane do projektowania bez
ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drég i lotniskowych drég startowych
oraz manipulacyjnych

UAN-I1I-K-8386/134/85
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Jedlinsk, dnia 23.11.2016r.

PRG. 7234.190.2016
Zaklady Techniczno - Handlowe
» POSTER” Spoétka z o.0.
ul. Torunska 12A
26 - 600 Radom

Dotyczy uzgodnienia geometrii drogi ulicy Radosnej w Wielogdrze.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 18.11.2016r. /data wptywu/,
w sprawie uzgodnienia geometrii drogi ulicy Radosnej w miejscowosci Wielogora,
uzgadniam geometrie w/w odcinka drogi, zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym,
stanowigcym zatgcznik do niniejszego pisma.

Ponadto, nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia
od dysponentéw uzbrojenia /sie¢ wodociggowa, energetyczna, telefoniczna, gazowa/,
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

W zataczeniu :

1 - egz. planu sytuacyjnego.
1 - egz. przekroju normalnego i szczego6t konstrukcji.

Urzad Gminy w Jedlinsku
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk
tel. /fax: 48 32 13 021
jedlinsk@jedlinsk.pl ~www.jedlinsk.pl
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| SYTUACYJNY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W WIELOGORZE - ULICA RADOSNA, GMINA JEDLINSK

odcinek od istniejgcego asfaltu w drodze gminnej do dziatki o nr ew. 318/4 .
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ZAKLADY TECHNICZNO—-HANDLOWE POSTER 26-600 RADOM

Poster

ul. Toruriska 12a
tel(048) 33-14-737
kom. 0606270069

email: zth-poster@wp.pl

remat: PRZEBUDOWA drogi gminnej w Wielogbérze — ul. Radosna

gmina Jedlinsk — odcinek od drogi gminnej do dz. nr.

318/4.

Tytut i
wsunku: Plan sytuacyjny

Fozo:

PROJEKT BUDOWLAN%

3

Projektowat : inz Andrzej Piekorski WBP-Il-K—B386/RA/28/83

Asystent proj. :  mgr inz. Mateusz Piekarski { 7 )

Sprowdzil : mgr inz. Janusz Korpeto (UAN-II-K-8386/134/85)

Doto: Skalo: Nr rys. tt. i /‘
11.2018. 141000 2 \




PRZEKROJ NORMALNY

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W WIELOGORZE - UL. RAEPOSNA
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GOSPODARKI KOMUNALNRJ
ul. Ogrodows 51 A, 26-660 JEDLIGSK

571 tsdji “ A ¢ ‘:3.09?
ZGK-279/16

Jedlinsk, dnia 30.11.2016r.

Zaktady Techniczno-Handlowe
,,POSTER” Sp. z 0.0.

ul. Torunska 12a

26-600 Radom

Dotyczy: drogi gminnej w miejscowosci Wielogéra — ul. Radosna gmina Jedlinsk

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jedlinsku uzgadnia projekt przebudowy drogi

gminnej w miejscowosci Wielogoéra ul. Radosna gmina Jedlinsk.

Jednocze$nie nalezy na zasuwach wodociggowych uzupetni¢ brakujace skrzynki

wodociagowe i wymieni¢ uszkodzone oraz dokona¢ regulacji wysokosciowej do nowej

nawierzchni.

Z powazaniem
KIERQWNIK

i Tepinski



Orange Polska

Domena Hurt Zaktady Techniczno-Handlowe
Dostarczanie i Serwis Ustug ,POSTER” Sp. z 0.0.

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 5 - Radom Ul. Torunska 12A
ul.Pitsudskiego 14/16, 26-610 Radom 26-600 Radom

tel.: 48 340 22 46; fax.: 48 360 48 01

www.hurt-orange.pl

Radom; 13 grudnia 2016r.

Numer pisma: 83278/TODDRRU/W/2016
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury Orange PL w zwigzku projetowang drogg
gminng w miejscowosci Wielogdra ul. Radosna gm. Jedlirisk

Szanowni Paristwo;

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektu przebudowy drogi gminnej w Wielogdrze ul.

Radosna, gm. Jedlinsk informuje, ze projektowana inwestycja znajduje sie w bezposrednim zblizeniu do
istniejgcej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejacy, wykonac zabezpieczenie istnigjgcych urzgdzen telekomunikacyjnych,
zwracajgc szczegoing uwage na normatywne odlegtosci.

Przedstawiam nastepujgce rozwigzania techniczne, dotyczace sposobu przebudowy i zabezpieczenia
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych:

1.

Na przejéciach poprzecznych zachowacé normatywng grubos¢ przykrycia kanalizacji teletechnicznej 1-
otworowej od projektowanych nawierzchni drogi i poboczy (zgodnie z normg ZN-96 TPSA-004). W
przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych grubosci przykrycia nalezy kanalizacje
teletechniczng zabezpieczy¢ dodatkowymi rurami ochronnymi, dzielonymi, np. typu AROT P120S.
Prace ziemne w miejscach zblizern do istniejgcej sieci telefonicznej prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacii
istniejgcej sieci telefoniczne;.

W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:
e kabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych
kabli zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.

e kanalizacji kablowej — nalezy wykona¢ naprawe odcinka kanalizacji w sposdb wskazany przez

przedstawiciela Orange PL.

e Kkoszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robdt
Zabezpieczenie i przebudowa wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864).

Zabezpieczenie i przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z normag ZN-96/TPSA-
027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami.

Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Radomiu ul. Pitsudskiego 14/16 (sprawe prowadzi Stawomir
Wotczynski tel. 48 362 48 84).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.




8. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod scistym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A. .

9. Koszty przebudowy i zabezpieczenia urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wihasciwosci uzytkowych i parametrdw technicznych pokrywa Inwestor.

10.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okresglonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

11.Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze przed
przystgpieniem do robdét w zblizeniu do infrastruktury telekomunikacyjnej. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzorédw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A.

12.Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) nalezy kierowac¢ go na adres:

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury; ul. Brzeska 24; 03-737 Warszawa.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia
robdt wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE
POLSKA S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru
Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.  zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wrascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg
naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

13.Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem:

Stawomir Wotczyriski ;
T S
Starszy Specjaligta
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi
0 Infrastrukturze Radom
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Rejon Dystrybucji Gazu w Radomiu Zaktady Techniczno - Handlowe
ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom ,,POSTER" spotka z 0.0.

tel. 48 332 41 41, faks 48 332 42 01
sekretariat.owzr@warszaw.psgaz.pl

ul. Torunska 12a
26-600 Radom

Wasz znak: Radom , 15.12.2016
Nasz znak: R140/I0/G/94/RW/2016

Dot.: przebudowy drogi gminnej w Wielogérze ul. Radosna

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 23.11.2016 r. w sprawie wydania
warunkéw technicznych na zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowej w ramach
planowanego przebudowy drogi gminnej w Wielogérze ul. Radosna ,Rejon
Dystrybucji Gazu w Radomiu po zapoznaniu sie z dostarczong dokumentacjg informuje
,2e przy projektowaniu i budowie nalezy zachowaé wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013r (Dz.U. z 2013r. poz.
640).

Jednoczesnie podajemy warunki dodatkowe, ktére nalez spetnic:

1. lIstniejacg w terenie armature gazowg pozostawi¢ widoczna.

2. Prace budowlane wykonywane w bezposredniej bliskosci sieci gazowej
wykonywaC recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci pod nadzorem przedstawiciela PSG Oddziatu
w Warszawie Zaktad w Radomiu.

3. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji
Gazu Radom z min. tygodniowym wyprzedzeniem w celu wyznaczenia
nadzoru.

4. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci gazowej nalezy wystgpi¢ do PSG
Oddziat w Warszawie Zaktad w Radomiu o dodatkowe szczegétowe warunki
techniczne.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Warszawie, ul. Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy koniecznosci wykonania dodatkowych
prac zabezpieczajgcych gazocigg np.: montaz lub podniesienie skrzynek saczkéw
wechowych do poziomu projektowanej nawierzchni, przedtuzenie rur ochronnych,
obnizenie posadowienia gazociggu inwestor ma obowigzek zleci¢ do Zaktadu
w Radomiu odptatne wykonanie tych prac.

Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 15.12.2018r

Z powazaniem

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Warszawie, ul. Rownolegta 4a, 02-235 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz.pl



PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Radom

26-600 Radom ul. Srednia 49

tel. (48) 365 70 00, fax (48) 365 71 94

Radom, 30-11-2016
RM/AP/1748/13312/2016

Zaktady Techniczno-Handlowe
»Poster” Spétka z 0.0

ul. Torunska 12a

26-600 Radom

Dotyczy : Uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Wielogéra ul

Radosna.

Odpowiadajgc na Panstwa pismo , uprzejmie informujemy , Ze po przeanalizowaniu

przedtozonego projektu , uzgadniamy bez uwag projekt przebudowy drogi gminnej w Wielogérze

ul. Radosna gmina Jedlinsk , powiat radomski

W miejscach skrzyzowan z kablami

energetycznymi prace nalezy wykonywaé recznie wykopem otwartym . Miejsce skrzyzowania

zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwu dzielng

Cato$¢ prac podlega odbiorowi przed zasypaniem

skrzyzowan , przez pracownika Wydziatu Majgtku Sieciowego w RE Radom . Integralng cze$¢

niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny.

Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja SA jest Andrzej Pajda tel. 48 36 57 157

Do wiadomosci:
1 x Adresat
1 xRM

Z powazaniem

(el O Ly
%GQZial Skar_i_\v-:;
Rejon Energet
Wydziat Maj%tkv o

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-
Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9730 742 890 zt w petni optacony. www.pgedystrybucja.pl
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SYTUACYJNY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ] W WIELOGORZE - ULICA RADOSNA, GMINA JEDLINSK

odcinek od istniejgcego asfaltu w drodze gminnej do dziatki o nrew. 318/4 .
skala 1: 1000 \

2 7
68 i / ( it i
/ czi‘szfczwk Ao QSwe=
‘ o 2\&/4\%1\4&/ 5 ou/20E
Luk 4 tuk 5 | [ We addhvong V@2 O34
R=300,00 M R=2500,00 , T / —
glrad]= 0,0504 glrad]= 0,0059
algl=3,2072 glg]= 0,3746
&) k=151 = 1471
300,00 T=7,5 T=7.3
dJ= 0,0501 B=0,10 B=0,1
=3,1910
15,04
iy 4\ X_= 5703102,720 5\ X_= 5703179,210
% , Y = 7509540,960 Y = 7509525,180
"\ X_= 5703074,070
/Y = 7509545,380

/
/
koniec opracowania ,
dziatka nr ew. 318/4
6 X 5703374,240
Y 7509486,140

- granica aktualizacji mapy
______ - granica aktualizacji mapy

et e - gTANICA opraciiowania
i
- istniejgce dr? gi 0 nawierzchni asfaltowej

ZAKLADY TECHNICZNO-HANDLOWE POSTER 26-600 RADOM

leares 22 o0 & | - proj..droga o‘( nawierzchni asfaltowej

ul. Toruriska 12a

tel(048) 33-14-737

- proj. réw odwadniajgcy i skarpy
~ DSUBI ==

- istn. réw email: zth-poster@wp.pl

- proj. pobocze
{ temat: PRZEBUDOWA drogi gminnej w Wielogdérze — ul. Radosna

- zielen ‘ gmina Jedlinsk — odcinek od drogi gminnej do dz. nr. 318/4.
i . ‘ Tytut X Fozo:
- istn. zjazd da‘. przebudowy wsunku: Plan sytuacyjny R BUDOWLAN/
- proj. zjazd indywidualny w miejscu rowu 2\ \
z przepustem @ 40 Projektowal : inz Andrzej Piekarski WBP-Il-K—B8386/RA/28/83
L B, prOj. zjazd n{dyw1dualny W miejscu bez rowu Asystent proj. : mgr inz. Moteusz Piekarski / //
Shrowdzi s mgr inz. Jonusz Korpeto (UAN—Il-K—8386/134/85) \ /
A
-hektometl}' Doto: Skala: ‘ Nr rys. SQ\
11 2018 11000 o)




