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OPIS TECHNICZNY

do projektu zieleni dla przebudowy drogi gminnej w Wielogdrze, ul. Radosna,
gmina Jedlinsk, odcinek od drogi gminnej do dziatki nr 318/4

1. Stan istniejacy - inwentaryzacja.

Nieodtaczng czescig dokumentacji wykonywanej w zwigzku z planem rozbudowy drég
jest inwentaryzacja zieleni na terenie objetym projektem.

Niniejszg inwentaryzacjg obj¢to gatunki drzew i krzewdw w granicach opracowania.
Przy opisie poszczegélnych egzemplarzy drzew podano numer kolejny (odpowiadajacy
numerowi umieszczonemu na planie zagospodarowania sporzgdzonym w skali 1:500) nazwe
polska, obwdd pnia mierzony na wysokosci 130cm. Doktadno$¢ pomiaru piersnicy - do lcm.

Szczegdtowy spis zinwentaryzowanych drzew i krzewoéw zamieszczono w tabeli nr 1.
Jak wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji w ciggu projektowanej drogi gminnej rosng
glownie drzewa lisciaste o r6znorodnym wieku.

Niektorg czg$¢ drzew rosnacych w ciggu planowanej inwestycji nalezy usungc.
Zwiazane jest to z kolizjg z przebiegiem drogi gminnej. Ze wzgledu na waski pas drogowy
i ogbélny brak miejsca po zakonczeniu inwestycji nie zaplanowano nowych nasadzen
uzupetniajacych w zamian za ubytek czesci drzew a zlecono jedynie przeprowadzi¢ renowacj¢
na istniejacych trawnikach.

Whioski z przeprowadzonej inwentaryzacji.

— Zinwentaryzowany drzewostan w przewazajgcej ilosci jest S$redniej wartosci
dendrologicznej pod wzgledem gatunkowy i zdrowotnym.

— W kolizje z projektowanym uktadem wchodzi cze$¢ drzew zlokalizowanych w pasie
drogowym. Szczegétowy plan wycinki pokazuje Tab. nr 1 oraz rysunek nr Z1
zalagczone do niniejszego opracowania.

— Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ zielen
przeznaczong do zachowania poprzez wygrodzenie grup krzewdOw i oszalowanie pni
drzew deskami.

— Wszelkie roboty ziemne wykonywane w rejonu rzutdw koron, nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia korzeni drzew.

— W celu niedopuszczenia do przesuszenia gleby w rejonie systemu korzeniowego,
w rejonie wykopow zastosowac specjalne ekrany korzeniowe. Ekrany powinna
wykona¢ firma specjalistyczna.

— Wszelkie prace przy drzewach nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, legitymujacej si¢
odpowiednim do§wiadczeniem.

2. Zabezpieczenie drzew na czas inwestycji.
Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w spos6b najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).
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Do podstawowych obowiazkdéw kierownika budowy nalezy:

Protokolarne przejecie od inwestora 1 odpowiednia zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
1 statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska
przyrodniczego i kulturowego (Ustawa z dnia 7 lipca 2004r Prawo Budowlane, Dz. U. z 2006r
nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.; Art. 22, pkt. 1).

Zabezpieczenia pni drzew.

Oszalowanie pnia deskami z ulozeniem pomiedzy pniem a deskami walka
amortyzujgcego wykonanego z migkkiego materiatu (np. watek juty lub geowtdkniny). Deski
powinny opiera¢ si¢ o podtoze, od dotu nalezy obsypac je ziemig. Powinno si¢ zapewnic
okrycie pnia od powierzchni gruntu do wysokosci 1,8m.

Zabezpieczenia korzeni drzew.

Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ maszyn i pojazdow powodujacych zageszczenie
gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktérg znajduja si¢ korzenie
drzew. Giebokie wykopy drenujace teren lub wykopy naruszajace strefe korzeniowg drzew
muszg posiada¢ zabezpieczenia chronigce korzenie. Mozna te czynnos¢ wykonywac
na podktadach umozliwiajacych wyming gazowa i niepowodujacych uszkodzenia korzeni
podpowierzchniowych.

Sposoby zabezpieczenia korzeni:

- wygrodzenie powierzchni zajmowane] przez korzenie (zasi¢g korzeni w przyblizeniu
odpowiada srednicy korony drzewa) Za bezpieczng dla korzeni drzew przyjmuje si¢ odlegtos¢
mierzong obrgbem korony powigkszony o 1m.

- wyznaczenie szlakow komunikacyjnych sprzetu poza zasiggiem koron drzew (minimalna
odleglos¢ — rzut korony powigkszony o Im). Tymczasowa nawierzchnia powinna by¢
wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie mechaniczne np. deski, blachy, ptyty) utozona
na podsypce zwirowe] przenoszgcej réwnomierna obcigzenia pracy sprzgtu na system
korzeniowy drzew.

- uszkodzone korzenie drzew w $cianach wykopow 1 nasypoéw nalezy przyciac i zabezpieczy¢
preparatami grzybobéjczymi i bandazami jutowymi. Sciang wykopu nalezy ostoni¢ folig
ogrodniczg lub ekranem korzeniowym. Ekran korzeniowy izoluje system korzeniowy drzewa
od niekorzystnego wptywu rob6t ziemnych.

3. Zakladanie trawnikow.

Wystepowanie
Trawniki z siewu wyst¢puja na calym terenie opracowania, wzdluz przebiegu nowej

nawierzchni jezdni.

Opis ogdlny
— Trawniki z siewu zaktadane beda poprzez wysiew mieszanki odpornej na niesprzyjajacej
warunki na terenu przeznaczone pod trawniki oraz skarpy.
— Wszelkie zmiany mieszanki zaproponowane przez wykonawce, nalezy skonsultowac
z architektem krajobrazu nadzorujagcym wykonanie projektu.
— Mieszanka nasion musi spetnia¢ nast¢pujace parametry:
- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
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- zawarto$¢ nasion chwastow maksymalnie 0,5%,
- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
— W przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki
nasion, bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

Proponowany skiad mieszanki:

- 20% Zycica trwata
— 25% Kostrzewa czerwona roztogowa
— 15% Kostrzewa trzcinowa

— 40% Kostrzewa owcza
Norma wysiewu 20-25g.m” czyli 200-250 kg/ha

Zasada wykonania

— Na termin zakfadania trawnika nalezy przewidzie¢ wiosn¢ (kwiecien/maj) lub pézne lato
(przetom VIII/IX).

— Podloze przygotowujemy, uprawiamy mieszajac ziemie urodzajng z torfem w proporcji
3:1, wyréwnujemy i zaggszczamy walem o ile struktura nie jest zbyt zwiezla.

— Wysiew mieszanki nasion nalezy przeprowadzi¢ przy odpowiedniej wilgotnosci podioza,
w ilosci 20-25 g/m?2 (lub w/g wskazan dla konkretnej mieszanki), siejemy na krzyz, lekko
grabimy. Na lzejszej ziemi watujemy lekkim watem.

— Kwasowos$¢ — w obrgbie obojetnym, analiza gleby pod katem przydatnosci na trawniki.

=

. Pielegnacja ro$lin w pierwszym roku po zasianiu.

Pielegnacja trawnikow:
Koszenie wykonujemy 2-3-krotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego.

Nawozenie bardzo skromne lub nawet brak nawozenia.

Pierwsze koszenie wykonuje wykonawca trawnikow.

9]

. Kontrola jakosci.

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢, fachowos¢ wykonywanych prac oraz
za ich zgodno$¢ z projektem, specyfikacja i poleceniami zamawiajgcego. Kontrole moga by¢
wyrywkowe w czasie trwania prac z udzialem wykonawcy lub bez jego udziatu
udokumentowany protok6tem kontrolnym.
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Tab. nr 1 Inwentaryzacja drzew i krzewow dla projektu drogi gminnej (wewngtrznej) ul. Radosna, gmina Jedlinsk,
odcinku od drogi gminnej do dziatki nr 318/4. Stan na grudzien 2016r.

Obwéd pnia

Pier$nica:

L Gatunek drzewa, Nr,x‘?ﬂ“ w [em] mierzony na | §rednica pnia [cm] Uwasi
-P- nazwa Polska i faciriska na jax dej.slq h=130cm Powierzchnia | liczona z 2
A [m’] obwodu L/t
Skupina krzewéw, wielogatunkowa ) L. L .
1. . 334/1 ok. 33m’ - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Samosiewy
Klon . - .
2. la 334/1 143 46 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
cer
Klon, . . S .
3. la 334/1 <40cm - Trzypniowe. Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
cer
Skupina, wielopniowe . L .
4. 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Dab szyputkowy . L .
5. 334/1 50 16 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Quercus robur
Skupina krzewéw, wielogatunkowa N L. Lo .
6. . 334/1 ok. 2m” - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Samosiewy
Dab szyputkowy L. Lo .
7. 334/1 50 16 Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Quercus robur
Skupina krzewéw, wielogatunkowa N L. Lo .
8. . 334/1 ok. 3m” - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Samosiewy
Skupina krzewéw, wielogatunkowa N L. L .
9. . 334/1 ok. 3m” - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Samosiewy
Zywotnik, sadzonka o o .
10. - 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
uja
Zywotnik, sadzonka L o .
11. - 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
uja
Zywotnik, sadzonka L . .
12. - 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
uja
Zywotnik, sadzonka L . .
13. - 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
uja
Zywotnik, sadzonka L . .
14. - 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
uja
Zywotnik, sadzonka o o .
15. - 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
uja
Zywotnik, sadzonka . o .
16. - 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
uja
Zywotnik, sadzonka L o .
17. - 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
uja
Zywotnik, sadzonka L o .
18. - 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukladem drogowym.
uja
Zywotnik, sadzonka L o .
19. - 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym ukladem drogowym.
uja
Zywotnik, sadzonka L . .
20. - 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
uja
Zywotnik, sadzonka L . .
21. - 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
uja
Zywotnik, sadzonka L . .
22. - 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
uja
Zywotnik, sadzonka L o .
23. - 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
uja
Zywotnik, sadzonka L o .
24. - 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
uja
Skupina krzewéw, wielogatunkowa . . L. Lo .
25. . 334/1 wielopniowe - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Samosiewy
Skupina krzewéw, wielogatunkowa N L. Lo .
26. . 334/1 ok. 8m”~ - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Samosiewy
Skupina krzewéw, wielogatunkowa ) L. L .
27. . 334/1 ok. 10m’ - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Samosiewy
Skupina krzewéw, wielogatunkowa N . L .
28. . 334/1 ok. 8m”~ - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
Samosiewy
29. SwalIZZba’ RLECPCRE 334/1 <40cm - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
30. Slapie Meswdn, wiblnginons 334/1 ok. 110m’ - Do usunigcia, koliduje z projektowanym uktadem drogowym.

Samosiewy
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:1000, nr sekcji: 7.156.22.06.4 i 7.156.22.11.2
Jednostka ewidencyjna: 142505_2 - JEDLINSK
Obreb: 0035 — WIELOGORA

Arkusz: 4, dziatka nr: 334/1

Identyfikator zgloszenia : GKN.6642.1.3229.2016

Ukfad odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86
Uktad wspotrzednych prostokatnych pfaskich: PL-2000
Sytuacja zgodna z ferenem na: 20-09-2016 r.

Oznaczenie granic obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji = = =

Opis stuzebnosci gruntowych: (np.: mapa wykonana bez ustalenia obcigzen
stuzebnosciami_gruntowymi)- Granice przyjeto przyjeto wedfug ewidencji gruntow.

Dane podmiotu i wykonawcy:
-670778137-
ONY USLUGI GEODEZYINE
i Wiodzimierz Trojanowski
W70 26-600 Radom ul. Jastrzebia S/70
\ " tel. (0-48) 3630293 kom 601923257
Zasw. MGPIB nr 14400

Radom\inia 2016-09-20

| Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materiatow panstwowego zasobu

‘
1
|
%
! geodezyjnego i kartograficznego.

i DT A TA DANOMOKT
| Organ prowadzacy panstwowy zasob STAROSTA RADOMSKI

{ geodezyjny i kartograficzny
|

Identyfikator ewidencyjny materialu | P.1425.2016. ,b(:' 9%
zasobu — operatu technicznego

|
%
| Data wpisania operatu technicznego
| do ewidencji materialow zasobu

2016 -03-30

% Imig, nazwisko i podpis osoby
f reprezentujacej organ

PLAN SYTUACYJNY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W WIELOGORZE - ULICA RADOSNA, GMINA JEDLINSK

odcinek od istniejgcego asfaltu w drodze gminnej do dziatki o nr ew. 318/4 .
skala 1 :1000

- granica aktualizacji mapy

e = - (JFANICa aktualizacji mapy

- istniejace drogi o nawierzchni asfaltowej

. _ . 1 -proj.droga o nawierzchni asfaltowej

% - proj. row odwadniajacy i skarpy

- istniejace rowy odwadniajace

- projektowane pobocze
— T

- istn. zjazd do przebudowy

- proj. zjazd indywidualny w miejscu rowu
z przepustem @ 40

| , \ i - proj. zjazd indywidualny w miejscu bez rowu

Legenda inwentaryzacja:

- drzewa, krzewy lisciaste
- drzewa iglaste

> - drzewa, krzewy - nieistniejace w terenie
1

- drzewa, krzewy - przeznaczone do zachowania

12 .
L - drzewa, krzewy - przeznaczone do wycigcia
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