OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej w Wielogorze, ul. Radosna,

gmina Jedlinsk, odcinek od drogi gminnej do dziatki nr 318/4

1.

1.1.

2,

PODSTAWA PRAWNA
Umowa z Inwestorem — Gmina Jedlinsk,

ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk;
Mapa do celow projektowych w skali 1:1000, wykonana przez uprawnionego
geodete p. Wiodzimierza Trojanowskiego, ul. Jastrzebia 9/70, 26-600 Radom;
Wizja lokalna, wykonanie pomiaréw oraz inwentaryzacja pasa drogowego;
Szczegotowa niwelacja terenu;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z poz. zm.);
Rozporzgdzenie MTiGM w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124 z dn. dnia 29 stycznia 2016 r.)
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Poétsztywnych wersja:
11.03.2013 opracowanych dla GDDKIA;
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych — \W-wa IBDM 2001
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - W-wa
IBDM 1995r.
Wymagania techniczne - WT-1 Kruszywa do MMA — IBDiM W-wa 2010r.
Wymagania techniczne - WT-2 MMA — IBDiM W-wa 2010r.
Wymagania techniczne - WT-3 Nawierzchnie betonowe — IBDiIM W-wa 2010r.
Wymagania techniczne - WT-4 Kruszywa do MM — IBDiM W-wa 2010.
Wymagania techniczne - WT-5 MM zwigzane spoiwem hydraulicznym — IBDiM
W-wa 2010r.

Zatozenia do projektowania:

e kategoria drogi: bez kategorii

e klasa drogi: bez klasy drogi
e kategoria ruchu: KR 2

e predkosc projektowa: 30 km/h

e szerokosc¢ pasa ruchu: 5,0m

e pobocza gruntowe obustronne szerokosci: 0,75m
LOKALIZACJA

Odcinek drogi gminnej (wewnetrznej) zlokalizowany jest w potudniowo - zachodniej
czesci gminy Jedlinsk w miejscowosci Wielogora. Najblizsze otoczenie drogi stanowi
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3.

STAN ISTNIEJACY

Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycje, stanowi teren wydzielony
pod budowe drogi w liniach rozgraniczenia. Teren pasa drogowego wynosi okoto
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10,0m. Teren ten jest cze$ciowo uzbrojony, przecinajg go w poprzek instalacje:
wodociggowa, gazocigg, kable teletechniczne, kable energetyczne. Opracowywana
droga zapewni petng obstuge kotowg zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
zlokalizowanej przy tej drodze.

4, ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektu zaktada przebudowe drogi wewnetrznej (bedacej
we witasnosci gminy Jedlinsk) na odcinku od istniejgcego zjazdu (do przebudowy)
z drogi gminnej (ul. Koscielna) do dziatki nr 318/4. W opracowaniu ujeto
zaprojektowanie petnej konstrukcji drogi (nawierzchnia, podbudowa, warstwa
odsgczajgca oraz pobocza). Projektowany odcinek drogi ma dtugosé 411,02m.
Na tym odcinku projektuje sie nowg konstrukcje jezdni o szerokosci 5,0m oraz
obustronne pobocza gruntowe szerokosci 0,75m. Istniejgce rowy wzdtuz drogi nalezy
poddac renowacji w celu zachowania jego funkciji.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Projektowane drogi, pobocza i zjazdy, zgodnie z Dziennikiem Ustaw 2z dnia
27 kwietnia 2012 r. poz. 463 art. 4 ust 3. pkt. 1, jako obiekt budowlany zostaty
zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie
niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach w przypadku, ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakos$ciowych badan
geotechnicznych. W tej grupie znajdujg sie wykopy o gtebokosci 1.20m i nasypy
budowlane w wysokos$ci 3.0m wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drog,
pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Plan sytuacyjny

Przebudowa drogi gminnej (wewnetrznej), ul. Radosna na odcinku od drogi gminnej
(ul. Koscielna) do dziatki nr 318/4 obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni
dtugosci 411,02m. Droga bedzie posiadaé nawierzchnie z asfaltu, obustronne
pobocza, réw po wschodniej stronie jezdni oraz zjazdy na posesje 0 nawierzchni
z kruszywa. Szczegoétowy przebieg i geometrie drogi pokazano na rys. nr 2.

6.2. Droga w przekroju podtuznym

Niwelete drogi nawigzano maksymalnie do istniejgcego terenu uwzgledniajgc warunki
gruntowe i istniejgce zagospodarowanie Na catej dlugosci drogi niwelete skorygowano
do prawidtowego profilu podiuznego i poprzecznego oraz poprowadzono wg linii
wyrownawczej robot ziemnych co ogranicza roboty do wartosci niezbednych. Spadki
podiuzne niwelety mieszczg sie w granicach spadkéow dopuszczalnych - zatamania
niwelety wyokrgglono tukami pionowymi. Szczegdétowe dane profilu pokazano
narys. nr 3.

6.3. Przekroj poprzeczny

W przekroju normalnym ujeto charakterystyczne dane wymiarowania oraz spadkéw
poprzecznych. Jezdnia szerokosci 5,0 m o spadku poprzecznym, jednostronnym
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wynoszgcym 2% na catej szerokosci w kierunku istniejgcego rowu. Pobocza po obu
stronach jezdni szerokosci 0,75m ze spadkami wynoszgcymi 6%.

7. KONSTRUKCJA

Materiaty na konstrukcje nawierzchni uzgodniono z Inwestorem. Projekt drogi
opracowano na podstawie miedzy innymi Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych
i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic (Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej —
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych) — zgodnych z Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.
Grunty wystepujgce w poblizu po uwzglednieniu warunkow odwodnienia
zakwalifikowano do Grupy G1. Obcigzenie ruchem dla kategorii KR-2.

Konstrukcja nawierzchni - asfaltowej:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 —gr.5cm
e warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 —gr.7cm
e podbudowa z kruszywa tamanego —gr. 20 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku —gr. 20 cm

e podtoze z gruntu rodzimego

Razem = gr. 52 cm

Pobocza gruntowe zaprojektowano 2z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm.

Zjazdy na posesje projektuje sie o nawierzchni z kruszywa gr. 20cm na podbudowie
z warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 20cm.

8. ODWODNIENIE

Woda opadowa z jezdni i poboczy zostanie odprowadzona powierzchniowo poprzez
uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych na tereny zieleni wtasnej dziafki
oraz do istniejgcych przydroznych rowow.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1997. Roboty ziemne
policzono na podstawie przekroi poprzecznych w tabeli robét ziemnych. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych, nalezy usung¢ warstwe humusu w ilosci 267,16m°.
Grunt niebudowlany w ilosci jw. nalezy wywiez¢ poza teren budowy w uzgodnieniu
z Inwestorem. Na nasypy nalezy dowiez¢ piasek drogowy.

— wykop 949,14 m®

— nasyp 68,53 m°

10. BILANS TERENU

e powierzchnia w granicach opracowania —4183,0 m*
— powierzchnia projektowanej drogi (j. asfaltowa) — 2 120,0 m?
— powierzchnia projektowanego pobocza — 510,0 m?
— powierzchnia zjazdow — 400,0 m?
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— powierzchnia rowow — 628,0 m?

— powierzchnia zieleni — 525,0 m?
e powierzchnia zjazdu z drogi gminnej (do przebudowy)
— nawierzchnia asfaltowa — 16,0 m?
— pobocze —7,0m?
11. ZIELEN

Projekt obejmuje wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym.
Ze wzgledu na brak miejsca oraz bezpieczenstwo nie przewiduje sie nasadzen
uzupetniajgcych. Projektuje sie zielen niskg w postaci zielenca jako uzupetnienie
po wykonaniu robét budowlanych. Szczegdtowa inwentaryzacja zieleni znajduje sie
w czesci "Projekt zieleni".

12. DANE INFORMUJACE O TERENIE - ODNOSNIE WPISU DO REJESTRU
ZABYTKOW

Dziatka przeznaczona pod budowe drogi bedzie stanowi¢ dojazd i dojscia do posesji,
zjazdy i zielen urzadzong jako istniejgcy i projektowany pas drogowy w/w drogi.
Dziatka ta nie podlega ograniczeniom i zakazom wynikajgcym z potrzeby ochrony
srodowiska, przyrody i krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow
i débr kultury wspotczesne,.

13. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Dziatka stanowigca teren inwestycji nie znajduje sie na terenach godrniczych, teren
przedmiotowy inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej.

14. INFORMACJE i DANE ODNOSNIE WPLYWU INWESTYCJI

NA SRODOWISKO
Funkcjonowanie obiektu nie bedzie powodowato emisji zanieczyszczen gazowych
i ptynnych oraz wibracji i promieniowania elektromagnetycznego.
Inwestycja nie spowoduje przekroczenia norm w zakresie ucigzliwosci z hatasem.
Na terenie objetym przewidywang inwestycjg nie istnieje Zzadne zagrozenie dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika projektowanego obiektu i jego
otoczenia. Realizacja inwestycji nie stwarza takiego zagrozenia zaréwno dla
uzytkownika jak i terenéw sgsiadujgcych.

15. INNE DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO - ISTNIEJACA

i PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA

Na dziatkach przeznaczonych pod przedmiotowg inwestycje wystepujg urzgdzenia
podziemne tj. wodocigg.

Wszelkie roboty w zblizeniu z urzgdzeniami infrastruktury technicznej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika wtasciciela sieci. Szczegélng uwage nalezy
zwroci¢ podczas prowadzenia robot na zachowanie w stanie nienaruszonym punktéw
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz. Ustaw 30/89 i 15/91 z p6zniejszymi zmianami).
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16. INFORMACJA O CHARAKTERZE i CECHACH ISTNIEJACYCH

i PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Na terenie objetym przewidywang inwestycjg nie istnieje Zzadne zagrozenie dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika projektowanego obiektu i jego
otoczenia. Realizacja inwestycji nie stwarza takiego zagrozenia zaréwno dla
uzytkownikow jak i terenow sgsiadujgcych.

17. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tj. drogi gminnej (wewnetrznej)
ul. Radosna miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostata zaprojektowana.
Uzasadnienie:
Obiekt swym istnieniem i sposobem uzytkowania nie bedzie emitowa¢ dodatkowych
spalin, hatasu, wibracji, promieniowania bgdz fetoru ponad to co juz znajduje sie
w najblizszym otoczeniu. Obiekt nie bedzie tez zaciemnia¢ dziatek sgsiednich. Zostat
zaprojektowany zgodnie z warunkami i przepisami:

— Prawem budowlanym,

— Rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury,
Projektowany obiekt nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko i nie bedzie stanowiC ucigzliwosci oraz zagrozen dla
uzytkownikow i zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie. Projektowane sytuowanie
drogi powoduje, ze obszar oddziatywania zamyka sie w cato$ci w granicy dziatek
inwestora. Droga swym istnieniem i sposobem uzytkowania nie bedzie emitowac
dodatkowych spalin, hatasu, wibracji, promieniowania bgdz fetoru a ponadto przyczyni
sie do ich zmniejszenia i poprawy komfortu poruszajgcych sie po niej uzytkownikdéw.
Droga nie bedzie ogranicza¢ zabudowy na dziatkach sgsiednich.

18. UWAGI KONCOWE

—Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, majgc szczegolnie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie
art. 23a Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny
posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

—Wielkos¢ i rodzaj robot wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét i kosztorysie
ofertowym. Sposéb wykonania robét oraz wymagania dla poszczegdlnych rodzajow
robét przedstawiono w ,Specyfikacji technicznej rob6t drogowych”.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane
w ofercie powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ Polskim Normom,
Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robdét, odnosnym przepisom ich
wykorzystania i stosowania.
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Roboty nie wyszczegdlnione w kosztorysie, a wynikajgce z technologii robot,
zastosowania materiatbw lub urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektéw.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatéw i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.
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TrasawspGlowne

Projekt :
Zbior :C:\ulica Radosna.niw
utworzony : data: 2016-12-19 godz. 13:11:36

ZAt.OM TYP WSPOLRZEDNE: X(N) Y(E)
1 5702971,130 7509563, 520
2 tuk kotowy 5702978,230 7509565,130
PLK 5702975,064 7509564 ,412
SEK 5702978,233 7509564,783
KEK 5702981,409 7509564,475
3 tuk kotowy 5703074,070 7509545,380
PLK 5703066, 699 7509546,899
StK 5703074,087 7509545,473
KEK 5703081, 507 7509544,233
4 tuk kotowy 5703102,720 7509540, 960
PLK 5703095,250 7509542,112
SEK 5703102,703 7509540, 866
KEK 5703110,122 7509539,433
5 tuk kotowy 5703179,210 7509525,180
PLK 5703172,007 7509526,666
SEK 5703179,212 7509525,191
KEK 5703186,422 7509523,736
6 5703374,240 7509486,140

Strona 1
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TrasaElementy

Projekt
Zbior

Utworzony :
ELEMENT

Prosta

tuk kotowy

Prosta

tuk kotowy

Prosta

tuk kotowy

Prosta

tuk kotowy

Prosta

Ec:\u1ica Radosna.niw

data: 2016-12-19 godz. 13:11:36

oD
0,00
4,03

10,43
97,51

112,56
126,46

141,58
204,76

219,47

DO
4,03
10,43

9551
112,56

126,46
141,58

204,76
219,47

411,02

=4,03m
R=15,00m
L=6,39m
L=87,08m
R=300,00m
L=15,05m
L=13,91m
R=300,00m
L=15,11m
L=63,19m
R=2500,00m
L=14,71m
L=191, 54m

Strona 1

T=3,25m
g=0,4262rd

T=7,53m
g=0,0502rd

T=7,56m
g=0,0504rd

T=7,36m
g=0,0059rd

B=0,35m
g=27,1338g

B=0,09m
g=3,1932g

B=0,10m
g=3,2072g

B=0,01m
g=0,3746g
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ElementyNiwelety

Projekt.  :
Zbior :C:\ulica Radosna.niw
Utworzony : data: 2016-12-19 godz. 13:11:36

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

phosra o0  3I5- edn . TR

tuk wypukty 38,75 61,25 11,25 2500,00 0,03

prosta 61,25 91,88 -1,300 30,63

Tuk wypukty 91,88 108,12 8.12 - 5000,00 0,01

prosta 108,12 130,88 -1,625 22,76

tuk wklesty 130,88 149,12 9:12 - 1500,00.: 0,08

prosta 149,12 243,93 -0,409 94,81

tuk wypukty 243,93 256,07 6,07 5000,00 0,00

prosta 256,07 411,02 -0,652 154,95

Strona 1



Ob11iczRobot

Projekt
Zbior

Utworzony :

;C:\u1ica Radosna.niw
data: 2016-12-19 godz. 13:11:36

PIKIETAZ

50,00

80,00

95,00
115,00
140;00
180,00
210,00
230,00
260,00
280,00
340,00

365,00

NASYP

0,15

0,12

0,24

0,38

0,25

0,06

0,12

0,17

0,06

0,20

0,05

0,36

2,18

2,25

2,17

1,90

2,08

2,62

2,26

2,18

2,60

2,18

2,76

1,86

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC
WYKOP

[m]

35,00

15,00

30,00

15,00

20,00

25,00

40,00

30,00

20,00

30,00

20,00

60,00

25,00

25,00

21,02

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

5,37

2,95

4,15

2,69

6,14

8,33

6,93

2,67

2,91

3,55

2,64

15535

5,05

79,37

29,55

62,30

30,40

34,47

41,40

87,08

70,52

41,49

68,11

45,18

141,09

52,74

45,44

51,46

171,21

201,61

236,09

277,49

364,57

435,10

Nadmiar wykor 880,61m3

OBJETOSCI[m3]
NASYP WYKOP
5,37 84,74
2,95 32,50
4,15 66,44
2,69 33,08
6,14 40,61
8533 49,73
6,93 94,01
2,67 73,20
2,91 44,40
3,55 71,65
2,64 47,82
7,35 148,43
5,05 5779
6,07 51553
1,74 53,20
68,53 949,14

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie wYKOP

Strona 1
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Ob11iczHumus

Projekt

Zbior gc:\u1ica Radosna.niw
utworzony : data: 2016-12-19 godz. 13:11:36

OBJETOSCI

OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

22,75 0,00
975 0,00
19,50 0,00
9,75 0,00
13,00 0,00
16,25 0,00
26,00 0,00
19,50 0,00
13,00 0,00
19,50 0,00
13,00 0,00
39,00 0,00
16,25 0,00
16,25 0,00
13,66 0,00

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGLOSC
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] [m]

0,00 0,65 0,00
35,00

35,00 0,65 0,00
15,00

50,00 0,65 0,00
30,00

80,00 0,65 0,00
15,00

95,00 0,65 0,00
20,00

115,00 0,65 0,00
25,00

140,00 0,65 0,00
40,00

180,00 0,65 0,00
30,00

210,00 0,65 0,00
20,00

230,00 0,65 0,00
30,00

260,00 0,65 0,00
20,00

280,00 0,65 0,00
60,00

340,00 0,65 0,00
25,00

365,00 0,65 0,00
25,00

390,00 0,65 0,00
21,02

411,02 0,65 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] =

Strona 1

267,16 PROJEKTOWANY[m3] =
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