DROGA GMINNA ul. SPACEROWA w m. WIELOGORA

od W1 do W7 km 0+000 - km 0+793.50

PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE

Przekroj drogowy ze spadkiem daszkowym
km 0+310.00 - km 0+690.93
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S50/70dlaKR 1 gr.4.0cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC16 W50/70dlaKR1  gr.4.0cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 mm (mieszanka optymalna ) gr 20.0 cm

Warstwa odsaczajaca z piaskgr.20.0 cm

Stabilizacja gruntu cementem R = 2.5 MPA
gr. 15.00 cm

Geowtdknina wzmacniajgca
0 wytrzymatosci nie mniejszej niz 9.5 kN

Podtoze z gruntu rodzimego

63.00
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S50/70dlaKR 1 gr.4.0cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC16 W50/70dlaKR1  gr.4.0cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 mm (mieszanka optymalna ) gr 20.0 cm

Warstwa odsaczajaca z piaskgr.20.0 cm

Stabilizacja gruntu cementem R = 2.5 MPA
gr. 15.00 cm

Geowtdknina wzmacniajaca
0 wytrzymato$ci nie mnigjszej niz 9.5 kN

Podtoze z gruntu rodzimego

62.00

Prefabrykat bet. wibroprasowany
"ciek wodny" 12x33x50 cm

Podsypka cem - piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm

tawa z betonu C 12/15 62x21x12 cm

21.00

Temat: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
DROGA GMINNA ul. SPACEROWA w m. WIELOGORA
ok PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE
Sporzadzit
Jerzy Ziemnicki
Sprawdzit
paa kwiecief 2011 Skala 1:50 1:10




