Lp.

Podstawa

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

Roboty przygotowawcze 45100000-8

D.01.01.01

D.01.02.01

D.01.02.01

D.01.02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie réwninnym inwentaryzacja
powykonawcza.

0.794

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o
Srednicy do 20 -30 cm

20.0

Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o
$rednicy do 10 -20 cm

30.0

Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich

920.0

Roboty ziemne 451100001

D-01.02.02

D-02.01.01

D-02.01.01

D.02.03.01

Zdjecie warstwy humusu z poboczy i rowdw gr 15 cm
transp.urobku poza teren budowy
(310*2+483%6.2)*0.15=3614.6 *0.15 = 542.19

542.19

Roboty ziemne z transportem ziemi poza obreb
budowy lub z wbudowaniem w pobocze drogi koryto
310*4.2 *0.2 +483*4.2*0.1=260.4+202.86=

463.26

Roboty ziemne z transportem ziemi poza obreb
budowy lub z wbudowaniem w pobocze drogi
podczyszczenie rowu o Sredniej gt. 40.0 cm (110.0+
593.0)*0.32=

224.96

Formowanie i zageszczanie nasypéw na poboczach z
ziemi uzyskanej z koryta lub dokopu 793.5
*0.6*0.4*2=380.88

380.88

j-m.

km

km

szt

szt

szt

szt

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Poszcz

0.794

RAZEM

20.000
RAZEM

30.000
RAZEM

920.000

RAZEM

542.190
RAZEM

463.260
RAZEM

224.960
RAZEM

380.880
RAZEM

Razem

0.794

20.000

30.000

920.000

542.190

463.260

224.960

380.880
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d.3

16
d.4
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d.4

Podbudowa 45233123-7

D.04.01.01

D.04.02.01

D.04.02.01

D.02.03.01c

D-04.05.01

D.04.04.02

D.04.03.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
793.5%4.2+10=3342.7

3342.7

Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane
mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm 310.0 *4.2+51.5*0.62=1302.0+31.93=1334.0

1334.0

Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm 483.5*4.2+102.6*0.62=2094.31

2094.31

Wzmocnienie podtoza geosyntetykiem o wytrzymatosci
nie mniejszej niz 9.5 kN 483.5*6.0 = 2901.0

2901.0

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem R=
2.5 Mpa warstwa gr.15 cm 483.5*4.2 =2030.7

2030.7

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
mm (mieszanka optymalna), grubo$é warstwy po
zageszczeniu 20 cm 793.5*4.2 +10=3342.7

3342.7

Skropienie asfaltem podbudowy 793.5*4.1+10

3363.35

Nawierzchnia 45233123-7

D.05.03.05
b

D.04.03.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC
16 W 50/70 dla KR 1, grubo$¢ warstwy wigzacej po
zageszczeniu 4 cm,

3363.25

Skropienie miedzywarstwowe 793.5*4.0+10=3184.0

3184.0

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

3342.700
RAZEM

1334.000
RAZEM

2094.310
RAZEM

2901.000
RAZEM

2030.700
RAZEM

3342.700
RAZEM

3363.350

RAZEM

3363.250

RAZEM

3184.000

3342.700

1334.000

2094.310

2901.000

2030.700

3342.700

3363.350

3363.250
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d.4

19
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20
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d.6

22
d.6

23
d.7

24
d.7

25
d.7

D.05.03.05
a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC
11 S 50/70 dla KR 1, grubos¢ warstwy Scieralnej po
zageszczeniu 4 cm,

3184.0

Pobocza 45233123-7

D.06.03.01a | Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5

szerokosci od 0.5 m warstwa gr. 10 cm
793.5*0.5*2+110*0.5=848.5

848.5

Zjazdy szlakowe

D.02.03.01

D.04.02.01

D.04.04.02

Formowanie i zageszczanie nasypow na zjazdach z
ziemi uzyskanej z koryta lub dokopu
(7*4.0*3.0+28)*0.2=22.40

22.40

Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane
mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm

112.0

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31.5 mm
(mieszanka optymalna), grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

112.0

Odwodnienie 45233123-7

D.06.04.01

D-02.01.01

D.06.02.01

Plantowanie ( obrobienie na czysto) skarp i dna rowéw
(110.0+593)*1.2=843.6

843.6

Wykonanie wykopu pod projektowany przepusty i fawe
wraz z profilowaniem i zageszczeniem wykopu pod
przepusty d=500 mm (powierzchnia wykopu wraz z
tawg 1.2 m2) 16.0*1.2

19.2

tawa fundamentowa z kruszywa tamanego 0/31.5 o
wymiarach 0.48x0.20 m pod przepusty pod korong
drogi z rur PEHD o $rednicy wew 50.0 cm
16.0*0.48*0.2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

RAZEM

3184.000
RAZEM

848.500
RAZEM

22.400
RAZEM

112.000
RAZEM

112.000
RAZEM

843.600
RAZEM

19.200
RAZEM

3184.000

3184.000

848.500

22.400

112.000

112.000

843.600

19.200
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d.7

27
d.7

28
d.7
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d.7

30
d.7

31
d.7

32
d.7

33
d.7

34
d.7

154

D-03.01.03 | Przepusty rurowe pod korong drogi z rury PEHD o

a Srednicy wewnetrznej 50 cm 8.0*2
16.0
D.03.01.03 | Zakonczenia kotnierzowe dla przepustow z rur PEHD o

a Srednicy 50 cm 2*2

4.0

D.06.02.01a | Zasypanie przepustéwz rur PEHD o srednicy wew 50.0
cm pospo6itkg wraz z zageszczeniem 19.2 -19.2*0.29

13.63

D-02.01.01 | Wykonanie wykopu pod projektowany przepusty i fawe
wraz z profilowaniem i zageszczeniem wykopu pod
przepusty d=400 mm (powierzchnia wykopu wraz z
tawg 1.0 m2) 7*6.0*1.0

42.0

D.06.02.01 |tawa fundamentowa z kruszywa tamanego 0/31.5 o

a wymiarach 0.48x0.20 m pod przepusty na
skrzyzowaniach z rur PEHD o $rednicy wew 40.0 cm
42.0*0.48*0.2

4.03
D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy
06.02.01a |40cm 7%6.0

42.0
D- Zakonczenie kotnierzowe dla przepustéw z rur o
06.02.01a | $rednicy 40 cm 7*2

14.0

D.06.02.01a | Zasypanie przepustowz rur PEHD o $rednicy wew 40.0
cm pospoitkg wraz z zageszczeniem 42-42*0.2

33.8

D.03.02.01 | Scieki przy krawedzi jezdni z elementéw betonowych
wibroprasowanych typu "mulda" m na tawie betonowej
51.5 +102.6 =154.1

154.1

m3

m

szt

szt

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

szt

szt

m3

m3

m

1.540
RAZEM

16.000
RAZEM

4.000
RAZEM

13.630
RAZEM

42.000
RAZEM

4.030
RAZEM

42.000
RAZEM

14.000
RAZEM

33.800
RAZEM

154.100

1.540

16.000

4.000

13.630

42.000

4.030

42.000

14.000

33.800
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Odmulenie rowu

D-02.01.01 | Podczyszczenie rowu odptywowego o srednig
gtebokos¢ 0.5 m 200.0 * 0.45 =90.0

90.0

D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikow srednich

920.0

Oznakowanie 45233123-7

D.07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
$rednicy 50 mm

10.0

D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe $rednie

11.0

m3

m3

m2

m2

szt

szt

szt

szt

RAZEM

90.000
RAZEM

920.000
RAZEM

10.000
RAZEM

11.000
RAZEM

154.100

90.000

920.000

10.000

11.000
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Podstawa
wyceny

2

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis

3

Roboty przygotowawcze 45100000-8

D.01.01.01

D.01.02.01

D.01.02.01

D.01.02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drog w terenie
réwninnym inwentaryzacja
powykonawcza.

Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni o srednicy do 20 -30
cm

Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni o srednicy do 10 -20
cm

Mechaniczne karczowanie zagajnikow
Srednich

Roboty ziemne 451100001

D-01.02.02

D-02.01.01

D-02.01.01

D.02.03.01

Zdjecie warstwy humusu z poboczy i
rowéw gr 15 cm transp.urobku poza
teren budowy
(310*2+483*6.2)*0.15=3614.6 *0.15 =
542.19

Roboty ziemne z transportem ziemi poza
obreb budowy lub z wbudowaniem w
pobocze drogi koryto 310*4.2 *0.2
+483*4.2*0.1=260.4+202.86=

Roboty ziemne z transportem ziemi poza
obreb budowy lub z wbudowaniem w
pobocze drogi podczyszczenie rowu o
sredniej gt. 40.0 cm (110.0+ 593.0)*0.32=

Formowanie i zageszczanie nasypéw na
poboczach z ziemi uzyskanej z koryta lub
dokopu 793.5 *0.6*0.4*2=380.88

Podbudowa 45233123-7

D.04.01.01

D.04.02.01

D.04.02.01

Profilowanie i zageszczanie podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie
793.5*4.2+10=3342.7

Warstwy odsgczajgce wykonywane i
zageszczane mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15 cm 310.0
*4.2+51.5*0.62=1302.0+31.93=1334.0

Warstwy odsgczajgce wykonywane i
zageszczane mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20 cm
483.5%4.2+102.6*0.62=2094.31

Jedn.
miary

km

szt

szt

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

llosé

0.794

20.0

30.0

920.0

542.19

463.26

224.96

380.88

3342.7

1334.0

2094.31

Cena
zt

Warto $¢é
zt
(5x6)

7
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D.02.03.01c | Wzmocnienie podioza geosyntetykiem o

D-04.05.01

D.04.04.02

D.04.03.01

wytrzymatosci nie mniejszej niz 9.5 kN
483.5%6.0 = 2901.0

Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem R= 2.5 Mpa warstwa gr.15 cm
483.5*4.2 =2030.7

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63 mm (mieszanka
optymalna), grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm 793.5%4.2
+10=3342.7

Skropienie asfaltem podbudowy
793.5*4.1+10

Nawierzchnia 45233123-7

D.05.03.05
b

D.04.03.01

D.05.03.05
a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych AC 16 W 50/70 dla KR 1,
grubos¢ warstwy wigzacej po
zageszczeniu 4 cm,

Skropienie miedzywarstwowe
793.5*4.0+10=3184.0

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych AC 11 S 50/70 dla KR 1,
grubos¢ warstwy Scieralnej po
zageszczeniu 4 cm,

Pobocza 45233123-7

D.06.03.01a | Wykonanie poboczy z kruszywa

tamanego 0/31,5 szerokosci od 0.5 m
warstwa gr. 10 cm
793.5*0.5*2+110*0.5=848.5

Zjazdy szlakowe

D.02.03.01

D.04.02.01

D.04.04.02

Formowanie i zageszczanie nasypéw na
zjazdach z ziemi uzyskanej z koryta lub
dokopu (7*4.0*3.0+28)*0.2=22.40

Warstwy odsgczajgce wykonywane i
zageszczane mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm

Nawierzchnia z kruszywa tamanego
0/31.5 mm (mieszanka optymalna),
grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm

Odwodnienie 45233123-7

D.06.04.01

D-02.01.01

Plantowanie ( obrobienie na czysto)
skarp i dna rowéw
(110.0+593)*1.2=843.6

Wykonanie wykopu pod projektowany
przepusty i tawe wraz z profilowaniem i
zageszczeniem wykopu pod przepusty
d=500 mm (powierzchnia wykopu wraz z
tawg 1.2 m2) 16.0*1.2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m3

2901.0

2030.7

3342.7

3363.35

3363.25

3184.0

3184.0

848.5

22.40

112.0

112.0

843.6

19.2
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37
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D.06.02.01 | tawa fundamentowa z kruszywa
tamanego 0/31.5 o wymiarach 0.48x0.20
m pod przepusty pod korong drogi z rur
PEHD o srednicy wew 50.0 cm
16.0*0.48*0.2

D-03.01.03 | Przepusty rurowe pod korong drogi z rury

a PEHD o $rednicy wewnetrznej 50 cm
8.0*2

D.03.01.03 | Zakonczenia kotnierzowe dla przepustow

a z rur PEHD o $rednicy 50 cm 2*2

D.06.02.01a | Zasypanie przepustéwz rur PEHD o

Srednicy wew 50.0 cm pospoikg wraz z
zageszczeniem 19.2 -19.2*0.29

D-02.01.01 | Wykonanie wykopu pod projektowany
przepusty i tawe wraz z profilowaniem i
zageszczeniem wykopu pod przepusty
d=400 mm (powierzchnia wykopu wraz z
tawg 1.0 m2) 7*6.0*1.0

D.06.02.01 | tawa fundamentowa z kruszywa

a tamanego 0/31.5 o wymiarach 0.48x0.20
m pod przepusty na skrzyzowaniach z rur
PEHD o srednicy wew 40.0 cm
42.0*0.48*0.2

D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury
06.02.01a | PEHD o srednicy 40 cm 7*6.0

D- Zakonczenie kotnierzowe dla przepustow
06.02.01a |z rur o $rednicy 40 cm 7*2

D.06.02.01a | Zasypanie przepustowz rur PEHD o
Srednicy wew 40.0 cm pospotkg wraz z
zageszczeniem 42-42*0.2

D.03.02.01 | Scieki przy krawedzi jezdni z elementéw
betonowych wibroprasowanych typu
"mulda" m na fawie betonowej 51.5
+102.6 =154.1

Odmulenie rowu

D-02.01.01 | Podczyszczenie rowu odptywowego o
Srednig gteboko$¢ 0.5 m 200.0 * 0.45
=90.0

D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikow
Srednich

Oznakowanie 45233123-7

D.07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur
stalowych o $rednicy 50 mm

D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe srednie

Warto $¢€ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogodtem warto $¢ kosztorysowa robot

m

szt

m3

m3

m3

szt

m3

m

m3

m2

szt

szt

154

16.0

4.0

13.63

42.0

4.03

42.0

14.0

33.8

154.1

90.0

920.0

10.0

11.0






