SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

drogi gminnej
Wierzchowiny Huta - Zielonka
na odcinku diugasci 645.73 m od km 0+000.00 do km 0+645.73



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M.00.00.00. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robot

zwiazanych z przebudawdrogi powiatowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przigcaniu

oraz realizacjprzebudowy drogi gminnej Wierzchowiny Huta - Zielorka od km 0+000.00 do km 0+645.73.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiephbuja wymagania ogélne dla robét etych szczegétowymi

specyfikacjami asortymentowymi.

1.4. Okrelenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione parej okrelenia naley rozumie nas¢pujaco:

1.4.1. Budowla drogowa -ebiekt budowlany nie ddlacy budynkiem, stanowty cataé¢ techniczno-aytkowa (droge)

albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,emet).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas ttenu przy jezdni lub odsugty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszego

i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dziennik budowy —opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizady do

notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestniav dokonanych

odbioréw rob6t, przekazywania pol@écé innych korespondencji technicznych pedzy Inspektorem Nadzoru,

Wykonawa i Projektantem.

1.4.4. Inspektor nadzoru -osoba prawna lub fizyczna w tym roéwhigracownik Zamawiacego wyznaczona przez

Zamawiajicego do reprezentowania jego intereséw przez spvanie kontroli zgodnéi realizacji robét budowlanych

z dokumentagj projektows, specyfikacy techniczi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, orazapasvieniami

warunkéw umowy.

1.4.5. Jezdnia €z¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Korona drogi —jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasamaryjnego postoju i pasami dzieymi

jezdnie

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni —uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichgaahnia

1.4.9. Korpus drogowy -nhasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto —element uformowany w korpusie drogowym w celwatda w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztoryslepy.

1.4.12. Kosztoryslepy —wykaz robét z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejngi technologicznej ich wykonania.

1.4.13. Ksgga obmiaréw —akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z permwanymi stronami, shkicy do

wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggzeszkicow i ewentualnie dodatkowych

zakcznikéw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Laboratorium —drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewpazez Zamawiagego, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badigoréb zwhzanych z ocepjakasci materiatdw oraz robét.

1.4.15. Materialy — wszelke tworzywa niezédne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentapjojektova

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi priaespektora nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia -warstwa lub zespét warstw sheych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

» warstwa $cieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana beérpdnio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

» warstwa wigzaca —warstwa znajduca s¢ migdzy warstvy $cieralra a podbudow, zapewniajca lepsze roztenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

» warstwa wyréwnawcza — warstwa stmca do wyrdwnania nieréwdoi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni

» podbudowa— dolna czs¢ nawierzchni stmca do przenoszenia ohzén od ruchu na podi®. Podbudowa nie
sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej



» podbudowa zasadnicza -€olna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwéch warstw.

» Podbudowa pomocnicza— dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen czstek podiéa. Maze zawieréa warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

1.4.17. Niweleta -wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.18. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnagi

oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieoréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzen chronicych ludzi isrodowisko przed ueiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze ez¢é¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymaigi pojazddw, umieszczenia udzea

bezpieczéstwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszychzgte jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji

nawierzchni.

1.4.20. Podlae —grunt rodzimy lub nasypowy iecy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez ektspa Nadzoru,

w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.23. Projekt oznakowania i organizacji ruchu— sposéb organizacji ruchu drogowego i pieszegoczas

prowadzenia robét w pasie drogowym, przygotowarggodniony i zatwierdzony zgodnie z Rozpmzeniem

Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie zegHtowych warunkoéw zagdzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem (Dz. U. z 2003r Nr 177, poz. 1729).

1.4.24. Przedsiwzigcie budowlane — przebudowa drogi powiatowe] zaczyna €id skrzgowania z drog

wojewddzlk nr 733 i drog powiatowa nr 34470 w miejscowimi Mtodocin — Kowala w miejscowisi Kowala do

miejscowdci Ruda Wielka.

1.4.25. Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych

ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego latruthu kotowego, pieszego.

1.4.26. Rysunki —cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robot.

1.4.27. Wykonawca -esoba prawna lub fizyczna realizc@ przedsiwziecie zgodnie z warunkami umowy.

1.4.28. Zadanie budowlane -€z¢$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebna catas¢ konstrukcyjma lub

technologicza, zdolra do samodzielnego spetniania przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie miae

poleg& na wykonaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej
elementu.

1.4.29. ,Zamawiapcy” — kazdy podmiot, szczegétowo olgleny w umowie, udzielacy zamoéwienia na podstawie

ustawy z 28 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwgieblicznych.

1.5. Ogdblne wymagania dotyegce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz ich zgodéioz dokumentaej projektova (gdy jest

wymagana), SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy Zamawiajcy w terenie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&a

Wykonawcy:

- plac budowy
- dziennik budowy i ksige obmiaréw

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi

koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodné¢ robét z dokumentacp projektowa i SST — Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawegjo stanowi czes¢ kontraktu a wymagania wyszczegélnione

chatby w jednym z nichgsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby bylty zawarte w calej dolentac;i.

- W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw ohpwe nasipujaca kolejnd¢ ich

waznosci:

1/ SST
2/ Dokumentacja projektowa

- Wykonawca w przypadku wykrycia doléw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych powinien powiadémi

Zamawiajicego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- Wszystkie materiaty oraz wykonane roboty powihgy zgodne z dokumentacprojektow i SST.

- Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSE swarane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne s

odchylenia w ramach przedziatu tolerancji glaaego w odpowiedniej SST.

- Cechy materiatow i elementéw budowli masky¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okra&lonymi

wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mgyzekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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- W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektova i SST, to takie materialy
beda musiaty by zastpione innymi, spetniagymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykogawc
1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchhbligznego na placu
budowy i do zabezpieczenia placu budowy w okrasiertia realizacji robétzado zakaczenia i odbioru kicowego
rob6t. Do obowhzkéw Wykonawcy naley przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie prajeloznakowania
i organizacji ruchu na czas rob6t prowadzonych wigarogowym. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ictzie obstugiwat, tymczasowe udzenia zabezpieczgje (ogrodzenie, sietlenie, sygnaty,
znaki ostrzegawcze, zapory itp.) zgodnie z w/w gktgm oznakowania i organizacji ruchu, oraz podejmszelkie
inne érodki niezkedne dla ochrony robo6t i zachowania bezpiésaga. Wykonawca zapewni state warunki widoGgzono
w dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jestnieodzowne ze wzglldw bezpieczistwa. Wszystkie znaki,
zapory, tablice informacyjne i inne zadzenia zabezpieczgje powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Koszt zabezpieczenia placu budowy jestozbny w cern kontraktows i nie podlega odbnej zaptacie.
1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob4t Wykonawca ma obowrzek zna i stosow& w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotam ochronysrodowiska naturalnego. W szczegdloio Wykonawca
powinien zapewii spetnienie nagpujacych warunkow:
* miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wgveme drogi transportowe powinny dylokalizowane by nie
powodowaly zniszczew srodowisku naturalnym,

» plac budowy i wykopy powinny kiyutrzymywane bez wody stgjej,
» powinny by podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych: pyitapaliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami oraz szkodliwymi substancjami

- przekroczeniami norm zanieczyszazmwietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscia powstania pgaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa —Wykonawca zobowizany jest przestrze§arzepiséw ochrony przeciwparowej
i utrzymywa wymagany Sprg przeciwpaarowy.
Materiaty tatwopalne powinny ldyskladowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiedpimépisami. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowao@rem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t ajmzez
personel Wykonawcy.
1.5.6. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej — Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem wlas®o publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pettdpmwiedzialny za ochr@nurzadzen
uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rungti kable telefoniczne itp., ktérych pdienie bylo wskazane przez
Zamawiajcego. Wykonawca powinien uzyskau odpowiednich wiadz dalacych wigcicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamageego odnénie doktadnego polenia tych urzdzear w obrbie
placu budowy oraz powiadotio zamiarze przygpienia do rob6t w pobiu tych uradzen ich wiacicieli oraz
Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zdhpany jest do whkciwego oznakowania i zabezpieczenia
tych uradzer. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub udzkaych urzdzen w zwiazku z zaniedbaniem
ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawcazwwcznie powiadomi Zamawigego i zainteresowane
wladze. Uszkodzenia instalacji i adzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarezoftykonawcy przez
Zamawiajicego i powstate bez winy Wykonawcy, zostaisunete na koszt Zamawiagego.
1.5.7. Bezpiecaestwo i higiena pracy —Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przegi# wszystkich
przepisdw dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy (BHP). W szczegdéndb Wykonawca ma obowrek zadbé,
aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkachba@epiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie siagicych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca powinien zapefvmiszelkie uradzenia zabezpieczgje, socjalne
i sprzt oraz odzie ochronm dla oséb zatrudnionych na budowie aztakapewrd bezpieczéstwa publiczne. Koszty
zapewnienia powsszych wymaga sa uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét — Wkonawca jest odpowiedzialny za och¢ommbét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robdét od chwili rozpogza & do zakdczenia i odbioru rob6t. Budowla drogowa i jej
elementy powinny by przez Wykonawg utrzymywane w zadawakgym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezavtie wyeliminowa zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.5.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow -Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne pegepwytyczne, ktéresw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami
i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praaepiséw i wytycznych podczas robét.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Zrodia uzyskania wszystkich materialtéw powinnyé bwybrane przez Wykonawcz odpowiednim wyprzedzeniem,
przed rozpoozxiem robot Wykonawca, w terminie ustalonym przegpkktora nadzoru, powinien mu przedstawi
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informacje dotyczce zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagadwiadectwa bada laboratoryjnych i prébki
materiatéw do zatwierdzenia. Zatwierdzewniédta materiatow nie oznaczze wszystkie materialy z tegoddia kxda
dopuszczone do wbhudowania. Wykonawca zohpany jest na biaco prowadzt badania w celu udokumentowania,
ze materialy pochodze z dopuszczonegaoddia w sposéb gty spetniaj wymagania odpowiedniej SST. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie zadby¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Celeayskania
zatwierdzenia materiatu, nale dostarczy reprezentatywne probki do laboratorium Zamaagego co najmniej
2 tygodnie przed rozpoeziem robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled witscicieli i odndnych wiladz na pozyskanie materiatow
miejscowych , w tym réwnieze zrodet wskazanych przez Zamawieggo i jest zobowizany dostarczyInspektorowi
nadzoru dokumenty przed rozpeciem eksploatacjizrodita. Wykonawca ponosi odpowiedziadtoza spetienie
wymaga ilosciowych i jakgciowych materiatldw z jakiegokolwiekddta. Koszty zwqzane z pozyskaniem materiatéw
do robét ponosi Wykonawca. Humus i nadklad czasodygte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskanisskyuv
powinny by sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasyptedo rekultywacji. Po zakeazeniu eksploatacii
zr6dta, materialy odpadowe powinnydy powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy poyimie nachylenie
zblizone do uksztattowania otacze¢go terenu. Naklad powinien dydéwnomiernie rozleony a obszar wyrobiska
pokryty raslinnoscia. Eksploatacjarédia materiatdw powinna Byzgodna z regulacjami prawnymi obawijacymi na
danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorueln sprawdzenia zgodém
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamizé/on réwnie podbierg prébki materiatéw w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda podstaw akceptacii okrdonej partii materiatéw pod wzgdlem jakdci.
W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien éneapewnione:

- wolny dostp do tych czsci wytwdrni, gdzie odbywa si produkcja materiatdbw przeznaczonych do

realizacji kontraktu,

- pomoc i wspétpracproducenta oraz Wykonawcy.
2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom powinny kyprzez Wykonawg wywiezione z placu budowy, abz
wihasciwie ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoeid¥K rodzaj robdt, w ktérym znajduijsie nie
zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadaateriaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzykegakc sk z
ich nie przygciem i nie zaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca powinien zapewhiodpowiednie warunki skladania i przechowywania ematdéw, zapewniace
zachowanie ich jaki i przydatné¢ do robot oraz zgodidé z wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto powinrdy by
one dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowania materialéw, po Zadaeniu robot
powinny by przez Wykonawg doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposékcegptowany przez Inspektora
Nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje diveos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadolnspektora Nadzoru o swoim wyborze z odpowiednim
wyprzedzeniem i uzyskgego akceptagj

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez powinien by zgodny z ofest Wykonawcy i odpowiadapod wzgétdem typow

i ilosci: SST, projektowi organizacji robét lub ustalemidnspektora nadzoru. Hé i wydajna¢ sprztu powinna
gwarantowd wymagan jakos¢ oraz terminowé¢ wykonania rob6t. Spet powinien by stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien rownigysponowda sprawnym sprgem rezerwowym. Dobor spia
stosowanego do robét kontraktowych wymaga akceaptasgpektora Nadzoru. Jakikolwiek sptzmaszyny, urgzenia
nie gwarantujce zachowania warunkow kontraktu, zostgorzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ przewaonych materiatéw i wykonywanych robét. Liczba i ragl srodkdéw transportu powinna zapewni
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkremi w dokumentacji projektowej, SST i wskazania@amawiajcego w

terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu d@pgach publicznych pojazdy powinny spetniaymagania

dotyczce przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dogasnych obcizen na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadge warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przegelki®ra Nadzoru,
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na jego polecenie powinny bysunéte z placu budowy. Wykonawcadrie usuwa na bieaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaztiaiirogach publicznych oraz dojazdach do placiotwy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Og0dlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z warunkami kontraktu, za jakanateriatow i robot
oraz za ich zgodrié z dokumenta@j projektows (gdy jest wymagana), SST i poleceniami InspektNedzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich robot
zgodnie z dokumentacjprojektovs lub pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. ékspr Nadzoru podejmuje
decyzje we wszystkich sprawach amanych z jakécia robét, ocen jakasci materiatdw i pospem roboét, a ponadto we
wszystkich sprawach zwdanych z interpretagj dokumentacji projektowej i SST oraz dotycych akceptacii
wypetniania warunkoéw kontraktu przez Wykonawdecyzje Inspektora Nadzoru podejmowangdab gtéwnie
w oparciu 0 wymagania sformwt@ane w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w S$SST take w normach

i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwvedgli wyniki bada&a materiatdbw i rob6t. Inspektor Nadzoru jest
upowaniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiat@ostarczonych na budewub na niej produkowanych,
wlaczapc przygotowanie i produkejmateriatéw. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawcwykrytych wadach

i odrzuca wszystkie te materiaty i roboty, ktore sipetniai wymaga jakosciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by wykonywane w terminie przez niego ustalonym, poaklop zatrzymania robot, a skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakeci.
Do obowhazkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zarape£go programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonyi&aobdt, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantugce wykonanie robét kontraktowych zgodnie z dokuraejatprojektows i SST.
Program zapewnienia jas@ powinien zawier&
a) o0g0ln czes¢ opisows obejmujca:
» organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadeanibét
» organizacgi ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
e sposoéb zachowania warunkéw BHP
* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne
» wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowa¢ wykonania poszczegdinych elementow robot,
» system proponowanej kontroli i sterowania j@di® wykonywanych robot
* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlgcprowadzenie bad
e sposéb oraz formm prowadzenia dokumentacji dotycej bada laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych,
zastosowanych korekt w procesie technologicznyms@p i forng przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.
b) szczegdtowczese opisowy dla kazdego asortymentu robo6t obejrac:
» wykaz maszyn i uegdzen z ich parametrami technicznymi oraz wypasdem w mechanizmy steagje i uradzenia
pomiarowo-kontrolne,
» rodzaje i ildci srodkéw transportu oraz uwdzen do zatadunku i magazynowania materiatdw
» sposoéb i procedarmpomiaréw i bada (rodzaj, czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniedze,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wypamia mieszanek i wykonywania poszczegoélnych ehtdve
robot,
e sposoéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakasci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgthkontrok robét i jakéci materiatow i powinien zapewhiodpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawieggo, system kontroli jakoi, wiaczapac personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badamateriatéw oraz robot. Wszystkie stosowanadzznia
i sprxt badawczy powinny posiaélaktualneswiadectwo legalizacji i odpowiadavymaganiom odpowiednich norm
dotyczcych metod bada Inspektor Nadzoru powinien ndielostp do laboratorium w celu inspekcji oraz #iwosé
uczestnictwa w badaniach, pomiarach, poborze prdéipeRNVykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania
materialdw oraz robot z egtotliwoscia zgodnie z SST asortymentowymi. W przypadku gdy zostaly one tam
okredlone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakrestrbli. Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem
i prowadzeniem badaponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek.
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Prébki pobierane losowo a Inspektor NadzogdZie miat zapewnicnmozliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiaryeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. WWpadku, gdy normy nie
obejmup jakiegg badania wymaganego w SST, stoséwaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze widgh bada i udostpnia je nazyczenie Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru ocenia zgoddamateriatéw i robdt z wymaganiami SST na podstamyaikow bada i pomiaréw
zawartych w raportach oraz na podstawie hadasnych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
W celu oceny jak@i robét Inspektor Nadzoru me pobierd probki materialéw i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na koszt Zamawigiego. Wykonawca zobogdany jest zapewtimu w tym wzgédzie wszell potrzebr
pomoc. Inspektor Nadzoru przy ocenie jediorobot, opiera si wytacznie na badaniach wiasnych. W przypadkach
spornych lub wtpliwych, jezeli wyniki tych bada wykaza rozbieznos¢ z wynikami bada Wykonawcy, Inwestor zleci
badanie niezalmemu laboratorium a koszty pokryje Wykonawca.
6.7. Atesty jakdci materiatdw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych SST wymagaiestoéw, kada partia dostarczona na budopowinna posiada
atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykomarbada jakosci materiatdbw przez Wykonawc
Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdmj ich petra zgodndé
z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystoweipoy posiada atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych, przez nictddia Kopie wynikéw tych bada Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru. Uszlzenia laboratoryjne i spgiz kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniachb|
maszynach mugzposiada wazna legitymacyg wydary przez upowaniong instytucg.
6.8. Dokumenty budowy.
Wykonawca zobovgzany jest do wiciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra olggm
e dziennik budowy
e ksiegi obmiaru
« dokumentagj laboratoryj (dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, ozatia o jakéci materiatéw, recepty
robocze, wyniki badakontrolnych)

e inne dokumenty jak:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego

- protokdly przekazania placu budowy

- protokéty z narad i ustate

- protokéty odbioru robot

- umowy cywilno-prawne

- korespondencja dotygza budowy
Dokumenty powinny b§ dostpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione doaakglna kade jego zyczenie.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t powinien okgé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkactialonych w kosztorysie
ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w olmcn Inspektora Nadzoru po wcgeejszym pisemnym
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzonyeh6t. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do dgii obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ifgiach, podanych wilepym kosztorysie lub SST nie uwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukaczenia wszystkich robét.

7.2 Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Dla projektowanych elementéw zadania kontraktowegdle nie okrélono inaczej, pomiary dokonywanegda

w obowikzujacych jednostkach dtugoi, objtosci, ilosci, cigzaru. Pojazdy tywane do przewienia materiatow,
ktorych obmiar nagpuje na podstawie masy materiatlu na pdpee, powinny by wazone co najmniej raz dziennie.
Obmiar nasipuje w punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prapawdza losowo stopi@ zatadowania pojazdéw

i w przypadku stwierdzeniaze obgtos¢ materialu przewmona danym pojazdem jest mniejsza od \énig
uzgodnionej, to caké materialdw przewiezionych przez ten pojazd od ezsprzedniej kontroli zostanie odpowiednio
zredukowana.

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest oldlena w megagramach. W przypadku elementéw standamych np. profile
walcowe, drut, rury itp., - podstawobmiaru lgda jednostki podane w atege producenta. Drewno, woda — mierzone
beda w metrach szeiennych. Cement, wapno w megagramach. Wszelkie inne materiatgdd mierzone

w jednostkach okg&onych i (lub) SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i poSiagane swiadectwa legalizacji i hy utrzymywane
w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia.

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymagaen#, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi \cil® w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinogigu@ wazne swiadectwa legalizacji. Wykonawca o
uzywa¢ publicznych urzdzeh wagowych posiadagych wane swiadectwa legalizaciji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem rob6t a ta& w przypadku
dtuzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcyn@ar rob6t zanikagych przeprowadza siw czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegaych zakryciu — przed ich zakryciem. Roboty pomiggodo odbioru oraz
nieodzowne obliczeniagda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podziat odbioréw

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

» 0odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

» odbidr czsciowy,

e odbidr ostateczny,

« odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Polega na finalnej ocenie #lc i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie meadji ulegna zakryciu.

Odbiér ten powinien hy dokonywany w czasie umldviajacym usungcie wad i usterek bez hamowania ogélnego

postpu robét. Wykonawca zgtasza do odbioru gdamsé rob6t wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzo

dokonuje odbioru. Jakeé i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaddkumentéw

zawierajcych komplet badai pomiaréw wymaganych przez SST asortymentowe aBiadi pomiary do odbioru robét

zanikapcych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranyochegndci Inspektora Nadzoru w miejscach przez

niego wskazanych.. Badania sprawdeaj wykonuje € na prébkach pobranych przez Wykonawe obecndci

Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazdany

8.3. Odbidr czsciowy robot

Polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t wraz z ustaleniem nalego wynagrodzenia. Odbioru

czesciowego dokonuje siwedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbidr ostateczny robét

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaoiedt w odniesieniu do ich ioi, jakasci i wartcsci.

Zasady odbioru ostatecznego:

» zakmczenie rob6t musi ldypotwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dzlenbudowy.

Warunki wpisu potwierdzagego zakaczenie robot:

- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kormpleh bada i pomiaréw wymaganych przez
specyfikacje sortymentowe do odbioru ostatecznebotr
- uzyskanie pozytywnych wynikow baglapomiarow.

» odbiér ostateczny powinien nagi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie

e odbioru ostatecznego dokonuje Odbigegjwyznaczony przez Zamawagggo, przy udziale Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy

e Odbierajcy w czasie odbioru ostatecznego dokonuje ocengs¢adwej robét na podstawie przedamych
dokumentow, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektowy i SST.

« w czasie odbioru ostatecznego Odbigrpjzapoznaje sirbwniez z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioru
robét zanikaicych i ulegajcych zakryciu.

« Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego robdtejeich jaka¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z dokumentagcprojektows, SST i zaleceniami Zamawigiego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokét odbioru mowego sporaizony

wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow&nastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektowa (jesli byta wymagana) z naniesionymi zmianami,

SST na poszczegodlne asortymenty robot,

dziennik budowy i ksigi obmiaru,




e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza mdliorze robét zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania jego zakece

» recepty i ustalenia technologiczne,

e dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustaleméghnologiczne, wyniki pomiaréw i batlakontrolnych,
wykonanych zgodnie z SST, atesty na materiaty dpkty przemystowe,

e opinie technologicza sporadzom na podstawie wynikéw badai pomiaréw wymaganych przez SST dla
poszczegdélnych asortymentéw robot,

» sprawozdanie techniczne zawierd: zakres i lokalizagj robét, wykaz zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej, uwagi dotyege warunkOw realizacji rob6t, datozpoczcia i zakaczenia robot,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawdepo. W przypadku, gdy Odbiesay stwierdzi, ze roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nige gotowe do odbioru ka@owego, to w porozumieniu
z Wykonawa ustali ponowny termin odbioru.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot azsinych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogavecyjny powinien b dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgldnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. WARUNKI PtATNO SCI

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykeaaa jednostk obmiar6w ustalona dla danej
pozycji slepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu poavibbejmowé:

robocizre bezpdredni

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzenie gprna plac budowy i z powrotem, moata
demonta na stanowisku pracy)

koszty pdrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pragikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotya BHP, oznakowania robét i organizacji ruchu, gishbce na rzecz
budowy, optaty za dzieawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty aduzprzedsibiorstwa Wykonawcy

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav, mogicych wystpic¢ w
czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie paleliczac podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przezoWéyke za dan pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mbwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robéttioh t pozych kosztorysow za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Przepisy podaneasv asortymentowych SST.




D.01.01.01.

D-01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techrigej

Przedmiotem niniejszej SSk svymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgdanych z odtworzeniem trasy
drogowej i punktéw wysolgiowych dla zadanigrzebudowy drogi gminnej Wierzchowiny Huta - Zielaka od km
0+000.00 do km 0+645.73.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirRepetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wszystkimi czyndoiami
umazliwiajacymi i majpcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy w tereteninnym.
Zakres rob6t pomiarowych obejmuje:
* wyznaczenie sytuacyjne i wysalalowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysé&owych (reperow
roboczych zatgonych w terenie dowzanych do reperéw patwowych),
« wykonanie pomiaréw sprawdzajch istniejcego terenu i nawierzchni,
e uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami
* wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,
» zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochroch przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,
* wyznaczenie roboczego pikietatrasy,
» 0znaczenie pikietar w sposoéb trwaly oraz uszkodzonych punktow nasie do kaica okresu gwarancyjnego,
* opracowanie powykonawczej istniegj osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokovym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjanpiodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycece Robét
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do stabilizacji punktow trasy natg stosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 — 0,08m i diugoi okoto 0,30m a dla
punktéw utrwalanych w istniggej nawierzchni bolce stalowesoednicy 5mm i diugéci 0,04 — 0,05 m. Swiadki”
powinny mie dtugas¢ okoto 0,50m i przekrdj prostaty. Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej pple
stosowé materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi G32i.

3. SPRZAET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. ikt
3.1 Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity, tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt. 4.
4.1. Transport sprzetu i materiatlow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy oma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca, zgodnie z ST D-M.0000,Wymagania ogoélne”, powinien przaéjod
Zamawiajicego dane zawiergje lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw roboczych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadpbliczenia i pomiary
geodezyjne niezliine do szczeg6lowego wytyczenia robdt i wyhipunkty gtéwne w teren. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowalnspektora nadzoru o jakichkolwiekeblch wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i reperéw roboczych. Prace pomiarowe powhyiywykonane zgodnie z oboawiujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu i nawierzchni jezdni okiene w Dokumentacji Projektowep s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu i nawierzchni jezdni. z&# Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne
terenu istotnie rinia sig od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien ploirowat o tym
Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,ikajace z rénic rzednych podanych w Dokumentacji Projektowej
i rzednych rzeczywistych zostamwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru
oznaczagze roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach
Wykonawcy, nie mog by¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przepédhtora nadzoru. Punkty
wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinnyébgastabilizowane w sposéb trwaly, przgyciu materiatdw
wymienionych w pkt. 2, a tak dowhzane do punktow pomocniczych paémych poza granic rob6t. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktyspednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia citegace w
spos6b wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wz6r tych oznatczmwinny by
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonaewinen uzupetid wytyczenie osi drogi punktami dodatkowymi
nie rzadziej ni co 100m. Przesuniecie punktéw wytyczonej osi dmgtosunku do osi projektowanej nie powinng by
wieksze od + 5cm. Rzine wysokéciowe punktéw osi nalyy wyznaczy z doktadnécia do + 1cm w stosunku do
rzgdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowe;.

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosaf niwelacg podwdéjry w nawhzaniu do reperéw statych. Wykonawca robét winienepgstawd
Inspektorowi nadzoru szkic wytyczonej trasy drogizospis i sytuagjzatazonych reperéw roboczych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punkp@dmiarowych i ich oznaciew czasie trwania robot. Jai
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajo zostan zniszczone przez Wykonawa ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zestaa odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nale wykona w oparciu o DokumentagjProjektows, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej. G trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachsrpdnich
(kierunkowych) w odlegkri zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania yyaecz nie rzadziej wni co
50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne vegiyiej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projekjonie
moze byt wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku
do rzdnych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwaleniai dsasy w terenie naly uzy¢
materiatéw wymienionych w pkt. 2.1.

5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi koryta jezdni i chodnikéw, rowow na
powierzchni terenu zgodnie z Dokumengagjrojektows. Do wyznaczania kragdzi koryta naley stosowa dobrze
widoczne paliki. Odlegks miedzy palikami naléy dostosowado uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovagj.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie koryta jezdni i chodnikéw, rowéw o kdeta
zgodnym z DokumentagpProjektovy.

5.4. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza grarobdt wraz z odtworzeniem wysalailowym mae by wykonane tylko
przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostkdgegine. Przeniesienie osnowy geodezyjnej muséivioykonane
przed przystpieniem do roboét.

5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizagj paistwowy i osnow nalery wykona& geodezyja inwentaryzagj powykonawcz sieci
uzbrojenia terenu i wykonanego odcinka drogi, n&niemiany na map zasadnicz uzyskujpc potwierdzenie
Wojewddzkiego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

11



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3lpkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktdw wysgiowych naley prowadzé
wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnievgmaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow odtworzenia trasy jest 1 kilometr a przeniesigniaktu osnowy geodezyjnej jest 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposa6b odbioru robét

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicdw i dziennikbw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjiegre Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. skt
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
e przygotowanie i oznakowanie robét
e wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktévwsakasciowych,
» wykonanie pomiaréw sprawdzajch istniejcego terenu i nawierzchni,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
» wyznaczenie dodatkowych punktow wység&iowych,
» zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrartaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydejodszukanie
i ewentualne odtworzenie,
» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena jednostkowa przeniesiona 1 punktu osnowyeamgukej obejmuje:
» przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej Il kipsya grani¢ pasa robot
» odtworzenie wysokiziowe
» obliczenie wspétrzdnych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozjdauGiK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z foejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989r — Prawodgegjne i
kartograficzne.

ouabkwnNE
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D-01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usurtciem drzew i krzakéw dla zadangzebudowy drogi gminnej Wierzchowiny Huta - Zieloka
od km 0+000.00 do km 0+645.73.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirRepetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z usurciem drzew i
krzakow, wykonywanych w ramach robét przygotowavetzy
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdjokt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZ&ET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakdéw
Do wykonywania rob6t zwzanych z usurciem drzew i krzakow nalhy stosowa:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
— spycharki,
koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gatzie naley przewozé transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydy
transportowane w sposob nie powegyjich uszkodzé
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w OST D-MQ@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usugtiem drzew i krzakéw obejmaupwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypahdev oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu.

Teren pod budogdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokop@ninnych miejscach wskazanych w
dokumentaciji projektowej, powinien dpczyszczony z drzew i krzakdw.

Zgoda na prace zwdane z usurtiem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawaaggo.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym
przez Irkyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktérych griest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raélinnosci, wykarczowa pnie i usua¢ korzenie tak, aby zawaddczgsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekta@?o.
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W miejscach nasypow teren naleoczyscic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly sina gkbokasci do 60
cm pongkej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniepca w pasie rob4t drogowych, nie przeznaczona doiga, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnosé, ktdra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawao powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zgakeany przez
odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajcige sé w pasie rob6t ziemnych, powinnybwykarczowane, za wafkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obrbie nasypdw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i ista@ rzdna terenu w tym miejscu znajduje Si
co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejrdiey drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny¢bicicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchniterenu. Powgsze
odstpstwo od ogélnej zasady, wymagegj karczowania pni, nie ma zastosowaniazelje przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obrbie wyokaglenia skarpy wykopu przecimgego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny Bgicte
réwno z powierzchamiskarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phinaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagkci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.0QR0boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nadgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich
wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzeweadstawiajce wartd¢ jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne i&iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnyveykopane z din ostraznoscia,
w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkagzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunitej roslinnosci

Sposbéb zniszczenia pozostaliopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spytal, to sposéb
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozosta#oi po przerdbce powinny By
usunkte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestionosci usunitej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiastea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca sj stosowanie technologii, urdéwiaj acych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu,
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanieach z wymuszonym doptywem powietrza. Po aakeniu
spalania ogig powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigyth sé czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenisiagprzeszkod w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usua¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w infegste zaakceptowane przezyniera, w
ktorym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny kiyusunite przez Wykonawgz terenu budowy. di pozostatdci po
spaleniu, za zgadinzyniera, g zakopywane na terenie budowy, to powinny bge uktadane w warstwach. =
warstwa powinna kyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnackpyrzykryta warstw gruntu o grubgci co
najmniej 30 cm i powinna lgyodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostala po spaleniu nie madoy¢
zakopywane pod rowami odwadnieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgdia st przeptyw wéd
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw
Sprawdzenie jakiei robot polega na wizualnej ocenie komplétiaisunécia ralinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotdw. Zeggczenie gruntu wypetnigjego doty powinno spetntaodpowiednie wymagania
okreslone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
0Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows rob6t zwiazanych z usugtiem drzew i krzakéw jest:
- dladrzew - sztuka,
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dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneoych pniach,

przed ich zasypaniem.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaha koe drzewrn, wzgkdnie spalenie na
miejscu pozostakxi po wykarczowaniu,
zasypanie dotéw,
uporzidkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. przepisy zwizane

Nie wystpuja.
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D-01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru

rob6t zwihzanych ze zdiciem warstwy humusu i/lub darniny dla zadapiaebudowy drogi gminnej Wierzchowiny
Huta - Zielonka od km 0+000.00 do km 0+645.73.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirRepetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych ze zdciem warstwy

humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robdtygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotyaee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjpkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu

Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzt do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwzanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagajj sk do powtérnego

uzycia naley stosowa:

réwniarki,
spycharki,
topaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie
robét sprztem zmechanizowanym nie jest #iae,
koparki i samochody samowytadowcze - w przypadlamdportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego
spratu.

Do wykonania robot zwzanych ze zdciem warstwy darniny nadajej st do powtdrnego izycia, naley

stosowa:

noze do cecia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo ppzéwransportem

samochodowym. Wybdirodka transportu zatg od odlegidci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnirg nalezy przewozt transportem samochodowym. W przypadku darninyzmaezonej do powtdrnego

zastosowania, powinna onachllyansportowana w sposob nie powagyjuszkodze.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MM@O0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Teren pod budogdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokop&mninnych miejscach wskazanych w

dokumentacji projektowej powinien &pczyszczony z humusu i/lub darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dozmiejszego @ycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do inngelinnaci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnbvaykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniamniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub sppéhd¥ wypatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystargzajlla prawidlowego wykonania rob6t, wadhie mae stanowd
zagraenie dla bezpiecastwa rob6t (zmienna grubwarstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo
stosowa reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykeanyych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraznydh miejscach okéonych w
dokumentaciji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zala od gébokasci jego zalegania, wysoko hasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnadtggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 8#®Twskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wysdwania. Stan faktycznyetzie stanowit podstaywdo rozliczenia czynngi
zZwiazanych ze zdgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowag w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania hunp@uinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@e@ayszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i béeinio po nich, aby uniki zanieczyszczenia
glina lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w offsie pasa przeznaczonego pod bugtnasy drogowej jest pokryta darain
przeznaczondo umocnienia skarp, darginalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkatlzprzechowywa
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny byskoszone przed zgjiem darniny. Darnignalezy cia¢ w regularne, prostakne pasy
o szerokéci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgoboku okoto 0,30 metra. Grukbdarniny powinna wynoé&iod
0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegaycia pozyskanej darniny. Zai darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by skladowana, to zalecagej roztazenie na gruncie rodzimym. zZi brak miejsca na takie rozenie darniny,
to nalety ja magazynowaw regularnych pryzmach. W porze rozwojdlio darnirg nalery sktadowg w warstwach
trawg do dotu. W pozostatym okresie dargimalery sktadowd warstwami na przemian trawdo gory i travi do dotu.
Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie piewiprzekracza4 tygodni.

Darnirg nie nadajca sie¢ do powtdrnego wykorzystania najeusura¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek
lub spycharek i przewk# na miejsce wskazane w SST lub przezivera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot

Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakai robét polega na wizualnej ocenie komplgétriausunécia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowamjej w regularnych pryzmach.
10. przepisy zwjzane

Nie wystpuja.
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D-04.01.01 KORYTO ORAZ PROFILOWANE
| ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel\Sa wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemeg:szczaniem podi@ gruntowego zadanjrzebudowa
drogi gminnej Wierzchowiny Huta - Zielonka od km 0+000.00 do km 0+645.73.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirRepetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t ag@nych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi

w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjokt 1.5.
2. materiaty
Nie wystpuja.
3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmyrstopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygm.

Stosowany sprz nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.
4. transport
4.1. Ogdlne wymagania dotycpce transportu
Ogo6lne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycce transportu materiatdw podano w OST D-04.02.6042.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MOQ@O ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta bezpérednio
przed rozpooziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wateejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podta,jest maliwe wytacznie za zgoal Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa& sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowankoryta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Agniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinmoazliwia¢ nacagniccie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odgtach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakrejposob wykonania musidyaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@dub odwieziony na odktad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami olktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicze

Po oczyszczeniu powierzchni pogionaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknipodiaze na gtbokaos¢ zaakceptowan przez Iryniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w b koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrdonych
w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd réowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuowd do osagnigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiisk zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia podia (ly)

Minimalna warté¢ | dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ckzkiego
i bardzo cgzki

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm og
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiae uniemdliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrglzag:szczenia nalgy oprze na metodzie obgiken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podta wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego np@nego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiba

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipoavinien on zabezpieczypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzaie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdtotejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Irzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeaniezigdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zmsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmah

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szerokéc koryta 10razyna 1l km
2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10razyna 1l km
4 | Spadki poprzeczné 10razyna 1l km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
i dr6g ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Uksztattowanie osi w planié |co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad

5 | Rzdne wysokéciowe

6 i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zagzszczenie, wilgotna w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3.Réwna¢ koryta (profilowanego podia)

Nierowndci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrova tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nierbwngci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy ata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtgpowinny by zgodne z dokumentagcjprojektovy z
tolerancy £ 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi  wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge byt przesunita w stosunku do osi projektowanej ceej niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wtej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podeokre&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartii modutdw odksztalcenia, to waéto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszté@ceokrelonych zgodnie z norm BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuvicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zag:szczenie. Dodanie howego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyasze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplzaniem,
— zaftadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. przepisy zwjzane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtza przez obaizenie ptyh
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

21



D.02.01.01.

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \S& wymagania dotyecge wykonania i odbioru wykopow
w gruntach nieskalistych dla zadapieebudowa drogi gminnej Wierzchowiny Huta - Zieloka od km 0+000.00 do
km 0+645.73.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleican
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budaltyayzenia
konstrukcji jezdni i obejmujwykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okiétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w poditau wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podtze nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych [12] powinien charakteryzawsie grum
nosnosci G;. Gdy podtae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymmci, nalezy podtaze doprowadz do grupy
nosnosci G; zgodnie z dokumentacja projektowSST.

3. SPRZAET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt. 3.
4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DOOZ10pkt. 5. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowd ich stateczn& w calym okresie prowamtnia rob6t, a naprawa uszkofizewynikajcych

Z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, pddcicia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej
obcihza Wykonawe. Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty o zrym stopniu
przydatndci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie pas$b uniemaiwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo

od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadearstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora nadzoru. Odspojone grunty przydatne gkomania nasypoéw powinny Bybezpdrednio wbudowane
w hasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektadzoru dopici czasowe skladowanie odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtabemnych powinno spetiiawymagania, dotyexe
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1.  Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét zietych

Strefa Minimalna wart& | dla:
korpusu
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm og

powierzchni rob6t ziemnych 1,00
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 1. deli wartasci wskaznika
zag:szczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgniete przez bezpmednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podpa¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé#y umdaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskaznika
zag:szczenia. Mgiwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektor nadzoru. Dodatkowozm® sprawdzi nasnosé warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniagdodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych
robG6t ziemnych jest mniejszazr,3 m. Z chwih przystipienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si

po nim jedynie ruch maszyn wykomaych & czynné¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowodujuszkodzé powierzchni korpusu. Naprawa uszkofizgowierzchni robét ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych pawjywarunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniwdrgsci z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdliwag: nalezy zwrécic na:

sposOb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,

zapewnienie stateczém skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét igozakaczeniu,

dokfadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug agen okreslonych w pkt.5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00k07Y.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00kD18.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoldiktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt. 10.
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D - 02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]\Sa wymagania dotyeze wykonania i odbioru nasypéw
podczagprzebudowy drogi gminnej Wierzchowiny Huta - Zielorka od km 0+000.00 do km 0+645.73.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy priacaniu

oraz realizacji robét okébonych w pkt 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budolvy |
modernizacji drég i obejmajwykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okitenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

0Ogdlne wymagania dotysze robét podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. materiaty (grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, purev OST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205

11998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic

Tablica 1. Przydatrig gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé¢
zastrzeenia

1. Rozdrobnione grunty

1. Rozdrobnione grunty

eskaliste mgkkie

gdy pory w gruncie
skalistym leda
wypetnione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym

\,/\Ivgrgtc\)/l/r;e skaliste twarde oraz
nasyp6w porej | 9runty kamieniste,
stre _zvvtletrzeill_nowe, rumosz
; i otoczaki
przemarzania 2. Zwiry | pospotki
rowniez gliniaste
3. Piaski grubosrednio

i drobnoziarniste,
naturalne i tamane
4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji

2. Zwietrzeliny i rumosze
liniaste o
. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste
pyly

gdy beda
wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone
od wod gruntowych i
powierzchniowych

zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistéci U=15
5. Zuzle wielkopiecowe

4. Piaski préchniczne, z

wyj qlt<kiem pylastych
piaskow prochnicznych

do nasypow nie waszych
niz 3 m, zabezpieczonyc
przed zawilgoceniem

=}

i inne metalurgiczne ze
starych zwatow
owyzej 5 lat)
. Lupki przyvegtowe

5I._Gliny|piaszczys_te, gliny
gliny pylaste oraz inne o
w < gg%

w miejscach suchych lub
przegciowo
zawilgoconych

;;rz\;\e)oa!one_ )

. Wysiewki kamienne
zawartdci frakcji itowe;j
pontzej 2%

6. Gliny piaszczyste
zwigzte, gliny zwkzte i
gliny pylaste zwgzte oraz
Inne grunty o granic
ptynnasci wy od 35 do 60%

do nasypow nie waszych
niz 3 m: zabezpieczonyc
przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

-

7. Wysiewki kamienne
?Ilnlaste 0 zawarkei
rakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej zna&dee gina
Eiqbpkoém wigkszej od

apilarngci biernej
gruntu podiaa
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8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5 la|

0 ograniczonej podatsoi
na rozpad -dczne straty
Pmasy do 5%

9. Hotupki przywgglowe
nieprzepaloné

gdy wolne przestrzenie
zostam wypetione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

dy zalega w miejscach
gughych?l% ;sizolcjjwane
od wody

Na goérne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i
$rednio-

ziarniste

3. Hotupki przyweglowe
przepalone zawiergge
mniej niz 15% ziarn

1. Zwiry 1 pospolki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. PY_Iy piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy ptynnsi
mniejszej nt 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne
?Ilnlaste 0 zawarkei

rakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszen
tych gruntéw spoiwami,
takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioty
itp.

ja

mnleg]-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne
uziarnieniu
odpowiadaj-

=4

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty ma
do 1%

cym pospotkom lub
zwirom

8. Piaski drobnoziarniste

o0 wska&niku nasnosci
anZ:I.O

W wykopach i

iej dy s ulepszane
miejscach i ; Grunty watpliwe i gpoiwami (cementem
qurg(\)/\'/(y(ggido Grunty niewysadzinowse wysadzinowe wapnem, aktywnymi

przemarzania

popiotami itp.)

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotygce sprztu okrelono w OST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobdr sprztu zaggszczapcego
W tablicy 2 podano, dla #flych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dabaprztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez kyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje gruntu
niespoiste: p!?ljkzwwy, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamierdst| Uwagi o
Rodzaje urzdzen ’F”OSpO '. — — przydatndci
warstwy przege warstwy . warstwy ok
[m] n o [m] [m]

Walce statyczne | 1 4502 | 4do8 | 01do0p  4do8 0,2 do 03 8 do 1)
gtadkie
Walce statyczne - - 02do03| 8do12 0,2 do 0,3 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce statyezne | 55 4505 | 6dos | 02do0k  6do10 - - 3)
ogumione
Walce wibracyjne | 4 4 4507 |  4do8 | 02do0f 3do4 0,3 do 0,6 3do 4)
gtadkie **
Walce wibracyine | 3 4,06  3do6 | 02dook  6do10 02dod4  o6al 5)
okotkowane **
Zageszczarki 03d005| 4dos - - 0,2 do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki . 0,2 do 0,4 2 do4 0,1do 0,8 3do5 0,2 do 0}4 ado 6)
szybkouderzage
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Ubijaki o masie od

o 4 do 10 3dob 3 do 6 uderzé
Zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzéw | 1,0do4,0| uderzéw 1,0do 5,0

wysokdasci od 5 do punkt punkt w punkt
10 m

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci > 15 cm, ciésze warstwy naley zag;szcz& statycznie.

***¥) Warto sci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yamuntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,pg@dek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelskich przekopow

4. transport
Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4.

5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0Q10pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu

Przed przyapieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w OST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.2.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku doasypu jest wiksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniemehasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wymym okoto 4%+ 1% i
szerokdci od 1,0 do 2,5 m.

5.2.1.2.Zag;szczenie gruntu i Bocs¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntdw rodzimych, zaleg@jch w strefie
podtaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéé wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartcsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osagnigte przez bezpwednie
zag:szczanie podia, to naley podjc srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu
Minimalna warta¢ | dla:
Nasypy
0 WysoKdci, kategoria ruchu
m KR1-KR2
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podtaa nasypu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu
odksztatcenia Ezgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow
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Jezeli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaty lub na innej gtapgg@wierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ong byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w
celu poprawy jej povazania z podstaanasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzgtinieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiznego, ktére
okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpaserz
Inzyniera.
W celu zapewnienia statec&sonasypu i jego réwnomiernego osiadania naf@zestrzeganastpujacych

zasad:
Nasypy naley wykonywa: metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypyipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szeruko
Grubd¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i speu
uzywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
Grunty o ranych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp
Warstwy gruntu przepuszczalnego wmglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspotczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%4%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien ¢bpbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu edpgdwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadtolw powierzchni warstwy powinno uniestivia¢ lokalne
gromadzenie giwody.
Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiamiz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny bksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoma pasyp z
zastosowaniemscieku. Takie uksztaltowanie gérnej powierzchni duunspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.
GOrr warstwe nasypu, o grukiei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczaldoi Kio= 6 x 10 > m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wigiwosciach, Ireynier mae wyrazé zgod: na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinmzympadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektyplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.
Na terenach o wysokim stanie wdéd gruntowyclz ora terenach zalewowych dolne warstwy nasypuubdci co
najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody, nalgwykona z gruntu przepuszczalnego.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinign bezzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze dopycic¢

czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegozzbezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéw mogtbw

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektowtowych, na diugai rownej dtugdci klina odtamu,
zaleca sj stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostow i wkt@lv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mbgt
stosowanewiry, pospotki, piasksrednioziarniste i gruboziarniste, owgkéku réznoziarnistéci U=5 i wspoétczynniku
wodoprzepuszczalsoi kyo> 10° m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachzyaeeint wymagania ogélne, sformutowane w pkcie 5.3.3.1.
Wskaznik zag:szczenia gruntu bowinien by nie mniejszy ni 1,00 na catej wysokci nasypu (dla autostrad i drég
ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.3.Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w ob¢bie przepustow naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zag:szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavgkonanie przepustéw z innych poprzecznych eleavent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych wrgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w oldie przekopu nalg uwzgkdni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.
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5.3.3.4.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynégi%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylebtgasci nasypu, wykonanych z
gruntéw o ré@nych wiaciwosciach lub w ré@nym czasie.

5.3.3.6.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waéd dopuszczalp to znaczy
jest wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvaiktad& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mana przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymgaweniem, poszczegdélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakzeniu robét ziemnych powinny &yéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najgpozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rgevjestanie osuszyjej i zag:sci¢ w czasie
zaakceptowanym przezzyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypOw w tentpeza przy ktérej nie jest mtiwe osikgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaezych lub gruntéw przemieszanych geegiem lub
lodem.

W czasie digych opaddwéniegu wykonywanie nasypéw powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usura¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglej przed rozmarzrciem zagszcza ani
ukfad& na niej nasfpnych warstw.

5.3.4.Zagsszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz apygicych warunkéw.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liazprzegé maszyny zagszczajcej zaleca giokresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéi, dotyczace grubdci warstw r@énych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrgych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnas¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach matosrednio spoistych +0 %72 %
c) w mieszaninach popiotowozlowych — +2 %, -4 %
Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w pktach
6.3.216.3.3.

5.3.4.4 Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, szgzenie warstwy nalg okreila¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inggo modutu odksztatcenia, okianych
zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycle pést
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, aitoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien ndeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

28



Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warté¢ | dla:
Strefa )
nasypu kategoria ruchu
KR1-KR2
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci
od powierzchni robot ziemnych:
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) -
0,97
Warstwy nasypu na gbokasci od
powierzchni rob6t ziemnych porj:
- 1,2 m (inne drogi) -
0,95

Jako zasjpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdw dla ktérych trudne jest pomiereni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatcenia lokreslonego zgodnie z norrPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien dwigkszy ni:
a) dlazwiréw, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej wasth 15>1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wafti 15<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomigmuziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zgatych, itow —
2,0,

e) dla gruntéw rhoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw pragystych, piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0,
f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
0)] dla gruntéw antropogenicznych — na podigtdada poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwg, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jezeli powtérne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wske zagszczenia, Wykonawca powinien ugarwarstw i wbudowat
nowy materiat, o ile Iaynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegagszczenia warstwy.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktmwaniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumeiitpmjektowej i SST. W czasie kontroli nalezwrécic szczeg6ln
uwag; na sprawdzenie:

a) zgodnégci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewstiego ich stateczieé,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu poohakeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami okigonymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolantacji projektowej i SST.
Szczeg6la uwag: nalery zwrdcié na:
a) badania przydatsm gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtovoi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
c) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypéw
29



Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydgrzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpumeig pochodzcej z nowegdrodia, jednak nie rzadziejni
jeden raz na 3000W kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace wigciwosci:

—  skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :198B [

—  zawarté czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotna¢ natural, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnag¢ optymalry i maksymall gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
—  granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

—  kapilarnéc¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidiowoi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:

a) prawidtowéci rozmieszczenia gruntéw ozmych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kalej warstwy,

c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowaddi nie rzadziej ni jeden
raz na 500 mwarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistyetitug pktu 5.3.3.1 poz. d),

€) przestrzegania ograniézekreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotgcych wbudowania gruntéw w okresie
deszczOw i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgaggnwartcci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztalcenia z wéestami okr&lonymi w pktach 5.3.1.2 1 5.3.4.4.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszczasiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug normy POREI5:1998 [4].

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jedenraz w trzech punktach na 10G0narstwy, w przypadku okékenia wartgci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyvai dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinnabpotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

-  prawidtowdci wykonania skarp,
—  szerokeéci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédino wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie
5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szetokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, atomych w
dokumentaciji projektowe;.

7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-02100kb 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr szécienny).

Obijetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach sze&nnych jako rénica ogolnej olgjtosci nasypow i
0golnej obgtosci wykopow, pomniejszonej o adips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uadigleniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkitobg¢i gruntu w stanie rodzimym do alpsci w nasypie.

Obijetos¢ nasypdw hdzie ustalona w metrach sz&nnych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guymo usuniciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Obijetos¢ odktadu kdzie okrélona w metrach seiennych na podstawie obmiaru jakamita obgtosci
wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypdw, z uwzgtnieniem spulchnienia gruntu i zastree
sformutowanych w pkcie 5.4.
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8. odbidr robot
Ogolne zasady odbioru podano w OST D-02.00.0Bpkt

9. podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuje:
—  prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
—  zagszczenie gruntu,
—  profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i gkar
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywac} dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowgstpnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
10. przepisy zwizane
Spis przepiséw zwzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 06.04.01 ROWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowéw dla ma&@przebudowa drogi gminnej Wierzchowiny Huta -
Zielonka od km 0+000.00 do km 0+645.73.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleican
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zgéanych z oczyszczaniem,
pogkbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wod

1.4.2.R6w przydrany - row zbierajcy wock z korony drogi.
1.4.3.R6w odptywowy - réw odprowadzajy wodk poza pas drogowy.
1.4.4.R6w stokowy - row zbieragy wod: sptywapca ze stoku.

1.4.5.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” filt.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfokt 1.5.
2. MATERIALY

Materialy nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu

Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania rob4t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob4t powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprzitu:
- koparek podsbiernych,
— spycharek lemieszowych,
— réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej OST, mima korzysta z dowolnychsrodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MOQ®@O ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu nhamutu nammiego przez wag $cieciu trawy i krzakdéw w olybie
rowu.
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5.3
PN

a)

b)

c)

. Pog¢bianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych naie uzyska podane potiej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z

-S-02204 [1]:

dla rowu przydranego w ksztalcie:

trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,4:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m do 1,20
m liczona jako rénica pozioméw dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

tréjkatnym - dno wyoksglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachyleskarpy wewatrznej 1:3, nachylenie
skarpy zewntrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakoznica pozioméw dna i ngzej
krawedzi gérnej rowu;
optywowym - dno wyokiglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kreszie gérne wyokiglone tukami
kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenierpkawewrgtrznej 1:3, a skarpy zewtriznej od 1:3 do 1:10,
gtebokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakazrmica poziomow dna i uszej krawgdzi gérnej rowu;
dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szeidkdna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od5ldp 1:3,
glebokas¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powiniencbgddalony co najmniej o 3,0 m od krgdei skarpy drogowej
przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej @ &, w pozostatych przypadkach.
dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szeigkdna co najmniej 0,40 m, gfokas¢ minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na zalamaniach trasy hkéobkve o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek padirowu powinien wynosi0,2%; w wyhtkowych sytuacjach na

odcinkach nie przekraczaych 200 m - 0,1%.

a)

b)

Najwickszy spadek podiny rowu nie powinien przekracza
przy nieumocnionych skarpach i dnie

- W gruntach piaszczystych - 1,5%,

- W gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty@0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
przy umocnionych skarpach i dnie

- mag trawiash - 2,0%,

- darniry - 3,0%,

- faszyn - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtzgo z remontowanych rowéw i skarp riglevywiezé poza ob¢b pasa

drogowego i rozplantowaw miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Spos6b zniszczenia pozostaiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub

wskazaniami layniera.

6.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego roviskarp

Czestotliwoi¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 | Szerokéc i glebokas¢ rowu lrazna 100 m
3 | Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1.Spadki podtane rowu

Spadki podhiane rowu powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs, z toleranci + 0,5% spadku.

6.2.2.Szerokdc¢ i gigbokas¢ rowu
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6.2.3.Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp naley sprawdzé szablonem. Prwit migdzy skarp a szablonem nie powinien
przekraczé 3cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyasze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— 0czyszczenie rowu,
— pogkbianie i profilowanie rowu,
— $ciecie trawy i krzakdw,
- odwiezienie urobku,
— roboty wykaczeniowe,
przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2. Inne materialy
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalgoty ziemne
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D.04.02.01.

D - 04.02.01. WARSTWA ODECZAJACA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zgdanych
z wykonaniem warstw odszapcych dla zadaniprzebudowa drogi gminnej Wierzchowiny Huta Zielonka od km
0+000.00 do km 0+645.73.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleican
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwmanych z wykonaniem
i zagzszczeniem warstwy odszapcej o grubéci 23 cm pod konstrukcje poszerzenia jezdni i kzaka oraz grubgt
warstwy po zagszczeniu 15 cm pod konstrukcje zjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okdteniami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyeeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gid@pcych %

— piaski,

— Zwir i mieszanka,

- geowtdkniny,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngxi, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsivay odaczapcej

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianngm podida.

Dla materiatldw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldo musi by spetniony, gdy
warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odgo®j

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaorEacych powinny spetniawymagania normy PN-B-11111
[3], dla klasy 1i Il.

Miat kamienny do warstw odszapacych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaoczacej nie jest wbudowane bezpednio po dostarczeniu
na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowanidyVykonawca rob6t powinien zabezpie€&ruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riaddeni kamiennymi. Podi@® w miejscu sktadowania powinno
by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZAET

3.1. Ogo6lne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. 3kt
3.2. Sprzt do wykonania robét
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Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej powinien wykazasie mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spratu:

— roéwniarek,

- walcow statycznych,

— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podi@e gruntowe powinno spehdiawymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04001.
.Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@”. Warstwa odgczapca powinna by wytyczona w sposob
umazliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacprojektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych
specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny bystawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. iRezezenie palikbw lub szpilek powinno urhwiac
nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wekszych nk co 10 m.

5.3. Whbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej gri&tio przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokeéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu oggnieto grubd¢ projektowan. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacisiywa
nalezy przed zagszczeniem wymiendi kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpic do jej zagszczania. Zagszczanie warstw
0 przekroju daszkowym nadg rozpoczynd od krawedzi i stopniowo przesuwapasami podiznymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgalezpoczyné od dolnej
krawedzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi. Nierowndgci
lub zagebienia powstatle w czasie zmgczania powinny kywyréwnywane na bieco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usumie materiatu, 2 do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach oigbnych dla
walcéw warstwa odgzapca powinna b§ zagszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.
Zagzszczanie nalgy kontynuow# do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-0448]L Wskanik zag:szczenia naly okreslac zgodnie z BN-
77/8931-12 [8]. przypadku, gdy gruboziarnisty mate wbudowany w warstev odsiczapca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontdg:szczenia naley oprze€ na
metodzie obeizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy Wwefd BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu atidsenia nie powinien przekracza,2. Wilgotngé¢ kruszywa
podczas zagszczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj od -20% do +10% jej warfoi.
W przypadku, gdy wilgotni@ kruszywa jest wigsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy witgét kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4, Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odgczapca po wykonaniu a przed ueniem nasfpnej warstwy powinny hyutrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z nieddavego utrzymania warstwy okaéia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdipkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robé6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmbwazystkie whciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.
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6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy odszapcej
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw warstwy odsiczajacej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnda¢ podtuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rébwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog

5 | Radne wysoksciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg

6 | Uksztaltowanie osi w plani¢co 25 m w osi jezdni i na jej kraiziach dla autostrad i drog
i ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Grubd¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej ni
raz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f

8 | Zagsszczenie, wilgotni w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzaelziej nk
kruszywa raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukoéw poziomych.

6.3.2.Szerok@¢ warstwy — nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5¢cm.

6.3.3. Réwnas¢ warstwy — Nierdwnéci podiwzne warstwy odsczapcej naley mierzye 4 metrow tata, zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [7]. Nieréwniei poprzeczne warstwy ogtszapcej naley mierzy¢ 4 metrows fata. Nieréwndaci
nie mog, przekracz&20mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i fukach powinny bygodne z dokumentacprojektows z
tolerancy £ 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe — ré@nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie
powinny przekracza+lcm i -2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie -s ev planie nie mge byt przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz
+ 3cm dla autostrad i drég ekspresowych lub ecaji niz £ 5cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy — powinna kiyzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacilcm, -2cm.

Jezeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmash, naley mierzy taczrg grubgé
tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwymdd wzgédem grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy
przez spulchnienie warstwy naehbkas¢ co najmniej 10cm, uzupetnienie nowym materiatlenodpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie. Roboty te Wykonawca wykona na whasnytkéxz wykonaniu
tych rob6t nasipi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zaggszczenie warstwy — wskaik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1. Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeecgporéwnanie warkei
modutéw odksztalcenia, to wagto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszmédceokrdélonych zgodnie
z nornmy BN-64/8931-02 [6], nie powinna byicksza od 2,2. Wilgotrnig kruszywa w czasie zagzczenia naley bada
wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré kruszywa powinna kyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od gd&rgich w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargdst/niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy ogszajcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje za wykonane
zgodnie z dokumentagijprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruseje wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grukoi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekfgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoendwierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoooldksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obaizenie piyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résgnoawierzchni
planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecznej (ST) 8 wymagania ogéine dotygze wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliaoych mechanicznie dla zadania
przebudowa drogi gminnej Wierzchowiny Huta Zielonkaod km 0+000.00 do km 0+645.73.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleican
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePMyS-06102 [21] i obejmuajOST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibz@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugg agodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbude@womocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczalegapcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o whéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4 oraz w OST dotygzych poszczegdblnych
rodzajow podbudéw z kruszyw stabilizowanych mectemie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibz@go mechanicznie,

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|okt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbudoéw z knwsztabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajow podbudéw:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibz@go mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainysi 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metathbilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@zasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@womocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie
moze przekracza2/3 grubdci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetntawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane Jusel
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne uze Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- [ pomoc- | zasad-{ pomoc-
nicza nicza nicza nicza | nicza| nicza
1 | Zawarté¢ ziarn mniejszych @i 0,075 od2do| od?2 od2do| od2 od 2 od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 [ do10| do 12 -15 [3]
2 | Zawarté¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 5 10 5 10 5 10 .15 [3]
3 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wécej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wiej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym
zagiszczeniu metag! lub Il wg PN-B- od 30 do| od 30 |od30dolod30do| _ R BN-64/8931
04481, % 70 do 70 70 70 -01 [26]
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) scieralng¢ czsciowa po 1/5 peing -42 [12]
liczby obrotéw, nie wicej niz 30 40 30 35 30 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wecej niz PN-B-06714
2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]
8 Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraa- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
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nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37[10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - - - 1 3 PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarté¢  zwiazkéw  siarki  w|
przeliczeniu na S& %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
wiecej niz -28 (9]

11 | Wskanik nasnosci Wnes mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy hi
a) przy zagszczenl_uéz 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniugd = 1,03 [21]

120 - 120 - 120 -

2.3.3.Materiat na warste odsiczapca

Na warstw odsiczajca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Material na warstw odcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
— geowtoknire 0 masie powierzchniowej powgj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wkgiwosci kruszyw stosuje i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienayzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowang@thanicznie powinien
wykaza sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgmstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatdw powinien odb§aia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MO@O0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiaa

Podiae pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna bytozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nglsprawdzt wzorem:

D15
dgs < 5 1)
w ktorym:
D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodglziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej, w
milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#o&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podtau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran, geowtdknire. Ochronne wiéciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnychistek gruntu, wyznaczaesi
z warunku:

d50

Ogp < 1,2 (2)
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥6ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Og - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadaf wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga se na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); wart& parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufiwia¢ nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dicisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalegy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni@ zapewnienia jednorodsci
nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlinakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ldyod razu transportowana na miejsce wbudowania insfadséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadbyozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo ukladanej warstwy nie 780
przekraczé 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinng bgztazona w sposéb zapewniagly osiagniecie
wymaganych spadkow i¢dnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaest wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdimzh
wysokaciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Irkryniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadailgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448(netoda 11). Materiat nadmiernie nawilgoconywinien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJeilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna by wilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotng¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@wiadd przyjetemu poziomowi
wskaznika nanosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Odcinek prébny

Jereli w SST przewidziano konieczéo wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 pized
rozpoczciem robét, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest wiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatlu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbwvarstwy po

zag:szczeniu,

— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyt takich materialéw oraz spgi do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.
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Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpikdnego przez
Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca hdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gererich. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania ¢tevmny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyabchmanicznie

Czstotliwos¢ bada

- . Maksymalna
primane 16268 powierzcia
Lp. Wyszczegdlnienie bada , | podbudowy przy-
dziatce roboczej padajca na jednd
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblkeayapobiergd w
sposo6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnosci optymalnej, okrédonej wedlug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleran€jLl0% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praapadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia nale oprz€ na metodzie
obcizen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepmaz na 5000 flub wedtug zaledelnzyniera.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzn& za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalceria jest nie wtkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E,
Ei < 22
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6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmaoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecw Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agBli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszstabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 [Szerokdé¢ podbudowy 10razy na 1l km

2 |Réwnai¢ podizna \':vajg);riésaggi);uilsgografem albo co 20 m daba
3 | Réwnai¢ poprzeczna 10razy na 1l km

4 | Spadki poprzeczné* 10razy na 1l km

5 | Rzedne wysokéciowe co100m

6 | Uksztattowanie osi w planié* co100m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 fm

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwodch przekrojach nazka 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$at@dnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukdéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mee r&@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna iywicksza od szerokoi warstwy wyzej
lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Réwna¢ podbudowy

Nieréwndci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrow tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndgci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukaskinny by zgodne z dokumentacprojektovs, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza + 1 cm, -2 cm.
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6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os podbudowy w planie nie mae byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej a;e@j niz = 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubai¢ podbudowy nie me sk rézni¢ od grubdci projektowanej o védcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powini®i zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa d  Wskaznik o Minimalny modut odksztat-
wskazniku | zagiszczenia Mgksymalgi u*@me cenia mierzony ptyto
Wi NiE ls nie Sprzyste pod kotfem, mm $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszego od drugiego
° 40kN 50 kN obciazenia obcizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaawnjeksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom vizgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemdbudow przez
spulchnienie warstwy na petgrubcé do potowy szerokii pasa ruchu, do#enie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werigim grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaypdpowiedni glebokas¢, zgodnie z
decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitdciwosciach, wyréwnane i ponownie
zag:szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkadu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubaci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnosé¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonael@z roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez mgniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy zareénie ngnasci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robdt przez Wykonawngodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilianego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkiaé/ wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgsi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibz@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. przepisy zwjzane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartgi zanieczyszcze

obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie wilgotnfci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. &@zanie mrozoodporda metocd
bezpdgredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartgsi zanieczyszcze
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgci siarki metod
bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgado nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaoeawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgado nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betiarapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwmsz stabilizowanych
mechanicznie
22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iieraehnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioly lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme famane do nawierzchni
drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniewska piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uiododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obegizenie ptyh
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar&igbdatnych ugiciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

46



D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej\Sa wymagania ogolne dotyaze wykonania i odbioru
robo6t zwihzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanstabilizowanego mechanicznie dla zadania
przebudowa drogi gminnej Wierzchowiny Huta - Zielorka od km 0+000.00 do km 0+645.73.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleican
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nréchaie.

Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagalioe” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego métrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwmaosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostatekreilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowerzszyw. Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusi¥Vymagania ogéine”
pkt 1.5.

2. materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puxlev OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fan@mystabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniaveta skalnego lub kamieni narzutowych i otoczalafivo ziarn
zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaasbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.06ddudowa z
kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speintawymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaagan
ogélne” pkt 2.3.2.
3. sprzet

Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywm&fgania ogélne” pkt 3.
4. transport

Wymagania dotycce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowaizzyw. Wymagania ogdlne” pkt
4.
5. wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0a®#Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdéine” pkt
5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 5.2.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04B0dbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powsej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla tag@jbudowy okrdi SST, zgodnie z PN-S-
06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycrce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,Pooadz kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkauyat odcinki probne, zgodnie z zasadami dlarymi
w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagiélme” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kywsaVymagania ogoine”
pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojmd™6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w %04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-0404P0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavikyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST D-04®4@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.
9. podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyasze podstawy ptatrigi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmaprave poditaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
— zag:szczenie roztoonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. przepisy zwjzane

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yymagania ogolne” pkt 10.
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D.04.03.01.

D -04.03.01. SKROPIENIE i OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgdanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyingta zadanigprzebudowa drogi gminnej Wierzchowiny Huta
- Zielonka od km 0+000.00 do km 0+645.73.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujvszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie oczyszczenia
i skropienia podbudowy z kruszywa bitumem w&dio0,3 — 0,7 kg/rhna poszerzeniach i zjazdach oraz wykonanie
wiazania médzywarstwowego poprzez skropienie starej asfaltmaejierzchni bitumem w ki 0,1 — 0,3 kg/rh

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowizujacymi normami, wytycznymi i okieniami podanymi w ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odp@iedzialny za jaké wykonanych rob6t i ich zgodééd z Dokumentag Projektows, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagatotyczice rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi wedtug zasad niniejszes8T
2.1. Do skropienia warstw bitumicznych

» asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa osawhasciach zgodnych z ,Warunki techniczne. Drogowe
kationowe emulsje asfaltowe EmA-94:, IBDIM, Warszat994.

Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkoozpadowej isredniorozpadowej

Asfaltowe emulsje kationowe szybkeéredniorozpadowe powinny spetdiswymagania podane w Tablicy 1.

Tablical. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkoozpadowe;j isredniorozpadowej do
wykonania skropienia watw nawierzchni

Wymagania
Wyszczegolnienie wigiwosci Szybkorozpadowa sredniorozpadowa
K1-60 K1-65 K2
1. Zawarté¢ asfaltu, % 59-61 64-66 59-70
2. Lepkd¢ wg Englera’E 3-15 > 6 >3
3. Jednorodni & 0,063 mm, % <0,10 <0,10 <0,10
4. Jednorodng & 0,016 mm, % <0,25 <0,25 <0,25
5. Trwala¢ @ 0,063 mm po 4 tyg., % <04 <0,4 <04
6. Sedymentacja, % 5,0 5,0 5,0
7. Przyczepn@ do kruszywa, % 85 85 85
8. Indeks rozpadu, g/100g <80 <80 < 80-120

2.4. Skladowanie emuls;ji

Warunki przechowywania nie mggpowodowa utraty cech lepiszcza i okieinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przedgbesh wody i zanieczyszczeniem.
Warunki przechowywania.

» czas skladowania emulsji nie powinien przekra&aiesice od daty jej produkciji,

« temperatura przechowywania emulsji nie powinnarigsza ni 3°C.
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SPRZET

Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do czyszczenia warstw nawierzchni rglstosowa nas¢pujacy sprzt:

szczotki mechaniczne (zaleca arzadzenia dwuszczotkowe z miwoscia odpylania),

sprezarki,

zbiorniki z wod,

szczotki eczne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni najeuzywat skrapiarki wyposanej w uradzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajice na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:

Temperatury, énienia, obrotéw pompy dozigej lepiszcze, pdkosci poruszania siskrapiarki, ildci dozowanego
lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewrniezktadanie lepiszcza z tolerasej 10% w stosunku do ifoi zatazone;.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dyzolowany termicznie tak, aby bylo move zachowanie stalej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiakiualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

4, TRANSPORT

4.1. Transport emuls;ji
Transport emulsji powinien odbywaig w cysternach samochodowych. Dopuszczasgisowanie beczek lub innych
pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone dowoze emulsji powinny by przedzielone przegrodami na komory
0 pojemnéci nie wickszej ni 1nt, a kada przegroda powinna ndiewykroje umdliwiajace przeplyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dmsportu powinny b§ czyste i nie zawietaresztek innych lepiszczy.
Inne warunki kda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Transport wody
Transport wody powinien odbywaie w typowych czystych beczkowozach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usteiu luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przyyciu szczotek mechanicznych
a w razie potrzeby wody pod spieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywac szczotek ¢cznych.
Zanieczyszczenia stwardniate nie gt& s¢ usuraé mechanicznie, nalg usuré recznie za pomac dostosowanego
sprztu. Na terenach niezabudowanych bézpdnio przed skropieniem, nawierzchnmnozna oczyci¢é sprezonym
powietrzem.

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinyta sucha. Skropienie mina rozpocaé po akceptacji jej
oczyszczenia przez Inspektora nadzoru. Przed ppgsiem do robot Wykonawca przeprowadzi prébne ke
w celu okrélenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki, wganreej iléci lepiszcza w zaleosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyskaepkacg Inspektora nadzoru. Skropienie riglewykona
réwnomiernie, w miejscach trudno dgstych ecznie przy ayciu weza z dysa rozpryskovd. Wykonane skropienie
nawierzchni naley pozostawdé przez okres nieziiny do catkowitego rozpadu emulsji. W tym czasiespoopionej
powierzchni nie meze odbywa si¢ jakikolwiek ruch kotowy. Do czasu ukfadania wargte mieszanki mineralno-
bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropipowierzchng, dopuszczag tylko niezlgdny ruch budowlany.

5.2.1. Skropienie warstwy bitumicznej -Skropienie nalgy wykona emulsj szybkorozporoww ilosci:

0,4-0,5 kg/m dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i wargtodbudowy,

0,3-0,4 kg/mi dla powierzchni pomilzy nowouktadanymi warstwami bitumicznymi.

Ulozenie nasipnej warstwy mge nasipi¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniuyo

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie jakéci lepiszcza

Ocena jakéci lepiszcza stosowanego do skropienia warstw naelwi powinna b§ oparta na atestach producenta.
W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien prizadé wtasne badania. Wykonawca ma obamek kontrolowa
dla kazdej dostawy lepiszcza lepikowg PN-77/C-04014.

6.2. Sprawdzenie oczyszczenia
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej warstalgge na ocenie wizualnej doktadnowykonania tej roboty.
6.3. Sprawdzenie jednorodnéci skropienia

Jednorodn& skropienia naley ocené wizualnie a kontral ilosci rozktadanego lepiszcza zaleca przeprowadzi
wedtug podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utemé. Oznaczenie ifoi rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.
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7. OBMIAR _ROBOT

7.1. Jednostly obmiarows jest:

« 1nT? oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej,

+ 1nt skropionej emulsj powierzchni warstwy konstrukcyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér oczyszczonej i skropionej warstwy nawierichadlega zasadom odbioru rob6t zanikgh wedtug zasad
okreslonych w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawieudwntéw kontrolnych przedstawionych przez Wykonawc
w odniesieniu do jakei materiatdw i wykonanych robdt wedtug wymagakreslonych w p. 2 i 5. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali krgkonania robét poprawkowych. Roboty poprawkowgkghawca
wykona na wkasny koszt w terminie ustalonym z Ikspem nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi st za 1 M odebranej oczyszczonej i skropionej warstwy kahstyjnej wedtug ceny jednostkowe;.
Cena jednostkowa obejmuje:
»  przygotowanie robét i ich oznakowanie
 mechaniczne oczyszczeniezBaj warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentuainypolewaniem wodg lub
uzyciem spezonego powietrza,
* reczne oczyszczenie ze stwardniatych zanieczyszcze
e Zakup i transport lepiszcza,
*  Wykonanie skropienia w ikzi okreslonej w Specyfikacji Technicznej lub uzgodniondpspektorem nadzoru,
e Zabezpieczenie wykonanego skropienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.12.  Normy
1. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
2. PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczeniedgphkvzglednej
lepkasciomierzem Englera
3. PN-66/C-04400 Ropa naftowa i przetwory naftoRebieranie prébek
4. PN-83/C-04523 Oznaczenie zawéciavody metod destylacji
5. PN-62/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiagtiwosci asfaltow
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D — 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA

WG PN-EN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel\Sa wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego dla zadapizebudowa drogi gminnej
Wierzchowiny Huta Zielonka od km 0+000.00 do km 0+45.73.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy priacaniu
oraz realizacji robét okébonych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-] [A¥T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65]
Zz mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej aipcenta. W przypadku produkcji mieszanki mineraataltowej
przez Wykonawg dla potrzeb budowy, Wykonawca zobazany jest prowadziZaktadow kontrok produkcji (ZKP)
zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe $cieralmy z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR4
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8tesne mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze @apo
w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 1-2 AC11S

Ypodziat ze wzgldu na wymiar najvékszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadep st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszZppiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#temie mieszanki mineralno-asfaltowej, wynfajace £ mieszank
ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢tlzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu agtym lub niecaglym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpotsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes 2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore sktada eiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypelniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaigzeelnie).
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1.4.13 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” fi4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okétaniu wielkaici ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaaibzany),

IRI - (International Roughness Index)etizynarodowy wskanik réwndasci,

MOP - miejsce obstugi podédych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[d] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablia@@écz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 fna stosowainne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do war&tieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1 _ KR2 , AC11S 50/78,

Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wiatciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 50/70
WELASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,2 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 | Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
8 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej nk
4 | Zawartd¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenil
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracjapo | o, PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej fi
7 | Temperatura rknienia | o PN-EN 1427 [22] 48
po starzeniu, nie mniej hi
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

53



8 | Zawartac parafiny, % | PN-EN 12606-1 [30] 22
nie wigcej niz

9 | Wazrosttemp. mknienia | o PN-EN 1427 [22] 9
po starzeniu, nie wecej niz

10 Temperatu_ra +§1rr_1llvy.m| oc PN-EN 12593 [29] 8
Fraassa, nie wtej nz

Skladowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcy#gbiornik roboczy
otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz ukiad
cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nglestosowad kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidaziszywa powinny spetnéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ¢§¢2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica. 3.

Skladowanie kruszywa powinngzgidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poceads. Podtae sktadowiska musi lgyréwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpaglbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.
2.4.S8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epia asfaltowego i kruszywa, gwaramtego
odpowiedna przyczepnéé (adhezg¢) lepiszcza do kruszywa i odpotanieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmepiszcze wartd
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skladowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczai i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podtinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatow lub patzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehigcznych,
b) emulsf asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych

Grubasi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sino
— nie mniej nz 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubi warstwy technologicznej wkszej nk 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producemta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gmo”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstw scieralm) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsjalyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i V&T
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBc[66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeréasifalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tyiko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltova mazna sktadowéa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgtmbrnikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie ngl@alewa emulsji do opakowi zbiornikdw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. OgdIne wymagania dotycgce spratu

0Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéing’fkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagaic mozliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
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— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asf@ych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réyaiakladanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoilmmbermosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt nalery przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyzaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajace pérednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataailmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposob chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgemn@m.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mie by transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkietre nie keda korodowaty pod wplywem emulsji i nieetla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§wyposaone w przegrody. Nie natg uzywa¢ do transportu opakowuiaz metali lekkich (mege
zachodzt wydzielanie wodoru i grdoa wybuchu przy emulsjach o ptH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbadhdem mieszanka powinnadbygabezpieczona przed
ostygniciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkizas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowan@yipna zapewni@utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinny lagyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywat tylko srodki antyadhezyjne niewptywagje szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQ@0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevadcs¢ lepiszcza podane sv tablicach 6 i 7.
Wymagane whciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 8 i 9.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadai¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsiewgralnej dla
KR1-KR2 [65]

i Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwose ACILS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6 12,0
Zawartgc¢ lepiszcza, B
minimum’ minG4

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, przy ruchu KR1 + KR2 [65]
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Warunki
Wihasciwose zag;szczania Metoda i warunki AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartagé C.1.2,ubijanie
wolnych , 2x50 PN-EN 12697-8 [33], Viin1,0
przestrzeni uderze p. 4 Vimaxa,0
\[;\:(zjtlens(terzenie C.1.2,ubijanie VFBni
‘ , 2x50 PN-EN 12697-8 [33], min75
wypetnione uderze: p.5 VFBrings
lepiszczem
Zawartg¢
wolnych C.1.2,ubijanie
przestrzeni , 2x50 PN-EN 12697-8 [33], VMAmings
w mieszance | uderzeé p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
. C.1.1,ubijanie przechowywanie w
((j)onrn@c na , 2%25 40°C z jednym cyklem ITSRgo
ziatanie wody o
uderzeé zamraania,
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikbw pragchowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaliowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recgtboca, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone

oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywéa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnaaglym utrzymaniezadanej temperatury z dokladéoia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)mige przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ lsysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatemvtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki mineralnej nie powinna
by¢ wyzsza o wecej niz 30°C od najwytszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmeqjl w tablicy 10. W tej
tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtdostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtbezpdérednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [

Asfalt 50/70

od 140 do 180

C]

Sposéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydat&oi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $diavosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #éic w ich wiaciwosciach.
5.4. Przygotowanie podiaa
Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaawica lub stara warstwaieralna) pod warstyscieralm z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podiaa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyavimasci nalery przyja¢ dane z
pomiaru réwnéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#c2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rowho
podtwzna jest okréona w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi
publiczne [67]. W wypadku podta z warstwy starej nawierzchni, nieréwaionie powinny przekraczavartaici
podanych w tablicy 11.
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Tablica 11. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadt@pomiar tad 4-
metrowy lub rbwnowana metod) [65]

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
scieralm [mm]
Z, L D Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwndci s3 wieksze nk dopuszczalne, to nalgwyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podtaa oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lulp pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usura¢. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania
poziomego z materiatow termoplastycznych przy dpatn warunku sczeproi warstw wg punktu 5.7.

Nieréwndci podiaza (w tym powierzchmiistniepcej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu taty z materiatu 0 mniejszej sztywsod (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalery usuré, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmaterialem o wigciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustali, jakie specjalnérodki naley podj¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypelnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi kwgd®N-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innyméteriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtau wykazujacym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sie stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z
geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obegtio
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celuwdeenie zgodniei wkasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
receps. W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkoa
mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrsai pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.

Mieszanlk wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzt w silosie lub zatadowa
na samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslona w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania warstwgieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykondraic
probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lgste@ warunkOw zagszczania.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasto najmniej 500 /) a diugé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatéw oraz spgti jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przeziera technologii woudowania i
zag:szczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaia nawierzchni jest uzataeione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu ohignia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgzenie patczenia midzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podis (np. z warstwy vizacej asfaltowej), przed ubeniem warstwyicieralnej z
betonu asfaltowego powinno dwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,t + 0,3 kg/m,
przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowar polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowakmi mieszanki ; jéli mieszanka ma
wiekszz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu
warstwyscieralnej uszczelnij
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Skrapianie podiza naley wykonywa: réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni latograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione podtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zméaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowa# na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywéa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaligvavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows naley wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia m®by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatiNie dopuszczaesukiadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podcziego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbveydodatkiem obaajacym temperatyr mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podeadsnywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do rob6t  w czasie robd

Warstwascieralna o grubéei > 3 cm 0 +5

Warstwascieralna o grub&i < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdisvarunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wiéciwosci warstwy AC [65]

Projektowana L Zawartg¢ wolnych
; . . Wskaznik .
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w
. . ) . zag:szczenia .
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ° [%(vAv)]
AC11S, KR1-KR2 3,050 >08 1,0+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana rozktadaskwvyposaon w uktad automatycznego
sterowania grubiei warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtaxh projektows. W miejscach niedogbnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aobsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrdwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nate stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne najewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pun&t[85].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CEZobkiem budowlanym B, certyfikat zgodeg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawgdyy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotredéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaAynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogélne
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Badania dziel sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoyyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyasvykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lefee, pokczenia itp.) spetniajwymagania okrdone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmip starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usut.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Irkynier maze zdecydow&o
dokonaniu odbioru na podstawie bad@ykonawcy. W razie zastrzer Inzynier maze przeprowadzibadania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe§lqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
(36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubdei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania patczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jékoateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskladnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczedigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe gppénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki
tych badé 53 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujegdinzynier w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich
terminie, jednak niedalzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wyloej z niej warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfalto\fa”

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartg¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 RoOwnas¢

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarta¢ wolnych przestrzeri?
2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe

4 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 m nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba probek me zosté zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawada przeprowadzenia bati&ontrolnych dodatkowych.
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Inzynier i Wykonawca decydajwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkdéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy zéé odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe % powt6rzeniem badekontrolnych, co do ktorych istnigjizasadnione stpliwosci ze
strony Ireyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabpad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstgina, na ktérej niekorg§
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia nalgy zlozy¢ w ciagu 2 miesicy od wplywu reklamaciji ze strony Zamawdieggo.
6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfci odchytek i tolerancje zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podijevartasci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzetinia sk: rozrzut wysg¢pujacy przy pobieraniu probek, doktadidametod badaoraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalzy oceni& na podstawie badaobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania prébek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748boraz ilas¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiega od projektu o wartiei podane w
tablicy 15.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguly naley
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kiynier ma prawo sprawdézadcinki czsciowe. Odcinek ogciowy
powinien zawieré& co najmniej jeda dzienry dzialke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje skrednig arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubaci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgs&zowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilaci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia glisza nk
6000 nf lub
— droga ograniczona krasmikami, powierzchnia <10
wieksza nk 1000 nf lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie grdbio <25

3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warséeiaralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyriuje; w pierwszym etapie
budowy do gdrnej warstwy nawierzchni obarije wartd¢ 25%, a dodcznej
grubdci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy
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Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczikaadego pojedynczego oznaczenia
danej wiaciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzatkreslona w tablicy 13, nie m@ wykroczy
poza wartéci dopuszczalne wcej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinnybyggodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podiuzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtwnej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #sgych klas natey
stosowé metod; pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika réwndci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o
dhugdsci 50 m. Dopuszczalne waktm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni gloro w
rozporzidzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz edav i parkingdw
naley stosowé metod: z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej, mierac wysokdé
przeswitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowfibpodiwna jest
okreslona przez wart@ odchylenia rowngci (przewitu), ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie
réwnasci rozumie s najwigksz odlegtaé migdzy tay a mierzon powierzchn.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warimdchylenia réwnéci podtuznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinnadwicksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnfci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkites kechnicznych natg stosowa
metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej wzyciu taty i klina. Pomiar naley
wykonywa: w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10 m.
Wymagana réwni poprzeczna jest okdiena w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtadchylenia rownéci poprzecznej warstwdcieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych reaimna by wieksza nk podana w tablicy 17. Badanie wykonuje si
wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wastd odchyle rownaci poprzecznej warstwdcieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego [65]

Wartacsci odchyle
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Z L, D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knmz#laj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngastuznej i kranedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacprojektov z dopuszczaktolerancy  + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno rani¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyne i zwazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogryfegajce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierclpgdnorodny, bez san, deformacji, plam i
wykrusze.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@00,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami lryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamegitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
Je&li warunki umowy przewidu dokonywanie poticen, to Zamawiaicy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokodgotracer wedtug zasad okénych w WT-2 [65] pkt 9.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie podi
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@p$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposobb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét oklenych niniejsa OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére aspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajicemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENazane z badaniami materiatléw wystijacych w niniejszej OST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaiartdci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —€z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $efavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychsstaosci kruszyw — Oznaczanie
skladu ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychéstaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomegevskanika ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychsstaosci kruszyw — Czsc 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskik ksztaltu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychéstaosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychéstaosci kruszyw — Czs¢ 6:
Ocena wiéciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wkiwosci kruszyw— Oceng
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.
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PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Czs¢ 10:
Ocena zawartei drobnych castek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawadt wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Czes¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Czes¢ 7: Oznaczaniegptosci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania wetawosci cieplnych i odporngci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —&z 1: Oznaczanie
mrozoodpornéci

Badania wetawosci cieplnych i odporngci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejagbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacealeimperatury
migknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azqumivee]

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Gzzaie pozostakui na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwat podczas
magazynowania metagozostaléci na sicie

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie podatdc wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — W\ygaaia dla asfaltéw
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalso

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —@gzanie zawarfoi
parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoioa
twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza —¢fz1.:
Metoda RTFOT
Jw. Czs$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 8: Oznaczanie
zawartgci wolnej przestrzeni
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.
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57.
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PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o — Czs¢ 11: Okrdlenie
powiazania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o — Czs¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 18: Sptywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 36: Oznaczanie
grubcci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych leplkaiomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowea€Bnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvelgania — Gg¢ 1.
Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow#'ymagania — Gg¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgé¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@gich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie nawrotu
sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie odporrigi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci
lepiszczy asfaltowych metaghomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogitestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie cigliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie przyczepioi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tddea z
kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii
deformacji



58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacii
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypelniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew

na gonco

61. PN-EN 14188-2 Wypelniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &atpry zaptonu i

palenia — Pomiar metadtwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapi@alenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)
64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
publicznych, Warszawa 2008
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lasfee na drogach publicznych
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfee na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyeh
Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa 1997
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D — 05.03.05b AWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA i WYROWNAWCZA
WG PN-EN
WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel\Sa wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy agicej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego dla zadagmzebudowa drogi
gminnej Wierzchowiny Huta - Zieolnka od km 0+000.00do km 0+645.73.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy priacaniu
oraz realizacji robét oksbonych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem warstwy waizacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENASB 1 [47] | WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfalodastarczonej od producenta. W przypadku produkéagiszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvdla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadziZaktadovy
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe wiazaca | wyrOwnawca z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drog kategorii ruchu od KR1 do
KR6 (okrelenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8tame mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC16W

Y'podziat ze wzgldu na wymiar najvékszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadep st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni ecizy warstw scieralra a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyrOwnawcza — warstwa 0 zmiennej géghoutozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaoia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oftemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t mieszank
ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢tlzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu agtym lub niecaglym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpotsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes 2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.
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1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiewapnia. Wypetiacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaigzeelnie).

1.4.14 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.15.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” fi.

1.4.16.Symbole i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy aviacej i wyrdwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy oké&niu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okéniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wigciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predu mae dostarcz§

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegomahzany),
MOP - miejsce obstugi podtdych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[d] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfa#ty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablig@@6cz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 fa stosow&inne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstiayacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1-KR2 | ,ACl16W 50/70

Asfalty drogowe powinny speintavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 50/70
WELASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej nk
4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzeni
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wigcej niz
6 | Pozostala penetracja TO % PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej ni
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7 | Temperatura  roknienia| PN-EN 1427 [22] 48

PO starzeniu, nie mniej 0l
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartac parafiny, % | PN-EN 12606-1 [30] 22
nie wigcej nez

9 | Wazrost temp. meknienia| PN-EN 1427 [22] 9
PO starzeniu, nie Wce| Nz

10 Temperatu_ra _ Jfar_r.1I|V\~z;m oc PN-EN 12593 [29] 8
Fraassa, nie wtej nz

Skladowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposaonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#tiornik roboczy
otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz ukfad
cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego rglstosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] 1 WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetidaziszywa powinny
spetnid wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 e¢$¢2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica. 2.

Skladowanie kruszywa powinng;giddbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poceadi. Podtae sktadowiska musi ldyréwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpaslbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.
2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epkza asfaltowego i kruszywa, gwaramtejgo
odpowiedni przyczepnét (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpotanieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszjepiszcze warta
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Skladowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.
2.5. Materialy do uszczelnienia pejczai i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podiinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatow lub patzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:
a) materialy termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehigcznych,
b) emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubasi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sino
— nie mniej nz 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Skltadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producemta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modygfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metadha gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayca z warstw scieralry) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsjalyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i V&T
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBc[66].

Emulsg asfaltowa mazna sktadowéw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgfmibrnikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie ngl@alewa emulsji do opakowi zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolng’fkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaic mazliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem résoiaktadanej warstwy,
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—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoilmmbermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalg przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhriyc
zaopatrzonych w ugdzenia umeliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiata@idmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposob chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgemn@m.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkietre nie keda korodowaty pod wpltywem emulsji i nieetla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§wyposaone w przegrody. Nie natg uzywa¢ do transportu opakowviaz metali lekkich (mege
zachodzt wydzielanie wodoru i grdoa wybuchu przy emulsjach o ptH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robo6t. Podczas transportu i postoju przed wbaahiem mieszanka powinnadbyabezpieczona przed
ostygniciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkizas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowan@yipna zapewni@autrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinny lagyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywat tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaak
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQ@0 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyapieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aewi¢ lepiszcza podane sv tablicach 5i 6

Wymagane whciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach10; projektowanie funkcjonalne.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwgzadge; i
wyréwnawczej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC1l6W
KR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
315 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 40
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawartd¢ lepiszcza, B
minimum’ mind, 4
" Minimalna zawartét lepiszcza jest okéona przy zataonej g:stosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/fh Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstasé (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawadto lepiszcza podarwartas¢ nalezy pomnay¢ przez
wspotczynnik @ wedlug réwnania:
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Tablica 7. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwynicej i wyrownawczej, KR1 + KR2
(projektowanie empiryczne) [65]

Warunki
e zag;szczania Metoda i warunki
Wiasciwosé wg PN-EN badania AC1l6W

13108-20 [48]
Zawartg¢ -

C.1.2,ubijanie, pN-EN 12697-8 [33], Ving,0
wolnych 2x50 uderze v,
przestrzeni p-4 max6,0
Wolne
przestrzenie | C.1.2,ubijanie, pN-EN 12697-8 [33], VFBrinso
wypetnione | 2x50 uderzé p.5 VFBringo
lepiszczem
Zawarta¢
wolnych . C.1.2,ubijanie
[Pr:izeessztarf]izl W S0 uderzs PN-EN 1[)2.6597 8 [33], VMAinis
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],

Griane | CLLubilanie) SN o

2x25 uderze jednym cy I TSReo
wody zamraania,

badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iagzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikbw pragchowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaliowetaczarkach, w tym tdk wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recgboca, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone

oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnaagym utrzymaniezadanej temperatury z dokladioia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)mige przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°€adifaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineteiyskata temperateimtasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturazaigki mineralnej nie powinna bywyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 12. W tej tablicy najréza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczaremiejsce wbudowania, a napgyga temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpadnio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 12. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [

Asfalt 50/70

od 140 do 180

C]

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwd@rni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydatéoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $davosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #éic w ich wiaciwosciach.
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5.4. Przygotowanie podiaa

Podiae (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstgwviazaca lub wyréwnawcz z betonu

asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podtaa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvimaosci nalery przyja¢ dane z
pomiaru réwnéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#c2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rowho
podiuzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi
publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwaionie powinny przekracZzavartosci
podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nieréwfm podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtgpomiar taf 4-
metrows lub réwnowana metod) [65]

Maksymalna nieroéwrig
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstwy
wiazaca [mm]
Z L D Pasy ruchu 12

Jezeli nierbwnaci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna: podiaze.

Rzedne wysokéciowe podtga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lulp pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektova. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usurac. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania
poziomego z materiatow termoplastycznych przy spato warunku sczepsoi warstw wg punktu 5.7.

Nierowndci podiaza (w tym powierzchniistniejcej warstwyscieralnej) nalgy wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu taty z materiatu 0 mniejszej sztywsd (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usura¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypétniateriatem o wiciwosciach zblkzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalnérodki naley podj¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowe;j.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi \wgdPN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na poditau wykazujpcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
si¢ stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z
geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obegtio
Inzyniera préby technologicznej, ktdra ma na celuwdeenie zgodni wkasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
receps. W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadriai pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregaej kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzt w silosie lub zatadowa
na samochdd. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z matoéireslona w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyapieniem do wykonania warstwy aviacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasto najmniej 500 M a dtugd¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatow oraz spgtu jakie zamierza stosowalo wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przezyivera technologii wbudowania i
zag:szczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.
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5.7. Pohczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaio nawierzchni jest uzataione od zapewnienia p@izenia mgdzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu ohignia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgizenie patczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podis (np. podbudowa asfaltowa), przedzatoiem warstwy wizacej z betonu
asfaltowego powinno téywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz8,3 + 0,5 kg/m, przy
czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podda oraz porowakmi mieszanki ; jéli mieszanka ma
wiekszy zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa: réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni latograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione padtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmigorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowa# na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaligvavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows naley wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 14.
Temperatura otoczenia m®by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatiNie dopuszczaesukiadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczlego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalkbveydodatkiem obgnajacym temperatu mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podeag®nywania warstwy vaizacej lub wyréwnawczej z betonu
asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystpieniem do robétl  w czasie robd

Rodzaj rob6t

Warstwa wizaca 0 +2

Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdisvarunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wiéciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar gruba¢ warstwy . przestrzeni w
s : . : zag:szczenia .
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] > [%(viv)]
AC16W, KR1+KR2? 5,0+10,0 >98 3,0+6,0

®) projektowanie empiryczne,
P projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana rozktadaskwvyposaon w uktad automatycznego
sterowania grubi@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtaech projektows. W miejscach niedogbnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aobsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrdwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego natg stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.
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5.9. Pohczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pun&t[B85].
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania logd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CEZobkiem budowlanym B, certyfikat zgodeg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdyy i

- ew. wykona& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotredéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogdélne

Badania dziel sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyasvykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lefee, pohczenia itp.) spetniajwymagania okrdone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmip starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usugg.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Irtynier maze zdecydowao
dokonaniu odbioru na podstawie bad@ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze przeprowadzibadania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweg§lqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13

(36]),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilosci materiatow lub grubdei wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakoi wykonania patczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jékoateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskladnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczednigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe gppénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki
tych badé 53 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujegdinzynier w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywagic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich
terminie, jednak niedalzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe] i wyloej z niej warstwy podano w tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltoWa®
11 Uziarnienie
1.2 Zawarté¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
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1.4 Gestas¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownd¢

2.4 Grubdc¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartéé¢ wolnych przestrzer®?

2.6 Wiaciwosci przeciwpglizgowe

3 do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6 000
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczbzbek
moze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie|
zabudowy)

b\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianegdcinka
budowy, Wykonawca ma prawada przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkdéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy zéé odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe % powt6rzeniem badekontrolnych, co do ktorych istnigjizasadnione gtpliwosci ze
strony Ireyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstgina, na ktorej niekorg
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia nalgy zlozy¢ w ciagu 2 miesicy od wplywu reklamaciji ze strony Zamawdieggo.
6.4. Wihasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfci odchytek i tolerancje zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podijevartasci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzetinia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, doktaditanetod badéaoraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy oceni& na podstawie badgobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania prébek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748poraz ilas¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiega od projektu o wartiei podane w
tablicy 17.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguly naley
przyja¢ za podstawcaty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdéadcinki czs$ciowe. Odcinek ogciowy
powinien zawier& co najmniej jeda dzienry dzialke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje skrednig arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubaci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgs&Zowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni, [%] [65]
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Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilaci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia glisza ni

6000 nf lub
— droga ograniczona kregmikami, powierzchnia <10
wicksza nk 1000 nf lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grdbio <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstdgieralna jest uktadana |z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyriuje; w pierwszym etapie
budowy do goérnej warstwy nawierzchni obemije warté¢ 25%, a do dcznej
grubdci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartcsci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczikaadego pojedynczego oznaczenia
danej wiaciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszankieralno-asfaltowej lub wyfkowo
powtérnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchmie mae wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2
0 wiecej niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rnigidad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtdwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinnybyggodne z dokumentacprojektows, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podhwnej warstwy wazacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyakery
stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyathwnowanej wyciu faty i klina, mierac
wysokas¢ przeéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana row#o
podtwzna jest okréona w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi
publiczne [67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyatery
stosowé metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadwm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10 m.
Wymagana réwni poprzeczna jest okdiena w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowe]

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knv#aj jezdni, nie me sk rézni¢ od szerokéci projektowane;j
0 wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentagcprojektowy z dopuszczaktolerancy  + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mge przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Ztacza podhine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyvne i zwazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogiyfegajce warstwy powinny hiyw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinier¢lpgdnorodny, bez sfan, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@00,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaego (AC).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
J&li warunki umowy przewiduw dokonywanie poticen, to Zamawiggcy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokoaaotracer wedtug zasad okénych w WT-2 [65] pkt 9.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” jpk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 iwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie podi
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@p$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzydzeir obcych i krawznikow,
— rozlozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposobb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t olglenych niniejsz OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére aspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajicemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogédlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENaza&ne z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej OST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaaigartdci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkali6w w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych §efwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskgci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdstaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgio
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub famania kruszyw
grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgzé¢ 6: Ocena wigciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychdadaosci kruszyw — Ocena zawasi drobnych castek —
Badania bgkitem metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychseisosci kruszyw — Czsé¢ 10: Ocena zawargoi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wreianiu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44,
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PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847

PN-EN 12850
PN-EN 13043

odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw — Oznaczanieegtasci
nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Cgsé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsgrzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Cgsé¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Cgé¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Cgzs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wiz@wosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych — G%¢ 1: Oznaczanie mrozoodposud

Badania wlwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeatie penetraciji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceat@mperatury mknienia — Metoda Piécien
i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaeaawartéci wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzzeie pozostakoi na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwaldci podczas magazynowania metqubzostatéci na sicie

Badania chemicznychdetevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych delaosci kruszyw — Cgzs¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wigaaia dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczaldo

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —r@ezanie zawarfoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmima twardnienie pod wpltywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etdlly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawagi wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 11: Okrdlenie powazania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowsletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowsletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowsletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowsletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 36: Oznaczanie grubc nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie warteci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé stosowanych n



45. PN-EN 13074
46. PN-EN 13075-1
47. PN-EN 13108-1
48. PN-EN 13108-20
49. PN-EN 13179-1
50. PN-EN 13179-2

51. PN-EN 13398
52. PN-EN 13399

53. PN-EN 13587
54. PN-EN 13588
55. PN-EN 13589
56. PN-EN 13614
57. PN-EN 13703
58. PN-EN 13808
59. PN-EN 14023
60. PN-EN 14188-1
61. PN-EN 14188-2
62. PN-EN 22592

63. PN-EN ISO 2592

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €% 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — Gg¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — G&¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych e$€4.:
Badanie metaglPiekcienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych e$€2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu sgtystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie odporrigi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metddstu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ecigliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepsdoi emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

Wypelniaczeaeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczeaety i zalewy — Czs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie égaipry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptgaleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)
64.WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach publicznych, Warszawa 2008
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfiee na drogach publicznych
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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D.07.02.01.

D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TFS wymagania dotycece wykonania i odbioru robét zadanych
z wykonaniem oznakowania pionowego dla zad@nzbudowa drogi gminnej Wierzchowiny Huta - Zielmka od
km 0+000.00 do km 0+645.73.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonamobdt
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu oznakowania pion@yegodnie z
Dokumentacj Projektowvd.
Obejmup one:
» stlupki do znakéw drogowych z rur stalowyclrednicy 50 mm,
* pionowe znaki drogowe — znaki zakazu, nakazu, egawcze i informacyjne wielkoi S,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z sapni albo symbolami, zwykle umieszczony na
stupku lub na konstrukcji wsporcze;.
1.4.2. Pozostate oké&tenia podane w niniejszej S| 2godne z obowrujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SD-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgee robét
Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w SI-M.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

0Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw podano w <M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
2.2 Materiaty do wykonania oznakowania pionowego

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowagri@owego wedtug zasad niniejszej ST s

» tablice znakdéw ostrzegawczych, zakazu i nakazormmdcyjnych oraz kierunku i miejscosam,
» stupki do znakdw,
» prefabrykaty betonowe dla zamocowania znakéw wgeugewentualny fundamenty wykonywane "na

mokro"),
* materialy do montau znakow.
Wszystkie znaki wykazane w Dokumentacji Projektowewinny by zaméwione u producenta gwarantggo
whasciwa jakos¢ ich wykonania, zapewniggego minimum 24-miestzny okres gwarancji. Kaly material do
wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory né puolskiej normy PN lub BN musi posiadaydary przez
IBDIM lub inna uprawnion jednostk aprobat technicza. Znaki drogowe powinny mdecertyfikat bezpieczestwa
(znak "B") nadany przez uprawnipjednosti.
2.2.1. Tablice znakéw Tta znakéw powinny bywykonane z folii odblaskowej 2-go typu. Wszelkiglzaje znakow
powinny by wykonane na blasze stalowej ocynkowanej lub aliowiej. Rodzaj blachy Wykonawca uzgodni
z Inspektorem nadzoru. Folia odblaskowa powinndngaewymagania optyczne oldlene wspotczynnikiem luminaciji
barw znakéw oraz wymagania dotyce barw znakéw odblaskowych — offomych wspotrzdnymi chromatycznii
pol barw, zgodne z ,Rozpardzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie i sygnatdw drogowychtli€ odblaskowe iyte do wykonania tarczy znaku powinny
wykazywa& pelne zwizanie z plyg znaku przez caly czas deklarowanej tréeit@naku. Niedopuszczalng fokalne
niedoklejenia, odklejenia, zluszczenie lub odstaevéolii na kravwedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposa6b paiczenia folii z powierzchariptyty znaku powinien unienitiwia¢ jej odhczenie od plyty bez jej zniszczenia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob¢zeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib klejenia oraz
stosowane w tym celu materiaty powinny¢hyzgodnione z producentem folii.
Tylna strona ptyty znakéw odblaskowych must lzabezpieczona fagtmieodblaskow barwy ciemno-szarej. Grukb
powtoki farby powinna wynosico najmniej 20 um. Symbole, kolorystyka, wymiamyokraglenie naray, wysokaci
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liter powinny by $cisle zgodne z ,Rozpoezlzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz wdzeh bezpieczaéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére raogowstawd przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byly wiksze nk:
* 2 mm dla znakéw matychsrednich,
« 3mm dla znakéw diych i wielkich.
W znakach nowych, na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae wystpowa: wiccej
niz 0,7 lokalnych usterek (zalamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysouwiapowierzchni znaku. Okres trwatd znaku drogowego
przy wyciu folii odblaskowych typu 2 powinien wyn@sto najmniej 10 lat.
2.2.2. Stupki do znakéw —Stupki do zamocowania znakéw zaleca wiykona z ocynkowanych rur @rednicy
i diugdsci zgodnej z DokumentagjProjektovs. Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie
powinna przekraczal,5 mm na 1 m diugei rury. Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-80/H-74219, PN-
84/H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przepéksora nadzoru. Do ocynkowania rur stosugegsitunek cynku
Raf wedtug PN-77/H-82200.
2.2.3. Prefabrykaty betonowe -Prefabrykaty betonowe na zamocowanie rur znakéwalwgch w gruncie nalsy
wykona® zgodnie z DokumentagjProjektows. Sposdb zamocowania Wykonawca uzgodni z Inspektor@dzoru. Na
dostarczone prefabrykaty naje uzyska& atest od producenta. Prefabrykat powiniert hyykonany w oparciu
0 wymagania normy PN-88/B-06250. Betatyty do prefabrykatow powinien byklasy co najmniej B-20.
2.2.4. Materialy do montau znakdéw —Wszystkie ocynkowaneaézniki metalowe do monta znakdéw jaksruby,
podkiadki, latowniki mocupce, uchwyty itp. powinny ky czyste, gtadkie, bezeknie¢, naderwd, rozwarstwié
i wypuktych karbéw.

3. SPRZET
3.1 Ogoblne wymagania dotycgee sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SD-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Do wykonania znakéw pionowych m® by stosowany nagpujacy sprzt:
- koparki,

- zurawie samochodowe,
- srodki transportowe
lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w $F.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 4.
4.2, Transport materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny byrzewaone srodkiem transportu zapewnagym ochror prefabrykatéw przed
uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatovérodkach transportu powinno &gymetryczne. Transport gotowych
znakOw drogowych, rur, uchwytéw, ospiz itp. powinien sj odbywa samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury,
osprzt powinny by zamocowane w sposob uniettiwiajacy ich przesuwanie & czasie transportu i niszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano wbEw.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy lokalizacg znaku tj. jego pikieta
oraz odlegté¢ od kravedzi jezdni. Punkty stabilizage miejsca ustawienia znakéw naleabezpieczyw taki sposoéb,
aby w czasie trwania i odbioru robét istniatafiwos¢ odtworzenia lokalizacji znakéw. Lokalizacja zngkowinna
by¢ zgodna z DokumentagcjProjektows oraz ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla kaha i sygnatow
drogowych oraz uegdlzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniamgach" — Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej, Zadznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

5.2.2. Ustawienie znakéw -Dna wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrowna i zagscic. Wolne
przestrzenie poradzy scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic materialem kamiennym np. ktiem i doktadnie
zagzéci¢. Jeeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tamgdpowierzchnia prefabrykatu powinna¢bywna
z powierzchri pobocza lub m@ by wyniesiona nie wiej niz 3 cm. W gotowym prefabrykacie najeumocowa
stupki znakéw drogowych. Umieszczenie znakdéw odwkdzi jezdni, pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego
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wysokas¢ zamocowania znakéw i lokalizacja, powinny ¢bygodne z Dokumentacj Projektows oraz —
Rozporadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Weavanych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w apiie
znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 18%.1393 ze zmianami).

Dopuszcza sitolerancje ustawienia znaku:
odchyika od pionu, nie wtej niz +1 %,
odchyika w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz 2 cm,
odchyika w odlegtéci ustawienia znaku od kraazi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecgj nz 5 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblold. 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badania materialtéw w czasie wykonywania rath — Wszystkie materiaty dostarczone na buda@naprobat
techniczm lub z deklaragj zgodndci wydary przez producenta powinny &ysprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiardow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna by godna z ustaleniami tablicy I.

Tablica 1. Czstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i  wymiarébw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. T)Zg?J Liczba bada Opis bada Ocena wynikow bada
1. Sprawdzenie |Od 5 do 10 badaz [Powierzchng zbad# nieuzbrojonym okiem.  |Wyniki bada powinny
powierzchni |wybranych losowo [Do ew. sprawdzenia ghokasci wad uy¢ by¢ zgodne z
elementéw w kadej |Doskpnych narzdzi (np. liniatéw z wymaganiami punktu 2
dostarczonej partii |czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow itp.)
2. Sprawdzenie (wyrobow liczcej do |Przeprowaddi uniwersalnymi przyradami
wymiaréw 1000 elementéw Pomiarowymi lub sprawdzianami (np.
linialami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlecE uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci dostarczonych
wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.
6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:
zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentaéjrojektovs (lokalizacja, wymiary, wysok& zamocowania
znakoéw),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
poprawndg¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkeep3,
poprawng¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.2.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OWymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest 1 szt. (sztuka) wykonanego znaku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z ST, DokumeniaBjrojektow i poleceniami Inspektora nadzoruzgé
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkilaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" Skt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. (sztuki) wykonanego znaku obejmuje:
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roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopéw pod fundamenty znakow,

ustawienie stupkéw i zamocowanie znakéw,
uporzidkowanie terenu i doprowadzenie do dobrego stanu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
2. PN -80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowsmgonco, ogdlnego zastosowania.
3. PN -84/H-74220 Rury stalowe bez szwagoione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

4. PN -77/H-82200 Cynk

10.2.  Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wing 2003r w sprawie szczeg6towych warunkéw gdrania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgnadzaniem,

Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wexsnznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. wrawie
znakoéw i sygnatéw drogowych,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

D - 06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn8' &1 wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zZwiazanych z utwardzeniem pobocza kruszywem famanym zatlanigprzebudowa drogi gminnej Wierzchowiny
Huta Zielonka od km 0+000.00 do km 0+645.73.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy pricaniu
oraz realizacji rob6t okéonych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azanych z wykonaniem
i odbiorem utwardzonego pobocza za poarkitiszywa tamanego niezagianego (dawniej nazywanego ,kruszywem
stabilizowanym mechanicznie”).

Utwardzone pobocze me by wykonane na istniegym poboczu gruntowym (wymagajwykonania w nim
koryta), wzgtdnie mae by wykonane jednoczeie z nawierzchmijezdni w czasie budowy nowej drogi (nie
wymagajc koryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — c%¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapsdw, umieszczenia umdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.2.Utwardzone pobocze — g€ pobocza drogowego, posiaglea w chgu catego roku nmos¢ wystarczajca do
przegcia obcizenia statycznego od két samochodoéw, dopuszczonyehahu na drodze (zat. 2, rys. 1 2).

1.4.3. Gruntowe pobocze — ¢& pobocza drogowego, stanawe@ obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona do
ustawiania znakéw i ugglzer zabezpieczenia ruchu.

1.4.4.Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nigzemym — proces technologiczny, poleggjna odpowiednim
zag;szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywanydawniej
stabilizacy mechanicza).
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1.4.5.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” fi4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektovg

Materialy do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowejHIb
2.2.2.Materialy do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardega poboczaas kruszywo tamane i woda.
2.2.3.Piasek

W przypadku wysfpowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warsidsiczapcej, odcinajcej i innej,
wykonanej przy #yciu piasku, to powinien on odpowiadaymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN
13285:2004 [5].

2.2.4.Kruszywo

Do utwardzenia pobocza najestosowé kruszywo tamane o uziarnieniu 0+31.5 mm, odpowajsame
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132852(#).

Kruszywo powinno by jednorodne, bez zanieczyszeizebcych i bez domieszek gliny. Zaleca gtycie
kruszywa o jasnej barwie.

2.2.5.Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni kea czyst wodg z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikow
otwartych oraz woglstudzienn i wodochgowa. Nie naley stosowa wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np.
smieciami, r@linnoscia wodm, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6.Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmanie

z innymi materiatami kamiennymi. Pod®w miejscu skladowania kruszyw powinna:bgwne, utwardzone i

odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéing’fkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagaic mozliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Znws wyposaone w uradzenia dozujce woa (mieszarki
powinny zapewrdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoboptymalnej, chybae producent kruszywa
zapewnia dostayjednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniupasiedniej wilgotndci),

— rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszankisezywa,

— walce lub ptytowe zagpzczarki wibracyjne,

— przewane zbiorniki na woed do zwikzania mieszanki, wypogene w uradzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardaastniejcego pobocza gruntowego.

Nalezy korzyst& ze sprztu, ktéry powinien by dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy

w korycie, przygotowanym do utenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentaciji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienttgsaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygz transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1] pkt 4.
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4

.2. Transport materiatow
Materialy sypkie (kruszywa) nioa przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach

zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemyzrinmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5
5

5

. WYKONANIE ROBOT
.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OSWI-D9.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
.2. Zasady wykonywania robot
Spos6b wykonania robét powinnydggodne z dokumentagcprojektows i ST. W przypadku braku

wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngodanych
w zahcznikach.

1
2
3.
4
5

Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu robot obejmayj
. roboty przygotowawcze,
. wykonanie koryta,
utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzemieudowanie mieszanki),
. roboty wykaiczeniowe.
.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inspektora

nadzoru:

ustalic lokalizacg terenu robot,
przeprowada obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegOlowego wytyczenia robot oraz ustleni
danych wysokéciowych,
usuny¢ przeszkody, np. elementy drdg, ew. stupki, zatea itd.,
ew. splantowé&pobocze istnige,
zgromadzt wszystkie materiaty potrzebne do rozpgra budowy.
Zaleca si korzystanie z ustaleOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do wykonania robét

przygotowawczych oraz z ustal®ST D-02.00.00 [3] przy wysgbowaniu robot ziemnych.

5

4. Wykonanie koryta i przygotowanie podidga
Koryto wykonuje s w przypadku utwardzania pobocza istadeigo gruntowego.
Koryto powinno by wykonane bezpwednio przed rozpogziem robét zwizanych z wykonaniem

nawierzchni utwardzonego pobocza. Witzejsze wykonanie koryta jest rliwe wylacznie za zgogl Inspektora
nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywd recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i do

tr

udnaci jego odspojenia.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poemmby¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyb odwieziony na odktad w miejsce wskazane lub
zaaprobowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyapieniem do profilowania dna koryta, pogéopowinno by oczyszczone z wszelkich

zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaj a
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdrych podtaa.

Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnienbwyzsze nk projektowane rgne

podiaza. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyistlja zanzenia poziomu w podtal przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclirpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru, downde
dodatkowy grunt, spemigy wymagania obowgrujace dla gornej strefy korpusu, wéli koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykona recznie lub spratem dostosowanym do szergkokoryta.Sciety grunt powinien

by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podt@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktére natg kontynuowa do

osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu podiéga podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -

20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno iyutrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach

i Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powiri@ zabezpieczypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzahie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przespbktora
nadzoru.

Jezeli poditaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltadaaiaierzchni mena przysipi¢ dopiero po

jego naturalnym osuszeniu.
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5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa cscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych gwaraatych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci, tylko w wyjatkowych przypadkach Inspektor nadzoruzealopyci¢ do wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze. Mielsagmo wyprodukowaniu powinna &wd razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzigdgjrozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétipprzy pomocy uktadarki lub
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéwedrgch wysokéciowych. Zaleca gi aby grubéc¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie przekraczata 20 cm pazgagzeniu. Rozpoggie budowy nagpnej warstwy mée nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nad2d miejscach, gdzie widoczna jest segregacjazymua, naley
przed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.

Zaggszczanie nalg/ rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi
sig, w kierunku gérnej krawdzi. Nieréwndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny ky
wyréwnywane bigaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodani@ usungcie materiatu, ado otrzymania
réwnej powierzchni. Zagszczenie nalgy kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazri,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonejtuge PN-B-04481:1988 [6]. Do zesgczenia zalecacsi
stosowanie maszyn (np. walcéw, gszrzarek ptytowych) o szerada nie wigkszej ni szeroké¢ utwardzonego
pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatilgotnasci optymalnej z
tolerancy + 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinierst& osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

W przypadku, gdy wilgotni@ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej, mieszanka powinna bwilzona
okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboeleiy zwrdcic szczegola
uwag: na wigciwe jego wykonanie przy krazi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by rowny
i szczelny.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentagcprojektovg i ST. Do rob6t wykéczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkdw terenowych, takie jak:
wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i grunt@v@gpbocza z ewentualnym splantowaniem isfo&gjo

gruntowego pobocza,
odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
niezlzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, np. zatrawienia,
roboty poradkujace otoczenie terenu roboét.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania logd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(aprobaty

techniczne, certyfikaty zgodiéd, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtiyy
ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboteidéne przez Inspektora
nadzoru,
sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweln.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do piiesi.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona® w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie robot CZQE?(;I;VOSC Wartdéci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn& granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacii
1 . -2 lraz . .
rob6t z dokumentagijprojektova projektowej
2 | Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3
3 Wykqname koryta i przygotowanie Biezaco Wg pktu 5.4
podiaza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 Wbudowanie i zagszczanie mieszanki Iw. Wg pkiu 5.6
kruszywa
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| 6 | Wykonanie robét wykiczeniowych | Ocenagita | Wg pktu 5.7 |
6.4. Badania po zakéczeniu robét\
Wykonane utwardzone pobocze powinno spétnestpujace wymagania:
szerokd¢ utwardzonego pobocza a®sk rézni¢ od szerokéci projektowanej nie wgicej niz +10 cm i -5 cm,
nieréwndci pobocza mierzone 4-metrguata nie mog, przekracz& 10 mm,
spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektovy z tolerancy + 0,5%,
réznice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm,
grubas¢ utwardzonego pobocza nie ngosk rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca si bad& grubdi¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie reqdi raz na 2000 ma
pozostate cechy co 100 m wzéllasi drogi.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta i przygotowanie pod
Odbidr tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogoélne” [1] oraz
niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyasze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” jpk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 ‘futwardzonego pobocza obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podia,
dostarczenie materiatow i spta,
ewentualnécigcie istniejcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowaniegesaczenie gruntowego pobocza,
przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaaiaego,
wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedlugnagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikaciji
technicznej,
przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.
9.3. Sposobb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t olglenych niniejsz OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespigrzekazywane Zamawigemu i
Sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzysgce, ktore g niezlydne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameadbét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwizanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviegowym (patrz: poz.
7i8)

PN-EN 13285:2004 Mieszanki nieawane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdrekitu

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaaedo nawierzchni drogowych (W okresie
przegciowym norma mee by stosowana zamiast poz. 4 i 5)

Noou
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8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurehe do nawierzchni drogowych. Piasek
(W okresie przégiowym norma mee by stosowana zamiast poz. 4 i 5)
10.3. Inne dokumenty
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny zarPrég Publicznych, Warszawa, 1981 r.

11. ZAL ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1

ZASADY PROJEKTOWANIA UTWARDZONYCH POBOCZY

1.1.Szerokaé i pochylenia (wg [9])

Pobocza drogi klasy A (autostrady) lub S (drogipe&sowej) sktadajsi¢ z umieszczonego przy jezdni pasa
awaryjnego i gruntowego pobocza.

Na drogach klasy GP (gtéwnych ruchu przyspieszopegdgtéwnych) i Z (zbiorczych), w zaleosci od
potrzeb, w tym ruchu lokalnego i pieszych¢&&zpobocza przylegaga do jezdni mge by utwardzona. Utwardzone
pobocze powinno méeszerokdé¢ nie mniejsz niz 2,0 m, a przy przebudowie, remoncie lub etapowhnilowy drég,
dopuszcza siw trudnych warunkach terenowych utwardzone pobocgzerokéci mniejszej ni 2,0 m. Pochylenie
podtwzne i poprzeczne utwardzonego pobocza powinadogtosowane do pochyil@asa ruchu, przy ktorymesbno
znajduje (zat. 2, rys. 11 2).

1.2. Nawierzchnia (wg [10])

Nawierzchnia utwardzonego pobocza powinna:
zapewnt, tacznie z nawierzchaijezdni, szczeln& korpusu drogowego,
zachowa trwalos¢, uwzgkdniajac specyfik jego eksploatacii,
odr&niat sie kolorem, w miag mozliwosci, od nawierzchni jezdni.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza obgjmarstwy jezdne, warstwg6rm podbudowy,
warstwe dolm podbudowy i ulepszone pod, przy wystpowaniu gorszych warunkéw gruntowo-wodnych paeto
(zat. 2, rys. 3).

Do wykonywania warstw rimych utwardzonego pobocza na drogach istojgh zaleca siwykorzystywa, w
jak najszerszym zakresie, grunt vwymsijacy w poboczu.

Uktad warstw powinien biytak zaprojektowany, aby styk kraslzi nawierzchni utwardzonego pobocza
z kravnedzia nawierzchni jezdni byt réwny, szczelny i trwaty. XWiazku z tym, w przypadku ,schodkowego”
zakaczenia nawierzchni jezdni, grusiowarstw utwardzonego pobocza powinna w zasadziewidpa wysokaci
»schodkow”, w celu umgiwienia dobrego zagszczenia warstw.

Konstrukcja styku nawierzchni jezdni i utwardzonggiocza powinna umtiwia¢ odpowiednie zagszczenie
warstw w obgbie styku, a take zapewniatrwal ochrore krawedzi nawierzchni jezdni przed uszkodzeniem.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza powing zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
uwzgledniajacej nanos¢ podiaza i sposdb wykonania, np. jednoczesne wykonaniewgdiub wzmochienia
nawierzchni jezdni (przyktady: zat. 2, rys. 4).

ZAL ACZNIK 2
RYSUNKI (WG[10])

Rys. 1. Przykfad utwardzonego pobocza o géabmniejszej ni gruba¢ jezdni
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Rys. 2. Przyktad utwardzonego pobocza przy etapowazbudowy szeroli jezdni
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Rys. 3. Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocz

Warstwy jezdne

Warstwa gorna podbudowy

Warstwa dolna podbudowy

Ulepszone podioie

Z E;; S/ Naturalne podiloie

Rys. 4. Przyktadowe wybrane konstrukcje nawierzcitwardzonego pobocza z kruszywa tamanego niganego
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