Lp.

Podstawa

Przedmiar robot

Opis i wyliczenia

Roboty przygotowawcze 45100000-8

D.01.01.01

D.01.02.01

D.01.02.01

D.05.03.11

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie rowninnym inwentaryzacja
powykonawcza. 0+000 - 2+366.80

2.367

Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich (50+100)
*1.0=150

150.0

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o
Srednicy 10 - 20 cm - szt. 10 20- 40 cm -szt. 3

13.0

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki 9 *5.0*2

90.0

Roboty ziemne 451100001

D-01.02.02

D-02.01.01

Zdjecie warstwy chumusu z poboczy gr 10 cm
transp.urobku poza teren budowy
2366.8*2*0.75*0.1=355.02

355.02

Roboty ziemne z transportem ziemi poza obreb budowy
wykonanie koryta poszerzenie wewnetrzne na tuku
43*0.5*0.44 +(33+20)*0.5*0.44=48.0*0.44=21.12 zjazd na
droge boczng (12.0+4.0)*5*0.5*0.4=40*0.4=16.0

37.12

Podbudowa 45233123-7

D.04.01.01

D.04.02.01

Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie

88.0

Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

88.0

jkm.

km

km

m2

m2

szt

szt

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

Poszcz

2.367

RAZEM

150.000
RAZEM

13.000
RAZEM

90.000

RAZEM

355.020
RAZEM

37.120
RAZEM

88.000
RAZEM

88.000
RAZEM

Razem

2.367

150.000

13.000

90.000

355.020

37.120

88.000

88.000



9| D.04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63.0
d.3 mm (mieszanka optymalna), grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 20.0 cm

88.0

10 | Kalkulacja | Remont przetomoéw w nawierzchni
d.3 |whasna

50.0

11 | D.04.03.01 | Skropienie asfaltem podbudowy i skropienie

d.3 miedzywarstwowe 1050*4.7*2 +1316.8*4.8*2
+88*2=11343.64*2=22687.28 m2 zjazdy na drogi boczne
[(11.7+4.5)*5*0.5 +(
14+4)*5*0.5+(14.5+4.5)*6.3*0.5+(17.5+5.5)*5*0.5+(14+4.0
)*5.0*0.5+(14.0+4.5)*5.0*0.5]=294.1*2=588.2

23275.48

4 | Nawierzchnia 45233123-7

12 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16
d4 b W 50/70 dla KR 1, grubos$¢ warstwy wigzacej po
zageszczeniu 3 cm, 40+48+50

138.0

13 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16
d4 b W 50/70 dla KR 1, warstwa wyréwnawcza w ilosci 100
kg/m2, 11637.74 *0.100 =1163.77

1163.77

14 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S
d4a 50/70 dla KR 1, grubos¢ warstwy $cieralnej po
zageszczeniu 3 cm,

11637.74

5 | Pobocza 45233123-7

15 | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5
d5 a szerokosci od 0.5 m warstwa gr. 10 cm 0.75*2*2366.8=
3550.2

769.0

6 | Roboty wyko Aczeniowe 45233123-7

16 | D.08.04.01 | Przetozenie kostki betonowej na wjazdach
d6 b

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

t

m2

m2

m2

m2

m2

88.000
RAZEM

50.000
RAZEM

23275.48
0

RAZEM

138.000
RAZEM

1163.77
RAZEM

11637.74
0

RAZEM

769.000
RAZEM

88.000

50.000

23275.48
0

138.000

1457.720

11637.74
0

769.000



17
d.6

18
d.7

19
d.7

20
d.7

D.06.04.01

40.0

Podczyszczenie rowdw przy grubosci namutu 30 cm 700*2
+820*2 =3040.0

3040.0

Oznakowanie 45233123-7

D.07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50

D-07.02.01

D-07.05.01

mm

23.0

Pionowe znaki drogowe $rednie

23.0

Ustawienie barier ochronnych stalowych SP-04 16.0*2

32.0

m2

m

m

szt

szt

szt

szt

szt

mb

40.000
RAZEM

3040.000

RAZEM

23.000
RAZEM

23.000
RAZEM

32.000
RAZEM

40.000

3040.000

23.000

23.000

32.000



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢ | Cena Warto $¢é
wyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

1 | Roboty przygotowawcze 45100000-8

1|D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 2.367
dl ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
inwentaryzacja powykonawcza. 0+000 -
2+366.80
2 D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich | m2 150.0
d.l (50+100) *1.0=150
3 /D.01.02.01 | Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem szt 13.0
dl pni o $rednicy 10 - 20 cm - szt. 10 20- 40 cm -
szt. 3
4 D.05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 90.0
dl bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z

rozbiorki 9 *5.0*2
2 | Roboty ziemne 451100001

5 D-01.02.02 | Zdjecie warstwy chumusu z poboczy gr 10 cm m3 355.02
d.2 transp.urobku poza teren budowy
2366.8*2*0.75*0.1=355.02

6 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z transportem ziemi poza ocbreb | m3 37.12
d.2 budowy wykonanie koryta poszerzenie
wewnetrzne na tuku 43*0.5*0.44
+(33+20)*0.5*0.44=48.0*0.44=21.12 zjazd na
droge boczng (12.0+4.0)*5*0.5*0.4=40*0.4=16.0

3 | Podbudowa 45233123-7

7 1 D.04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2 88.0
d.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie
8 1 D.04.02.01 | Warstwy odsaczajace wykonywane i m2 88.0
d.3 zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy po
zageszczeniu 20 cm
9 D.04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 88.0
d.3 tamanego 0/63.0 mm (mieszanka optymalna),
grubosé warstwy po zageszczeniu 20.0 cm
10 | Kalkulacja | Remont przetoméw w nawierzchni m2 50.0
d.3 |whasna
11 | D.04.03.01 | Skropienie asfaltem podbudowy i skropienie m2 23275.
d.3 miedzywarstwowe 1050%4.7*2 +1316.8*4.8*2 48

+88*2=11343.64*2=22687.28 m2 zjazdy na drogi
boczne [(11.7+4.5)*5*0.5 +(
14+4)*5*0.5+(14.5+4.5)*6.3*0.5+(17.5+5.5)*5*0.
5+(14+4.0)*5.0*0.5+(14.0+4.5)*5.0*0.5]=294.1*2
=588.2
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Nawierzchnia 45233123-7

D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

b asfaltowych AC 16 W 50/70 dla KR 1, grubosc¢
warstwy wigzacej po zageszczeniu 3 cm,
40+48+50

D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

b asfaltowych AC 16 W 50/70 dla KR 1, warstwa
wyréwnawcza w ilosci 100 kg/m2, 11637.74
*0.100 =1163.77

D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
a asfaltowych AC 11 S 50/70 dla KR 1, grubos¢
warstwy $cieralnej po zageszczeniu 3 cm,

Pobocza 45233123-7

D.06.03.01a | Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
0/31,5 szerokosci od 0.5 m warstwa gr. 10 cm
0.75*2*2366.8= 3550.2

Roboty wyko nhczeniowe 45233123-7

D.08.04.01b | Przetozenie kostki betonowej na wjazdach

D.06.04.01 | Podczyszczenie rowow przy grubosci namutu 30
cm 700*2 +820*2 =3040.0

Oznakowanie 45233123-7

D.07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
Srednicy 50 mm

D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe $rednie

D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych SP-04
16.0*2

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogodtem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:

m2

m2

m2

m2

m

szt

szt

szt

138.0

1163.7

11637.
74

769.0

40.0

3040.0

23.0

23.0

32.0



