PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE

Przekroj drogowy ze spadkiem daszkowym

DROGA GMINNA ul. MILA w m. WSOLA

ODCINEK W1 - W9 km 0+000 - km 0+768.75 dtugosci L= 768.75 m
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY - A
ODCINEK W1 - W9 km 0+000 - km 0+768.75 diugosci L= 768.75 m
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Pobocze z kruszywa niesortowanego
0/31.5 grubosci 10.0 cm
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Podtoze z gruntu rodzimego
lub pozyskanego z wykopow
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 8 S50/70 dla KR 1 gr.3.0cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC11W50/70dlakrR1  gr.4.0cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/63 mm (mieszanka optymalna ) gr 20.0 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku
przepuszczalnego gr. warstwy 15.0 cm

Podtoze z gruntu rodzimego

T

fa
N

42.0

remat PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ
emat:
ul. MILA w m. WSOLA
ok PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE
Sporzadzit
Jerzy Ziemnicki
Sprawdzit
Data: czerwiec 2010 Skala 150 1:10




