Opis techniczny do projektu zagospodarowania miejsca rekreacji
I wypoczynku w m. Gutéw na dzialce nr
ew. gruntu 142/4 gm. Jedlinsk

1. Przedmiotem inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni plenerowej, placu zabaw , wiaty ogrodowej,
utwardzenia terenu oraz ogrodzenia terenu na terenie dziatki nr ew. gruntu 142/4

w m. Gutéw gm. Jedlinsk w granicach opracowania 0znaczonego na mapie zasadniczej
literami ABCD.

Podstawa opracowania projektu jest:

- Zlecenie Inwestora

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Obowigzujace przepisy

1.1 Lokalizacja Inwestycji

Obiekty objete przedmiotem inwestycji projektowane sa na dziatce nr 142/4

w m. Gutéw gm. Jedlinsk

1.2 Rodzaj i cel inwestycji

Celem projektowanej inwestycji jest utworzenie miejsca w celu uprawiania sportu

i zabawy dla mieszkancOw. Inwestycja polegac¢ bedzie na wykonaniu sitowni
plenerowej z urzadzeniami do ¢wiczen na nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej
gr. 6¢cm, placu zabaw z wyposazeniem na nawierzchni gruntowej, utwardzenie terenu
kostka brukowa oraz i ogrodzenia terenu w systemie panelowym wys. 1,70m (wraz

z cokotem systemowym) z furtka wejsciowa szer. 1,00m i brama wjazdowa przesuwna
(recznie) , wiaty ogrodowej drewnianej o wymiarach 11,70x7,70m, Dojazd do dziatki
nr 142/4 droga powiatowa nr 3336W (Wieniawa-Przytyk-Jedlinsk) zjazdem publicznym

wg 0sobnego opracowania .



1.3. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe odprowadzane na wiasny teren dziatki, ktore nie zmieniaja
dotychczasowych warunkéw gruntowo-wodnych w zawigzku z tym, iz
projektowane podbudowy terendéw utwardzonych sg przepuszczalne dla wody. Jak

rowniez plac zabaw bedzie miat nawierzchnie gruntowo-trawiasta jak obecnie.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1 Zagospodarowanie istniejace dziatki
Planowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce, ktéra porosnieta jest

przypadkowsa roslinnoscia. Teren dzialki nie jest ogrodzony.

2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego
Wok6t dziatki budownictwo zagrodowe jednorodzinne, 1aki, pola uprawne i pastwiska

2.3. Zestawienie powierzchni terenu w zakresie opracowania

1. powierzchnia zabudowy wiaty ogrodowej - 90,09m?

2. pow. terenu utwardzonego pod silowni¢ plenerowa — 76,30m?

3. powierzchnia terenu utwardzonego chodniki , droga wewnetrzna — 176,00m?
4.pozostata powierzchnia terenu — tereny zielone

Bilans terenu — teren biologicznie czynny 66% powierzchni dziatki — zgodnie
z decyzja 0 warunkach zabudowy.

2. Rozwigzania architektoniczno budowlane

2.1 Nawierzchnia strefy komunikacji
Nawierzchnia chodnika dla dojscia do dziatki, drogi wewnetrznej inne ciagi piesze
utwardzona wykonana z kostki betonowej wibroprasowanej typu Holland i Behaton
kolor bordowy oraz odpornej na warunki atmosferyczne.



3. Wiata ogrodowa — konstrukcja drewniana o wymiarach 11,70x7,70

—wg o0sobnego opracowania

4. Zjazd drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlinsk-

- Wg 0sobnego opracowania

5.Sifownia plenerowa

Za placem zabaw od strony potudniowej projektuje si¢ sitownie plenerowg

z urzadzeniami zewnetrznymi do ¢wiczen. Teren sitowni utwardzony o nawierzchni
z kostki brukowej gr. 6cm w korycie podsypka piaskowa gr. 10cm, na podbudowie
Rm=2,5MPa gr. 10cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. Teren zamknigty

obrzezami 20x6cm. Spadek nawierzchni w kierunku potnocnym.

Wyposazenie sitowni plenerowej:

Zestaw nr 1- urzadzenie ,,Wioslarz + Prasa nozna” wraz z pylonem — kpl.1
Zestaw nr 2 - urzadzenie ,,Motyl + narty biegdwki” wraz z pylonem — kpl.1
Zestaw nr 3- urzadzenie ,,3wl — Twister, Biegacz, Wahadio” — kpl.1

Urzadzenia musza by¢ kotwione w gruncie poprzez fundamentowanie betonem na state
w sposOb zgodny z karta produktu i zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania.

Przyrzady musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci z CE;

Przyrzady oraz ich instalacja powinna odpowiada¢ normie PN-EN 1176-1:2009; PN-
EN 1176-7:2009 oraz PN-EN 957-1:2006 i potwierdzona Certyfikatem.

6.Plac zabaw

Projektowany plac zabaw zostanie zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki -
nawierzchnia placu zabaw gruntowa trawiasta. Plac wyposazony bgdzie w zabawki
z atestami i certyfikatami odpowiadajacymi biezacym przepisom i normom.

Urzadzenia musza by¢ kotwione w gruncie poprzez fundamentowanie betonem na state
w sposOb zgodny z karta produktu i zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania.



- Tablica informacyjna - Regulamin placu zabaw — Wymiary — (wys.X szer.x
dt.)1,90x0,04x0,48m, Materiat: profile metalowe 40x40, ocynkowane ogniowo
i malowane wg RAL, zwienczenie wykonane z blachy lub ptyty HDPE/HPL
obwiedzionej profilem lub rurka, - szt.1

- Zestaw Dwie Wieze — Wymiary - 3,30x3,34x4,50, Elementy sktadowe zestawu:
wieza z dachem, wieza bez dachu z balkonem, $lizg Hp=1,00m, trap ze $cianka
wspinaczkowa, mostek linowy 1=1,50m, rura strazacka h=2,30m, choragiewka
opcjonalnie - kpl. 1

- Hustawka wagowa 2 osobowa — Wymiary — 1,00x0,41x3,00m; Materiat:
Konstrukcja stojaka — stupy ze stali malowane proszkowo, belka pozioma metalowa
ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, os obrotu na tozyskach tocznych,
uchwyty metalowe, siedziska ze sklejki lub z HDPE, odboje z ksztaltki gumowej - szt.2

- Bujak — Wymiary — 0,83x0,5x0,72; Materiat: Konstrukcja stal nierdzewna; siedzisko
z ptyty HDPE - szt. 2

Hustawka wahadlowa 2 osobowa — Wymiary — wysokos¢ 2,00, Materiat:
Konstrukcja — z belek klejonych z drewna iglastego 90x90mm, zabezpieczonych
preparatem do drewna z lakierem, osadzonych na kotwach stalowych, , fancuch
techniczny kalibrowany ocynkowany ogniowo, sruby i nakretki ocynkowane, siedzisko
plaskie typu deska 1szt., siedzisko 1szt. koszykowe dla matych dzieci,

- Karuzela - Karuzela platformowa przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat,
Urzadzenie wyposazone w talerz napedowy, wykonany ze stali nierdzewnej — obracany
wprawia w ruch karuzelg. Platforma wykonana z aluminiowej, ryflowanej,
antyposlizgowej blachy, siedziska faweczek z tworzywa HDPE. Stelaz urzadzenia jest
cynkowany i malowany, co zapewni odpornos¢ na dziatanie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych — szt. 1

- Lawka z oparciem — Wymiary — dt. catkowita-1,94m; wys. Siedziska-40cm;
glebokosé szidziska-40cm Materiat: podstawa — stal malowana proszkowo, deski
wykonane z drewna jodtowego trzykrotnie szlifowanego i dwukrotnie polerowanego,
malowane impregnatem do drewna, bejcowane i lakierowane.

- Kosz na $mieci 40 litrow — Wymiary — do uzgodnienia, Materiat: stal malowana

proszkowo, kubet z blachy, malowany proszkowo, daszek z blachy,

7. Ogrodzenie terenu

Przewiduje si¢ wybudowanie ogrodzenia terenu wg systemu panelowego stalowego

z podmurdwka systemowa, wysokos¢ przesta 1,50m w tym 1szt. furtka wys. 1,70m



szer. 1,0m oraz brama przesuwna wys. 1,70 szer. 4,00m. Powierzchnia gorna przeset
i stupkdw ogrodzenia panelowego — bez ostrych zakonczen.

UWAGA: Linia ogrodzenia od strony drogi powiatowej 12,50m od osi jezdni
zgodnie z Postanowieniem nr 247.2016 z dnia 28.10.2016r wydanego przez
Powiatowy Zarzad Drog w Radomiu — zalaczony do opracowania.

8. Pozostale elementy zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robot zniszczone nawierzchnie nieutwardzone po wyprofilowaniu
naprawic jako trawiaste. Dokona¢ nalezy nasadzen z krzewow iglastych typu zywotniki

(np. tuje brabant i szmaragd) wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

9. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane prace budowlane nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla srodowiska
naturalnego. W trakcie realizacji rob6t nie beda stosowane technologie i materiaty
niebezpieczne dla srodowiska. Wykonywanie prac nie bedzie generowato uciagzliwego
dla otoczenia hatasu.

10 . Analiza oddzialywania obiektu na dzialki sasiednie

Planowana inwestycja zlokalizowana jest z zachowaniem odlegtosci wymaganych przepisami
p.poz., prawa budowlanego i warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz
jest zgodna z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu . W zwigzku z tym
inwestycja w zaden sposob nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania sasiednich dziatek,
a zatem obszar oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza granice dziatki, na ktorej jest ona
planowana.

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu 0sOb trzecich
W rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.



11.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy prowadzeniu prac zwigzanych z robotami budowlanymi —

»Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Gutéw”

Zakres robot .

Kolejnos¢ wykonania rob6t obejmuje: zagospodarowanie placu budowy, roboty
budowlane polegajace na wykonywania poszczeg6lnych elementoéw w trakcie realizacji
zamierzenia budowlanego.

Istniejace obiekty na dziakce —brak

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne ,

- strefy sktadowania materiatdw i wyrobdow,

Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
oraz miejsce i czas ich wystepowania .

a) montaz rusztowan

- upadek z wysokosci,

- uderzenie spadajacym przedmiotem,

b) roboty budowlane

- upadek z wysokosci,

- uderzenie spadajacym przedmiotem,

- prace wykonywane przez co najmniej 2 osoby,

C) prace z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy

- porazenie pradem elektrycznym.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét

szczegOlnie niebezpiecznych .

. Szkolenia pracownikdéw w zakresie bhp.



a) szkolenie wstepne

- szkolenie wstgpne ogdlne (instruktaz ogdlny),

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy),

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym
stanowisku,

- szkolenie wstepne podstawowe.

b) szkolenie okresowe
Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczego6lnego

zagrozenia zdrowia.

a)
b)
c)
d)
€)

)

wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
wydzielenie drég komunikacyjnych,
wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania,
zapewnienie i urzadzenie  pomieszczen  higieniczno  sanitarnych
I socjalnych,
szkolenie bhp i p.poz,
zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz,
ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,
udostgpnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa
i hlgleny pracy dotyczacych:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.



12. Warunki wykonania robo6t budowlano -montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonaé¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
wydanych przez MGPB, a opracowanych przez ITB oraz normami i instrukcjami
branzowymi, wiasciwymi dla danego rodzaju robot, wytycznymi i zaleceniami
producentow pod fachowym nadzorem.

opracowat



